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MICROLINE 53⑪⑪ 

ユーザーズマニュアル 
(リファレンス編） 



〇このマニュアルには、プリンタを安全に使用していただくための 
注意事項が書かれています。プリンタをご使用になる前に、必ず 
本マニュアルをお読みください。 

〇本マニュアルをプリンタのそばに置いて、ご使用ください。 




安全にお使いいただくために 

本製品を安全に使用していただくために、ご使用前に必ずユーザーズマニュアル（本書）をお読みくださ 
い。 

安全上の注意表示 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性 
があることを示しています。 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ラ可能性があること 
を示しています。 


△警告 
△注意 
一般的な注意 


A 警告 

⑧ 

プリンタ内部の安全スイッチに触れないでください。 

高電圧が発生し感電のおそれがあります。また、ギヤが回転する 
のでケガのおそれがあります。 


プリンタの近くで強燃性スプレーを使用しないでください。 
プリンタ内部には高温になる部分があるので火災のおそれがあり 
ます。 

C 

カバーが異常に熱くなったり、煙が出たり、変なにおいがした 
り、異常な音がする場合は、電源プラグをコンセントから抜いて 
〇 A コールセンタへ連絡してください。 

火災のおそれがあります。 

C 

水などの液体がプリンタ内部に入った場合は、電源プラグをコン 
セントから抜いて〇 A コールセンタへ連絡してください。 

火災のおそれがあります。 


クリップなどの異物をプリンタ内部に落とした場合は、電源ブラ 
グをコンセントから抜いて異物を取り出してください。 

感電、火災、ケガのおそれがあります。 

② 

ユーザーズマニュアルに指示している以外の操作や分解は行わな 
いでください。 

感電、火災、ケガのおそれがあります。 


フリンタを落下させたり、カバーを傷つけた場合は、電源フフグ 
をコンセントから抜いて〇 A コールセンタへ連絡してくださし、。 
感電、火災、ケガのおそれがあります。 

0 

電源コード、プリンタケーブル、アース線は、ユーザーズマニュア 
ルで指示されている以外の1妾続は行わないでください。 

火災のおそれがあります。 
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本書の見方 


表言己 

本書では、次のように表記している場合があります。 

• MICROLINE 5300 - ML53 〇〇 

• Microsoft® Windows® XP operating system 日本語版— WindowsXP 

• Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system 日本語片及 ^ WindowsMe 

• Microsoft® Windows® 98 operating system 日本語版— Windows98 

• Microsoft® Windows® 95 operating system 日本語版— Windows95 

• Microsoft® Windows® 2000 operating system 日本語版— Windows2000 

• Microsoft® Windows NT® operating system Version4.0 日本語版— WindowsNT4.0 

• WindowsXP、WindowsMe、Windows98、Windows95、Windows 2000、 WindowsNT4.0、 
の総称 —Windows 

• PostSc「ipt3 ェ ミュレーシヨン — PSE 、POSTSCRIPT3 ェ ミュレーシヨン、 POST¬ 
SCRIPTS EMULATION 


マー ク 

± A プリンタを正しく動作させるための注意や制限です。 

V / 誤った操作をしないため、必ずお読みください。 

[7^' プリンタを使用するときに知っておくと便利なことや参考になることです。 
1 - お読みになることをお勧めします。 


5省注思 


紙幣、有価証券などの印刷について 

紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、法律に違反し、罰せ 
6れます。 

関連法律 刑法第148条、第149条、第162条 
_通貨及証券模造取締法第1条、第2条等_ 

電 波障害防止について _ 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は 
家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受 
信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 


居]調波規制について 

この装置は、「高調波ガイドライン適合品」です。 


本製品を日本国外へ持ち出す場合の注意 

本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、修理•保守サービスおよび技術サボートなどの対応は、日本 
国外ではお受けできませんのでご了承ください。 

また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないことがあります。このような国では、本 
製品を運用した結果罰せられることがありますが、当社といたしましては一切の責任を負いかねますのでご了承くだ 
さい。 
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エネルギースターについて 

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適 
合していると判断します。 


商標について 


MICROLINE は株式会社沖データの商標です。 

OKI は沖電気工業株式会社の登録商標です。 

Microsoft 、 Windows 、 WindowsNT は、米国 Microsoft Corporation の米国及び、その他の国における 
登録商標または商標です。 

Apple 、 Macintosh 、 MacOS 、 EtherTalk 、 LaserWriter 右よび丁 「 ueTypel 弍、米国 Apple Computer Inc . 
の米国及び、その他の国における登録商標または商標です。 

PostScript は 、 Adobe Systems I incorporated (アドビシステムズ社)の商標です。 

Scalable Font は Agfa Monotype Corporation からライセンスされています。 

CG Omega は Agfa Monotype Corporation の製品です。 

CG Times は The Monotype Corporati 〇门のライセンスをうけた Times New Roman を基にした Agfa 
Monotype Corporation の製品です。 

Taffy は Adobe Tekton Regular に対応する Agfa Monotype Corporation の製品です。 

Candid は Adobe Carta に対応する Agfa Monotype Corporation の製品です。 

CG 、 Candid 、 Taffy は Agfa Monotype Corporati 〇门の各国での登録商標または商標です。 

Univers 、 Helvetica 、 Palatino 、 Times は Linotype-Hell AG あるいはその子会社の各国での登録商標また 
は商標です。 

I 丁 C Avant Garde Gothic 、 I 丁 C Bookman , I 丁 C Zapf Dingbats International Typeface Corporation 
の各国での登録商標または商標です。 

Arialv Times New Roman 、 Albertus、Gill Sans は The Monotype Corporation pic . の各国での登録商 
標または商標です。 

Wingdings は Microsoft Corporation の各国での登録商標または商標です。 

Agfa からライセンスされた Marigold は Arthur Baker の各国での登録商標または商標です。 

平成明朝体 W 3、 平成角ゴシック体 W 5 は、財団法人日本規格協会を中心に制作グループが共同開発した 
ものです。許可無く複製することはできません。 

その他各社名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。 

本書について 

1.本書の内容の一部または全部を無断で転載することは固くお断りします。 

2 .本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。 

3 .本書の内容については万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お気 

付きの点がありましたらお買い求めの販売店にご連絡ください。 

4 .本書の内容に関して、運用上の影響につきましては3項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承 

ください。 

マニュアルの版権について 

すべての権利は、株式会社沖データに属しています。無断で複製、転記、翻訳等を行なってはいけません。 
必ず、株式会社沖データの文書による承諾を得てください。 

© 2003〇 ki Data Corporation 
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使用許諾契約 


以下に記載されているものは、お客様がプリンタのパッケージ内の製品をご使用になる前に同意して頂いたソフトウェ 
ア使用許諾契約書の内容です。 

お客様へのお願ぃ 

プリンタのパッケージ内の製品をご使用になる前に、この本契約書を必ずお読み下さい。 

お客様がこのパッケージ内の製品をご使用された場合には、本契約に同意いただいたものとみなします。 

もし、本契約書の条項を承認いただけない場合には、速やかにお客様が購入された販売店に返却して下さい。 

株式会社沖データ（以下「沖データ」といいます）は、お客様に対し下記条項に基づきこのパッケージに収納されて 
いるソフトウェア（ただし 、 Adobe Acrobat Reader は除くものとし、以下「本ソフトウェア」といいます。）を非 
独占的に使用する権利を許諾します。沖データは本ソフトウェアをお客様に使用許諾する権利を有しております。 

本ソフトウェアに含まれている Windows Me /98/95 用 PostScript ® プリンタドライバ 、 Windows NT 4 .◦用 
PostScript ® プリンタドライバ 、 Windows Me /98 用 USB ドライバおよびそれに関連する説明資料（以下総称して、 
「マイクロソフトソフトウェア」といいます。）は、米国ワシントン州法に準拠して設立され、米国ワシントン州 (One 
Microsoft Way , Redmond , WA 98052-6399) に本店を置く Microsoft Corporation (マイク□ソフト社）からのラ 
イセンスに基づいて沖データが提供するものです。 

1. 使用範囲 

お客様は、本ソフトウェアに対応する沖データプリンタを所有する場合に限り、当該プリンタに直接またはネット 
ワークを通じて接続される複数のコンピュータにプログラムをインストールして、本ソフトウェアを使用すること 
ができます。また、お客樹ま、バックアップの目的として本ソフトウェアを1部複製することができます。 

2. 財産権および義務 

(1) 本ソフトウェアおよびその複製物の著作権、版権、所有権は沖データまたは沖データのライセンサーにあります。 
本ソフトウェアの構成、編成、コードは沖データ及び沖データのライセンサーの業務上の重要な機密事項及び機 
密情報にあたります。本ソフトウェアは米国及び日本国の著作権法ならびに国際条約及びその使用される国にお 
いて適用される法律の保護を受けており、書籍その他の著作物と同じに扱われなければなりません。 

(2) 第1条に定めた複製を除いて、本ソフトウェアの一部または全部の複製、貸与、レンタル、リース、譲渡、使用 
許諾することはできません。 

(3) お客様は本ソフトウェアを、修正、改変、翻訳、リバースエンジニアリンク'、逆コンパイル、逆アセンブルしな 
いことに同意します。 

(4) お客様は本ソフトウェアのファイル名を変更しないことに同意します。 

(5) お客様には本契約で認められた権利を除き、本ソフトウェアに関するいかなる権利も付与されません。 


3. 期間 

(1) お客様への本ソフトウェアの使用許諾は、本契約が解除されるまで有効です。 

(2) お客様は、本ソフトウェアおよびその複製物を全て破棄および消去することにより、本契約を解除することがで 
きます。 

(3) お客様が本契約の条件に違反した場合には、沖データは、お客様に対してライセンス契約の解除を行うことがあ 
ります。この様な解除が行われた場合には、お客様は本ソフトウェアおよびその複製物の全てを破棄および消去 
し、本ソフトウェアの使用を中止するものとします。 

4. 保証 

(1) 沖データ及び沖データのライセンサーは、本ソフトウェアに関して、以下のことを含む一切の保証をするもので 
はありません。 

• 本ソフトウェアを使用する事によってお客様の要望する性能または結果が得られること。 

• 本ソフトウェアに瑕疵がないこと。 

• 第三者の権利を侵害していないこと。 

• 特定の目的に適合していること。 

(2) 本ソフトウェアは、予告なく改良、変更することがあります。 
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5. 責任の限定 

沖データ及び沖データのライセンサーは、本ソフトウェアによって生じる、いかなる直接的、間接的、派生的な損 
害、損失に対しても、沖データがたとえそのような損害の発生の可能性について知らされていたとしても、また、 
それらの損害についての請求が不法行為(過失を含むがこれに限定されない)に基づくものであれ、その他の如何な 
る法律上の根拠に基づくものであれ、お客様に対して一切責任を負わないものとします。また、本ソフトウェアま 
たは本ソフトウェアに関連して生じた、第三者からなされるいかなる請求についても、沖データ及び沖データのラ 
イセンサーはお客様に対して一切責任を負担しないものとします。 


6. 準拠法 

本契約中のうち、マイクロソフトソフトウェアについての使用許諾契約に関しては、契約の成立も含め、米国ワシ 
ントン州法を準拠法とし、マイクロソフトソフトウェアを除く本ソフトウェアについての使用許諾契約に関しては、 
契約の成立も含め日本法を準拠法とします。 

7. 契約の有効性 

本契約の一部が無効で法的拘束力がないとされた場合には、本契約の他の部分の有効性には影響を与えず、他の 
部分は有効かつ法的拘束力をもつものとします。 

8. 輸出管理 

本ソフトウェアは、米国および日本国の輸出管理法、その他の関連法令•規則で禁止されている国へは輸出されな 
いものとし、またかかる法令•規則で禁止されている態様で使用されないものとします。お客様は、適切な米国及 
び日本政府の輸出許可を得ずに本ソフトウェアや本ソフトウェアから作られた製品を輸出、再輸出しないことに同 
意します。もし、お客様がこの条項に違反された場合、自動的にこの契約は解除されるものとします。 

9. 王な口、意 

お客様は、本契約を読んでこれを理解したこと、および本契約がお客様に対する本ソフトウェアのライセンスにつ 
いて沖データとお客様との間の事前の□頭、書面またはその他の通信手段による一切の合意に優先するお客様と沖 
データとの間の完全かつ唯一の合意であることを確認します。また本契約に基づくお客様の義務は、本契約に基づ 
いてライセンスされる権利の保有者すべてに対する義務を構成するものとします。 

10. Notice to U . S . Government End Users (米国政府機関のエンドユーザへの注意） 

All Software provided to the U . S . Government pursuant to solicitations issued on or after December 1, 1995 
is provided with the commercial license rights and restrictions described elsewhere herein . All Software 
provided to the U . S . Government pursuant to solicitations issued prior to December 1,1995 is provided with 
"Restricted Rights " as provided for in FAR , 48 CFR 52.227 -14 (JUNE 1987) or DFAR , 48 CFR 252.227- 
7013 (OCT 1988 )， as applicable . 

本条項中で使用される " Software " とは、本契約中で定義される本ソフトウェアを指すものとします。 

なお、本ソフトウェアには、個別に使用許諾契約を有するものが含まれている場合がありますが、個別の使用許諾契 
約に同意された場合には、そのソフトウェアに関してはそれぞれの個別の使用許諾契約が優先されるものとします。 


※ Adobe Acrobat Reader の使用について 

Acrobat Reader は沖データがアドビシステム社との契約に基づきお客様に配布するものです。お客様は Acrobat Reader 
に含まれているエンドユーザー使用許諾契約書に同意することにより、アドビシステム社から Acrobat Reader の使用を 
許諾されることになります。 
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1 メンァナン X をしま . 

トナーカートリッジを交換します . 

イメージドラムカートリッジを交換します . 

ベルトユニットを交換します . 

定着器ユニットを交換します . 

給紙□ーラとパッドを清掃します . 

LED へッドを清掃します . 

色ずれ補正調整をします . 

濃度補正調整をします . 

プリンタ表面を清掃します . 

プリンタを輸送するとき . 

2紙づまりになったとき . 

紙づまりになったとき . 

3 Windows ソフトウェア . 

Windows スクリーンフォント . 

PS ハーフトーン調整ユーティリティ . 

ストレージデバイスマネージャ . 

色見本印刷ユーティリティ . 

カラー調整ユーティリティ . 

NIC セットアップユーティリティ ( AdminManager ) ... 

Quick Setup . 

OKI LPR ユーティリティ . 

Network Extension . 

PrintSuperVisi 〇门 . 

ネットワークインストーラ . 

ネットワークステータスモニタ . 

4 Macintosh ソフトウェア . 

Macintosh スクリーンフォント . 

MicrolinePS Utility . 

Setup Utility . 

5 いろいろな用紙に印刷するための設定について 

はがき、往復はがき、封筒に印刷したい . 

ラベル紙、〇 HP シートに印刷したい . 

6いろいろな印刷について . 

複数ページを1枚に印刷したい . 

複数枚に拡大して印刷したい（ポスター印刷） . 

任意の用紙サイズに印刷したい（カスタムページ） ...... 
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両面印刷したい . 

ページ順に取り出したい . 

トレイを自動的に選択したい . 

表紙のみを別のトレイから給紙したい（表紙印刷） . 

同じ用紙サイズを大量に印刷したい . 

印刷する用紙サイズを変更したい . 

ウォーターマークを印刷したぃ . 

文書を部単位で印刷したい（丁合印刷） . 

複数部数の文書を最初に確認してから印刷したい（確認印刷） ........ 

パスワードを入力してから印刷したい（認証印刷） . 

印刷ジョブをスプールして PC の開放を早くしたい（スプール印刷） 
プリンタのハードディスクにジョブを保存して繰り返し印刷したい 

小冊子を作りたい（製本印刷） . 

プリンタにフォー厶を登録したい（フォー厶才ーバーレイ） . 

高解像度で印刷したい . 

極細線が細くなりすぎるのを防ぎたい . 

プリンタフォントに置き換えて印刷したい . 

コンピュータのフォントで印刷したい . 

プリンタドライバの設定に名前を付けて保存したい . 

プリンタドライバの初期設定を変更したい . 

トナー消費をセーブして試し印刷したい . 

印刷データをファイルに出力したい . 

ポストスクリプトファイルをダウン□ー ドしたい . 

アプリケーション別の対応 . 

7カラーについて . 

カラーマッチングについて . 

簡単にカラーマッチングしたい（プリンタに内蔵の ASIC カラーマッチング) 
簡単にカラーマッチングしたい （ PostScript カラーマッチング） ..... 

パレットカラーを変更してカラーマッチングしたい （ Windows ) .... 

ガンマ値や色相を変更してカラーマッチングしたい ( Windows ) .... 

自分で ICC プ□ファイルを定義してカラーマッチングしたい . 

Windows の Image Color Matching を使いたい . 

Macintosh の ColorSync を使いたい . 

黒の部分の仕上りを変更したい . 

カラーデータをモノクロで印刷したい . 

文字と背景の間の白すじをなくしたい（ブラックオーバープリント） 

印刷用インクでの印刷結果をシミュレートしたい . 

色見本印刷して希望色の RGB 値を決めたい （ Windows ). 

写真の印刷濃度を調節したい（ハーフトーン調整） . 

分版印刷をしたい . 

色ずれ補正を微調整したい . 

特定の色味を強くしたし）、または弱くしたし） . 
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10 ネットワーク機能について . 

ネットワーク設定項目の一覧 . 

ネットワーク機能を初期化します . 

ネットワークの設定情報 (Network Information ) を印刷します 

IP アドレスの設定 . 

Web ブラウザを使います . 

TELNET を使います . 

ステータス ウインドウを使います . 

DHCP / 巳〇〇 TP をイ吏し、ます . 

RARP を使います . 

IP アドレスでのアクセス制限機能 （IP フィルタ）を使います ...... 

メール送信機能 ( SMTP ) を使います . 

SNMP を使います . 

EtherTalk プリンタ名を変更したい . 

EtherTalk ゾーンを変更したい . 


8プリンタの動作について . 211 

省電カモードに入るまでの時間を変更したい（パワーセーブ） . 212 

印刷をキャンセルしたい . 213 

プリンタの動作モードを変更したい . 214 

コンピュータからプリンタの状態を確認したい . 215 

コンピュータからプリンタの設定を変更したい . 217 

プリンタ内蔵フォントを確認したい . 218 

パラレルインタフェースの転送モードを変更したい . 219 

内蔵ハードディスク（オプション）を初期化したい . 220 

ボストスクリプトエラーを印刷したい . 224 

プリンタの操作パネルで IP アドレスを設定したい . 226 

内蔵ハードディスク（オプション）やフラッシュメモリの空き容量を確認したい 

( Windows ) . 227 

内蔵ハードディスク（オプション）やフラッシュメモリの空き容量を確保したい.228 

9プリンタの設定項目について . 233 

ユーザメニューを変更します . 234 

プリンタのユーザメニューー覧 . 235 

アドミニストレータメニューを変更します . 250 

プリンタのアドミニストレータメニューー覧 . 251 

現在の設定を確認します（メニューマップ印刷） . 253 

現在のメニュー設定を保存します . 254 

設定値を初期化します . 255 


7 83472048358123 
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11 困ったときには . 315 

操作パネルのメッセージ . 316 

故障かな？と思ったとき . 325 

用紙送りがおかしい . 326 

Windows から印刷できない . 328 

Macintosh から印刷できない . 332 

印刷が不鮮明なとき . 334 

ネットワーク経由で印刷できない . 337 

12使用できる用紙について . 343 

使用できる用紙 . 344 

用紙の保管方法 . 349 

イ寸金录 . 351 

i±m . 352 

拽雌 . 352 

タト开讨 5 去 . 353 

USB インタフェース仕様 . 354 

ネットヮーク^!ンタフェース仕ネ求 . 354 

ハ。ラレルインタフエース仕様 . 355 

フォントサンプル （ PostSc 「 ipt 3 エミュレーションモード） . 356 

フォントサンプル （ PCL エミュレーションモード） . 358 

印刷範囲と印刷精度 （ PostSc 「 ipt 3 エミュレーションモード、 

PCL エミュレーションモード） . 360 

文字コード表 （ PostSc 「 ipt 3 エミュレーションモード） . 361 

文字コード表 （ PCL エミュレーションモード） . 365 

消耗品 • メンテナンスユニット • オプションー覧 . 367 

プリントジョブアカウンティングの使用について . 368 

ユーザサポートサービスについて . 372 

保証について . 372 

最新版のプリンタソフトウェアを入手したい . 372 

プリンタのご相談と修理について . 372 

消耗品を購入したい . 374 

プリンタを廃棄したい . 374 

使用済み消耗品の回収について . 375 

胃弓1 . 377 
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メンテナンスをします 


トナーカートリッジを交換します . 14 

イメージドラムカートリッジを交換します . 18 

ベルトユニットを交換します . 21 

定着器ユニットを交換します . 24 

給紙□ーラとパッドを清掃します . 26 

LED へッドを清掃します . 27 

色ずれ補正調整をします . 28 

濃度補正調整をします . 28 

プリンタ表面を清掃します . 29 

プリンタを輸送するとき . 30 














メンテナンスをします 



J トナーカート リッジを交換します 
トナーカートリッジの交換の目安 


トナーが少なくなると操作パネルに [* トナーコウカンジュンビ] (* は各色を表わします）のメッ 
セージが表示されますので、新しいトナーカートリッジを準備してください。そのまま印刷を続けると 
[トナーラコウカンシテクタ'サイ]を表示して印刷を停止しますので、トナーカートリッジを交換して 
ください。 

お使いの環境によっては、メッセージが表示される前に印刷が薄くなることもあります。このようなとき 
は、トナーカートリッジを外して、イメージドラムカートリッジ内のトナーを確認し、空の場合は新しい 
トナーカートリッジに交換してください。 

トナーカートリッジ交換の目安は、596の印刷密度の場合 （1 ページの印刷可能領域でトナーのついてい 
る面積の割合）、 A 4 サイズの用紙（片面印刷時）で約5,000枚です。新しいドラムカートリッジに1本目 
のトナーカートリッジを取りつけたときには、交換の目安の枚数は約2/3になります。これは、新しいイ 
メージドラムカートリツジ内にトナーが入っていないので、1本目のトナーカートリツジからトナーを充 
填するためです。 


オンライン 

— ► 

トナーヲ 

コウカンシテクタ'' サイ 

* トナーコウカンジュンビ 


n n n :氺 

トナー ナシ 


〇 主ノ） • 製品購入時に添付されているトナーカートリッジは、 A4 5°/。の印刷密度の場合、約 
V ’ 1,500枚印刷可能です。 

• 開封後1年以上経過すると印刷品質が低下しますので、新しいトナーカートリッジを準 
備してください。 

• [トナーヲコウカンシテクダサイ]表示の後も、トップカバーを開閉するとしばらく 
は印刷を続けることはできますが、イメージドラムカートリッジの故障の原因となりま 
すので、必ずトナーカートリッジを交換してください。 

• 商品本来の性能を発揮させるために、沖データ純正の消耗品をご使用ください。 

純正品以外の消耗品をご使用になると、印刷品質の低下をはじめ本来の性能を発揮でき 
ない場合があります。 

純正品以外の消耗品をご使用になって生じた不具合の対応は、無償保障期間中あるいは 
保守契約期間中であっても有償となります。（純正品以外の消耗品の使用が全て不具合 
を起こすわけではありませんが、ご使用にあたっては十分にご留意ください。） 

• 純正品以外のトナーカートリッジを使用して不具合が発生した場合は、当社の保証範囲 
外となります。 

トナーカートリッジを交換します 


1 〇 PEN ボタンを押し下げ、トップカバーを開けます。 

~ 定着器ユニットは自温になつ 

A 一 ■ ■ - ■ - ■ .. ていますので、触らないでく 

ださい。 
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△注意 


やけどのおそれがあります C 


A 



\ ^ ^ I 1 ム X. 















1 メンテナンスをします 


2使用済みのトナーカートリッジを取り出します。 



交換するトナーカートリッジをラベルの 
色で確認します。 

トナーカー トリッジの レバーを 矢印の方向 
に止まるまで回します。 

トナーカートリッジのレバー側をゆつく 
り持ち上げ、いったん力を緩めてから、横 
にずらすようにして取り出します。 


(注.，) 


トナー カー ト リッジの レバーと反対側は 
イ メージ ドラム カートリツジの ポストが 


差し込まれています。無理に持ち上げた 
り、引き抜くと、ボストが破損すること 


があります。 



早 


メモ 使用済みトナーカート リツ ジの回収を 
——行っています。詳しくは「使用済み消耗 
品の回収に ついて」 （375 ぺ ージ）をご覧 
ください。やむを得ず処分される場合 
は、ポリ袋などに入れて、必ず地域の条 
例や自治体の指示に従って廃棄してくだ 
さい。 


A 警告 


使用済みトナーカートリッジは絶対に 
火の中に入れないでください。中に 
入っているトナーが飛び散り爆発し、 
やけどのおそれがあります。 



トナー交換時に遮光フィルムにトナーを 
落とした場合は、 LED レンズにトナーが 
つく可能性がります。 LED レンズクリー 
ナまたは柔らかいティ ッ シュペーパで拭 
きとって くださし、。 
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1 メンテナンスをします 



3 


新しいトナーカートリッジをセットします 

トナーカートリッジ 



〇新しいトナーカートリッジを包装袋から 
取り出します。 


しいトナーカートリツジの色に間違い 
ないことを確認してください。 


c 主. う： 

❷縦と横に数回振ります。 


® トナーカートリッジを水平にして、テー 
プをゆっくりとはがします。 



レバー 


〇トナーカートリッジのラベルの色とイ 
メージドラムカートリッジのラベルの色 
が合っていることを確認します。 

❺テープをはがした面を下にして、トナー 
カートリッジの穴をイメージドラムカー 
トリツジのボストに差し込みます。 


トリッジ 


❻ 


トナーカートリツジの右側の溝をカート 
リツジガイドの突起にしっかり押し込み 
ます。 


❼トナー カー ト リッジの レバーを 矢印の方 
向に止るまで回します。 


(注. ケ 


トナーカー トリッジを無理に才甲し込ま 
ないでください。きちんと入らないと 
きは、 トナーカー トリッジの レバーと 


イメージドラムカートリツジのラベル 
の色が合っているか確認してくださ 
い。色が一致しないとトナーカート 
リッジは取り付けられないようになっ 
ています。 

トナーカートリッジがきちんと固定さ 
れていないと、印刷品質が低下するこ 
とがあります。 
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1 メンテナンスをします 


4 LED レンズクリーナまたは柔らかいテイッシュペーパーで LED ヘッドの 
レンズ面を軽く拭きます。 




早 


S トップカバーを閉じます。 


(注. ケ 


トナーカートリッジの交換後に、操作パネルの [ トナーコウカンジュンビ]または[卜 
ナーヲコウカンシテクダサイ]の表示がいつまでも消えないときは、トナーカート 
リッジが正しくセットされているか確認してください。 

操作パネルに「トナ—センサエラ—」が表示された場合、トナーカートリッジが正しく 


セットされていない可能性があります。トナーカートリッジが正しくセットされ、卜 
ナ—力—トリッジの レバ— が止まるまで回されて いる か確認してくださし、。 
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メンテナンスをします 



イメージドラムカートリツジを交換します 
イメージドラムカートリッジ交換の目安 


イメージドラムカートリッジが寿命になると操作パネルに [* ドラムコウカンジュンビ] (* は各色 
を表わします）のメッセージが表示されます。そのまま印刷を続けると[ドラムラコウカンシテクタ'サ 
イ]を表示して印刷を停止します。 

イメージドラムカートリッジ交換の目安は、 A 4 サイズの用紙（片面印刷時）で約15,000枚です。ただ 
し、これは一般的な使用状況（一度に3枚ずつ）で印刷した場合の枚数です。1枚ずつ印刷する場合には、 
約半分でドラム寿命になります。（連続印刷で約22,000枚に相当します。） 


オンライン 

— ► 

卜'' ラ厶ヲコウカンシテクタ'' サイ 

* 卜'' ラムコウカンジュンビ 


nnn :* 卜'' ラ厶シ''ユミヨウ 


• 開封後1年以上経過すると印刷品質が低下しますので、新しいイメージドラムカート 
リッジを準備してください。 

• 「ドラ厶ヲコウカンシテクダサイ」表示の後も、トップカバーを開閉するとトナーが 
残っていれば印刷を続けることはできますが、印刷品質が低下することがありますので、 
早めに交換してください。 

• 商品本来の性能を発揮させるために、沖データ純正の消耗品をご使用ください。 

純正品以外の消耗品をご使用になると、印刷品質の低下をはじめ本来の性能を発揮でき 
ない場合があります。 

純正品以外の消耗品をご使用になって生じた不具合の対応は、無償保障期間中あるいは 
保守契約期間中であっても有償となります。（純正品以外の消耗品の使用が全て不具合 
を起こすわけではありませんが、ご使用にあたっては十分にご留意ください。） 

• 純正品以外のイメージドラムカートリッジを使用して不具合が発生した場合は、当社の 
保証範囲外となります。 


イメージドラムカートリッジを交換します 

7 〇 PEN ボタンを押し下げ、トップカバーを開けます。 

定着器ユニットは高温になつ 
ていますので、触らないでく 
ださい。 


△注意 


やけどのおそれがあります C 


A 
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〇 PEN ボタン 















1 メンテナンスをします 


2使用済みのイメージドラムカートリッジを取り出します。 



〇交換するイメージドラムカートリッジをラ 
ベルの色で確認します。 

❷イメージドラムカートリッジを取り出します。 
イメージドラムカートリッジを取り出すと、 
トナーカートリッジも一緒に取り出されます。 

メモ 使用済みイ メージ ドラム カー トリッジと卜 

[ - ナーカー トリッジの回収を行っています。 

詳しくは「使用済み消耗品の回収について」 
(375 ぺージ）をご覧ください。やむを得ず 
処分される場合は、ポリ袋などに入れて、 
必ず地域の条例や自治体の指示に従って廃 
棄してください。 


A 警告 


使用済みイメージドラムカートリッジ 
とトナーカートリッジは絶対に火の中 
に入れないでください。中に入ってい 
るトナーが飛び散り爆発し、やけどの 
おそれがあります。 



早 


3 新しいイメージドラムカートリッジをセットします。 



〇新しいイメージドラムカートリッジを包 
装袋から取り出し、平らなテーブルの上 
に置きます。 


(注，) 


新しいイメージドラムカートリッジの色 
に間違いがないことを確認してくださし、0 


❷透明シートを止めているテープをはがし、 
矢印の方向に引き抜きます。 


❸イメージドラムカートリッジから紙の保 
護シートを矢印方向に引き抜きます。 


〇テープをはがし、乾燥剤を取り除きます。 


❺突起部を内側に押しながらトナーカバー 
を取り外します。 


トナーカバーは不燃物として処理してく 
メ3ださ ぃ。 
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1 メンテナンスをします 



4 新しいトナーカートリッジをセットします。 

詳しくは「トナーカートリッジを交換します」 （14 ページ）をご覧ください。 

パ 今まで使用していたトナーカートリッジをセットすることも可能ですが、以下の理由によ 
' ， り、新しいトナーカートリッジを使用されることを推奨します。 

• 今まで使用していたトナーカートリッジが開封後1年以上経過している場合は、印刷品 
質が低下する可能性があります。 

• 新しいイメージドラムカートリッジ内にはトナーが入っていないため、セットした卜 
ナーカートリッジからトナーが充填されます。残量の少ないトナーカートリッジをセッ 
卜した場合、すぐに「トナーヲコウカンシテクダサイ」のメッセージが表示される場 
合があります。 

• 今まで使用していたトナーカートリッジをセットした場合、「トナーコウカンジュン 
ビ」のメッセージが表示されるまでのトナー残量表示が不正確となります。 



イメージドラムカートリツジのラベルの 
色とプリンタのラベルの色が合っている 
ことを確認します。 

イメージドラムカートリツジを静かに 
セツトします。 

イメージドラム（緑の筒の部分）は、非 
常に傷つきやすぃため取り扱ぃには+ 
分注意してく ださし、。 

イメージドラムカートリッジは、直射 
日光や強ぃ光（約1500ルクス以上）に 
当てなぃでくださし、。室内の照明の下 
でも5分間以上は放置しなぃでくださ 

い0 


0主.ケ 


5卜 


ップカバーを閉じます。 
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1 メンテナンスをします 


ベルト ュニッ トを交換します 
ベル ト ユニッ ト交換の目安 



ベルトユニットの交換時期になると、操作パネルに[ベルトコウカンジュンビ]のメッセージが表示 
されます。そのまま印刷を続けると[ベルトヲコウカンシテクタ'サイ]を表示し印刷を停止しますので、 
新しいベルトユニットに交換してください。 

ベルトユニット交換の目安は、 A 4 サイズの用紙（片面印刷時）で約50,000枚です。ただし、これは一 
般的な使用状況で印刷した場合（一度に3枚ずつ）の枚数です。1枚ずつ印刷する場合には、約半分でベ 
ルトユニットの寿命になります。 


オンライン 

へ'' ルトコウカンシ '' ュンヒ '' 


へ'' ルトヲコウカンシテクタ'' サイ 
n n n :へ、、ルトシ、'ュミヨウ 


(注づ 


「ベル トヲコウカンシテクダサイ」表示の後も、トップカバーを開閉するとしばらくは印 
刷を続けることはできますが、 ベル トユニットの故障やプリンタの故障の原因となります 
ので、早めに交換してください。 


ベル ト ユニッ トを交換します 
7 プリンタの電源を〇 FF にします。 



P 〇 PEN ボタンを押し下げ、トップカバーを開けます。 


△注意 やけどのおそれがあります。 


A 


定着器ユニットは高温になつ 
ていますので、触らないでく 
ださい。 
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1 メンテナンスをします 



3 使用済みのベルトユニットを取り出します。 




イメージドラムカートリッジ （4 個）を取り出 
し、平らなテーブルの上に置きます。 

取り出したイメージドラムカートリッジに黒い 
紙をかぶせます。 

□ッ クレバー（青色2 ヶ 所）を矢印⑻の方向に 
回転し、レバー（青色）を持ち、ベル トユニット 
を取り外します。 

メモ • 使用済みのベルトユニットの回収を行ってい 
」ます。詳しくは、「使用済み消耗品の回収に 
ついて」（375ページ）をご覧くださし、0やむ 
を得ず処分される場合は、ポリ袋などに入れ 
て、必ず地域の条例や自治体の指示に従って 
廃棄してください。 

A -イメージドラム（緑の筒の部分）は、非常に 
^ ’ 傷つきやすいため、取り扱いには十分注意し 

てください。 

• イメージドラムカートリッジは直射日光や強 
い光（約1500ルクス以上）に当てないでく 
ださい。室内の照明の下でも5分間以上は放 
置しないでください。 



使用済みベルトユニットは絶対に火の 

A 警告 

中に入れないでください。中に入って 

いるトナーが飛び散り爆発し、やけど 
のおそれがあります。 
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1 メンテナンスをします 


4 新しいベルトユニットをセットします c 


ベルトユニット 



〇新しいベルトユニットを包装袋から 
取り出します。 

❷ベルト ユニットの レバー清色）を持 
ち、ベルト ユニッ トを セッ トします。 

❸ロックレバー清色2 ヶ 所)を矢印® 
の方向に回転し、ベルトユニットが確 
実に固定されたことを確認します。 

〇イメージドラムカートリッジ （4 個） 
を静かにプリンタに戻します。 




(注づ 


イメージドラムカートリッジがセットできなかったり、トップカバーが閉まらない場合は、 
ベルト ユニッ トのロックレバーの位置を確認してください。 
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メンテナンスをします 



定着器ユニットを交換します 
定着器ュニット交換の目安 


定着器ユニットの交換時期になると、操作パネルに[テイチヤクキコウカンジュンビ]のメッセージ 
が表示されます。そのまま印刷を続けると、操作パネルに[テイチヤクキヲコウカンシテクタ'サイ]の 
メッセージが表示され、印刷を停止しますので、新しい定着器ユニットに交換してください。 

定着器ユニット交換の目安は、 A 4 サイズの用紙（片面印刷時）で約45,000枚です。 


オンライン 

テイチヤクキコウカンシ '' ュンヒ '' 


テイチヤクキヲコウカンシテクタ'' サイ 
354:テイチヤクキシ''ュミヨウ 


(注づ 


「テイチヤクキヲコウカンシテクダサイ」表示の後も、トップカバーを開閉するとしばら 
くは印刷を続けることはできますが、定着器ユニットの故障ゃ紙づまりの原因となります 
ので、早めに交換してください。 


定着器 ユニッ トを交換します 
y プリンタの電源を〇 ff にします。 



P 〇 PEN ボタンを押し下げ、トップカバーを開けます。 


王葸 やけどのおそれがあります。 


A 


定着器ユニットは高温になつ 
ていますので、触らないでく 
ださい。 
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1 メンテナンスをします 


3 使用済みの定着器ユニットを取り出します。 


△注意 


やけどのおそれがあ 
ります。 


A 



定着器ュニットは高温になっています。手を 
触れないよう十分注意をしてください0熱い 
ときは無理をせず、冷めるまで待ってから作 
業を行ってください。 

❶定着器ユニット固定レバー清色2ヶ所） 
を矢印の方向へ起します。 

❷定着器ユニットのハンドルを持ち、取り 
出します。 

jT 使用済みの定着器ュニットの回収を 
——行っています。詳しくは、「使用済み消 
耗品の回収に ついて」 （375ぺージ）を 
ご覧ください。やむを得ず処分される 
場合は、ポリ袋などに入れて、必ず地域 
の条例や自治体の指示に従って廃棄し 
てください。 


4 新しい定着器ユニットをセットします。 


定着器ュ ニット 定着器 ユニットの 



〇新しい定着器ユニットを包装袋から取り 
出します。 


❷定着器ユニットのレバー（青色）を矢印① 
の方向へ押し下げながら、ストッパーリ 
リース（オレンジ色）を矢印©の方向へ 
取り外します。 


(注，) 


ストッパーリリースはプリンタを輸送する 
ときに使います。必ず保管してください。 


❸定着器ユニットのハンドルを持ち、定着 
器ユニットをプリンタの中へ静かに入れ 
ます。 


❹定着器ユニット固定レバー清色2ヶ戸斤) 
を奥側に倒し、固定します。 
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1 メンテナンスをします 



給紙口ーラとパッドを清掃します 

[391 :ヨウシジャム]が頻発する場合に行ってください。 


1 用紙カセットを引き出します。 


P 給紙 ローラ （犬）、給紙 ローラ （小）を、水を含ませてかたく絞った布ま 
たは LED レンズクリーナで拭きます。 

メモ LED レンズクリーナは、交換用トナーカートリッジに添付されています。 



3 用紙カセットのパッド部分を、水を含ませてかたく絞った布または LED 
レンズクリーナで拭きます。 



(注 〆 ）. [392:ヨウシジャム]が頻発する場合はセカンドトレイ（オプション）を同様に清掃 
してくださし、。 

• [390: チェック MP トレイ]が頻発する場合は、マルチパーパストレイの給紙口ーラを 
同様に清掃してください。 
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1 メンテナンスをします 


LED ヘッドを清掃します 

印刷時にかすれや白いすじが入ったり、文字がにじんだりする場合に行ってください。 



1 プリンタの電源を〇 FF にします。 

メモ電源の切り方は「電源を切ります」（セットアップ編）をご覧くださし、。 


〇 



P 〇 PEN ボタンを押し下げ、トップカバーを開けます。 

定着器ユニットは高温になっ 
ていますので、触らないでく 
ださい。 


△注意 


やけどのおそれがあります。 


A 



〇 PEN ホ… 


3 


LED レンズクリーナまたは柔らかいテイツシュペーパーで LED へツドの 
レンズ面 （4 ケ所）を軽く拭きます。 



(注•づ 


メ チルアルコール やシンナーなどの溶剤 
は、 LED へッドを傷めますので使用しない 
でください。 


メモ LED レンズクリーナは、交換用トナーカー 
^トリッジに添付されています。 


4 トップカバーを閉じます。 









































ンテナンスをします 



色ずれ補正調整をします 


プリンタは電源を〇 N にしたときやトップカバーを開閉したとき、また連続して印刷しているとき40〇枚 
印刷するごとに自動的に色ずれ補正調整を行いますが、色ずれが気になる場合は、プリンタの操作パネル 
で調整を行ってください。 


〇 1+) 「メニュー+」スイッチを数回押し、[カラーメニュー]を表示します。 

❷ ( ) 「設定」スイッチを押します。 

❸し上>「メニュー十」スイッチまたは b 「 メニュ —— 」スイッチを数回押し、[ジ 
ドウイ□ズレホセイ/ジッコウ]を表示します。 

〇 f ) 「設定」スイッチを押します。 


[オンライン/カラーチョウセイチュウ]と表示して、色ずれ補正調整動作が開 
始されます。 


濃度補正調整をします 

プリンタは新しいイメージドラムカートリッジを取り付けたとき、また連続して印刷しているとき500枚 
印刷するごとに自動的に濃度補正調整を行いますが、印刷濃度が気になる場合は、プリンタの操作パネル 
で調整を行ってください。 

〇 r メニュー+」スイッチを数回押し、[カラーメニュー]を表示します。 

❷〇「設定」スイッチを押します。 

❸ Gt ? 「メニュー十」スイッチまたはじジ「メニュ ーー 」スイッチを数回押し、[ノ 
ウドホセイ/ジッコウ]を表示します。 

〇 〇「設定」スイッチを押します。 

[オンライン/ノウドホセイチュウ]と表示して、濃度補正調整動作が開始されます。 
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プリンタ表面を清掃します 

1 プリンタの電源を〇 FF にします。 

メモ電源の切り方は「電源を切ります」（セットアップ編）をご覧くださし、。 



メンテナンスをします 



早 



〇水または中性洗剤を含ませて、かたく 
絞った布で拭きます。 

❷柔らかい乾いた布で拭きます。 


x -水または中性洗剤以外は使用しないでください。 

、•ノ • 本プリンタは油をさす必要はありません。注油しないでくださし、。 
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1 メンテナンスをします 



プリンタを輸送するとき 


プリンタは精密機器ですので、梱包方法によっては輸送中に破損することがあります。次の手順で輸送し 
てください。 


1 プリンタの電源を〇 FF にし、次の部品を取り外します。 

メモ電源の切り方は「電源を切ります」（セットアップ編）をご覧くださし、。 


• 電源コード、アース線 
• プリンタケーブル 
• 用紙カセットに入っている用紙 



P トップカバーを開け、イメージドラムカートリッジ （4 個）を取り出し、 
平らな テーブルの 上に置きます。 


△注意 やけどのおそれがあります。 


A 


定着器ユニットは高温になつ 
ていますので、触らないでく 
ださい。 



3 イメージドラムカートリッジとトナーカートリッジの接合部分をビニール 
テープで止めて、プリンタに戻します。 

^ A プリンタにイメージドラムカートリッジを同梱して輸送します。トナーがこぼれないよう 
レ， にビニールテープで密封してください。 
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1 メンテナンスをします 


4 定着器ユニットにストッパーリリースを取り付けます0 


ストッハ°_リリース 
(オレンジ色） 



〇定着器ユニットのレバー（青色）を矢印① 
の方向へ押し下げながら、矢印©の方向 
にストッパーリリース（オレンジ色）を取 
リ付けます。 




Q 緩衝材でプリンタを保護し、梱包箱に入れます。 

("注. プリンタ購入時に付いていた梱包箱と緩衝材を使用してください。 

^ - I - プリンタを輸送後、再度設置するときには、イメージドラムカートリッジとトナーカート 
1 — 1 リツジを止めたテープをはがし、ストッパーリリースを取り外してください。 
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1 メンテナンスをします 



( MEMO ) 
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2 紙づまりになったとき 



J±C. 


紙づまりになったとき . 34 





2 紙づまりになったとき 


紙づまりになったとき 


紙づまりが発生すると操作パネルに [ヨ ウシジャム]メッセージが表示されます。次の手順でつまった 
用紙を取り除いてください。 



紙づまり（ジャム）発生場所と エラーコード 

紙づまりの場所が エラーコー ドで表示されるので、場所を確認します。 
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2 紙づまりになったとき 


1 つまった用紙を取り除きます。 

フロントカバー部（コード： 372、380、390、391、 400) 


フロントカバーを開け、用紙の先端および後端が見えている場合は、つまっている用紙をゆっくり引き出 
します。 


後端が見える場合 





排出□から用紙をゆっくり引き出します。 


(注づ 


用紙排出部でつまった場合でも、トップカバー内部に用紙が見えている場合は、プリンタ 
内側に用紙を引き出してくださしヽ。無理に後ろに引き出すと定着器ユニットを傷めるおそ 
れがあります。 ノ^\ > 


















2 紙づまりになったとき 


定着器ユニット部（コード：381、382、 383) 



△注意 やけどのおそれがあります。 A 

定着器ユニツトは高温になっています。手を触れないように十分注意してくださし、。熱いとき 
は無理をせず、少し冷めるまで待ってから用紙を取ってください。 


定着器 ユニット 
固定レバー 
(青色） 


定着器 ユニット 
固定 レバー 
(青色） 



〇定着器ユニット固定レバー（青色2ヶ所） 
を矢印の方向へ起します。 

❷ハンドルを持ち定着器ユニットを取り出 
し、平らなテーブルの上に置きます。 


❸定着器ユニットのレバー（青色）を矢印の 
方向に押しながら、つまった用紙を必ず矢 
印方向（手前方向）へゆっくり引き出しま 
す0 


定着器 ユニットの 
レバー(青色） 


〇ハンドルを持ち、定着器ユニットをプリ 
ンタの中へ静かに戻します。 

❺定着器ユニット固定レバー清色2ヶ戸斤） 
を奥側に倒し、固定します。 


(注.ぅ 


定着器ユニット部のつまった用紙を取り除いた後は、定着器ユニット内部に未定着の卜 
ナーが残っていることがあるため、メニューマップ印刷（「現在の設定を確認します（メ 
ニューマップ印刷)」（253ぺージ)）、白紙等を数回印刷してください。 
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2 紙づまりになったとき 


つまった用紙を取り除いても紙づまりエラーが解除されない場合は、以下の手順で他のつまった用紙を取 
り除きます。 



プカバ 


イメージドラム 
力一トリッジ 



❷イメージドラムカートリッジ （4 個）を取 
り出し、平らなテーブルの上に置きます。 

❸取り出したイメージドラムカートリッジ 
に黒い紙をかぶせます。 


イメージドラム（緑の筒の部分） 
は、非常に傷つきやすいため取り 
扱いには十分注意してくださし、。 
イメージドラム カー トリツジは直 
射日光や強い光(約1500ルクス以 
上）に当てないでください。室内 
の照明の下でも、5分間以上は放 
置しないでください。 











2 紙づまりになったとき 




用紙の先端も後端も見えなしヽ場合 



用紙の後端が見えている場合 



定着器ユニットのレバーを矢印方向に押しなが 
6つまっている用紙をゆっくり引き出します。 


定着器 ユニット 
のレバー 


定着器 ユニット 
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❺イメージドラムカートリッジを戻します。 















2 紙づまりになったとき 


両面印刷ユニット部（オプション）（コード： 370、371、 373) 





❷つまっている用紙を取り出します。 

用紙が見えない場合は、一旦両面印刷ユ 
ニッ トカバーを閉めてください。用紙が 
自動的に排出されます。 


(注，) 


両面印刷ユニットを抜く場合は、プリン 
夕の電源を〇 FF にしてくださし、0 


セカンドトレイユニット部（オプション）（コード: 391 s 392) 
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紙づまりになったとき 


( MEMO ) 
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3 Windows ソフトウェア 


Windows スクリーンフォント 


(注•り 


Windows スクリーンフォントは添付されていません。 


WindowsMe/98/95 


3 

•adbc 



プリンタドライバをインストールするだけで、プリンタに搭載されている和文フォント名 
と欧文フォント名 （136 書体中42書体）がアプリケーションのフォントリストに表示され 
ます。画面上では Windows のシステムがデサインの近いフォントを選んで表示します。 


欧文フォント42書体 

AvantGarde 

Helvetica 

NewCenturySchlbk 

AvantGarde，BOLD 

Helvetica Condensed 

NewCenturySchlbk.BOLD 

AvantGarde,BOLDITALIC 

Helvetica Condensed,BOLD 

NewCenturySchlbk, BOLDITALIC 

AvantGarde, ITALIC 

Helvetica Condensed,BOLDITALIC 

NewCenturySchlbk,ITALIC 

Bookman 

Helvetica Condensed,ITALIC 

Palatino 

Bookman,BOLD 

Helvetica,BOLD 

Palatino,BOLD 

Bookman,BOLDITALIC 

Helvetica,BOLDITALIC 

Palatino,BOLDITALIC 

Bookman,ITALIC 

Helvetica,ITALIC 

Palatino,ITALIC 

Courier 

Helvetica-Narrow 

Times 

Courier,BOLD 

Helvetica-Narrow,BOLD 

Times,BOLD 

Courier,BOLDITALIC 

Helvetica-Narrow,BOLDITALIC 

Times,BOLDITALIC 

Courier, ITALIC 

Helvetica-Narrow,ITALIC 

Times,ITALIC 


し ubalin Graph 

Zapf Chancery, ITALIC 


Lubalin Graph,BOLD 

Lubalin Graph,BOLDITALIC 

Lubalin Graph,ITALIC 

ZapfDingbats 


WindowsXP/ 2000 /NT4.0 


(注•づ 


プリンタドライバを組み込むだけでプリンタに搭載されている書体のうち和文フォント名 
と欧文フォント名（136書体中115書体）がアプリケーションのフォントリストに表示さ 
れます。画面上では Windows のシステムがデザインの近いフォントを選んで表示します。 


欧文フォント 115 書体 

Albertus MT 

Courier, BOLD 

Helvetica-Narrow, BOLD 

StempelGaramond Roman 

Albertus MT Lt 

Courier,BOLDITALIC 

Helvetica-Narrow,BOLDITALIC 

StempelGaramond Roman,BOLD 

Albertus MT, ITALIC 

Courier,ITALIC 

Helvetica-Narrow, ITALIC 

StempelGaramond Roman,BOLDITALC 

Antique Olive Compact 

Eurostile 

Joanna MT 

StempelGaramond Roman,ITALIC 

Antique Olive Roman 

Eurostile Bold 

Joanna MT,BOLD 

Symbol 

Antique Olive Roman,BOLD 

Eurostile ExtendedTwo 

Joanna MT,BOLDITALIC 

Times 

Antique Olive Roman,ITALIC 

Eurostile ExtendedTwo,BOLD 

Joanna MT,ITALIC 

Times, BOLD 

AvantGarde 

GillSans 

Letter Gothic 

Times,BOLDITALIC 

AvantGarde, BOLD 

GillSans Condensed 

Letter Gothic,BOLD 

Times, ITALIC 

AvantGarde,BOLDITALIC 

GillSans Condensed,BOLD 

Letter Gothic,BOLDITALIC 

Univers 45 Light 

AvantGarde, ITALIC 

GillSans ExtraBold 

Letter Gothic, ITALIC 

Univers 45 Light, BOLD 

Bodoni 

GillSans Light 

Lubalin Graph 

Univers 45 Light,BOLDITALIC 

Bodoni Poster 

GillSans Light,ITALIC 

Lubalin Graph,BOLD 

Univers 45 Light, ITALIC 

Bodoni PosterCompressed 

GillSans,BOLD 

Lubalin Graph,BOLDITALIC 

Univers 47 CondensedLight,BOLD 

Bodoni,BOLD 

GillSans,BOLDITALIC 

Lubalin Graph,ITALIC 

Univers 47 CondensedLight, BOLDITALIC 

Bodoni,BOLDITALIC 

GillSans,ITALIC 

Marigold, ITALIC 

Univers 55 

Bodoni,ITALIC 

Goudy 

Mona Lisa Recut 

Univers 55,ITALIC 

Bookman 

Goudy ExtraBold 

NewCenturySchlbk 

Univers 57 Condensed 

Bookman,BOLD 

Goudy,BOLD 

NewCenturySchlbk, BOLD 

Univers 57 Condensed, ITALIC 

Bookman,BOLDITALIC 

Goudy,BOLDITALIC 

NewCenturySchlbk,BOLDITALIC 

Univers Extended 

Bookman,ITALIC 

Goudy,ITALIC 

NewCenturySchlbk, ITALIC 

Univers Extended,BOLD 

Clarendon 

Helvetica 

Optima 

Univers Extended,BOLDITALIC 

Clarendon Light 

Helvetica Condensed 

Optima, BOLD 

Univers Extended,ITALIC 

Clarendon,BOLD 

Helvetica Condensed,BOLD 

Optima,BOLDITALIC 

ZapfChancery, ITALIC 

Cooper Black 

Helvetica Condensed,BOLDITALIC 

Optima, ITALIC 

ZapfDingbats 

Cooper Black, ITALIC 

Helvetica Condensed,ITALIC 

Oxford, ITALIC 


Copperplate32bc 

Helvetica, BOLD 

Palatino 


Copperplate33bc 

Helvetica,BOLDITALIC 

Palatino, BOLD 


Coronet, ITALIC 

Helvetica,ITALIC 

Palatino,BOLDITALIC 


Courier 

Helvetica-Narrow 

Palatino,ITALIC 
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PS ハーフトーン調整ユーテイリテイ 


3 Windows ソフトウェア 


プリンタの CMYK 各色のハーフトーン濃度を調整するユーティリティです。 


動作環境 


WindowsXP / Me /98/95/2000/ NT 4.0 日本語版の動作するコンピュータ 
Windows PS プリンタドライバ 

インストール 


3 

•adbc 


〇「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を 
セツトします。 

❷ CD - ROM のアイコンを開きます。 
(WindowsXP の場合〉 

[スタート]-[マイコンピュータ]-[リ 
厶ーバブル記憶域があるデバイス]の 
[ ML . COLOR ] アイコンをダブルクリツ 
クして開きます。 


〈WindowsMe/98/95/2000/NT4.0 の場合〉 

[マイコンピュータ]を開き、 [ ML _ COLOR ] 
アイコンを夕'ブルクリックして開きます。 


❺[カラーユーティリティのインストール] 
を選択し、[選択]をクリックします。 



❻ [ PS ハーフトーン調整ユーティリティ]を 
選択し、[インストール]をクリックします。 


❸ 


[ SETUP ] アイコンを夕'ブルクリックし 


よす。 



setup.exe 

Program 



セットアッププ□グラムが起動します。 

〇「使用許諾契約」をよく読み、[同意する] 
をクリックします。 



❼画面の指示に従ってセットアップします。 

©「 MICR 〇 LINE カラーシリーズ」画面で 
[終了]をクリックします。 


起動方法 


❶[スタート]-[プ□グラム ] (WindowsXP 
では[すべてのプ□グラムを表示])-[沖 
データ]- [PS ハーフトーン調整ユーティ 
リティ]- [PS ハーフトーン調整ユーティ 
リティ]を選択します。 


詳しくはオンラインヘルプ、または「写真 
の印刷濃度を調整したい（ハーフトーン 
調整)」 （202 ページ）をご覧ください。 
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3 Windows ソフトウェア 


スト レー ジデバイス マネー ジャ 


プリンタのハードディスクの設定、フォームデータの登録や削除、スプールジョブの管理をするユーティ 
リテイです。 


動作環境 


3 

•adbc 


WindowsXP / Me /98/95/2000/ NT 4.0日本語版の動作するコンピュータ 
IntemetExplorer 4.0以上がインストールされていること 

インストール 


〇「プリンタソフトウェア CD - R 〇 M 」 を 
セツトします。 

❷ CD - ROM のアイコンを開きます。 
(WindowsXP の場合〉 

[スタート]-[マイコンピュータ]-[リ 
厶ーバブル記憶域があるデバイス]の 
[ ML . COLOR ] アイコンをダブルクリツ 
クして開きます。 


〈WindowsMe/98/95/2000/NT4_0 の場合〉 

[マイコンピュータ]を開き、 [ ML . COLOR ] 
アイコンを夕'ブルクリックして開きます。 


❸ 


[ SETUP ] アイコンを夕''ブルクリックし 


よす。 



setup.exe 

Program 


セットアッププ□グラムが起動します。 

〇「使用許諾契約」をよく読み、[同意する] 
をクリックします。 


❺[その他各種ユーティリティのインストー 
ル]を選択し、[選択]をクリックします。 



❻[ストレージデバイスマネージャ]を選択 
し、[インストール]をクリックします。 



❼画面の指示に従ってセットアップします。 


©「 MICR 〇 LINE カラーシリーズ」画面で 
[終了]をクリックします。 


起動方法 

❶[スタート]-[プ□グラム ] (WindowsXP 
では[すべてのプ□グラム])-[沖デー 
夕]-[〇 KI スト レー ジデバイス マネー 
ジ ャ ]- [〇 KI スト レー ジデバイス マネー 
ジヤ]を選択します。 


詳しくはオンラインヘルプをご覧ください。 
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3 Windows ソフトウェア 


色見本印刷ューティリティ 

プリンタで RGB 色の見本を印刷するためのユーティリティです。印刷された色見本を見て、希望する色 
をアプリケーションでどのよラな RGB 色の指定をすれば良いか確認することができます。 

動作環境 

WindowsXP / Me /98/2000/ NT 4.0 日本語版の動作するコンピュータ 


インストール 

〇「プリンタソフトウェア CD - R 〇 M 」 を 
セットします。 

❷ CD - ROM のアイコンを開きます。 
〈WindowsXP の場合〉 

[スタート]-[マイコンピュータ]-[リ 
厶ーバブル記憶域があるデバイス]の 
[ ML . COLOR ] アイコンをダブルクリッ 
クして開きます。 

<WindowsMe/98/2000/NT4.0 の場合〉 

[マイコンピュータ]を開き、 [ ML _ COLOR ] 
アイコンを夕'ブルクリックして開きます。 

❸ [ SETUP ] アイコンをダブルクリックし 



セットアッププ□グラムが起動します。 

〇「使用許諾契約」をよく読み、[同意する] 
をクリックします。 


起動方法 

❶[スタート]-[プ□グラム ] (WindowsXP 
では[すべてのプ□グラム])-[沖データ]- 
[色見本印刷ユーティリティ]-[色見本印 
刷ユーティリティ]を選択します。 


❺ [ カラーユーティリティのインストール ] 
を選択し、[選択]をクリックします。 



❻[色見本印刷ユーティリティ]を選択し、 
[インストール]をクリックします。 



❼画面の指示に従ってセットアップします。 

©「 MICR 〇 LINE カラーシリーズ」画面で 
[終了]をクリックします。 


詳しくは「色見本印刷して希望色の RGB 値を 
決めたい ( Windows)J (200 ページ）をご覧 
ください。 
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3 Windows ソフトウェア 

カラー調整ューティリティ 


プリンタのカラーマッチングを調整するためのユーテイリテイです。 


動作環境 


WindowsXP / Me /98/95/2000/ NT 4.0日本語版の動作するコンピュータ 


3 

•adbc 


インストール 

〇「プリンタソフトウェア CD - R 〇 M 」 を 
セツトします。 


❷ CD - ROM のアイコンを開きます。 
(WindowsXP の場合〉 

[スタート]-[マイコンピュータ]-[リ 
厶ーバブル記憶域があるデバイス]の 
[ ML . COLOR ] アイコンをタブルクリツ 
クして開きます。 


〈WindowsMe/98/95/2000/NT4.0 の場合〉 

[マイコンピュータ]を開き、 [ ML _ C 〇 LOR ] 
アイコンを夕'ブルクリックして開きます。 


❺ 


[カラーユーティリティのインストール] 
を選択し、[選択]をクリックします。 



© [カラー調整ユーティリティ]を選択し、 
[インストール]をクリックします。 


❸ 


[ SETUP ] アイコンをダブルクリックし 


よす。 



Setu^i 

£jetuo Program 


セットアッププ□グラムが起動します。 

〇「使用許諾契約」をよく読み、[同意する] 
をクリックします。 



❼画面の指示に従ってセットアップします。 


©「 MICR 〇 LINE カラーシリーズ」画面で 
[終了]をクリックします。 


起動方法 

❶[スタート]-[プ□グラム ] (WindowsXP 
では[すべてのプ□グラム])-[沖データ]- 
[カラー調整ユーティリティ]-[色カラー 
調整ユーティリティ]を選択します。 


詳しくはオンラインヘルプ、または「パレット 
カラーを変更してカラーマッチングしたい 
( Windows)J (177 ページ)、「ガンマ値や色相を 
変更してカラーマッチングしたい ( Windows)J 
(181 ページ）をご覧ください。 
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3 Windows ソフトウェア 


❼[ネッ ト ワーク ユー ティリティのインス 
トール]を選択し、[選択]をクリックし 
ま ' J 〇 




m 




■ルすコンポ-ネントを通折して、 BS 択]ポタンをクリックじ C ください。 


_ゴリン5ドライパのインストール 
^カラ—ユーテイリテイのインストール 



j その他各 a ユーティリティのインストール 


NIC セツトアツフユーテイリテイ ( AdminManager ) 


プリンタのネットワークの設定や、ステータスの確認ができます。 

動作環境 

WindowsXP/Me/98/95/2 000 /NT4.0 日本語版 
TCP/IP で動作しているコンピュータ 


(注/): 


コンビュータはプリンタと同ーセグメント上に存在している必要があります。 


WindowsXP/ 2000 /NT40 では、セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。 

以下の説明は、 WindowsXP Home Edition を例にしています。 



起動方法 

〇プリンタの電源を〇 N にします。 

❷ Windows が起動していることを確認し、 
プリンタ添付の「プリンタソフトウェア 
CD - ROM 」 をセツトします。 

❸[スタート]-[マイコンピュータ]を選択 
しま！。 


❺ [ SETUP ] アイコンをダブルクリックし 
ま d 〇 


setup 


セットアッププ□グラムが起動します。 

❻「使用許諾契約」をよく読み、[同意する] 
をクリックします。 


〇 [リムーバブル記憶域があるデバイス]の 
[ ML . COLOR ] CD - ROM アイコンをタブ 
ルクリツクします。 


還折®) | j 


了©」 


❽ [NIC セットアップユーテイリテイ]を選 
択し、[インストール]をクリックします。 


國 


m 


インストールするコンポーネントを逞択して、[インストール]ボタンをクリックして 
ください。 



[y 
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3 Windows ソフトウェア 


© [日本語]をクリックします。 



❿ [OKI Device Standard Setup ] をクリツ 
クします。 



❿[インストールせずに、直接 CD - ROM か 
ら起動する]を選択し、[次へ]をクリツ 
クします。 


AdminManager が起動します。 
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OKI Device の設定 


3 Windows ソフトウェア 


プリンタのネットワークの設定を行ラことができます。 

各項目の詳細については、「ネットワーク設定項目の一覧」 （258 ページ）をご覧ください c 


〇一覧よりイーサネットアドレスを参照し 
て、設定を行うプリンタを選択します。 
機種名には、 ML 53 〇〇の代わりに 
MLETB 12 と表示されます。 


ファイル (£) ステータスが設定⑤オブション (Q) ヘルプ妙 




機?I名 丨 Ethernet アドレス l=IP アドレス I 

綱 RTSSl i— I 


1台の OKI Device が見つかりました。 


E/A [00：80：87：84：9C：9B] 


(注•ケ 


イーサネットアドレスは、ネットワー 
クの設定情報 (Network Information ) 
に表示されています。 

初期設定では 「 DHCP / B 〇〇 TP 
protocol 」 が 「 ENABLE 」 になっていま 
す。ネットワーク上に DHCP / B 〇〇 TP 
サーバがある 場合 はサーバから 取得し 
た IP アドレスが表示されます。 


❷[設定]メニューの[〇 Kl Device の設定] 


を選択します。 


ファイル疋）ス亍ータス〇) 


オプションが ~レプ (d) 


s a & 


議定 ( E ) 


OKI Device® 設定 (S). 


HTTP [こよる設定出） 
TELNETI こよる設定 (1) 


Net Ware® キュー作成ぬ） 
NetWare ①オブジ1外則蹄必 


リセット超 
テスト印刷 (£) 


IP アド以設定 (P 


❸[パスワード入力]に[イーサネットアド 
レスの下6桁]を入力し、[〇 K ] をクリッ 
クします。 


パスワード入力 


バスワード入力： 卜***** 

厂 Guest ユーザ（参照のみ） 


0K 


1 


キャンセル 


(注•ケ 


パスワードは、手順〇で選択した 
「 Ethernet アドレス」の下6桁を入力し 
てくださし、0この場合は、 「849 C 9 B 」 と 
なります。 

パスワードを入力すると、画面上では 
r******j と表示されます。 

パスワードに英文字が入っている場 
合、大文字/小文字を正しく入力して 
ください。 


〇必要な項目を入力し、[設定]をクリック 
します。 


General TCP/IP | NetWare I EtherTalk | NetBEUI | SNMP | SMTP | Maintenance | 
W TCP/IP ブロトコルを使用する 


厂 DHCP/ 日00 TP を使用する 
IP アドレス 
サブネットマスク 
デフォルトゲートウェイ 
r FTP/LPD バナーを使用する 


「 RARP を使用する 

[192 |168 | 0 厂2 

「255 「255 「255 「0 

r ^. r ^. r 5- .^ 


DNS サーバ… 


J 


Network PnP 設定… 


J 


工場出荷設定 


| r -- : 


キャンセル J 


❺ 

❻ 


設定に間違いがなければ、 [0 K ] をクリッ 
クします。 

新しい設定値を有効にするため、[はい] 
をクリックします。 


(注，) 


この時点でプリンタは新しい設定値で 
動作します。 


❼ 


NIC セットアップユーティリティ （Admin 
Manager ) を終了します。 
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Windows ソフトウェア 

General タブ 



TCP / IP タブ 



NetWare タブ 



EtherTalk タブ 



NetBEUI タブ、 



SNMP タブ 



SMTP タブ、 



Maintenance タフ 





































































































































HTTP による設定 


3 Windows ソフトウェア 


Web ブラウザを使用して、プリンタのネットワークの設定や、プリンタのステータスを表示するこ 
とができます。[設定]メニューの [ HTTP による設定]を選択します。 



3 

•adbc 
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3 Windows ソフトウェア 


TELNET による設定 


3 

•adbc 


telnet を使用して、プリンタの設定をすることができます。 
[設定]メニューの [ TELNET による設定]を選択します。 



リセット 

ネットワークの設定値をリセットすること 
ができます。 

[設定]メニューの[リセット]を選択しま 
す。 

テスト印刷 

ネットワークの設定情報 (Network 
Information ) を印刷することができます。 
[設定]メニューの[テスト印刷]を選択し 
ます。 

IP アドレス設定 

IP アドレスを設定することができます。 
[設定]メニューの [ IP アドレス設定]を選 
択します。 


ンスァ厶ステータス 

プリンタのネットワークのステータスを表 
示できます。 

[ステータス]メニューの[システムステー 
タス]を選択します。 



プリンタ ステータス 


プリンタのステータスを表示できます。 
[ステータス]メニューの[プリンタステー 
タス]を選択します。 


表示秘 nrwAo) ヘルフ•砂 

|pm1 

zl | 終了位） 

Q オンラィン J 

0 

S LJ S 

PRINTING PAPEROUT ERROR 

印刷できます。 



不ツトメータ 

ネツトワークの利用状況をリアルタイムで 
表示できます。 

[ステータス]メニューの[ネツトメータ]を 
選択します。 


(注/) 


ネットメータはフリーソフトウェアで 
す。動作保証されません。 
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3 Windows ソフトウェア 


NetWare のキュー作成 


NetWare サーバ上にプリントキューを作成することができます。 


(注•づ 


NetWare 6 J /5 J /4.1 J ( NDS ) リモートプリンタモードのプリントキューは、 NDS モードで作 
成する必要があります。バインダリモードでは作成できません。 


❶ 


一覧よりイーサネットアドレスを参照し 
て、設定を行うプリンタを選択します。 
機種名には、 ML53 〇〇の代わりに 
MLETB12 と表示されます。 



ファイル (£) ステータス®設定⑤オプション必ヘルプ砂 


、i 



Ethernet アドレス 



1台の OKI Device が見つかりました。 _ E/A [ 00：80：87：84：9C：9B ] ] 


㈣. 


イーサネットアドレスは、ネットワー 
クの設定情報 (Network Information ) 
に表示されています。 

初期設定では 「 DHCP / B 〇〇 TP 


protocol 」 が「 ENABLE 」 になっていま 
す。ネットワーク上に DHCP / B 〇〇 TP 
サーバがある場合はサーバから取得し 
た IP アドレスが表示されます。 


❷[設定]メニユーの [ NetWare のキユー作 
成]を選択します。 



ファイル ( E ) 


ス亍ータス〇) 


定 



オプションがヘルプ出) 


、 i 國, 



OKI Dev ice ® 設定迄).. 
HTTP [こよる設定出） 
TEL NETT こよる設定 (1) 


Net Ware ® キュー作成ぬ) 


Net Ware ①オブジ I クト則蹄必 


リセット迪 
テスト印刷 (£) 


IP アド以設定0 


❹ネットワーク環境にあわせて、 [NDS モー 
ド]か[バインダリモード]を選択し、[次 
へ]をクリックします。 



3 

•adbc 


❺画面の指示に従い、 NetWare キューを作 
成します。 

© 設定内容に間違いがなければ、[実行]を 
クリツクします。 



NetWare サーバに設定内容が送信されま 
す。 

❼[完了]をクリックします。 


❸[次へ]をクリックします。 
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3 Windows ソフトウェア 


NetWare のオブジェクト削除 


NetWare サーバ上に作成しているプリントサーバ、プリントキュー、プリンタを削除することができま 
す0 


3 

•adbc 


〇一覧よりイーサネットアドレスを参照し 
て、設定を行うプリンタを選択します。 
機種名には、 ML53 〇〇の代わりに 


❸ [NDS モード]か[バインダリモード]を 
選択し、削除するオブジェクトを選択し 
ます。 


MLETB12 と表示されます。 



(注.ケ 


イーサネットアドレスは、ネットワー 
クの設定情報 (Network Information ) 
に表示されています。 

初期設定では 「 DHCP / B 〇〇 TP 
protocol 」 が「 ENABLE 」 になっていま 
す。ネットワーク上に DHCP / B 〇〇 TP 


サーバが ある場合は サーバ から取得し 


た IP アドレスが表示されます。 


❷[設定]メニューの [NetWare のオブジェ 
クト削除]を選択します。 


Admin Man 

aeer 

I ファイル® ステ 

一奴 w オプションぬ）ヘルプ⑭ 

、 i|a|& 

OKI Dev ice® 設定迄)... 

HTTP による設定 (U) 

TELNET! こよる設定〇) 

1 棟種名 1 

Net Wared) キュ ー作成 (Q) 

| NetWare® オブジェクト則險必 i 

リセッ KE) 

テスト印刷 0 

IP アド以設定 (P 





〇 [削除]をクリックします。 

A [削除]は取り消すことができません。+ 
^ ノ分 気をつけてオブジェクトを選んでくだ 
さい。 

❺[終了]をクリックします。 
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環境設定 


3 Windows ソフトウェア 


AdminManager の環境を設定することができます。 
[オプション]メニューの[環境設定]を選択します。 


TCP / IP タブ 


琼墳設定 r ? i [ x ] 


TCP/IP | NetWare | Timeout | 

W TCP/IP ブロトコルを使用する 


ラロード キャス ト 5 又疋 


| 192 | 168 | 040 | 255 

登録⑷ 


192.168 .020.255 



192.168 .030.255 



192.168 .040.255 

削除⑪1 


OK j ] キャンセル」 


TCP / IP でプリンタの検索をするかどうが設 
定します。 

ブロー ドキヤストアドレスを設定します。 


3 

•adbc 


NetWare タブ 



NetWare ( IPX ) プロトコルでプリンタの検 
索をするかどうが設定します。 

検索時に取得できたネットワークだけを検索 
します。 

NetWare でプリンタを検索するときの 
NetWare ネットワーク番号を設定します。 
NetWare ファイルサーバが多数ある場合は、 
プリンタが存在するネットワーク番号を設定 
しま ' J 〇 


Timeout タブ 



プリンタからの応答待ち時間を秒単位で設定 
しよ ' J 〇 

AdminManager とプリンタの間のタイ厶ア 
ウト時間を秒単位で設定します。 
AdminManager とプリンタの間のリトライ 
回数を設定します。 
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3 Windows ソフトウェア 



Quick Setup 



プリンタの簡易設定ができます。 

動作環境 

WindowsXP/Me/98/95/2000/NT4.0 B 本語版 
TCP/IP で動作しているコンピュータ 

(注/). コンピュータはプリンタと同—セグメントに存在している必要があります。 

， • NetWare の設定をするときは、コンピュータに Novel Client がインストールされている 
必要があります。 

• WindowsXP / 2000 / NT 4.0 では、セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。 

以下の説明は、 WindowsXP Home Edition を例にしています0 


起動と設定方法 

〇プリンタの電源を〇 N にします。 

❷ Windows が起動していることを確認し、 
プリンタ添付の「プリンタソフトウェア 
CD-ROM」 をセツトします。 

❸[スタート]-[マイコンピュータ]を選択 
します。 


インネ，卜 . 


MSN Explorer M 

^ If H \ 


ヮ-ドパッド 

+，トソーク 

^ コント O'- ルパネル必 

松) ヘルブとサボート⑻ 

Internet Explorer 

困 Microsoft Vtord 

検索迄） 

Microsoft Excel 

〇 77ィル名を指定して実行®.“ 

|^P Capture K! PRO Version2.5 


译 メモ帳 


す^ r© ブ d グラム (£〉 レ 





〇 [リムーバブル記憶域があるデバイス]の 
[ML.COLOR] CD-R 〇 M アイコンをタブ 
ルクリツクします。 


編集迄）表示 ( y ? 

©▼多 〆 


0システム■肢表示す s 
- cS ブロヴラムの追加找リ除 
設定を変更す5 


そ®他 

マイネ; y トワ 
□マイ 陕〇>1ント 
^ 共有ドキュメント 
〇 卜ルパネル 


お気に入りがツール®ヘルブ ㈣ 
検索ルタ [ TTTl ^ 

こ®コンビュー切:保音されてい s ファイル 

Q 

共有ドキュメン 
卜 

八ードディスクドライブ 

D itr イス 

リムーパブル記镱域があるデパイス 


ma 


及 


35 な? fd 


ML COLOR 


❺ [SETUP] アイコンをタブルクリックし 
ます。 

setup 

セットアッププ□グラムが起動します。 

© 「使用許諾契約」をよく読み、[同意する] 
をクリックします。 

❼[ネツ ト ワーク ユー ティリティのインス 
トール]を選択し、[選択]をクリックし 
ます。 



❽ 


[NIC セットアップユー ティリティ] を選 
択し、[インスI-ール]をクリックします。 


m 


ストルするコンボ'-ネントを逞択して、[インストール]ボタンをクリックして 


j OKI LPR ユーティリティ 
^ Network Extension 
^ Print Super Vision 
| ネットワークインストーラ 


h ネットワークス亍一； S » スモニ5 


戻る® I : I 終了迫 
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3 Windows ソフトウェア 


© [日本語]をクリックします。 



® [OKI Device Quick Setup] をクリック 
します。 



0 [次へ]をクリックします。 

® 設定を行うプリンタのイーサネットアド 
レスを選択して、[次へ]をクリックしま 
す。 

機種名には、 ML53 〇〇の代わりに 
MLETB12 と表示されます。 



(注，) 


イーサネットアドレスは、ネットワー 
クの設定情報 (Network Information ) 
に表示されています。 


® TCP/IP の設定を行い、[次へ]をクリツ 
クします。 



NetWare の設定を行い、[次へ]をクリツ 
クします。 



© EtherTalk の設定を行い、[次へ]をクリツ 
クします。 



❿ NetBEUI の設定を行い、[次へ]をクリツ 
クします。 
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3 Windows ソフトウェア 


@設定内容を確認し、[実行]をクリックし 
CN 9"〇 



設定値がプリンタに送信されます。 

© 設定値を有効にするために、[完了]をク 
リックします。 

/汗/)この時点でプリンタは新しい設定値で 
^ ^動作します。 

❿ NIC セットアップユーテイリテイ （Admin 
Manager) を終了します。 
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OKI LPR ユーテイリテイ 


3 Windows ソフトウェア 


インストールします 

〇プリンタの電源を〇 N にします。 

❷ Windows が起動していることを確認し、 
プリンタ添付の「プリンタソフトウェア 
CD - ROM 」 をセツトします。 

❸[スタート]-[マイコンピュータ]を選択 



❺ [ SETUP ] アイコンをタブルクリックし 
ま ' J 〇 


setup 

セットアッププ□グラムが起動します。 

❻「使用許諾契約」をよく読み、[同意する] 
をクリックします。 

❼[ネツ ト ワーク ユー ティリティのインス 
トール]を選択し、[選択]をクリックし 
ます。 


ィンスト-ルす5•コンボ-ネントを遥折して、 BS 折]ボ5ンをクリックしてくだ3ぃ。 




ゴリンタドライパのインストール 

ユーティリティのインストール 


〇 [リムーバブル記憶域があるデバイス]の 
[ ML . COLOR ] CD - ROM アイコンをタブ 
ルクリックします。 


^その他各種ユーティリティのインストール 


I iUffiS) JJ 


終了©」 


ネットワーク接続での印刷、印刷ジョブの管理、プリンタのステータス確認ができます。 


動作環境 


WindowsXP / Me /98/95/2000/ NT 4.0 B 本語版で動作しているコンピュータ 
TCP / IP で動作しているコンピュータ 


(注ケ 


TCP / IP のネットワーク接続でプリンタドライバのインストールを行うと、自動的に〇 KI 
LPR ユーティリティがインストールされます。 

WindowsXP / 2000 / NT 4.0 では、セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。 



以下の説明は 、 WindowsXP Home Edition を例にしています。 



❽[〇 KI LPR ユーティリティ]を選択し、[イ 
ンス I -ール]をクリックします。 


^名；(卜こ w るコンボ-ネントを逞折して' [ィンスト-ル]ボタンをクリックして 



J Network Extension 
■ Print Super Vision 
ネットワークインストーラ 
ネットワークステータスモニタ 


J ([心スト-ル_ 


終了© 
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3 Windows ソフトウェア 


© すでに〇 Kl LPR ユーティリティがインス 
卜ールされて起動している場合、終了する 
画面がでるので[はい]をクリックします。 


3 

•adbc 



❿セットアッププ□グラムが開始されるの 
で、[次へ]をクリックします。 

〇インストール先とスプール先のフォルタ'' 
を確認し、[次へ]をクリックします。 



® [スタートアップに登録する]にチェック 
が入っていることを確認し、[次へ]をク 
リックします。 


® プ□グラムフオルタ''名を確認し、[次へ] 
をクリックします。 



<D [完了]をクリックします。 



© [終了]をクリックします。 



起動方法 

❶[スタート]-[すべてのプ□グラム] ( WindowsXP 以外では[プ□グラム])-[沖データ] 
[〇 Kl LPR ユーティリティ]-[〇 Kl LPR ユーティリティ]を選択します。 


削除方法 

〇 [ファイル]メニューの[終了]を選択し 
On 9"〇 



❷[スタート]-[すべてのプ□グラム] ( Win - 
dowsXP 以外では[プ□グラム])-[沖デー 
夕 ]- [OKI LPR ユーテイリテイ]- [OKI LPR 
ユーティリティの削除]を選択します。 


❸[はい] 

をクリックします。 


フ7イル刖除®確認 



'OKI LPR トティリティのすベての：1ンホ*ーネントを削除しま t か？ 



[::::いいえ# | 


削除が開始されます。 


60 
















































































3 Windows ソフトウェア 


フアイルのタウンロ ード 


ファイルをプリンタに夕'ウン□ー ドすることができます。 


〇プリンタを選択します。 

❷[リモートプリント]メニューの[ダウン 
□ー ド]を選択します。 


^5 J 8 JI 

ファイル® . 


フ，ンタ f 

■^ eSSQ^HI 

態 終了 残り 


フ”ン⑽ステータス… ( u ) 

一 B 寺停止© 

ff 寺棵中 | 0 1 〇 

|OKI MICI 

待棵中 | 0 | 〇 


フツンタの追加...⑻ 
”ン⑽削除⑪ 

フリンタの再設定… ( E ) 




❸ダウンロードするファイルを選択し、[開 
く]をクリックします。 


3 
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ファイルのダウン□ー ドが開始されます。 


ジョブの表示、削除と手動転送 

印刷ジョブを表示したり、削除することができます。 

また、プリンタが使用中やオフライン、用紙切れ等で印刷ができない場合、印刷ジョブを他のプリンタへ 
転送することができます。 


(注•ケ 


他社プリンタへは転送できません。 

同じプリンタ機種名へ転送してくださしヽ。 


〇プリンタを選択します。 

❷[リモートプリント]メニューの[ジョブの 
表示]を選択します。 



乃ン劬追加…⑻ 
乃ン劬則除必 
I 乃ン劬再設定… ( B ) 


ジョブが表示されます。 


〇削除したい印刷ジョブを選択し、[ジョ 
ブ]メニューの[削除]を選択します。 



❹転送したい印刷ジョブを選択し、[ジョ 
ブ]メニューの[転送]で転送先のプリン 
夕を選択します。 


フ，ノンタ 

ドキュメン_ 仰仙啊們仰乎即川科 J [ _1 サイス叫 


OKI MICRO LINE 5300(PCL) [送信中] 


ステ4ス 


1 メッセージ'' 

オンライン 

.AUTO 
トレイ1 

n 


転送先のプリンタにジョブが送られます。 


㈣ 


転送できるプリンタは、あらかじめ 
OKI LPR ユーテイリテイにセツトアツ 


プされている必要があります。 


ステ-タス I メッセザ 

为”ュウ -PSE 


ジョブが削除されます。 
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3 Windows ソフトウェア 


プリンタの ステー タス 


プリンタのステータスを表示させることができます。 


〇プリンタを選択します。 

❷[リモートプリント]メニューの[プリンタ 
のステータス]を選択します。 




フツン劬追加…⑻ 

irAmmo) 

I ”ン劬再設定… ( E ) 


プリンタの ステータスが 表示され ます。 


KI MICRO LINE 



㈣ 


W 


メモ ジョブ 表示ダイアログの「ステータ 
— 1 ス」でも確認することができます。 


プリンタの追加 


印刷先のポートを〇 KI LPR ポートに変更することができます。 


㈣ 


すでに〇 KI LPR ユーティリティに登録されているプリンタは設定できません。ポートを変 
更したい場合は、「プリンタの再設定」を選択してください。 


❶[リモートプリント]メニューの[プリンタ 
の追加]を選択します。 


m OKI L 

pr ^ ティリティ i. jinjix] 

ファイル ( E ) 

: trwjW ヘル/ ( h ) 


rv'A ケゥンロ-ド■■■ぬ） ■了 


シ''ョア ' od 表示.. .u) 


フツン她ステセ… (u) 
一 B 寺停止迄） 


フ ㈣ _加…⑻ 


— 

乃ン顯設定 


/ T ± [プリンタ]には、「プリンタと FAX 」 
ぞ•ノ （ WindowsXP 以外の場合は「プリン 
夕」）フォルダにプリンタドライバが 
追加されている場合のみ表示されま 
す。 WindowsXP / 2000 / NT 4.0 でネッ 
トワークプリンタに設定している場 
合は表示されません。 

フモ[検索]をクリックしてネットワーク 
上の MICR 〇 LINE プリンタを検索する 
こともできます。 


❷[プリンタ]を選択し、 [IP アドレス]にプ 
リンタの IP アドレスを入力し、[〇 K] をク 
リックします。 



メインウィンドウにプリンタが追加され 
ます。 
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3 Windows ソフトウェア 


ジョブの自動転送 


プリンタが使用中やオフライン、用紙切れ等で印刷ができない場合、自動的に印刷ジョブを他のプリンタ 
へ転送することができます。 


(注•う: 


他社プリンタへは転送できません。 

必ず、同じプリンタ機種名へ転送してくださし、。 


〇プリンタを選択します。 

❷[リモートプリント]メニューの[プリンタ 
の再設定]を選択します。 



フツン M ) 追加…⑻ 
”ン劬則除必 


フ”ン劬再設定 ...(j 


❸[詳細設定]ボタンをクリックします。 



〇 [ジョブの自動転送を行う]にチェックを 
つけ、転送先プリンタの IP アドレスを設 
定します。 

プリンタが「オフライン」や「用紙切れ」 
などのエラーのときのみ転送したい場合 
は、[エラー時のみ転送する]にもチエツ 
クを付けます。 



r 7^1 [検索]をクリックして、ネットワー 

- ク上の MICR 〇 LINE プリンタを検索 

することもできます。 

❺[〇 K] をクリックします。 


3 

•adbc 


自動的に IP アドレス再設定 


DHCP サーバに接続しプリンタの電源を入れる度にプリンタの IP アドレスが変更になる場合、自動的に 
変更された IP アドレスを検索し再設定することができます。 

(注，) 検索対象は、 OKILPR ユーティリティの検索範囲設定に従います。 


❶[オプション]メニューの[設定]を選択し 

On 9 〇 



❷[自動的に IP アドレスを再設定する]に 
チェックを付けます。 


設定 


ス产ルディレクト! Kfi ): 

Program Files¥Okidata¥OKI LPR Spools 

参照 (g)... 」 

その他⑻ 

接続タイムアウト江)： 秒 

ステ Hi スの更新間隔 (U): |30 秒 

「タス外レイで実行 < M > 

I ^白勒的に IP アドレスを再設定する(丑)) 

P ok jl キャンセル I ヘル r ( ii > I 


❸[〇 K] をクリックします。 
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3 Windows ソフトウェア 


Network Extension 


プリンタドライバからプリンタの設定項目を確認したり、プリンタのオプション構成の設定が容易にできます。 

動作環境 



WindowsXP / Me /98/95/2000/ NT 4.0 B 本語版が動作しているコンピュータ 
TCP / IP で動作しているコンピュータ 


(注•づ 


プリンタドライバと連動して動作するため、プリンタドライバのインストールが必要です。 
TCP/IP のネットワーク接続でプリンタドライバのインストールを行うと、自動的に 
Network Extension がインストールされます。 

プリンタドライバの接続先が以下の場合にのみ動作します。 

OKI LPR Port 

Standard TCP/IP Port ( WindowsXP / 2000の場合） 

LPR Port ( WindowsNT 4.0 の場合） 

WindowsXP / 2000 / NT 40 では、セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。 


インストールします 


以下の説明は 、 WindowsXP Home Edition を例にしています。 


〇プリンタの電源を〇 N にします。 

❷ Windows が起動していることを確認し、 
プリンタ添付の「プリンタソフトウェア 
CD-ROM」 をセツトします。 

❸[スタート]-[マイコンピュータ]を選択 
します。 



〇 [リムーバブル記憶域があるデバイス]の 
[ML.COLOR] CD-R 〇 M アイコンをダブ 
ルクリツクします。 



❺ [SETUP] アイコンをタブルクリックし 

ます。 ぬハ 


setup 

セットアッププ□グラムが起動します。 

© 「使用許諾契約」をよく読み、[同意する] 
をクリックします。 

❼[ネツ ト ワーク ユー ティリティのインス 
トール]を選択し、[選択]をクリックし 
ます。 
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3 Windows ソフトウェア 


❻ [Network Extension ] を選択し、[インス 
卜ール]をクリックします。 



© [次へ]をクリックします。 



® [完了]をクリックします。 



InstallShield Wizard の完了 

浐トアッフ1才、 コンビ : H! への Network Extension のインス H レを完了しまし 

II ：完了 * 1 


❿ 


[終了]をクリックします。 



3 

•adbc 


プリンタの設定を確認します 

接続しているプリンタの設定内容などが確認できます。 


(注•づ 


Network Extension をインストールしても、動作環境に一致しない場合は[オプション]夕 
ブは表示されません。 



(WindowsXP の画面) 


❶[スタート]-[コント□—ルパネル]-[プリ 
ンタとその他のハードウェア]-[プリンタと 
FAX ] を選択します。 

( WindowsXP 以外では[スタート]-[設定]- 
[プリンタ]をクリックします。） 

❷ [OKI MICROLINE 5300] アイコンをマウス 
の右ボタンでクリックし、[プ□パティ]を 
選択します。 

〇 [オプション]タブをクリックします。 

〇 [更新]ボタンをクリックします。 

「デバイス設定」にプリンタの設定内容が表 
示されます。 


❺[〇 K ] をクリックします。 

<メモ [Web 設定]ボタンをクリックすると、 自 
動的に Web ブラウザが起動し、プリンタの 
設定内容が表示されます。詳しくは、 「Web 
ブラウザを使います」 （282 ぺージ）をご覧 
ください。 
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3 Windows ソフトウェア 


オプションの自動設定をします 


接続しているプリンタのオプション構成を取得して、プリンタドライバの設定を自動的に行ラことができ 
ます。 


(注ゲ 


Network Extension をインストールしても、動作環境に一致しない場合は設定できません。 
WindowsMe /98/95 PS ドライバでは利用できません。 


WindowsXP PS ドライバの場合 




Windows2000 PS ドライバの場合 

全般|共有|ポート|詳細設定|色の管理|オフ％ン1セキュリティデバイスの設定| 

申 g]S フォント代替表 jU 

利用可能な PostScript メモリ: 4705 KB 
出カブ□トコル: ISQE 
ジョブの前に CTRL-D を送信: M 
ジョブの後に CTRL-D を送信: (i£j 
ジョブタイムアウ h 
印刷待ちタイムアウト: 300秒 

70トラインに最小 (D フォントサイズ紗ウン□-ド: 100ピウセル 
tv トマ'ガに最大のフォントサイズをタウンロイ: 600 ピウセル 
||白… 3) インストル可能なオプション 
トレイ耕： 1<榜準のみ) 

両面印刷装蚩: 搭栽している 
ハ'-ドディスク 搭栽している 


|ブリンタの惜報を取 f 导す 5 t ットアップ..」| T 

OK.il キャンセル」 


❶[スタート]-[コント□—ルパネル]-[プリ 
ンタとその他のハードウエア]-[プリンタと 
FAX ] をクリックします。 

❷ [OKI MICROLINE 53〇〇 ( PS )] アイコンをマ 
ウスの右ボタンでクリックし、[プ□パティ] 
を選択します。 

❸[デバイスの設定]タブをクリックします。 

❹[プリンタの情報を取得する]をクリックし、 
[セットアップ]をクリックします。 

❺[〇 K ] をクリックします。 


〇 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択し 
ます。 

❷ [OKI MICROLINE 53〇〇 ( PS )] アイコンをマ 
ウスの右ボタンでクリックし、[プ□パティ] 
を選択します。 

❸[デバイスの設定]タブをクリックします。 

❹[プリンタの情報を取得する]をクリックし、 
[セットアップ]をクリックします。 

❺[〇 K ] をクリックします。 
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3 Windows ソフトウェア 


WindowsNT4.0 PS ドライバの場合 



〇 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択し 
ます。 


❷ [OKI MICROLINE 5300( PS )] アイコンをマ 
ウスの右ボタンでクリックし、[プ□パティ] 
を選択します。 


❸[デバイスの設定]タブをクリックします。 

❹[プリンタの情報を取得する]をクリック 
し、[プリンタの情報を取得する]ボタンを 
クリックします。 


3 
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❺[〇 K ] をクリックします。 


Windows PCL ドライバの場合 



❶[スタート]-[コント□—ルパネル]-[プリ 
ンタとその他のハードウェア]-[プリンタと 
FAX ] を選択します。 （ WindowsXP 以外で 
は[スタート]-[設定]-[プリンタ]をク 
リックします。） 

❷ [OKI MICROLINE 5300( PCL )] アイコンを 
マウスの右ボタンでクリックし、[プ□パ 
ティ]を選択します。 

〇 [デバイスオプション]タブをクリックしま 
す。 

〇 [プリンタの情報を取得する]をクリックし 
ます。 


❺[〇 K ] をクリックします。 


削除方法 

〇 [スタート]-[コント□ールパネル]-[プログラムの追加と削除] ( WindowsXP 以外で 
は[スタート]-[設定]-[コント□ールパネル]-[アプリケーションの追加と削除])を 
選択します。 

❷ [OKI Network Extension ] を選択し、画面に従って削除します。 
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3 Windows ソフトウェア 


PrintSuperVision 


PrintSuperVision は、ネットワークにつながっているプリンタを管理するための Web ベースアプリケー 
シヨンです。複数のプリンタの設定情報や消耗品情報を確認することができます。1台のコンピュータに 
PrintSuperVision をインストールし、他のコンピュータから Web ブラウザを使用して、リモートで 
PrintSuperVision にアクセスします。 
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動作環境 

PrintSuperVision をインストールするコンピュータ 

WindowsXP Professional / 2000 (Service Pack 1 以上）日本語版が動作しているコンピュータ 
Microsoft インターネットインフォメーションサーバ ( IIS ) Ver .5.0 以上がインストールされているコ 
ンピュータ 

TCP/IP で動作しているコンピュータ 

ウィルスチェックソフト等によりアクティブサーバべージ （ ASP ) の動作が阻害されない環境のコン 
ピュータ 


PrintSuperVision にリモートでアクセスするコンピュータ 

WindowsXP / Me /98/95/2000/ NT 4.0 B 本語版が動作しているコンピュータ 
Microsoft Internet Explorer Ver . 4.0以上がインストールされているコンピュータ 
TCP/IP で動作しているコンピュータ 


(注り. 


CODE - RED や NIMDA のようなウィルス感染を回避するために、 PrintSuperVision のイ 
ンストール前に Microsoft のホー厶ぺージから最新のセキュリティパッチを入手し、コ 
ンピュータにインストールされることをお勧めします。 

セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。 


以下の説明は、下記の環境を例にしています。 

PrintSuperVision をインストールするコンピュータ 
Windows : WindowsXP Proressional 

IP アドレス ：192.16 8.0.3 

PrintSuperVision にリモートでアクセスするコンピュータ 
Web フ、、ラウザ : Microsoft Internet Explorer Ver .6.0 
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インストールします 


3 Windows ソフトウェア 


〇プリンタの電源を〇 N にします。 

❷ Windows が起動していることを確認し、 
プリンタ添付の「プリンタソフトウェア 
CD - ROM 」 をセツトします。 


❸ 


[スタート]-[マイコンピュータ]を選択 


します。 



j £ イントネ，卜 

Internet Explorer 

Outlook Express 





マィドキュメント 
@ 最近使つファイル似 
マイビクチV 


ト ロー ルパネル<£> 
◎ブリン 处 FAX 
_ ヘルプと狀-卜 ( id ) 

P 検索⑤ 

〇 ファイル名を指定して実行 ( B )... 



〇 [リムーバブル記憶域があるデバイス]の 
[ ML . COLOR ] CD - ROM アイコンをタブ 
ルクリツクします。 



❺ 


[ SETUP ] アイコンをタブルクリックし 


ま To 



setup 


セツトアッププ□グラムが起動します。 


© 使用許諾契約をよく読み、[同意する]を 
クリックします。 


❼[ネットワークユーティリティのインス 
トール]を選択し、[選択]をクリックし 
CN 9"〇 



❽ [Print Super Vision ] を選択し、[インス 
卜ール]をクリツクします。 



© [次へ]をクリックします。 



❿プ□グラムフォルダ名を確認し、[次へ] 
をクリックします。 
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3 Windows ソフトウェア 


0インストール先のフォルダ名を確認し、 
[次へ]をクリックします。 


セットアッフ邡フ7イルをインストルするフオルタそ逞折してくだ次、。 

セットアッフ1才、>欠のフオルタ1こ PrintSuperVision をインストルします 0 
このフ獻'へのインストルは、 D 欠へ]ホ，ンをクリックします。 

別のフォルタ''ヘインストルする埸合は、[参照]約ンをクリックじ T フォルタそ逞拥^てください。 
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インストル先のフォルケ'- 

C：¥Program Files¥Okidata¥PrintSuperVision .照 (E>... J 

く戻る (gf |[：：^1 )> 1| j キャンセル | 


® インストールする Web サイトにチェック 
を付け、[次へ]をクリックします。 



_ 

PrintSuperVision をインストールする Web サイト SM 折 




❿ 


[次へ]をクリックします。 




辖報 

〉欠のテキストをお読みくださ U 
コンビュータIこ以下の変更をしました。 


mm 


® [完了]をクリックします。 



再起動画面が表示された場合は、[今すぐ 
にコンピュータを再起動します]を選択 
し、[完了]をクリックします。 

® [終了]ををクリックします。 



-1 :.‘っ卜-パ■先 


インターネットゲストアカウントに以下のフォルダの喾き込み榷を与えました。 
C：¥Program Files¥Okidata¥PrintSuperVision¥data 
C：¥Program Files¥Okidata¥PrintSuperVision¥www 
C：¥Program Files¥Okidata¥PrintSuperVision¥www¥maps 




知ンセル | 


起動方法 

❶[スタート]-[すべてのプ□グラム] (WindowsXP 以外では[プ□グラム])-[沖データ]- 
[ PrintSuperVision ] - [ PrintSuperVision ] を選択します。 

削除方法 

〇 [スタート]-[コント□—ルパネル]-[プログラムの追加と削除] (WindowsXP 以外で 
は[スタート]-[設定]-[コント□ールパネル]-[アプリケーションの追加と削除])を 
選択します。 

❷ [OKI PrintSuperVision ] を選択し、画面に従って削除します。 


70 












































アクセス方法 


3 Windows ソフトウェア 


別のコンピュータで Web ブラウザを起動して、 PrintSuperVision がインストールされているコンピュー 
夕にアクセスし、設定を変更することができます。設定を変更するには、 「 Admin 」 の権限で□グインす 
る必要があります。 


〇 Web ブラウザを起動します。 

❷[アドレス]に、 URL 「 http ゾ /PrintSuper 
Vision が起動しているコンピュータの IP 
アドレス/ PrintSuperVision /」 と入力し、 
Enter キーを押します。 


例）コンピュータの IP アドレスが 
「192.168.0.3」の場合 
http :// 192.1 68.0.3/ PrintSuperVision / 



お気に入りがッ- 


0 戻る T 〇 0 囹 ぬ 


レス (£) I http ： // 192.160 ,0.3/PrintSuperVision/ 


A IP アドレスに1桁または2桁までの数 
、 ) 値を含む場合、数値の前に「0」を入力 
しないでくださし、0通信が正しく行わ 
れない場合があります。 

(例)正しい入力値: http :// 192.168 .0.3 / 

誤った入力値： http ://192.168.000.003/ 


❸[□グイン]をクリックします。 
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〇 [ユーザ名]に 「 Admin 」、 [パスワード]に 
管理者のパスワードを入力し、[□グイ 
ン]をクリックします。 



パスワードの初期値は 「 password 」 で 
す。 
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3 Windows ソフトウェア 


プリンタタブ 


◎ : 「 Admin 」 で□グインしている場合のみ表示される項目 
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[よく使うプリンタ] 

頻繁に確認する必要があるプリンタを登録すること 
が可能で、このボタンをクリツクすることですぐに 
プリンタの情報を表示させます。 

[グループ] 

部門別、フロア別、機種別などでプリンタを監視す 
る場合、グループに登録することで容易に分類し、 
表示することが可能です。 

[すべてのプリンタ] 

PrintSuper Vision で監視しているプリンタすべての 
情報を表示します。 


[カスタマイズ] 

表示するプリンタ情報をカスタマイズすることがで 
きます。 


[検索] ◎ 

ネットワークに接続されているプリンタを調べ表示 
します。 


[プリンタの追加] ◎ 

すでに IP アドレスがわかっている場合は[プリンタ 
の追加]で直接アドレスを入力することで特定のプ 
リンタを監視対象に含めることができます。 

[条件検索] 

アドレス、名前、モデル、場所に一致するプリンタ 
を選択します。 


マッフタフ 


◎ : 「 Admin 」 で□グインしている場合のみ表示される項目 

[マップの追加] ◎ 

GIF 、 JPG または PNG 形式のファイルを PrintSuper 
Vision に登録することができます。登録されたマツ 
プ上にプリンタグループにあるプリンタを対応する 
場所に配置できます。 
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3 Windows ソフトウェア 


警告タブ（ログインした場合のみ表不） 

◎ : 「 Admin 」 で□グインしている場合のみ表示される項目 



[警告] 

プリンタで問題が発生した場合に e - mail を送信する 
場合の条件を指定します。 


[イベント] 

プリンタで問題が発生した場合に PrintSuperVision 
で記録をする場合の条件を指定します。 


[イベントログ] ◎ 

発生した問題ログを表示します。 

[設定] ◎ 

PrintSuperVision が e - mail を送信させるための各種 
設定を行います。 
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[クリアログ] ◎ 

発生したイベントログを削除することができます。 


レポートタブ（ログインした場合のみ表不） 

◎ : 「 Admin 」 で□グインしている場合のみ表示される項目 



[印刷枚数/日] 

1日あたりの印刷枚数を表示します。 

[サプライ品使用状況] 

現在のトナー残量（対応機種のみ）、使用状況から推 
定したドラム、ベルト、定着器の交換時期などを表 
ホしま3 〇 

[プリンタ情報] 

プリンタの各種情報の表示を行います。 

[設定] ◎ 

印刷枚数などのプリンタのデータを収集する間隔を 
&定します0 


[クリアログ] ◎ 

このタブに関係する□グ情報を削除します。 
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3 Windows ソフトウェア 


メンテナンスタブ（ログインした場合のみ表示） 

◎ : 「 Admin 」 で□グインしている場合のみ表示される項目 
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[リスト] 

プリンタに対して行った消耗品交換などのコメント 
を表示します。 


[追加] 

プリンタに対して行った消耗品交換などのコメント 
を追加できます。 

[総費用] 

入力したコスト金額の累計を表示します。 

[サプフイ品] 

トナー、ドラムなどのプリンタサプライ品の金額を 
保存できます。 


[クリアログ] ◎ 

このタブに関係する□グ情報を削除します。 


ツール タブ （ 「 Admin 」 ユーザの み表示） 

◎ : 「 Admin 」 で□グインしている場合のみ表示される項目 



[クローニング] ◎ 

1台のプリンタメニュー設定を複数の他のプリンタ 
に反映することができます。 
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オプションタブ 


3 Windows ソフトウェア 


◎ : 「 Admin 」 で□グインしている場合のみ表示される項目 



[言語] 

表示する言語を選択します。 

[ログァウト] 

PrintSuperVision から□グアウトします。 

[パスワードの変更] 

ユーザパスワードを変更できます。 

[ユーザ] 

ユーザの追力□などユーザ管理ができます。 
Admin 以外は表示のみです。 
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[ログインログ] ◎ 

PrintSuperVision への□グイン記録が表示されま 
す0 


[クリアログ] ◎ 

警告、□グインログなどの□グ情報をクリアしま 
す0 


[ログイン] 

□グインしていない場合にのみ表示されます。 


ヘルプタフ 



[インデックス] 

PrintSuperVision のオンラインヘルプを選択、表示 
できます。 

[検索] 

キーワード入力によるヘルプ検索ができます。 

[バージョン情報] 

PrintSuperVision の Version 情報を表示します。 

[オンライン] 

沖データのホームページにリンクしています。 
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3 Windows ソフトウェア 


ネットワークインストーラ 


ネットワークインスI-ーラは、以下のことを自動的に行い、プリントサーバ管理者の負担を軽減すること 
ができます。 
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• TCP/IP ネットワークにつながったプリンタを検索します。 

• 検索されたプリンタのプリンタドライバをインストールし、ネットワークプリンタの設定をし 
ます。 

• Windows システムのプリンタ共有を設定します。 

• ユーザに新しいプリンタが利用可能になったことを電子メールで通知します。 

動作環境 


ネットワークインスI-ーラをインストールするコンピュータ 

WindowsXP Professional/ 2000 (Service Pack 1 以上） /NT4.0 (Service Pack 5 以上）日本語版 
で動作しているコンピュータ 
TCP/IP で動作しているコンピュータ 

OKI LPR ユーティリティ Ver. 3.08以降がインストールされているコンピュータ 
(注，) コンピュータの管理者の権限が必要です。 

クライアントコンピュータ 

WindowsXP/Me/98/95/2000/NT4.0 B 本語版で動作しているコンピュータ 
TCP/IP で動作しているコンピュータ 

電子メールが受信できるように設定されているコンピュータ 


以下の説明は、 WindowsXP Professional を例にしています。 
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インストールします 


3 Windows ソフトウェア 


〇 [リムーバブル記憶域があるデバイス]の 
[ ML . COLOR ] CD - ROM アイコンをタブ 
ルクリツクします。 


❽[ネットワークインスト—ラ]を選択し、 
[インストール]をクリックします。 


ソィフントスウ & 
ください0 


，するコンポーネントを逞折じ c 、 [インストール]ボタンをクリックして 


^1 NIC セットアップユー亍ィリ亍ィ 

OKI LPR ユーティリティ 
Network Extension 
Print 加 per Vision 


❸[スタート]-[マイコンピュータ]を選択 
します。 



〇プリンタの電源を〇 N にします。 

❷ Windows が起動していることを確認し、 
プリンタ添付の「プリンタソフトウェア 
CD - ROM 」 をセツトします。 


❼[ネッ トワーク ユー ティリティのインス 
トール]を選択し、[選択]をクリックし 
CN 9"〇 


『トワークステータスモニタ 


インスト-ル① ij 終了 ( E ) | 


❺ [ SETUP ] アイコンをタフ'ルクリックし 
ます。 


setup 


セットアッププ□グラムが起動します。 

❻「使用許諾契約」をよく読み、[同意する] 
をクリックします。 



ネットワークインストー ラ 用の InstallShield Wizard へ 上ラ こ 

糙蟲縱齡駿^^^ 


f [： A へ • I) キ⑽ | 


® インス!-ール先のフォルダ名を確認し、 
[次へ]をクリックします。 

インスト-ル先の逞択 

セットアッフ邡フ7イルをインスト'-ルするフ：^令逞択じ C ください。 

セットアッフ13：、次のフォルダ！こネットワークインストーラをインストルします。 

このフォルダ'へのインスは、 D 欠へ]ホ，ンをクリックします。 

別のフ: tJl ダへインストルする塌合は、[参照]約ンをクリックじ C フォルタ令逞択じ T ください。 


「インストル先のフォル r —— 

C：¥Program Files ¥ Okidata¥Network Installer 


参照®...」 


B>fr 次へ — ]£ 


キャンセル | 


© [次へ]をクリックします。 


m 


I ―ルす 5> コンポーネントを逸折じ C 、 DM 折]ポ5ンをクリックじ C ください。 


^■ゴ | J ンタドライハ•©インスト‘■(レ 

，ティ U ディのインストール 


^ その他各 S ユーティリティのインストール 


__ 逞折® I, 


終了© 






I i I iIIIIh I 

，—固 ：； EP 
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3 Windows ソフトウェア 


3 
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❿プ□グラムフォルダ名を確認し、[次へ] 
をクリックします。 



® [はい、今すぐコンピュータを再起動しま 
す]を選択し、[完了]をクリックします。 



再起動画面が表示されない場合は、[完 
了]をクリックします。 


設定します 


❶[スタート]-[すべてのプ□グラム]-[沖 
データ]-[ネットワークインスI -ーラ]_ 
[ネットワークインストーラ]を選択しま 
す。 

❷[設定]ボタンをクリックします。 



❸[メール設定]タブを選択し、各項目を設 
定します。 



① [サーバ 名] に SMTP メールサーバの ド 
メイン名もしくは IP アドレスを入力し 
ます。 

使用できる メールサーバに ついては、 
ネットワーク管理者にご相談ください。 

② SMTP ポート番号を設定します。 
通常は25 (初期値）でご使用ください。 

③ 「メールアドレスリスト」の[管理者用] 
を選択し、[追加]ボタンをクリックし、 
管理者のメールアドレスを入力します。 

④ 「メールアドレスリスト」の[ユーザ用] 
を選択し、[追加]ボタンをクリックし、 
ユーザのメールアドレスを入力します。 


㈣; 


つのメールアドレスを管理者用、 
ユーザ用と重複させて使用することは 
できません。 


〇 [〇 K] をクリックします。 
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3 Windows ソフトウェア 


❺[検索]ボタンをクリックします。 



[設定]ボタン-[動作モード]タブで、 
^ [検索しなし、]のチヱックを外すと、自 
動的に検索を行ぃます。 

❻プリンタドライバをインス!ルしたい 
モデル名を選択し、[インストール]ボタ 
ンをクリツクします。 



❼ 


[次へ]をクリックします。 



Oki f /Network Solutions 

/ for a Global Society 


次の沖デ _ 夕製プリンタのブリンタドライノ详インス!ールします。 


モデル名： 

MICRO LINE 5300 
IP アドレス： 

192.168 .0.2 
MAC アド.レス： 

00 80 87 44 70 81 


_p JT 汶へ妙 > "jj 


キャン fc ! レ」 


ヘルブ| 


© [新規ドライバ]を選択し、[ディスク使 
用]ボタンをクリックします。 



© プリンタ添付の「プリンタソフトウェア 
CD-ROM」 をセツトします。 


® [ファイル名]に次のように入力し、[開 
く]をクリックします。 

PS ドライバを使用する場合 
D :¥ WINXP ¥ PS¥JPN 
PCL ドライバを使用する場合 
D :¥ WINXP ¥ PCL¥JPN 
( CD - ROM ドライブがひの場合） 



0プリンタ名を選択し、[次へ]をクリック 
します。 



® [続行]をクリックします。 



® プリンタ名を入力し、共有するかしない 
かを選択し、[次へ]をクリックします。 



Oki, /Network Solutions 
I fora Global Society 


，リン撕トトクユ-ザと共亂撕共有す■は、共有名刪^^^ 
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プリンタ名®: |OKI MICRO LINE 5300 ( PCL ) (その001〉 

«■ 共有しない® 
r 共有する⑤ 

共有名： | 蚊宇以内〉 


)1|：及，> ) 


キやンセル _J _ヘルプ」 
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メモ • [共有する]に設定すると、手順❸ 
— J で設定した ユーザのメール アド レ 
スに送信されるメールに、プリン 
タドライバインストール用の実行 
ファイルが添付されます。添付 
ファイルを実行すると、そのコン 
ピュータにプリンタドライバがイ 
ンストールされ、ネットワークプ 
リンタが作成されます。 

• 添付ファイルを実行した場合、シ 
ステ厶の状況によりドライバがイ 
ンストールできない場合がありま 
す。その場合は自動的にプリンタ 
の追加画面が表示されますので、 
メールの内容に従ってインストー 
ノレしてください。 


<D [インストールする]にチェックがついて 
いることを確認し、[完了]をクリックし 
ます。 



® 「〇 Kl LPR ユーティリティのポート変更」 
画面が表示されるので、 [OK] をクリック 
します。 



[プリンタと FAX] フォルタ''にプリンタア 
イコンが表示され、〇 Kl LPR ユーティリ 
ティにプリンタ名が追加されます。 

また、手順©で設定したメールアドレス 
に、メールが送信されます。 

フ^ [設定]ボタン-[動作モード]タブで、 
「インストール方法」を[自動]に設定 
すると、ネットワークに同じ機種名の 
プリンタが検索されると、自動的にプ 
リンタドライバをインストールして 
ネットワークプリンタを作成します。 


削除方法 

〇 [スタート]-[コント□—ルパネル]-[プログラムの追加と削除] (WindowsXP 以外で 
は[スタート]-[設定]-[コント□ールパネル]-[アプリケーションの追加と削除])を 
選択します。 

❷[〇 KI ネットワークインス!ラ]を選択し、画面に従い削除します。 
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ネットワークステータスモニタ 


3 Windows ソフトウェア 


ネットワークにつながっているプリンタの状態を監視することができます。 


動作環境 

WindowsXP / Me /98/95/2000/ NT 4.0 B 本語版で動作しているコンピュータ 
TCP/IP で動作しているコンピュータ 

Microsoft Internet Explorer Ver . 4.0以上がインストールされているコンピュータ 

(注 WindowsXP /2000/ NT 4.0では、セットァップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。 


3 

•adbc 


以下の説明は、下記の環境を例にしています。 

Windows : WinaowsXP Home Edition 
プリンタ ： ML 53 〇〇 
IP アドレス：192.16 8.0.2 


インストールします 


〇プリンタの電源を〇 N にします。 

❷ Windows が起動していることを確認し、 
プリンタ添付の「プリンタソフトウェア 
CD-ROM」 をセツトします。 


❸ 


[スタート]-[マイコンピュータ]を選択 


します。 



〇 [リムーバブル記憶域があるデバイス]の 
[ML.COLOR] CD-ROM アイコンをタブ 
ルクリツクします。 



❺ 


[SETUP] アイコンをダブルクリックし 


よす。 



setup 


セツトアッププ□グラムが起動します。 


❻「使用許諾契約」をよく読み、[同意する] 
をクリックします。 

❼[ネッ トワーク ユー ティリティのインス 
トール]を選択し、[選択]をクリックし 
ます。 



❽[ネットワークステータスモニタ]を選択 
し、[インス!-ール]をクリックします。 
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3 Windows ソフトウェア 


❾セットアッププ□グラムが開始されるの 
で、[次へ]をクリックします。 


❿インス!-ール先のフォルダを確認し、[次 
へ]をクリックします。 



セットアッフ1才、>欠のフオルタ1こ NetworkStatusMonitor をインストルします。 

このフォルダ'へのインストルは、 D 欠へ]ホ，ンをクリックします。 

別のフォルタ''ヘインストルする：場合は、[参照]約ンをクリック L/C フォルダそ逞択じ C ください。 



❿ 


プ□グラムフォルダ名を確認し、[次へ] 
をクリックします。 




® [終了]をクリックします。 



起動方法 

〇 [スタート]- [すべてのプ□グラム] ( Win - 
dowsXP 以外では[プログラム])-[沖 
データ]-[ネットワークステータスモニ 
夕]-[ネットワークステータスモニタ]を 
選択します。 

❷接続するプリンタの IP アドレスを入力 
し、[〇 K ] をクリックします。 



了モ] • 複数のプリンタに接続したい場合は、 
」手順❶〜❷を繰り返します。 

• すでにネットワークステータスモニタ 
を起動してプリンタに接続している場 
合は、以前入力した IP アドレスが表示 
されます。 


削除方法 

〇 [スタート]-[コント□ールパネル]-[プログラムの追加と削除] ( WindowsXP 以外で 
は[スタート]-[設定]-[コント□ールパネル]-[アプリケーションの追加と削除])を 
選択します。 

❷ [OKI Network Status Monitor ] を選択し、画面に従い削除します。 
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3 Windows ソフトウェア 


■E ■ル I— s/ — 

S 又疋メー ユー 




監視0寺間変更 



[接続先変更] 

接続したいプリンタの IP ァドレスを入力して、接続 
しているプリンタを変更します。 

[監視時間変更] 

値を入力して監視間隔を変更します。初期値は5秒 
です。9桁までの数字を入力してください。0秒は 
設定できません。 


3 

•adbc 


表示メニュー 

[最小化表示] 

最小化時の表示状態を設定します。[タスクバー]、 
[アイコン]が選択できます。 

■ タスクバー設定時の表示 


• アイコン設定時の表示 

^ II ノ^ 

[サブウインドウ] 

詳細なステータス表示をするかしないかを設定しま 
す0 


[ポップアップ] 

接続しているプリンタにエラーが発生した場合、最 
小化状態からポップアップし、プリンタの状態を表 
示するかしないかを設定します。 



MICRO LINE 5300 


E 回® 


ファイル目 S 定 


] Q 各 


オンライン 


| ■トルハ、'- 
■ ステ-!!スハ''' 

最小化表示 
最前面表示 
サフ'ウィント” 
約フ7ッフ 
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3 Windows ソフトウェア 


(MEMO) 


3 

•adbc 
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Macintosh ソフトウェア 


Macintosh スクリーンフオント . 86 

MicrolinePS Utility. 87 

Setup Utility.88 






4 Macintosh ソフトウェア 


Macintosh スクリーンフオント 
欧文スクリーンフォントをインストールします 


〇「プリンタソフトウェア CD - R 〇 M 」 を 
セットします。 

❷ [ Fonts ] フォルダを開きます。 

❸使用したいフォントを[システムフォル 
ダ]-[フオント]フオルダにコピーしま 
す。 


❹ Macintosh を再起動します。 



□ Fonts 

55 I 自目、 24.6 MB 空き 

名前 


為 Albertus MT 


岛 Albertus MT Lt 


為 Antique Olive Compact 

— 

為 Antique Olive Roman 


急 Apple Chancery 


Arial 


AvantGarde 


^j| Bodoni 


^ Bodoni Poster 


免 Bodoni PosterCompressed 


E^|| Bookman 


Candid 

T 

Clarendon 

▽ 

| い | ► 



フオント 


• Mac OS X では常に TrueType スクリーンフオントで印刷されます。 

• [ Chicago ]、[ Geneva ]、[ Monaco ]、[ NewYork ] は添付されておりません 0 MacOS 添 
付のフォントをご使用ください。 

• Macintosh のシステムに負荷がかかりますので、使用する欧文スクリーンフォントのみ 
をインストールしてください。 

• すでにシステムに同名のスクリーンフォントがインストールされている場合は、新たに 
インストールしなおす必要はありません。 

• 和文スクリーンフォントは MacOS 添付の平成明朝、平成角ゴシックをご使用ください。 
フォントの置き換え機能により、文書のレイアウトはそのままにプリンタフォントに置 
き換えて高速に印刷されます。 
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4 Macintosh ソフトウェア 


MicrolinePS Utility 


以下の設定を Macintosh で行ラユーティリティです。 

• ウェイトタイム、パワーセーブなどプリンタの操作パネルで行う各機能 
• プリンタ名/ゾーン名の変更 
• PostScript ファイルのダウン□—ド 
• フォントリスト表示 
• フォントの置き換え 
• ハーフ!-ーン調整 


動作環境 

MacOS 8 .K 8.5、8.5.1、8.6、9.0、9.0.4、9.1、9.2、9.2.1、9.2.2 、 Mac 〇 S X Classic 環境日本語 
版が動作する Macintosh で EtherTalk インタフェースを搭載している機種 

MacOS 9.0、9.0.4、9.1、9.2、9.2.1、 9.2.2 日本語版が動作する Macintosh で USB インタフェースを 
搭載している機種 



㈣ Mac 〇 SX では利用できません 0 


インストール 

プリンタドライバをインストールすると、 [ MicrolinePS ] フォルタ'内に [MicrolinePS Utility ] も同時に 
インス I -ールされます。 

A 複数の〇 S を切り替えて使用するときは、各〇 S にプリンタドライバをインストールして 
(’ • ） くださぃ。 


起動方法 

❶ネットワーク接続の場合、セレクタで [LaserWriters] をクリックし、プリンタ名を 
選択し、セレクタを閉じます。 

USB 接続の場合、デスクトップ上のプリンタアイコンを選択し、[プリンタ]メニュー 
の[省略時プリンタに指定]を選択します。 

❷ [MicrolinePS] - [MicrolinePS Utility] フォルダ内の [MicrolinePS Utility] をタブ 
ルクリックします。 

MicrolinePS Utility 



詳しくはオンラインヘルプをご覧ください。 
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4 Macintosh ソフトウェア 


Setup Utility 


プリンタのネットワークの設定ができます。 

動作環境 


MacOS8.1 〜 9.2.2 日本語版 
TCP/IP が動作している Macintosh 



㈣ 


• Macintosh に TCP / IP の設定が必要です。[コントロールパネル]- [ TCP / IP ] で設定を 
行ってください。 

• MacOSX、Mac OS X Classic 環境には対応していません。 


起動方法 


p 主/) すでに Setup Utility がインストールされている場合は、必ず先に削除してください。 


〇プリンタの電源が〇 N になっていること 
を確認します。 

❷ Macintosh が起動していることを確認し、 
プリンタ添付の「プリンタソフトウェア 
CD - ROM 」 をセツトします。 


❻ [Setup Utility を起動しますか？]で[は 
し、]を選択し、[完了]をクリックします。 


セットアップは - Setup Utility のコンビ:！一夕へのインス!'ールを完 
70ました。 

引き絵き 、 Setup Utility を起8)することができます。 


❸ [ Utility ] - [ Network ] フォルダの中の 
[ Installer ] を夕'ブルクリックします。 

❹ [ Japanese ] を選択し、[〇 K ] をクリッ 
クします。 



Setup Utility を起 _ J しますか？ 
I «_(* し 、, 

〇いいえ 



Setup Utility が起動します。 


❺インストール先のフォルタ''を確認し、[次 
へ]をクリックします。 

初期設定では 、 Macintosh HD の[〇 ki 
Tools ] フォルダにインストールされま 
す。 
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〇 ki Device 設定 


4 Macintosh ソフトウェア 


各項目の詳細については、「ネットワーク設定項目の一覧」 （258 ページ）をご覧ください c 


❶ 


一覧よリイーサネットアドレスを参照し 
て、設定を行うプリンタを選択します。 

機種名には、 ML 53 〇〇の代わりに 
MLETB 12 と表示されます。 


プリントサーパ名 


sr ■: 


169.254.156.155 ML849C9B 


(注，) 


イーサネットアドレスは、ネットワー 
クの設定情報 （Network Information ) に 
表示されています。 


❷ 


[設定]メニューの [ IP アドレス設定]を 
選択します。 



IP アドレスが既に設定されているという 
画面が表示されたら？ 

隊❼へ進みます 0 


❸ IP アドレスを入力し、[〇 K ] をクリック 
します。 


ip アドレス i 贫定 


Ethernet アドレス 
IP アドレス 


[00:80:87:84:9 C :9 B ] 


I 192.168 .0.2 


lit OK Jlj 


〇 [ OK ] をクリックし、プリンタの電源を 
〇 FF /0 N します。 


メモ 


電源の切り方は「電源を切ります」 
(セッ ト アップ編）を ご覧く ださし 、0 

❺[ファイル]メニューの[〇 ki Device の検 
索]を選択します。 

❻一覧より、プリンタを選択します。 


瞭 © からの続き 

❼[設定]メニューの[〇 ki Device の設定] 
を選択します。 


設定 

Oki Device の IS 定 ■■ 


リセット 
テスト印 0J 


■P7 ドレス設定.. 


❽[パスワード入力]に[イーサネットアド 
レスの下6桁]を入力し、 [0 K ] をクリツ 
クします。 


パスワード入力 


パスワード入力： 


□ Guest ユーザ（参照のみ） 


「 


~1 T ok jj 


(注. ケ 


パスワードは、手順〇で選択した 
「イーサネットアドレス」の下6桁を 
入力してください。この場合は、 
「849 C 9 B 」 となります。 

パスワードを入力すると、画面上では 
r******j と表示されます。 

パスワードに英文字が入っている場 
合、大文字/小文字を正しく入力して 
ください。 


〇 必要な項目を設定し 
します。 

MLETB 12( 192.168.0.2 ML849C9B) 


[設定]をクリック 


a 0TCP/IP プロトコルを使用する 

□ DHCP/B00TP を使用する 
- m □ RARP を使用する 


迦 

NetWare 


[192.168.0.2 


[255.255.255.0 


IP アドレス 
サプネツトマスク 

デフオルトゲートウェイ 1192.168 .0.1 

□ FTP/LPD パナーを使用 T る 
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Macintosh ソフトウェア 


認証コミュニティ名 

Tr 叩コミュニティ 

T 「 叩通知先アドレス 

• MIB - II 設定項目 
SusContact 

SysName 

SysLocation 

DefaultTTL 

□ Enable Authen Trap 


[255 


工場出荷設定 ][ キャンセル III 設定 


SNMP 


MLETB 12( 192.1 68.0 .2 ML 849 C 9 B ) 


® 設定に間違いがなければ、 [ OK ] をクリツ 
クします。 


設定値がプリンタに送信されます。 


General 


= MLETB 12( I K 1r,h m 2 MLS49C9B) 



General 

Q 

TCP/IP 

塵 

NetWare 1 

M . 

EtherTalk i 


root ノてスワ'-ド | ****** 

1 root パスワード 変更... | 

1 

エ埸出荷設定 |丨 キャンセル 丨|| 設定 || 


TCP/IP 


NetWare 


® 新しい設定値を有効にするため、[〇 K ] を 
クリツクします。 

ん 二べ この時点でプリンタは新しい設定値で 
V •ノ動作します。 

® プリンタの電源を〇 FF /0 N します。 

[メ ^ E ] 電源の切り方は「電源を切ります」 

U (セッ ト アップ 編） を ご覧く ださし、0 

® Setup Utility を終了します。 


EtherTalk 


MLETB 12(19： 168 ： I 1 L 849 C 9 B ) 




• EtherTalk 

m 

G * nera, 

a 

TCP/IP 

NetWare 

EtherTalk 


0 EtherTalk プロトコルを使用する 

プリンタ名 ImICROLINE 5300 

— 

ゾ-ン名 卜 


I 

エ埸出荷設定 II キャンセル 丨 || 設定 || 



NetBEUI 


SNMP 


-——— ; MLETB 12( 192.168.0.2 ML 849 C 9 B )1 



TCP/IP 

m 

m 

TCP/P 

NetWare 1 

M . 

EtherTalk i 

0 TCP / IP プロトコルを使用する 

□ DHCP / B 00 TP を使用する 

□ RARP を使用する 

IP アドレス 1192.168 .0.2 

サブネットマスク 1255.255 .255.0 

デフォルトゲートウェイ 1192.168 .0.1 

□ FTP / LPD パナ-を使用する 

工場出荷設定 丨丨 キャンせル ill 設定 || 


MLETB 12( 192.1 68.0.2 ML849C9B) 




NetBEUI 

0 NetBEUI プロ 

トコルを f 奏用する 

NetWare 

- 

コンピュータ名 

| ML 849 C 9 B 

M 


ワークグル'-プ 

|PrintServer 

EtherTalk 


コメント 

|EthernetBoard MLETB 12 

m 




NetBEUI 








SNMP 

v 




工場出荷設定 〕 [ キャンセル III 設定 


圍 


設定内容を Oki Dev 彳 ce に送信します。よろしいで 
すか？ 


I キャンセル 




: MLETB 12( 192.1 68.0 .2 ML 849 C 9 B ) 


NetWare 





靈 


0 NetWare プロトコルを使用する 


プリントサーバ•名 

[ML849C9B 

1 

m 

TCP/IP 


フレームタイプ 

| AUTO 1 1 



射 J 作モード 

|プリントサーパ 令| 


■ 

NetWare 



| パインダリ設定… 

I 



1 NDS 設定." 

1 


プリンタ名 

|ML849C9B-prn1 

1 

M 

EtherTalk 

三 





工場出荷設定 )[ キャンセル III 設定 


dnlalai EI 
















































































































































































5 いろいろな用紙に印刷するための 
設定について 



はがき、往復はがき、封筒に印刷したい . 92 

ラベル紙、〇 HP シートに印刷したい . 99 


(注•ケ 


この章では、 Windows では[ワードパッド]、 Macintosh では [ SimpleText ]、 
Mac OS X では [ TextEdit ] を例にしています。 

アプリケーションにより画面や手順が異なる場合があります。 
プリンタドライバやユーティリティの各設定項目の詳しい説明は「才 
ンラインヘルプ」をご覧ください。 

プリンタドライバやユーティリティのバージョンアップにより、本書 
の記載が異なる場合があります。 






用紙をセットし、セットボタンを押します c 


はがき、往復はがき、封筒はマルチパーパストレイから印刷することができます。 

詳しくは「11印刷します」（セットアップ編）の「マルチパーパストレイから印刷します」をご 
覧ください。 

• マルチ パーパストレイから手差しで 1 枚ずつ印刷することもできます。詳しくは 「11 
印刷します」（セットアップ編）の「手差しで1枚ずつ印刷します」をご覧くださし、。 

• はがき、往復はがき、封筒は用紙カセットからの印刷や、両面印刷（オプション）はで 
きません。 

• 印刷速度は遅くなります。 



セットボタン 

用紙のセット方向 
はがき 往復はがき 


封筒1,2,4 封筒3 




メモ 



2 フェイスアップスタツカを開きます。 



3 アプリケーシヨンを起動します。 

印刷したいファイルを開きます。 


5いろいろな用紙に印刷するための設定について 

はがき、往復はがき、封筒に印刷したい 


5 

J±C. 
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5 いろいろな用紙に印刷するための設定について 


[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 
[プ□パティ]をクリックします。 

[用紙]タブの[給紙方法]で[マルチパー 
パストレイ]を選択し、 [0 K ] をクリックし 
ま To 


メモ 


封筒1〜4で、縦長（長形でフラップ 
(のりしろ）が上になる向き）に印刷す 
る場合、「ページ設定」画面の[印刷の 
向き]で[横]を選択します。 

封筒1〜4で、横長（長形でフラップ 
(のりしろ）が右側になる向き）に印刷 
する場合、「ページ設定」画面の[印刷 
の向き]で[縦]を選択します。「印刷」 
画面の[プロパティ]をクリックし、[デ 
バイスオプション]タブの[プリンタ 
の機能]の[180°]で[回転あり]を 
選択します。 



❻「印刷」画面で[〇 K ] をクリックし、印刷し 
ます。 


❷[サイズ]で[はがき]、[往復はがき]また 
は[封筒 1] 〜[封筒4]、[印刷の向き]で 
[縦]または[横]を選択し、 [ OK ] をクリツ 
クします。 


4 プリンタドライバで[用紙サイズ]、[給紙方法]を選択し、印刷します。 

WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ 

〇 [ファイル]メニューの[ページ設定]を選 
択します。 


サイズ|封筒1長形3号1 二 



用紙|グラフィ妁ス|デバイスオプション| PostScript | 
用紙サイズ®:封 Itn 長形3号¢235.0 X 119.9 mm) 


0 

はがき 

街 長 

□ □ 
封筒 3 洋封筒 4 A 

Jj 

レイアウト⑺ 



1 ペ-:? (1 ) 2 ベ-ジ@ 

鬥 r 4 K~V(A) 

印刷の向き (Q) 

IPAJf rmo 「回転® 

給紙方法 

|マルチハ w ストレィ J 


部_:厂 

-i-! | 

余 a の iii 集 <P... I 

詳細オプション (M)... | パージョン惜報 (B)... | 

既定値に戻す(四 | 


— ... ...0.K. +3 _キャンセル」_適用⑻ 


❺ 
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5 いろいろな用紙に印刷するための設定について 


WindowsXP/ 2000 PS プリンタドライバ 



5 


〇 [ファイル]メニューの[ページ設定]を選 
択します。 

❷[サイズ]で[はがき]、[往復はがき]また 
は[封筒 1] 〜[封筒4]、[印刷の向き]で 
[縦]または[横]を選択し、 [ OK ] をクリッ 
クします。 

❸[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

〇 [詳細設定]をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 

❺[用紙/品質]タブの[給紙方法]で[マル 
チパーパストレイ]を選択し、 [ OK ] をクリッ 
クします。 

( Windows 2 〇〇〇 では、 [ OK ] をクリックす 
る必要はありません。） 

• 封筒1〜4で、縦長（長形でフラップ 
(のりしろ）が上になる向き）に印刷す 
る場合、「ページ設定」画面の[印刷の 
向き]で[横]を選択します。 

• 封筒1〜4で、横長（長形でフラップ 
(のりしろ）が右側になる向き）に印刷 
する場合、「ページ設定」画面の[印刷 
の向き]で[縦]を選択します。「印刷」 
画面の[用紙/品質]タブの[詳細設 
定]をクリックして[180°]で[回転 
あり]を選択します。 

© 「印刷」画面で[印刷]をクリックし、印刷 
します。 


h 印《設定 r ?] rx ] 
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WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ 


5 いろいろな用紙に印刷するための設定について 



〇 [ファイル]メニューの[ページ設定]を選 
択します。 

❷[サイズ]で[はがき]、[往復はがき]また 
は[封筒 1] 〜[封筒4]、[印刷の向き]で 
[縦]または[横]を選択し、[〇 K ] をクリツ 
クします。 


❸[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 
〇 [プ□パティ]をクリックします。 



❺[詳細]タブの[給紙方法]で[マルチパー 
パストレイ]を選択し、 [0 K ] をクリックし 
ます。 

-封筒1〜4で、縦長（長形でフラップ 

- (のりしろ）が上になる向き）に印刷す 

る場合、「ページ設定」画面の[印刷の 
向き]で[横]を選択します。 

• 封筒1〜4で、横長（長形でフラップ 
(のりしろ）が右側になる向き）に印刷 
する場合、「ページ設定」画面の[印刷 
の向き]で[縦]を選択します。「印刷」 
画面の[プロパティ]をクリックし、[詳 
細]タブの[180°]で[回転あり]を 
選択します。 



❻「印刷」画面で [ OK ] をクリックし、印刷し 
ます。 
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5 いろいろな用紙に印刷するための設定について 


5 

j£c. 


Windows PCL プリンタドライノ < 




〇 [ファイル]メニューの[ページ設定]を選 
択します。 

❷[サイズ]で[はがき]、[往復はがき]また 
は[封筒 1] 〜[封筒4]、[印刷の向き]で 
[縦]または[横]を選択し、[〇 K ] をクリッ 
クします。 

❸[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

❹[プ□パティ] ( WindowsXP では[詳細設 
定])をクリックします。 （ Windows 2 〇〇〇で 
は、この操作は必要ありません。） 

❺[設定]タブの[給紙方法]で[マルチパー 
パストレイ]を選択し、 [0 K ] をクリックし 
ます。 

( Windows 2 〇〇〇では、[〇 K ] をクリックす 
る必要はありません。） 

© 「印刷」画面で[〇 K ] または[印刷]をクリッ 
クし、印刷します。 
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Macintosh プリンタドライバ 


5いろいろな用紙に印刷するための設定について 




〇 [ファイル]メニューの[用紙設定]を選択 
しょす。 

❷[用紙]で[はがき]、[往復はがき]または 
[封筒 1] 〜[封筒4]、[方向]で適切な方向 
を選択し、[〇 K ] をクリックします。 

❸[ファイル]メニューの[プリント]を選択 
しょす。 

❹[給紙元]で[マルチパーパストレイ]を選 
択します。 



封筒1〜4で、縦長（長形でフラップ 
(のりしろ）が上になる向き）に印刷す 
る場合、「用紙設定」画面の[方向]で 
横方向を選択します。 

封筒1〜4で、横長（長形でフラップ（の 
りしろ）が右側になる向き）に印刷する 
場合、「用紙設定」画面の[方向]で縦 
方向を選択します。[ファイル]の「プ 
リント」画面の[ジョブオプション]パ 
ネルで[180°]にチェックを付けます。 



❺[プリント]をクリックし、印刷します。 
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5 いろいろな用紙に印刷するための設定について 


Mac OSX プリンタドライバ 

ページ設定 


設定： 

ぺ ジ属性 




対象ブ 1 J ンタ： 

MICROLINE 5300 



OKI MICROUNE 5300(PS) 


用紙サイズ： 

封筒 1 畏形 3 号 



11.99 cm x 23.49 cm 


方向： 

E 画 _ 


拡大確小： 

100 % 


5 


⑦ 


《キャンセル1 ( OK 


プリント 


プリンタ： MICROLINE 5300 
プリセツト：011準 


給紙 » i \— 

I ©全体： 

C 先頭ページのみ： 
残りのページ： 



3 

3 



© f プレビ ューう f pdf として保存...、 f キャンセルう r ブリント 


〇 [ファイル]メニューの[ページ設定]を選 
択します。 

❷[対象プリンタ]でプリンタの機種名を選択 
し、[用紙サイズ]で[はがき]、[往復はがき] 
または[封筒 1] 〜[封筒4]、[方向]で適切 
な方向を選択し、[〇 K ] をクリックします。 

❸[ファイル]メニューの[プリント]を選択 
しよす。 

〇 [プリンタ]でプリンタの機種名が選択され 
ていることを確認します。 

❺[給紙]パネルで[マルチパーパストレイ]を 
選択します。 

• 封筒1〜4で、縦長（長形でフラップ 
^ (のりしろ）が上になる向き）に印刷す 
る場合、「ページ設定」画面の[方向]で 
縦方向を選択します。[ファイル]の「プ 
リント」画面の[プリンタ機能]パネル 
で[180°]にチェックを付けます。 

• 封筒1〜4で、横長（長形でフラップ 
(のりしろ）が右側になる向き）に印刷 
する場合、「ページ設定」画面の[方向] 
で横方向（中央のアイコン）を選択し 
ます。 

❻[プリント]をクリックし、印刷します。 
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5 いろいろな用紙に印刷するための設定について 


ラベル紙、〇 HP シートに印刷したい 


1 用紙をセットし、セットボタンを押します。 

ラベル紙、〇 HP シートはマルチパーパストレイから印刷することができます。 

詳しくは「11印刷します」（セツトアップ編）の「マルチパーパストレイから印刷します」をご 
覧ください。 


• マルチパーパストレイから手差しで1枚ずつ印刷することもできます。詳しくは「11 
印刷します」（セットアップ編）の「手差しで1枚ずつ印刷します」をご覧くださし、。 

• ラベル紙、〇 HP シートは用紙カセットからの印刷や、両面印刷（オプション）はできま 
せん。 

• 印刷速度は遅くなります。 




2 ^ フェイスアップスタツカを開きます。 
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5 いろいろな用紙に印刷するための設定について 


5 

J±C. 


3 操作パネルでメディアタイプを設定します。 

〇 L±/ 「メニュー十」スイッチを数回押し、[メディアメニュー]を表示します。 
❷I ) 「設定」スイッチを押します。 

❸「メニュー+」スイッチまたは13ノ r メニュ ーー 」スイッチを数回押し 、 [mp 
トレイメディアタイプ]を表示します。 

〇 I ) 「設定」スイッチを押します。 

❺ L +? 「メニュー十」スイッチまたは「メニューー」スイッチを数回押し、[ラ 
ベルシ]または[〇 HP ] を表示します。 

© ( j 「設定」スイッチを押し、設定値の右側に「*」を付けます。 

〇丨 ^「オンライン」スイッチを押し、[オンライン]にします。 


4 アプリケーシヨンを起動します。 

印刷したいファイルを開きます。 
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5 いろいろな用紙に印刷するための設定について 


5 プリンタドライバで[用紙サイズ]、[給紙方法]を選択し、印刷します。 


WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ 




❶ 

❷ 

❸ 

❹ 

❺ 


❻ 


[ファイル]メニューの[ページ設定]を選 
択します。 


[サイズ]で [ A 4] または[レター]、[印刷 
の向き]で[縦]または[横]を選択し、[〇 K ] 
をクリックします。 


[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

[プ□パティ]をクリックします。 

[用紙]タブの[給紙方法]で[マルチパー 
パストレイ]を選択し、 [0 K ] をクリックし 
ます。 


「印刷」画面で[〇 K ] をクリックし、印刷し 
ます。 



WindowsXP/2000 PS プリンタドライバ 




〇 [ファイル]メニューの[ページ設定]を選 
択します。 

❷[サイズ]で [ A 4] または[レター]、[印刷 
の向き]で[縦]または[横]を選択し、[〇 K ] 
をクリックします。 

〇 [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

〇 [詳細設定]をクリックします。 

( Windows 2 〇〇〇 では、この操作は必要あり 
ません。） 

❺[用紙/品質]タブの[給紙方法]で[マルチ 
パーパストレイ]を選択し、[〇 K ] をクリッ 
クします。 

( Windows 2000では、 [ OK ] をクリックす 
る必要はありません。） 

❻「印刷」画面で[印刷]をクリックし、印刷 
します。 
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5 いろいろな用紙に印刷するための設定について 


WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ 





〇 [ファイル]メニューの[ページ設定]を選 
択します。 

❷[サイズ]で [ A4] または[レター]、[印刷 
の向き]で[縦]または[横]を選択し、 [0K] 
をクリックします。 

❸[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

❹[プ□パティ]をクリックします。 

❺[詳細]タブの[給紙方法]で[マルチパー 
パストレイ]を選択し、 [0K] をクリックし 
ます。 

❻「印刷」画面で [0K] をクリックし、印刷し 
ます。 


Windows PCL プリンタドライバ 




〇 [ファイル]メニューの[ページ設定]を選 
択します。 

❷[サイズ]で [ A4] または[レター]、[印刷 
の向き]で[縦]または[横]を選択し、 [0K] 
をクリックします。 

❸[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

❹[プ□パティ] ( WindowsXP では[詳細設 
定])をクリックします。 （Windows2 〇〇〇で 
は、この操作は必要ありません。） 

❺[設定]タブの[給紙方法]で[マルチパー 
パストレイ]を選択し、 [0K] をクリックし 
ます。 

(Windows2 〇〇〇では、[〇 K] をクリックす 
る必要はありません。） 

❻「印刷」画面で [0K] または[印刷]をクリッ 
クし、印刷します。 
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Macintosh プリンタドライバ 


5いろいろな用紙に印刷するための設定について 




MacOSX プリンタドライバ 

ページ設定 


設定：ページ属性 



迫大啤小：100 


© r キャンセル') ok ^ 


プリント 


プリンタ： MICROLINE 5300 


プリセツト：「樣準 

i4^— 

I ©全体： 

C 先頭 ページのみ： 
残〇のページ： 




プレビ:！一、 (PDF として保存…、 f キャンセル、 t プリント、 


〇 [ファイル]メニューの[用紙設定]を選択 
します。 

❷[用紙]で [ A 4] または[レター]、[方向]で 
適切な方向を選択し、 [0 K ] をクリックしま 
す。 

❸[ファイル]メニューの[プリント]を選択 
します。 

❹[給紙元]で[マルチパーパストレイ]を選 
択します。 

❺[プリント]をクリックし、印刷します。 


5 

J±C. 


〇 [ファイル]メニューの[ページ設定]を選 
択します。 

❷[対象プリンタ]でプリンタの機種名を選択 
し、[用紙サイズ]で [ A 4] または[レター]、 
[方向]で適切な方向を選択し、[〇 K ] をク 
リックします。 

❸[ファイル]メニューの[プリント]を選択 
しょす。 

©[プリンタ]でプリンタの機種名が選択されて 
いることを確認します。 

❺[給紙]パネルで[マルチパーパストレイ]を 
選択します。 

❻[プリント]をクリックし、印刷します。 
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5 いろいろな用紙に印刷するための設定について 


(MEMO) 
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6 いろいろな印刷について 


複数ページを1枚に印刷したい 
複数枚に拡大して印刷したい（ポスター印刷） 
任意の用紙サイズに印刷したい（カスタムページ） 

両面印刷したい 
ページ順に取り出したい 
トレイを自動的に選択したい 
表紙のみを別のトレイがら給紙したい（表紙印刷） 
同じ用紙サイズを大量に印刷したし〉 
印刷する用紙サイズを変更したい 
ウォーターマークを印刷したい 
文書を部単位で印刷したい（丁合印刷） 
複数部数の文書を最初に確認してがら印刷したい（確認印刷） 
パスワードを入力してがら印刷したい（認証印刷） 
印刷ジョブをスプールして PC の開放を早くしたい（スプール印刷） 
プリンタのハードディスクにジョブを保存して繰り返し印刷したい 

小冊子を作りたい（製本印刷） 
プリンタにフォー厶を登録したい（フォー厶才ーバーレイ） 

高解像度で印刷したし、 
極細線が細くなりすぎるのを防ぎたし^ 
プリンタフォントに置き換えて印刷したい 
コンピュータのフォントで印刷したい 
プリンタドライバの設定に名前を付けて保存したい 
プリンタドライバの初期設定を変更したい 
トナー消費をセーブして試し印刷したい 
印刷データをファイルに出力したい 
ポストスクリプトファイルを夕'ウン□ー ドしたい 
アプリケーション別の対応 


(注.，） 


この章では、 Windows では[ワードパッド]、 Macintosh では [ SimpleText ]、 
Mac OS 又では [ TextEdit ] を例にしています。 

アプリケーションにより画面や手順が異なる場合があります。 
プリンタドライバやユーティリティの各設定項目の詳しい説明は「才 
ンラインヘルプ」をご覧ください。 

プリンタドライバやユーティリティのバージョンアップにより、本書 
の記載が異なる場合があります。 


6893569〇346937824912578 0 245 
000111122222333444555556666 

/I-/I-/I-/I-/I-/I-/I-/I-/I-/I-/I-/I-/I-/I-/I-/I-/I-/I-/I-/I-/I-/I-/I-/I-/I-/I-/I- 































6 いろいろな印刷について 


複数ページを1枚に印刷したい 


複数ページのデータを1枚の用紙に縮小して印刷できます。 

A -この機能はデータを縮小して印刷する機能なので、用紙の中央が正確に合わない場合が 
•ノ ぁります。 

• Windows PCL プリンタドライバではとじ代も設定できます。 

• アプリケーシヨンによっては利用できない場合があります。 

WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ 

〇 [スター ト ]- [設定]-[プリンタ]を選択し 

CN 9 _ 0 

❷ [OKI MICROLINE 5300( PS )] アイコンをマ 
ウスの右ボタンでクリックし、[プ □パティ] 
を選択します。 

❸[用紙]タブの[レイアウ ト ] を選択します。 

レイアウト 

割り付けるページ数、配置を選択します。 


WindowsXP/2000 PS プリンタドライバ 

〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

❸[詳細設定]をクリックします。 

( Windows 2000 では、この操作は必要あり 
ません。） 

❹[レイアウ ト ] タブの[シー ト ごとのページ] 
を選択します。 


〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

❸[プ□パティ]をクリックします。 

〇 [詳細]タブの[ページレイアウト（倍率）才 
プション]で [ n 倍] ( n は1枚に印刷するペー 
ジ数）を選択します。 



WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ 




OKI MICROLINE 5300 ( PS ) のプ□パティ 


用紙10ラフィックス|デパイスォブション1 PostScript | 
用紙サイズ公： A 4 < 209.9 x 297.0 mm ) 



□ 0 □ Q □ 

レター トカ％ (14 イトか'ル<13イ A 5 はがき 

J _ 


イアウト⑺ 


1ペー： ki ) 


(5 - 2ページ② 




4ページ⑷ 


印刷の向き ◎ 




<5-縦 (£) 

r m(i) 厂回車 


拾紙方法⑤： 


I 觔逞択トレイ d 

部数ぬ)： |i ^ ユーザ-設定①...余白の編集 <P... J 

詳細 オブシヨン ( M )... j バージョン 情報 ( B ) …| 既定値 (こ 戻す (切」 


_キャンセル」|1；―.適聊一.. 
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Windows PCL プリンタドライバ 


6 いろいろな印刷について 



〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選択します〇 

❸[プロパティ] ( WindowsXP では[詳細設定]) 
をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 

〇 [設定]タブの[レイアウトタイプ]で [ n - 
up ] ( n は1枚に印刷するページ数）を選択 
します。 

❺[詳細設定]をクリックし、必要に応じて[枠 
線]、[ページ配置]、[とじ代]を設定します。 
とじ代は上下左右に〇〜 30 mm まで設定でき 
ます。 


Macintosh プリンタドライバ 



〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント]を選択 
します。 

❸[レイアウト]パネルの[ページ割り付け]、 
[レイアウト方向]、[枠線]を選択します。 
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ページ割り付け 

割り付けるページ数、配置を選択します。 

必ず [2 ページ分]、 [4 ページ分]…を選択して 
ください。 [4 (縦方向)]、 [6 (縦方向)]…は選 
択しないでください。 

枠線 

各ページを枠線で囲むことができます。 


MacOSX プリンタドライバ 

プリント 


プリンタ ： MICROLINE 5300 _ I :] 

プリセット： {脚 _ 

レイフクト ^— 



〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント]を選択 
します。 

❸[レイアウト]パネルの[ページ数/枚]、[レ 
イアウト方向]、[枠線]を選択します。 


® 【ブレビュー ， f PDF として保存…〉 (キャンセルが •プリント^ 
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6 いろいろな印刷について 


複数枚に拡大して印刷したい（ポスター印刷) 


元のデータを拡大し、複数枚の用紙に分割して印刷できます。 


(注う: 


Windows PCL プリンタドライバのみで利用できます。 

WindowsXP / 2000 / NT 4.0 で NetBEUI や別のコンピュータ上の共有プリンタでネットワー 
クに接続して いる場合は利用で きません。 

WindowsXP /2000 で[ポスター印刷]が動作しない場合は、[プリンタと FAX ] または 


[プリンタ]フォルダの[〇 Kl MICR 〇 LINE 5300 ( PCL )] アイコンをマウスの右ボタン 
でクリックし、[プロパティ]-[詳細設定]-[プリントプロセッサ]で [ MLLAPP 3] を 
選択してください。 
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Windows PCL プリンタドライノく 




〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

❸[プロパティ] ( WindowsXP では[詳細設定]) 
をクリックします。 

( Windows 2000 では、この操作は必要あり 
ません。） 

〇 [設定]タブの[レイアウトタイプ]で[ポ 
スター印刷]を選択します。 

❺[詳細設定]をクリックし、必要に応じて[拡 
太]、[トンボ]、[才ーバーラップ]などを設 
定できます。 
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6 いろいろな印刷について 


任意の用紙サイズに印刷したい（カスタ厶ぺージ) 


独自の用紙サイズを定義して通常の用紙サイズと同じように使用できます。 



長さが355.6 mm を超える用紙は、フェイスアップで排出してください。 

用紙サイズは縦長に設定してくださしヽ。 

アプリケーションによっては利用できない場合があります。 

長さが355.6 mm を超える用紙の印刷品位は保証できません。 

マルチパーパス ト レイ から給紙する場合、用紙 サボー タで サボー トしきれない長さの用 
紙は手で支えてください。 

WindowsNT 4.0 プリンタドライバはコンピュータの管理者の権限が必要です。 

PS プリンタドライバで大きなサイズの用紙で正しく印刷されない場合は、[印刷品位] 
で「ふつう」または「はやい」を設定すると正しく印刷できる場合があります。 

幅が 100 mm 未満の用紙は紙づまりの原因になりますので、保証できません。 

「給紙オプション」画面の[自動トレイ切り替え]は、デフォルト設定では有効（チェッ 
ク有り）になっています。印刷中に用紙が無くなると、別トレイから給紙することがあ 
ります。カスタムサイズ用紙を特定のトレイのみから印刷するときは、無効（チェック 
を外す）にしてくださし、0 


• Mac 〇 S X 1 0.0 〜1 0.2.2 では利用できません。 


ff [設定できるサイズ] 

[用紙カセットから給紙できるサイズ] 

幅 

:100〜 215_9 mm 


トレイ1 

トレイ2 


長さが 356 mm 以上の場合は 

幅 

:105〜 215_9 mm 

148〜 215.9 mm 

長さ 

210〜 215.9 mm 

:148〜1200 mm 

長さ 

:148〜 355.6 mm 

210〜 355.6 mm 


WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ 



〇 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択し 
ます。 

❷ [OKI MICROLINE 5300( PS )] アイコンをマ 
ウスの右ボタンでクリックし、[プ□パティ] 
を選択します。 

❸[用紙]タブの[用紙サイズ]の中から[ユー 
ザー定義ページ 1] を選択します。 

〇 [ユーザー設定]をクリックし、「ユーザー定 
義サイズ」画面で[用紙名]、[幅]、[長さ]、 
[横置き]を入力、または選択します。 





❺[〇 K ] をクリックします。 



[ユーザー定義ページ]は1〜3までの3 
つが選択でき、それぞれに任意の値を入 


力できます。 
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6 いろいろな印刷について 

WindowsXP/ 2000 PS プリンタドライバ 

❶ 


❷ 

❸ 

❹ 

❺ 

❻ 

❶ 

❷ 

❸ 

❹ 

❺ 



WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ 


PostScript カス 9 厶 V -ゲサイス''の定義 


カス弘 V —：;''サイス''の設定@ 

幅 ㈣： poo (100.00.215.90) 

(148.00.1200.00) 


|Too 

高さ ( ti ): po - 


2l7h(U) 
r インチ® 

(T ミ！ KM ) 
r r イント© 


用紙の向き (£): I 短辺か6出力 

用紙の種類①： M V - KC ) ('口， 

用紙フィーダの大きさ I こ対するオフセット ◎ 

垂直方向 (£>: |〇00 (0.00. 0.00) 

水平方向 ( A ): |〇00 ¢0.00.0.00) 


j キャンセル j 既定値に戻す ( S ) 


PostScript カスタムページサイズ©定盖 r ? P <\ 


カスタム K - V サイズの設定© ユご外 ( U ) 

1 B < W)： [100 | (100.00.215.90) 〇 インチ <P 

高さ ( H ): [20 fi I <148.00.1200.00) ®' J <M> 

^ - 1 〇 ポイント© 

用紙の向き ( E ): I 短辺から出力 

用紙の種類( I ): ® カットシ-卜ぬ） 

用紙フィー列)大きさに対す5オフセット必 

垂 iS 方向 (£): [〇〇〇 | <0.00.0.00) 

水平方向 (£): [〇〇〇 I <0.00.0.00) 


[ ok y I キャンセル] | 既定値 (こ 戻 f © ] 


[スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択し 
ます。 

( WindowsXP では、[スタート]-[コントロー 
ルパネル]-[プリンタとその他のハードウェ 
ア]-[プリンタと FAX ] をクリツクします。） 

[OKI MICROLINE 53〇 0( PS )] アイコンをマ 
ウスの右ボタンでクリツクし、[印刷設定]を 
選択します。 

[レイアウト]タブの[詳細設定]をクリツ 
クします。 

[用紙サイズ]で [ PostScript カスタムペー 
ジサイズ]を選択します。 

「 PostScript カスタムページサイズの定義」 
画面で[幅]と[高さ]を入力します。 

[〇 K ] をクリックします。 


[スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択し 
ます。 

[OKI MICROLINE 53〇〇 ( PS )] アイコンをマ 
ウスの右ボタンでクリックし、[ドキュメン 
卜の既定値]を選択します。 

[詳細]タブの[用紙サイズ]で [PostScript 
カスタムページサイズ]を選択します。 

「 PostScript カスタムページサイズ定義」画 
面で[幅]と[高さ]を入力します。 

[〇 K ] をクリックします。 
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6 いろいろな印刷について 


Windows PCL プリンタドライバ 





追加⑻〉: 


名称 (£0: 

指定伝票 


傾铋： 

|100.0 [ 

762 - 215.9 ] 

長さ ( U : 

1200.0 1 [ 

127.0 - 1200.0 ] 


単位 ( U ): 

© ミリ [mm] 
〇 インチ [ inch ] 


[ 則除 ( fi ) I 


〇 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択し 
ます。 

( WindowsXP では、[スタ—卜]-[コントロ — 
ルパネル]-[プリンタとその他のハードウェ 
ア]-[プリンタと FAX ] をクリックします。） 


❷プ□パティを開きます。 

WindowsMe /98/95 の場合 
[OKI MICROLINE 53〇〇 ( PCL )] アイコン 
をマウスの右ボタンでクリックし、[プロ 
パティ]を選択します。 
WindowsXP /2000 の場合 
[OKI MICROLINE 53〇〇 ( PCL )] アイコン 
をマウスの右ボタンでクリックし、[印刷 
設定]を選択します。 

WindowsNT 4.0 の場合 
[OKI MICROLINE 53〇〇 ( PCL )] アイコン 
をマウスの右ボタンでクリックし、[ド 
キュメントの既定値]を選択します。 

❸[設定]タブの[オプション]をクリックし 
ます。 
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〇「給紙オプション」画面で[用紙サイズの追 
加]をクリックします。 

❺「用紙サイズの追加」画面で[名称]、[幅]、[長 
さ]を入力します。 

❻[追加]をクリックします。 

作成した用紙は、[設定]タブの[サイズ]リストの 
下の方に表示されます。合計32個まで定義できます。 


Macintosh プリンタドライバ 


LaserWriters 用紙設定 
I カスタム 用紙 サイズ 




【 r " ~i | 


[ 牛ヤン t ル j $ 


用紙 サイズ 

>1: [10 | 
高さ：120 ] 

幅のオフセット： 0 

高さのオフセット： 0 

余白 

上： [0.46 I 

*： 10.46 1 右： [0.46 | 

下： 10.46 | 

カスタム 用紙 サイズの 名前：1 指定伝票 


単位： 


[キヤン t ル I | OK 1 


〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[用紙設定]を選択 
しょす。 

❸[カスタム用紙サイズ]パネルで[新規]を 
クリックし、[幅]と[高さ]、[カスタム用 
紙サイズの名前]を入力します。 

个 白 

上下左右の余白を設定します。 

〇 [〇 K ] をクリックします。 

作成した用紙は、[ページ属性]パネルの[用紙] 
リストの下の方に表示されます。 
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6 いろいろな印刷について 


Mac OSX プリンタドライバ 
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(注/) Mac 〇 SX 10.2.2 以前のバージョンでは利用できません。 


ページ設定 


設定：「カスタム用紙サイズ 






用紙サイズ ブ _ J ンタの余白 


S さ： cm ±: 

cm 

格： cm £： cm 右： 

下： 

cm 

cm 



(?) 〃キャンセル、 

OK — ^ 




r 


ページ設定 


設定：""カスタム用紙サイズ 
指定伝粟 


—新規 




プリンタの余白 
、上： 0.46 




r キャンセル J ^ ok ^ 


〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[ページ設定]を選 
択します。 

❸[カスタム用紙サイズ]パネルの[新規]を 
クリックします。 

〇「カスタム用紙サイズ編集」画面で、[カスタ 
ム用紙サイズの名前]、[幅]、[長さ]を入力 
します。 

❺[保存]をクリックします。 

作成した用紙は[ページ属性]パネルの[用紙サ 
イズ]リストの下の方に表示されます。 
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6 いろいろな印刷について 

両面印刷したい 


用紙の両面に印刷することができます。 

A . A -オプションの両面印刷ユニットが必要です。 

W •ノ • プリンタドライバで両面印刷ユニットを取り付けたことをあらかじめ設定しておく必要 
があります。詳しくは「両面印刷ユニット」（セットアップ編）をご覧くださし、。 

• 両面印刷できる用紙サイズは A 4、 A 5、 B 5、 レター、リーガル (13 インチ)、リーガル (13.5 
インチ)、リーガル (14 インチ)、エグゼクティブのみです。 A 6 用紙は使用できません。 

• 両面印刷できる用紙の厚さは、連量 55 kg 〜 90 kg (64 〜 105 g / m 2 ) です。それ以外の厚 
さでは紙づまりの原因になりますので使えません。 

• 両面印刷する場合は、 64 MB のメモリの増設を推奨します。 


WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ 



〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

❸[プロパティ]をクリックします。 

〇 [用紙]タブの[詳細オプション]をクリッ 
クします。 

❺[両面印刷]で[長辺で裏返す]または[短 
辺で裏返す]を選択します。 
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WindowsXP/ 2000 PS プリンタドライバ 



〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

❸[詳細設定]をクリックします。 

( Windows 2 〇〇〇 では、この操作は必要あり 
ません。） 

〇 [レイアウト]タブの[両面印刷]で[長辺 
を綴じる]または[短辺を綴じる]を選択し 
ます。 
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6 いろいろな印刷について 


WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ 



〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

❸[プ□パティ]をクリックします。 

〇 [詳細]タブの[両面印刷]で[長い辺]ま 
たは[短い辺]を選択します。 


Windows PCL プリンタドライノく 




Macintosh プリンタドライバ 


プリンタ： [MICROLINE 5300 出力対象：Iプリンタ 令| 



[ 設定®保存 ( Iキャンセル〕[匚プリント| 


〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

❸[プロパティ] ( WindowsXP では[詳細設定]) 
をクリックします。 

( Windows 2000 では、この操作は必要あり 
ません。） 

❹[設定]タブの[両面印刷]で[長辺とじ]ま 
たは[短辺とじ]を選択します。 


〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント]を選択 
します。 

❸[レイアウト]パネルの[両面にプリント]に 
チェックを付け、[とじしろ]のアイコンを 
選択します。 


Mac OSX プリンタドライバ 

プリント 


MICROLINE 5300 



' 標準 



〔爾面印* j 释 


両面にブリントする 製本： 

□Q 

0 

] 


(5) f プ レビ：！一 〉 (PDF として保存...') ([キャンセル， ■•プゼン’卜4 


〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント]を選択 
します。 

❸[両面印刷]パネルの[両面にプリントする] 
にチェックを付け、[製本]のアイコンを選 
択します。 
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6 いろいろな印刷について 


ぺージ順に取り出したい 


複数ページの文書を印刷するとき、ページ順で取り出せます。 


フェイスダウンで排出する 



プリンタ背面のフェイスアップスタッカが閉 
じていることを確認します。 


(注.，) 


連量が151〜 172 kg (176 〜 200 g / m 2 ) の 
用紙、 A 6 サイズ、長さが355.6 mm を超え 
るカスタムサイズの用紙、はがき、封筒、 
ラベル紙、 OHP シートは必ずフェイス 
アップスタツカを開いてフェイスアップ 
で排出してください。 


フェイスアップで逆順に印刷する 


(注，) 


WindowsMe /98/95/ NT 4.0 PS プリンタドライバ、 Windows PCL プリンタドライバ、 
Macintosh プリンタドライバ、 Mac OSX プリンタドライバでは利用できません。 



WindowsXP/ 2000 PS プリンタドライバ 



〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

❸[詳細設定]をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 

〇 [レイアウト]タブの[ページの順序]で[逆] 
を選択します。 


(注.，) 


[ぺージの順序]項目が表示されない場合 
は、[プリンタと FAX ] または[プリンタ] 


フォルダの [OKI MICROLINE 5300( PS )] 
アイコンをマウスの右ボタンでクリック 
し、 [プロパティ]- [詳細設定]タブで[詳 
細な印刷機能を有効にする]にチヱック 
を付けてください。 
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6 いろいろな印刷について 

\トレイを自動的に選択したい 


プリンタドライバで設定した用紙サイズに一致するトレイ（トレイ1、トレイ2 (オプション）、マルチ 
パーパストレイ）を自動的に選択して印刷できます。 


(注，) 


必ず操作パネルでトレイ1、トレイ2 (オプション）、マルチパーパストレイの用紙サイ 
ズを設定してください。詳しくは「印刷します」（セットアップ編）をご覧くださし、。 
メニュー設定の 「 MP トレイ ノ ツカイカタ」の初期値は、「シヨウシナイ」になって 
います。この場合、マルチパーパストレイは自動トレイ選択の対象になりません。 
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1 操作パネルで MP トレイ（マルチパーパストレイ）の使い方を設定します。 

〇 [±? 「メニュー+」スイッチを数回押し、[インサツメニュー]を表示します。 
❷ ( J 「設定」スイッチを押します。 

❸[±7「メニュー+」スイッチまたはじク「メニュ —— 」スイッチを数回押し 、 [MP 
トレイ ノ ツカイカタ]を表示します。 

〇 〇「設定」スイッチを押します。 

❺[±7「メニュー十」スイッチまたはじ^ > 「メニュ ーー 」スイッチを数回押し、[ヨ 
ウシチガイノトキ]を表示します。 

❻ () 「設定」スイッチを押し、設定値の右側に「*」を付けます。 

〇 C 「オンライン」スイッチを押し、[オンライン]にします。 


2 プリンタドライバで[給紙方法]を設定します。 


WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ 



❶ 

❷ 

❸ 

❹ 


アプリケーションを起動します。 

[ファイル]メニューの[印を選択します。 

[プ□パティ]をクリックします。 

[用紙]タブの[給紙方法]で[自動選択卜 
レイ]を選択します。 


116 

























WindowsXP/ 2000 PS プリンタドライバ 


6 いろいろな印刷について 



〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

❸[詳細設定]をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 

〇 [用紙/品質]タブの[給紙方法]で[自動選 
択]を選択します。 


WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ 



〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

❸[プ□パティ]をクリックします。 

〇 [詳細]タブの[給紙方法]で[自動選択]を 
選択します。 
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Windows PCL プリンタドライバ 



〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

❸[プロパティ] ( WindowsXP では[詳細設定]) 
をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 

〇 [設定]タブの[給紙方法]で[自動選択]を 
選択します。 
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6 いろいろな印刷について 

Macintosh プリンタドライバ 



Mac OSX プリンタドライバ 

プリント 


MICROLINE S 300 

3 


悍準 



. 給紙 I —— 

■ @全体： 自動選択 _ if ) 

二先頭ページのみ： _ : 

残0のページ： ■ 1 t 


(f f ブレビ:!一〉 (PDF として保存…， (キャンセル， ■ブリン ト、 


〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント]を選択 
します。 

❸[一般設定]パネルの[給紙元]で[全体]、 
[自動選択]を選択します。 


〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント]を選択 
しよす。 

❸[給紙]パネルで[全体]、[自動選択]を選 
択します。 
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6 いろいろな印刷について 


表紙のみを別のトレイから給紙したい（表紙印刷) 


複数ページの印刷ジョブで1ページ目を別のトレイから給紙できます。1ページ目の用紙の色や厚さを変 
えて表紙などを作成する場合に使用します。 

(注/) Windows PS プリンタドライバ、 Mac 〇 S X プリンタドライバでは利用できません。 


Windows PCL プリンタドライバ 




〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

❸[プ□パティ] ( WindowsXP では[詳細設 
定])をクリックします。 

( Windows 2000 では、この操作は必要あり 
ません。） 

〇 [設定]タブの[オプション]をクリックし 
ます。 

❺[表紙印刷]の [1 ページ目の給紙方法を指 
定する]にチェックを付け、[給紙方法]を 
メニューから選択します。必要に応じて用紙 
厚を設定します。 
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Macintosh プリンタドライバ 



〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント]を選択 
しょす。 

❸[一般設定]パネルの[給紙元]で [1 枚目] 
のラジオボタンをクリックし、 [1 枚目]と 
[残り]のメニューからそれぞれの給紙方法 
を選択します。 


(注/) 給紙方法でメディアタイプは指定せずに、必ずトレイを選択してくださし、。 
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6 いろいろな印刷について 


同じ用紙サイズを大量に印刷したい 


トレイ1、トレイ2 (オプション）、マルチパーパストレイに同じ用紙をセツトしている場合に、印刷中の 
トレイの用紙がなくなった6、他のトレイから継続して印刷することができます。 

("注ノ、 • 必ず操作パネルで、用紙カセットの用紙サイズ、メディアウェイト、メディアタイプと、 
マルチパーパストレイの用紙サイズ、メディアウェイト、メディアタイプを一致させて 
くださし、0詳しくは「印刷します」（セットアップ編）をご覧くださし、0 
• メニユー設定の 「 MP トレイ ノ ツカイカタ」の初期値は、「シヨウシナイ」になって 
います。この場合、マルチパーパストレイは自動トレイ切り替えの対象になりません。 
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1 操作パネルで MP トレイ（マルチパーパストレイ）の使い方を設定します。 

〇 [±7「メニュー+」スイッチを数回押し、[インサツメニュー]を表示します。 
❷ () 「設定」スイッチを押します。 

❸[±7「メニュー+」スイッチまたは b 「メニュ —— 」スイッチを数回押し 、 [MP 
トレイ ノ ツカイカタ]を表示します。 

〇 〇「設定」スイッチを押します。 

❺[±7「メニュー十」スイッチまたはじ^ ) 「メニューー」スイッチを数回押し、[ヨ 
ウシチガイノトキ]を表示します。 

❻ () 「設定」スイッチを押し、設定値の右側に「*」を付けます。 

© CD 「オンライン」スイッチを押し、[オンライン]にします。 


2 ^ プリンタドライバで[自動トレイ切り替え]を設定します。 


WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ 



〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印を選択します。 

❸[プ□パティ]をクリックします。 

〇 [デバイスオプション]タブの[プリンタの 
機能]で[自動トレイ切り替え]を、[設定 
の変更]で[あり]を選択します。 
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6 いろいろな印刷について 


WindowsXP/ 2000 PS プリンタドライバ 



〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

❸[詳細設定]をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 

〇 [レイアウト]タブの[詳細設定]をクリッ 
クします。 

❺[自動トレイ切り替え]で[あり]を選択し 
ます。 


WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ 



〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

❸[プ□パティ]をクリックします。 

〇 [詳細]タブの[プリンタの機能]の [+] を 
クリックし、[自動トレイ切り替え]で[あ 
り]を選択します。 
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Windows PCL プリンタドライバ 



〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

❸[プ□パティ] ( WindowsXP では[詳細設 
定])をクリックします。 

( Windows 2000 では、この操作は必要あり 
ません。） 

〇 [設定]タブの[オプション]をクリックし 
ます。 

❺[自動トレイ切り替え]にチェックを付けま 
す。 
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6 いろいろな印刷について 


Macintosh プリンタドライバ 

〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント]を選択 

On 9"〇 

❸[用紙エラー処理]パネルの[カセットに用 
紙がない場合]で[同じ用紙サイズの他の力 
セツトに切り替える]を選択します。 


プリンタ： [MICROLINE 5300 


出力対象：丨プリンタ 


丨用紙エラ-処理 


カセット(こ用紙が®い埸合： 

''プリ V-<7 trjtt \ 


[ #同 c 用紙サイズの他のカセットに切 y 替える 


I 設定の保存 J 


〔キヤル j [[ プリント]| 


Mac 0SX プリンタドライバ 



プリンタ： MICR 0 UNE 5300 _ B 

プリセツト： 

iTl — 


©特にレボートは行わない 

C 詳細レボートをプリント 


トレイの切り替え 


〇プリンタのデフオルトを使用 
@同じ用紙サイズの別のカセツトに切〇替える 

. 




〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント]を選択 
します。 

❸[エラー処理]パネルの[トレイの切り替え] 
で[同じ用紙サイズの別のカセツトに切り替 
える]を選択します。 
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( f ： r プレビュー) ( pdf として 保存...') ([キャンセル， 
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印刷する用紙サイズを変更したい 


6いろいろな印刷について 


印刷データに手を加えることなく、異なる用紙サイズに印刷できます。 


㈣: 


アプリケーシヨンによっては正常に動作しなしヽ場合があります。 

Windows PS プリンタドライバ、 Macintosh プリンタドライバ、 MacOSX プリンタド 
ライパでは利用できません。 


Windows PCL プリンタドライバ 




〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

❸[プロパティ] ( WindowsXP では[詳細設定]) 
をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 

〇 [設定]タブの[サイズ]で編集する用紙サ 
イズを選択します。 

❺[オプション]をクリックします。 

❻[用紙サイズを変換する]にチェックを付け、 
[変換]で印刷したい用紙サイズを選択しま 
す0 
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6 いろいろな印刷について 


ウォーターマークを印刷したい 


アプリケーションから印刷される内容とは独立して[見本]や[社外秘]などの文字を重ね印刷できます。 


㈣ 


WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ、 Macintosh プリンタドライバ、 Mac 〇 S Xプリンタ 
ドライバでは利用できません。 
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WindowsXP/ 2000 /NT4.0 PS プリンタドライバ 





〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

❸[プロパティ] ( WindowsXP では[詳細設定]) 
をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 

〇 [印刷オプション]タブの[ウォーターマー 
ク]をクリックします。 

❺[新規]をクリックします。 


❻「ウォーターマークの 編集」画面で[文字列] 
を入力し[サイズ]他を選択します。 

〇 [〇 K ] をクリックします。 
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Windows PCL プリンタドライバ 


6 いろいろな印刷について 



クオ+マ-ク 


〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

❸[プロパティ] ( WindowsXP では[詳細設定]) 
をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 

〇 [印刷オプション]タブの[ウォーターマー 
ク]をクリックします。 


❺[新規]をクリックします。 







|| ~|J 

1 OK ~ II 和ンセル II ‘ 

VW ( H ) I I 楞準 ( u > | 

\ J 



幻 < 


回転角度迫)： 

KJ < 

-180 0 +180 
L フォント®... J I ~~| 


固み枠® 
なし 



〇 四角(二重線） 


印刷位匿(匕） 

中央_ V 

微調整 

x [〇 晒 3¢ [〇 31 


6 

•adbc 


❻「ウォーターマークの編集」画面で[文字列] 
を入力し[サイズ]他を選択します。 

❼[〇 K ] をクリックします。 


I' - OK | 1_ キ祕 ~~| [_ ヘル r(H> ~~| 
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6 いろいろな印刷について 


文書を部単位で印刷したい（丁合印刷） 

印刷ジョブをプリンタのメモリにスプールして部単位で印刷することができます。 

(: ± A - ps プリンタドライバを利用する場合、アプリケーションの部単位印刷機能はオフにして 
v •ノ くださぃ。 

• 印刷ジョブをスプールするメモリの容量が不足した場合、[チョウアイエラー]を表示 
して一部のみ印刷を行います。 [ ~ D 「オンライン」スイッチを押すとワーニング表示は 
消えます。プリンタに内蔵ハードディスクが装着されていると、メモリが不足しても内蔵 
ハードディスクにスプールして印刷します。 

• Macintosh プリンタドライバ 、 Mac OS X プリンタドライバではプリンタのメモリを利用 
しないで印刷することもできます。 

• アプリケーションによっては利用できない場合があります。 
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WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ 



〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

❸[プロパティ]をクリックします。 

❹[用紙]タブで[部数]に印刷部数を入力し、 
[デバイスオプション]タブの[プリンタの 
機能]で[部単位で印刷]を、[設定の変更] 
で[はい]を選択します。 


[OKI MICROLINE 5300 (PS) のブ□パティ 


用紙|グラフィックスデパイスオブシヨン| PostScript | 




ブリンタの機能 (£) - 

1， 1 讎 | j 


設定の変更 (il): 部単位で印刷 

「はい 


g …… nwmzmtw J 

0K _| _キャンセル J _適用⑻ 
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WindowsXP/ 2000 PS プリンタドライバ 


6 いろいろな印刷について 



〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

❸[詳細設定]をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 

〇 [印刷オプション]タブで[部数]に印刷部 
数を入力し、[部単位で印刷]にチェックを 
付けます。 


WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ 



〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 
❸[プ□パティ]をクリックします。 


〇 [印刷オプション]タブの[部数]に印刷部 
数を入力し、[部単位で印刷]にチェックを 
付けます。 
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Windows PCL プリンタドライバ 



〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選択します〇 

❸[プロパティ] ( WindowsXP では[詳細設定]) 
をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 

〇 [印刷オプション]タブで[部数]に印刷部 
数を入力し、[部単位で印刷]にチェックを 
付けます。 
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6 いろいろな印刷について 


Macintosh プリンタドライバ 



〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント]を選択 
します。 

❸[一般設定]パネルの[部数]に印刷部数を 
入力し、[ジョブオプション]パネルの[部 
単位で印刷]にチェックを付けます。 

[メモ [一般設定]パネルの[丁合い]にチェック 

[ -を付けるとプリンタのメモリを利用しない 

で印刷します。 


Mac OSX プリンタドライバ 
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(注•づ Mac OS X 10.0〜 10.0.4 では指定できません。 

，卜 _ 〇アプリケーションを起動します。 

プリセット： 兩 ネ❷ [ファイル]メニューの[プリント]を選択 


r "印刷部数と印刷ページ 


部数： 2 


_ 丁合い- 


ペー9 : T 

〇開始： 


(?) 「プレビュー') (PDF として保存… 1 ) 〔キャンセル， ■^3/+^ 


プリント 


プリンタ： MICROLINE 5300 
プリセット：標準 
f プリンタの機能 1^1— 


3 


します。 


❸[印刷部数と印刷ページ]パネルの[丁合い] 
のチェックを外し、[部数]に印刷部数を入 
力し、[プリンタの機能]パネルの[部単位 
で印刷]にチェックを付けます。 

[7^1 [印刷部数と印刷ぺージ]パネルの[丁合 

- J し、]にチェックを付けると、プリンタのメ 

モリを利用しないで印刷します。 


搛能セット： 厂設定 1 
印刷品位：’はやい 1-^ 
t 免 部単位で印 

用紙厚:プリンタ設定 巧 

細、.- /a 卜 w を手差しとして扱う：〔いいえ 
□ブラックオーパープリント 


<2) f プレビュ ー> (PDF として保存…') ([キャンセル1 ■■プリン! 
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6 いろいろな印刷について 


複数部数の文書を最初に確認してから印刷したい（確認印刷) 

印刷ジョブをプリンタのハードディスクにスプールし、最初に一部のみ印刷して確認し、その後残りの部 
数を印刷することができます。 

/ A -プリンタに内蔵ハードディスク（オプション）が装着されている場合に利用できます。 

^ ) • 印刷ジョブをスプールする内蔵ハードディスクの容量が不足した場合、[ディスクファイ 

ルシステムフル]を表示して印刷は行われません。 

• アプリケーションによっては利用できない場合があります。 

• プリンタドライバで内蔵ハードディスクを取り付けたことをあらかじめ設定しておく必要 
があります。詳しくは「12オプション品について」（セットアップ編）の「内蔵ハード 
ディスク」をご覧くださし、0 

• 内蔵ハードディスクに「キョウツウ」パーティションが必要です。 

• WindowsMe /98/95 PS プリンタドライバ、 MacOSX プリンタドライバでは利用できません。 


7アプリケーシヨンから印刷します。 
WindowsXP / 2000 PS プリンタドライバ 



1 f 



〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

❸[詳細設定]をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 

〇 [印刷オプション]タブで[部数]に印刷部 
数を入力します。 

❺[印刷形式]で[確認印刷]を選択します。 

❻「認証設定」画面で「ジョブ名」、「パスワード」 
を入力し、[〇 K ] をクリックします。 

印刷時にジョブ名を入力する 

印刷をかけると、ジョブ名を入力する画面がで 
るよラになります。 

パスワード 

4桁の数字で設定します。 

〇印刷します。 

[印刷時にジョブ名を入力する]にチェック 
した場合、「ジョブ名入力」画面で「ジョブ 
名」を入力し、[〇 K ] をクリックします。 

ジョブ名 

最大16文字までの半角英数字で設定します。 
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6 いろいろな印刷について 


WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ 
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〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印を選択します。 

❸[プ□パティ]をクリックします。 

〇 [印刷オプション]タブで[部数]に印刷部 
数を入力します。 

❺[印刷形式]で[確認印刷]を選択します。 

@「認証設定」画面で「ジョブ名」、「パスワード」 
を入力し、[〇 K ] をクリックします。 




ジョブ名の設定 
ジョプ名啦)： 


印刷 B 寺にジョプ名を入力する(段 


パスワードが): 

|Trrr 4衍の数字を入力します。 


"OK II _キャンセル_| 


印刷時にジョブ名を入力する 

印刷をかけると、ジョブ名を入力する画面がで 
るよラになります。 

パスワード 

4桁の数字で設定します。 

〇印刷します。 

[印刷時にジョブ名を入力する]にチェック 
した場合、「認証設定」画面で「ジョブ名」を 
入力し、[〇 K ] をクリックします。 

ジョブ名 

最大16文字までの半角英数字で設定します。 
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6 いろいろな印刷について 


Windows PCL プリンタドライバ 


：I MICRO LINE 5300 (PCL> 印 SI 設定 [?]|^<| 




〇アプリケーションを起動します。 


❷[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

❸[プロパティ] ( WindowsXP では[詳細設定]) 
をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 

〇 [印刷オプション]タブで[部数]に印刷部 
数を入力します。 


❺[印刷形式]で[確認印刷]を選択します。 

❻「認証設定」画面で「ジョブ名」、「パスワー 
ド」を入力し、[〇 K ] をクリックします。 

印刷時にジョブ名を入力する 

印刷をかけると、ジョブ名を入力する画面がでる 
よラになります。 

パスワード 

4桁の数字で設定します。 


e 印刷します。 

[印刷時にジョブ名を入力する]にチェック 
した場合、「認証設定」画面で「ジョブ名」を 
入力し、[〇 K ] をクリックします。 
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ジョブ名 

最大16文字までの半角英数字で設定します。 


Macintosh プリンタドライバ 




〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント]を選択 
しょす。 

❸[一般設定]パネルの[部数]に印刷部数を 
入力します。 

〇 [ジョブタイプ]パネルの[印刷形式]で[確 
認印刷]を選択し、[ジョブ名]、[パスワー 
ド]を入力します。 

❺[設定の保存]をクリックし、確認メッセー 
ジが表示されたら [0 K ] をクリックします。 

❻印刷します。 
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6 いろいろな印刷について 


^印刷結果を確認します。 

3 問題がなければ、プリンタの操作パネルからパスワードを入力します。 

〇 「メニュー十」スイッチを数回押し、[インサツジョブメニュー]を表示 

しま！。 

❷ 〇「設定」スイッチを押し、[パスワードセッテイ]を表示します。 

❸[+>「メニュー+」スイッチまたはじジ「メニュ ーー 」スイッチを数回押し、パ 
スワードの最初の桁を入力します。 

❹〇「設定」スイッチを押し、2つ目の桁に移動します。 
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❺手順©，〇を繰り返し、4桁のパスワードを入力します。 

❻[ジョブセレクト]で 1+} 「メニュー+」スイッチまたは (3^ r メニュ ーー 」ス 
イッチを数回押し、印刷するジョブ（手順1で入力したジョブ名）を選択します。 

❼「設定」スイッチを押します。 

❽ [COLLATING AM 〇 UNT ] が表示されたら、残りの印刷部数を確認し、 U 「設定」 
スイッチを押します。 

残りの部数の印刷が行われます。 


メモ • パスワードを誤って入力した場合は、<3「戻る」スイッチを押し、設定しなおします。 
• 印刷を行わない場合は、手順®で CZD 「キャンセル」スイッチを押すと[ジョブ 
サクジョ Y = ENTER / N = CANCEL ] と表示します。< ) 「設定」スイッチを押すとジョ 
ブを削除できます。 

また、〇 KI ストレージデバイスマネージャを使ってもジョブを削除できます。 


〇 KI ストレージデバイスマネージャ （ Windows ) でジョブを削除する方法 

〇 [スタート]-[プログラム] (WindowsXP では[すべてのプログラム])-[沖データ]- 
[〇 KI ストレージデバイスマネージャ]-[〇 KI ストレージデバイスマネージャ]を選 
択します。 

❷「プリンタの検索」画面で、プリンタを接続しているポートを選択し、[開始]をクリッ 
クします。 

@[閉じる]をクリックします。 

©下のウィンドウでプリンタを選択し、[プリンタ]メニューから[スプールジョブの 
管理]を選択します。 

©[確認印刷ジョブ]にチェックが付いていることを確認し、[ユーザジョブの参照]を 
選択し、パスワードを入力し[パスワードの適用]をクリックします。 

[全てのジョブの参照]を選択し、管理者パスワード（初期値は PASSWORD ) を入 
力し、[管理者パスワードの適用]をクリックすると、プリンタに格納されているす 
ベての確認印刷ジョブが表示されます。 

@リストから削除したいジョブを選択し、[削除]をクリックします。 

©完了画面で [ OK ] をクリックします。 
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6 いろいろな印刷について 


パスワードを入力してから印刷したい（認証印刷） 

印刷ジョブをプリンタのハードディスクにスプールし、プリンタの操作パネルでパスワードを入力してか 
ら印刷することができます。 

/、、 A * プリンタに内蔵ハードディスク（オプション）が装着されている場合に利用できます。 

W •ノ • 印刷ジョブをスプールする内蔵ハードディスクの容量が不足した場合、[ディスクファイ 
ルシステムフル]を表示し、印刷は行われません。 

• プリンタドライバで内蔵ハードディスクを取り付けたことをあらかじめ設定しておく必要 
があります。詳しくは「12オプション品について」（セットアップ編）の「内蔵ハード 
ディスク」をご覧くださし、0 

• 内蔵ハードディスクに「キョウツウ」パーティションが必要です。 

• Mac OSX プリンタドライバでは利用できません。 


7アプリケーシヨンから印刷します。 
WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ 



^KI MICROLINE 5300 (PS) のブ□パティ 



〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 
❸[プ□パティ]をクリックします。 


6 

•adbc 


〇 [デバイスオプション]タブの[プリンタの 
機能]で[ジョブタイプ]を、[設定の変更] 
で[認証印刷]を選択します。 


❺[プリンタの機能]で [ PASSWORD 1〜 4] を 
選択し、[設定値の変更]で値を設定します。 

PASSWORD 1- 4 

4桁のパスワードの各桁の数字を設定します。 
❻印刷します。 
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6 いろいろな印刷について 


アプリケーションを起動します。 

[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

[詳細設定]をクリックします。 

(Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 

[印刷オプション]タブの[印刷形式]で[認 
証印刷]を選択します。 

「認証設定」画面で「ジョブ名」、「パスワー 
ド」を入力し、[〇 K] をクリックします。 

印刷時にジョブ名を入力する 

印刷をかけると、ジョブ名を入力する画面がでる 
よラになります。 

パ スワード 

4桁の数字で設定します。 

印刷します。 

[印刷時にジョブ名を入力する]にチェック 
した場合、「ジョブ名入力」画面で「ジョブ 
名」を入力し、[〇 K] をクリックします。 

ジョブ名 

最大16文字までの半角英数字で設定します。 


アプリケーションを起動します。 

[ファイル]メニューの[印を選択します。 

[プ□パティ]をクリックします。 

[印刷オプション]タブの[印刷形式]で[認 
証印刷]を選択します。 

「認証設定」画面で「ジョブ名」、「パスワー 
ド」を入力し、[〇 K] をクリックします。 

印刷時にジョブ名を入力する 

印刷をかけると、ジョブ名を入力する画面がでる 
よラになります。 

パ スワード 

4桁の数字で設定します。 

印刷します。 

[印刷時にジョブ名を入力する]にチェック 
した場合、「認証設定」画面で「ジョブ名」を 
入力し、[〇 K] をクリックします。 

ジョブ名 

最大16文字までの半角英数字で設定します。 


WindowsXP / 2000 PS プリンタドライバ 




WindowsNT 4.0 PS プリンタドライバ 




❸ 


❹❺ 


❻ 


❷❹ ❺ 


❻ 
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6 いろいろな印刷について 


Windows PCL プリンタドライバ 




〇アプリケーションを起動します。 


❷[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

❸[プロパティ] (WindowsXP では[詳細設定]) 
をクリックします。 

(Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 

〇 [印刷オプション]タブの[印刷形式]で[認 
証印刷]を選択します。 

❺「認証設定」画面で「ジョブ名」、「パスワー 
ド」を入力し、[〇 K] をクリックします。 


印刷時にジョブ名を入力する 

印刷をかけると、ジョブ名を入力する画面がでる 
よラになります。 

パスワード 

4桁の数字で設定します。 


❻印刷します。 

[印刷時にジョブ名を入力する]にチェック 
した場合、「認証設定」画面で「ジョブ名」を 
入力し、[〇 K] をクリックします。 

ジョブ名 

最大16文字までの半角英数字で設定します。 
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Macintosh プリンタドライバ 



〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント]を選択 
します。 

❸[ジョブタイプ]パネルの[印刷形式]で[認 
証印刷]を選択し、[ジョブ名]、[パスワー 
ド]を入力します。 

❹[設定の保存]をクリックし、確認メッセー 
ジが表示されたら [OK] をクリックします。 

@印刷します。 
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6 いろいろな印刷について 


6 
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P プリンタの操作パネルからパスワードを入力します。 

〇 [+>「メニュー+」スイッチを数回押し、[インサツジョブメニュー]を表示 
します。 

❷〇「設定」スイッチを押し、[パスワードセッテイ]を表示します。 

❸ L +? 「メニュー十」スイッチまたはノ r メニューー」スイッチを数回押し、パ 
スワードの最初の桁を入力します。 

❹〇「設定」スイッチを押し、2つ目の桁に移動します。 

❺手順®，❹を繰り返し、4桁のパスワードを入力します。 

❻[ジョブセレクト]で [±> 「メニュー十」スイッチまたは 〇 「メニューー」ス 
イッチを数回押し、印刷するジョブ（手順1で入力したジョブ名）を選択します。 

❼「設定」スイッチを押します。 

❻ [COLLATING AMOUNT ] が表示されたら、残りの印刷部数を確認し、 ( j 「設定」 
スイッチを押します。 

認証印刷ジョブの印刷が行われます。 

二^ • パスワードを誤って入力した場合は、¢3「戻る」スイッチを押し、設定しなおします。 

• 印刷を行わない場合は、手順®で CZD 「キャンセル」スイッチを押すと[ジョブ 
サクジョ Y=ENTER / N = CANCEL ] と表示します。 f )「設定」スイッチを押すとジョ 
ブを削除できます。 

また、〇 KI ストレージデバイスマネージャを使ってもジョブを削除できます。 


〇 KI ストレージデバイスマネージャ （ Windows ) でジョブを削除する方法 
〇 [スタート]-[プログラム] (WindowsXP では[すべてのプログラム])-[沖データ]- 
[〇 KI ストレージデバイスマネージャ]-[〇 KI ストレージデバイスマネージヤ]を選 
択します。 


❷「プリンタの検索」画面で、プリンタを接続しているポートを選択し、[開始]をクリッ 
クします。 

@[閉じる]をクリックします。 

©下のウィンドウでプリンタを選択し、[プリンタ]メニューから[スプールジョブの 
管理]を選択します。 

©[認証印刷ジョブ]にチェックが付いていることを確認し、[ユーザジョブの参照]を 
選択し、パスワードを入力し[パスワードの適用]をクリックします。 

[全てのジョブの参照]を選択し、管理者パスワード（初期値は PASSW 〇 RD ) を入 
力し、[管理者パスワードの適用]をクリックすると、プリンタに格納されているす 
ベての認証印刷ジョブが表示されます。 

@リストから削除したいジョブを選択し、[削除]をクリックします。 

©完了画面で [0 K ] をクリックします。 
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6 いろいろな印刷について 

印刷ジョブをスプールして PC の開放を早くしたい 
(スプ _ ル印刷） 


印刷ジョブをプリンタのハードティスクにスプールして、大容量のジョブや複雑なジョブの処理からコン 
ピュータを早く開放することができます。 

X -プリンタに内蔵ハードディスク（オプション）が装着されている場合に利用できます。 

ゞ ) • 印刷ジョブをスプールする内蔵ハードディスクの容量が不足した場合、[ディスクファ 
イルシステムフル]を表示し、印刷は行われません。 

• プリンタドライバで内蔵ハードディスクを取り付けたことをあらかじめ設定しておく必 
要があります。詳しくは「12オプション品について」（セットアップ編）の「内蔵ハー 
ドディスク」をご覧くださし、0 

• 内蔵ハードディスクに「キョウツウ」パーティションが必要です。 

• スプールしない場合と比較すると、印刷完了時間は遅くなります。 

• MacOSX プリンタドライバでは利用できません。 


Windows PS / PCL プリンタドライバ 




(WindowsXP PS プリンタドライバの画面 ) 


〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選択します〇 

❸[プ□パティ] ( WindowsXP では[詳細設 
定])をクリックします。 

( Windows 2000 では、この操作は必要あり 
ません。） 

❹[印刷オプション]タブの[その他]をクリッ 
クします。 

❺[ホストの開放を優先する]にチェックを付 
けます。 

( WindowsMe /98/95 PS プリンタドライバ 
では[デバイスオプション]タブの[プリン 
夕の機能]で[ホストの開放を優先する]を、 
[設定の変更]で[オン]を選択します。） 
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Macintosh プリンタドライバ 

〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント]を選択 
します。 

〇 [ジョブタイプ]パネルの[ホストの開放を 
優先する]にチェックを付けます。 


プリンタ： [MICROLINE 5300 
一丨ジヨブタイプ 


拿 J 出力対象：〔プリンタ 拿」 


通常印刷 
〇認_1印刷 
〇確認印刷 


■ 0ホストの間故を優先する 


ジョブ名 
パスワ- 


|_| の数宇を入力します 

□ EP 刷前にドラムクリーニングを実行する 


I 設定の保存 


[キャンセル ] |[プリント I 
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6 いろいろな印刷について 


プリンタのハードディスクにジョブを保存して繰り返 
し印刷したい 


印刷ジョブをプリンタのハードディスクに保存し、プリンタの操作パネルでパスワードを入力して何度も 
繰り返しそのデータを印刷することができます。 

，、、 A -プリンタに内蔵ハードディスク（オプション）が装着されている場合に利用できます。 
y • 印刷ジョブをスプールする内蔵ハードディスクの容量が不足した場合、[ディスクファイ 
ルシステムフル]を表示し、印刷は行われません。 

• プリンタドライバで内蔵ハードディスクを取り付けたことをあらかじめ設定しておく必要 
があります。詳しくは「12オプション品について」（セットアップ編）の「内蔵ハード 
ディスク」をご覧くださし、 0 

• 内蔵ハードディスクに「キョウツウ」パーティションが必要です。 

• MacOSX プリンタドライバでは利用できません。 
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7アプリケーションから印刷します。 
WindowsMe /98/95 PS プリンタドライバ 



〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印を選択します。 

❸[プロパティ]をクリックします。 

〇 [デバイスオプション]タブの[プリンタの 
機能]で[ジョブタイプ]を、[設定の変更] 
で[プリンタに保存]を選択します。 



❺[プリンタの機能]で [ PASSWORD 1〜 4] 
を選択し、[設定の変更]で値を設定します。 

PASSWORD 1- 4 

4桁のパスワードの各桁の数字を設定します。 
❻印刷します。 
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WindowsXP / 2000 PS プリンタドライバ 


6 いろいろな印刷について 



罢 H 設定 


ジョブ名の設定 
ジョブ名(过)： 


V 印刷畤にジョゴ名を入力す6 


〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

❸[詳細設定]をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 

❹[印刷オプション]タブの[印刷形式]で[プ 
リンタに保存]を選択します。 

❺「認証設定」画面で「ジョブ名」、「パスワー 
ド」を入力し、[〇 K ] をクリックします。 

印刷時にジョブ名を入力する 

印刷をかけると、ジョブ名を入力する画面がでる 
よラになります。 

パスワード 

4桁の数字で設定します。 


} マス 1 ^ ■■ド-把)：術の数字を入力します。 

pif 


H ………… 0 K . i | _キャンセル 


❻印刷します。 

[印刷時にジョブ名を入力する]にチェック 
した場合「ジョブ名入力」画面で「ジョブ名」 
を入力し、[〇 K ] をクリックします。 

ジョブ名 

最大16文字までの半角英数字で設定します。 
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WindowsNT 4.0 PS プリンタドライバ 




〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

❸[プ□パティ]をクリックします。 

❹[印刷オプション]タブの[印刷形式]で[プ 
リンタに保存]を選択します。 

❺「認証設定」画面で「ジョブ名」、「パスワー 
ド」を入力し、[〇 K ] をクリックします。 

印刷時にジョブ名を入力する 

印刷をかけると、ジョブ名を入力する画面がでる 
よラになります。 

パスワード 

4桁の数字で設定します。 

❻印刷します。 

[印刷時にジョブ名を入力する]にチェック 
した場合「認証設定」画面で「ジョブ名」を 
入力し、[〇 K ] をクリックします。 

ジョブ名 

最大16文字までの半角英数字で設定します。 
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6 いろいろな印刷について 


Windows PCL プリンタドライノく 





Macintosh プリンタドライバ 



〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

❸[プロパティ] ( WindowsXP では[詳細設定]) 
をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 

❹[印刷オプション]タブの[印刷形式]で[プ 
リンタに保存]を選択します。 

❺「認証設定」画面で「ジョブ名」、「パスワー 
ド」を入力し、[〇 K ] をクリックします。 

印刷時にジョブ名を入力する 

印刷をかけると、ジョブ名を入力する画面がでる 
よラになります。 

パスワード 

4桁の数字で設定します。 

❻印刷します。 

[印刷時にジョブ名を入力する]にチェック 
した場合「認証設定」画面で「ジョブ名」を 
入力し、[〇 K ] をクリックします。 

ジョブ名 

最大16文字までの半角英数字で設定します。 


〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント]を選択 
します。 

〇 [ジョブタイプ]パネルの[印刷形式]で[プ 
リンタに保存]を選択し、[ジョブ名]、[パ 
スワード]を入力します。 

❹[設定の保存]をクリックし、確認メッセー 
ジが表示されたら [ OK ] をクリックします。 

@印刷します。 
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6 いろいろな印刷について 


2プリ ンタの操作パネルからパスワードを入力します。 

〇 「メニュー+」スイッチを数回押し、[インサツジョブメニュー]を表示 

します。 

❷〇「設定」スイッチを押し、[パスワードセッテイ]を表示します。 

❸ L ±^ 「メニュー十」スイッチまたは1^ン「メニューー」スイッチを数回押し、パ 
スワードの最初の桁を入力します。 

❹ 〇「設定」スイッチを押し、2つ目の桁に移動します。 

❺手順®，❹を繰り返し、4桁のパスワードを入力します。 

❻[ジョブセレクト]でヒ^「メニュー十」スイッチまたは(]ニノ「メニュ ーー 」ス 
イッチを押し、印刷するジョブ（手順1で入力したジョブ名）を選択します。 

❼〇「設定」スイッチを押します。 

❽ [COLLATING AM 〇 UNT ] が表示されたら、残りの印刷部数を確認し、〇「設定」 
スイッチを押します。 


6 

•adbc 


メモ • パスワードを誤って入力した場合は、、 j 「戻る」スイッチを押し、設定しなおします。 

• 印刷を行わない場合は、手順®で「キャンセル」スイッチを押すと[ジョブ 
サクジョ Y = ENTER / N = CANCEL ] と表示します。^)「設定」スイッチを押すとジョ 
ブを削除できます。 

また、〇 KI ストレージデバイスマネージャを使ってもジョブを削除できます。 

〇 KI ストレージデバイスマネージャ （ Windows ) でジョブを削除する方法 

〇 [スタート]-[プログラム] (WindowsXP では[すべてのプログラム])-[沖データ]- 
[〇 KI ストレージデバイスマネージャ]-[〇 KI ストレージデバイスマネージャ]を選 
択します。 

❷「プリンタの検索」画面で、プリンタを接続しているポートを選択し、[開始]をクリッ 
クします。 

@[閉じる]をクリックします。 

❹下のウィンドウでプリンタを選択し、[プリンタ]メニューから[スプールジョブの 
管理]を選択します。 

©[認証印刷ジョブ]にチェックが付いていることを確認し、[ユーザジョブの参照]を 
選択し、パスワードを入力し[パスワードの適用]をクリックします。 

[全てのジョブの参照]を選択し、管理者パスワード（初期値は PASSW 〇 RD ) を入 
力し、[管理者パスワードの適用]をクリックすると、プリンタに格納されているす 
ベての認証印刷ジョブが表示されます。 

©リストから削除したいジョブを選択し、[削除]をクリックします。 

©完了画面で [ OK ] をクリックします。 
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6 いろいろな印刷について 


小冊子を作りたい(製本印刷) 


パンフレツトのような小冊子を作成できます。 


(注，) 


アプリケーシヨンによっては正常に動作しなしヽ場合があります。 

WindowsMe /98/95, NT 4.0 PS プリンタドライバ、 Macintosh プリンタドライバ 、 Mac 0 S 
X プリンタドライバでは利用できません。 


• オプションの両面印刷ユニットが必要です。 

• プリンタドライバで両面印刷ユニットを取り付けたことをあらかじめ設定しておく必要 
があります。詳しくは「両面印刷ユニット」（セットアップ編）をご覧くださし、。 
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WindowsXP /2000 PS プリンタドライバ 



〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

❸[詳細設定]をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 

❹[レイアウト]タブの[シートごとのページ] 
で[小冊子]を選択します。 

❺[詳細設定]をクリックし、[用紙サイズ]で 
実際に使用する用紙サイズを選択します。 


メモ （例） A 4 サイズの用紙を使用して A 5 サイ 
ズの小冊子を作る場合 

[詳細設定]の[用紙サイズ]で [ A 4] 
を選択します。 


㈣ 


[小冊子]印刷ができない場合は、[プリンタと FAX ] または[プリンタ]フォルダの [OKI 
MICR 〇 LINE 5300 ( PS )] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ]-[詳 


細設定]タブで[詳細な印刷機能を有効にする]にチェックを付けてくださしヽ。 
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6 いろいろな印刷について 


Windows PCL プリンタドライバ 


(注ケ 


WindowsXP / 2000 / NT 4.0 で NetBEUI や別のコンピュータ上の共有プリンタでネットワー 
クに接続して いる場合は利用で きません。 

WindowsXP / 2000で[製本印刷]が選択できない場合は、[プリンタと FAX ] または[プ 


リンタ]フォルダの [OKI MICROLINE 5300( PCL )] アイコンをマウスの右ボタンでク 
リックし、[プロパティ]-[詳細設定]-[プリントプロセッサ]で [ MLLAPP 3] を選 
択してください。 



! r 



〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

❸[プ□パティ] ( WindowsXP では[詳細設 
定])をクリックします。 

( Windows 2000 では、この操作は必要あり 
ません。） 

〇 [設定]タブの[レイアウトタイプ]で[製 
本印刷]を選択します。 

❺[詳細設定]をクリックし、必要に応じて[折 
丁]、 [2 up ]、 [右開き]、[とじ代]を設定し 
ます。 

折丁 

製本するページの単位です。 

右開き 

ノ J v 冊子が右開きになるよラ印刷します。 

❻[設定]タブの[サイズ]で用紙サイズを選 
択し、[オプション]をクリックして[用紙 
サイズを変換する]にチェックを付けて、[変 
換]で該当する値を選択します。 
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メモ （例） A 4 サイズの用紙を使用して A 5 サイ 
ズの小冊子を作る場合 


[詳細設定]の[用紙サイズ]で [ A 4] 
を選択します。 
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6 いろいろな印刷について 


プリンタにフオー厶を登金录したい（フオー厶才ーバーレイ） 


プリンタに帳票、□ゴなどをフォームとして登録し、重ね合わせて印刷することができます。 


㈣: 


プリンタに内蔵ハードディスク（オプション）が装着されている場合に利用できます。 
WindowsMe /98/95 PS プリンタドライバ、 Macintosh プリンタドライバ、 MacOSX プリ 


ンタドライバでは利用できません。 

〇 KI スト レー ジデバイス マネー ジャのセットアップについては、「スト レー ジデバイス マネー 
ジャ」 （44 ぺージ）をご覧ください。 

Windows PS プリンタドライバではコンピュータの管理者の権限が必要です。 


Windows PS プリンタドライバ 


1 フォームを作成します。 


〇 [印刷先のポート]を [ FILE :] にします〇 
詳しくは、「印刷データをファイルに出力 
したい」 （162 ページ）をご覧ください。 


❻印刷します。 

保存するファイル名を入力し、保存先を 
選択します。 
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❷アプリケーションでプリンタに登録した 
いフォームを作成します。 

❸[ファイル]メニューの[印刷]を選択し 
CN 9"〇 


❼[印刷先のポー ト] を元に戻します。 


❹[プ□パティ] (WindowsXP では[詳細設 
定])をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要あ 
りません。） 


❺[オーバーレイ]タブの[フォームの作成] 
を選択します。 



(WindowsXP の画面) 
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6 いろいろな印刷について 


OKI ストレージデバイスマネージャでフォームをプリンタに登録します。 


❶[スタート]-[プ□グラム ] (WindowsXP 
では[すべてのプ□グラム])-[沖デー 
夕]- [ OKI ストレージデバイスマネー 
ジャ]- [ OKI ストレージデバイスマネー 
ジャ]を選択します。 

❷「プリンタの検索」画面でプリンタを接続 
しているポートを選択し、[開始]をク 
リックします。 

0 [閉じる]をクリックします。 


❹[ファイル]メニューから[プロジェクトの 
新規作成]を選択します。 


❺[ファイル]メニューの[プロジェクトへ 
ファイルの追カロ]を選択し、手順1で作成 
したフォームのファイルを選択します。 

プ□ジェクトにフォームファイルが追加 
されます。 



❻プロジェクトに追加したフォームファイ 
ルをタフ'ルクリックし、「名前」を入力し、 
[0 K ] をクリックします。ボリューム、パ 
ス名は変更しないでください。 



❼下のウインドウでプリンタを選択し、 
[ファイル]メニューから[プロジェクト 
の送信]を選択します。フォームファイル 
がプリンタに登録されます。 


© 完了画面で[〇 K ] をクリックします。 

© 〇 KI ストレージデバイスマネージャを終 
了します。 
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6 いろいろな印刷について 


3 プリンタドライバでオーバーレイを登録し、アプリケーションから印刷します。 


〇 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選 
択します。 

(WindowsXP では、[スタート]-[コン 
卜□ールパネル]-[プリンタとその他の 
ハードウエア]-[プリンタと FAX ] をク 
リツクします。） 

❷プ□パティを開きます。 
WindowsXP /2000 の場合 
[OKI MICR 〇 LINE 53〇〇 ( PS )] アイコ 
ンをマウスの右ボタンでクリツクし、 
[印刷設定]を選択します。 
WindowsNT 4.0の場合 
[OKI MICR 〇 LINE 53〇〇 ( PS )] アイコ 
ンをマウスの右ボタンでクリツクし、 
[ドキュメントの既定値]を選択しま 
す0 
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❸オーバーレイを使用する設定をします。 
[オーバーレイ]タブで[オーバーレイ 
を使用する]を選択します。 

〇 [新規]をクリックします。 



❺[フォー厶名]に〇 KI ストレージァ'バイス 
マネージャで登録したフォーム名を入力 
し、[追力！]]をクリックします。 


❻[オーバーレイ名]を入力し、[印刷する 
ページ]でそのオーバーレイを適用する 
ページを選択します。ページを指定して 
適用する場合は、「ユーザページ設定」を 
選択し、[ページを指定]に適用するペー 
ジを入力します。 

メェ オーバーレイは、フオー厶のグループ 
です。1つのオーバーレイに3つの 
フォー厶を登録することができます。 
フォー厶、才ーバーレイは登録した順 
に重ね合わされます。 



❼[〇 K ] をクリックします。 

〇 定義したオーバーレイの中から印刷に使 
用するオーバーレイを選択し、[追加]を 
クリツクします。 



© 印刷します。 


146 









































































Windows PCL プリンタドライバ 


6 いろいろな印刷について 


1 フォームを作成します。 

〇 [印刷先のポート]を [ FILE :] にします。 
詳しくは「印刷データをファイルに出力 
したい」 （162 ページ）をご覧ください。 

❷アプリケーションでプリンタに登録した 
いフォームを作成します0 


® 印刷します。 

保存するファイル名を入力し、保存先を 
選択します。 

〇 [印刷先のポート]を元に戻します。 


OKI ストレージデバイスマネージャでフォームをプリンタに登録します。 


❶[スタート]-[プ□グラム ] (WindowsXP 
では[すべてのプ□グラム])-[沖デー 
夕]- [ OKI スト レー ジデバイス マネー 
ジャ]- [ OKI スト レー ジデバイス マネー 
ジャ]を選択します。 

❷「プリンタの検索」画面でプリンタを接続 
しているポートを選択し、[開始]をク 
リックします。 

〇 [閉じる]をクリックします。 

〇 [ファイル]メニューから[プロジェクト 
の新規作成]を選択します。 

❺[ファイル]メニューの[プロジェクトへ 
ファイルの追加]を選択し、手順1で作成 
したフォームのファイルを選択します。 
プ□ジェクトにフォームファイルが追加 
されます。 




コン术ーネント ID 

ブ□パティ 値 

< 上 

種類： マ加ファイル 

フルパス名： E：¥Documents and Settings¥Administrator^ デスり卜 

サイズ： 780214 

作成日時： 2003/03/0513：15：06 

u<i\ ——— —"Jilf. … | 遲 | 




❻プロジェクトに追力□したフォームファイル 
をダブルクリックし、 [ D ] に任意の数字を 
入力し、 [0 K ] をクリックします。ボリュー 
厶、パス名は変更しないでください。 



❼下のウインドウでプリンタを選択し、 
[ファイル]メニューから[プロジェクト 
の送信]を選択します。フォームファイル 
がプリンタに登録されます。 

〇 完了画面で [0 K ] をクリックします。 

〇 〇 KI ストレージデバイスマネージャを終 
了します。 
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6 いろいろな印刷について 


3 プリンタドライバでオーバーレイを登録し、アプリケーションから印刷します。 


〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選択し 
ます。 

❸[プ□パティ] ( WindowsXP では[詳細 
設定])をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要あ 
りません。） 


❼[印刷するページ]でそのオーバーレイ 
を適用するページを選択します。ページ 
を指定して適用する場合は、「カスタム」 
を選択し、[ページを指定]に適用する 
ページを入力します。 

© [追加]をクリックします。 

〇 [閉じる]をクリックします。 


〇 [印刷オプション]タブの[オーバーレ 
イ]をクリックします。 

❺「オーバーレイ」画面の[オーバーレイを 
使用する]にチェックを付け、[オーバー 
レイの定義]をクリックします。 




® 定義したオーバーレイの中から印刷に使 
用するオーバーレイを選択し、[追加]を 
クリツクします。 




0印刷します。 


❻[才ーバーレイ名]を入力し、 [ ID ] に〇 KI 
ストレージデバイスマネージャで登録し 
たフォームの ID を入力します。 



才ーバーレイはフォー厶のグループで 
す。1つのオーバーレイに3つの ID 
(フォー厶ファイル）を登録することが 
できます。フォー厶、才ーバーレイは登 
録した順に重ね合わされます。 
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高解像度で印刷したい 


6いろいろな印刷について 


600 X1200 dpi の高解像度で印刷することができます。 


(注，) 


PS プリンタドライバで大きなサイズの用紙で正しく印刷されない場合は、[印刷品位]で 
「ふつう」または「はやい」を設定すると正しく印刷できる場合があります。 


WindowsMe /98/95 PS プリンタドライバ 



〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

❸[プ□パティ]をクリックします。 

❹[グラフィックス]タブの[解像度]で[きれ 
し、]を選択します。 


WindowsXP / 2000 PS プリンタドライバ 



〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

❸[詳細設定]をクリックします。 

( Windows 2000 では、この操作は必要あり 
ません。） 

〇 [印刷オプション]タブの[印刷品位]で[き 
れい]を選択します。 
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WindowsNT 4.0 PS プリンタドライバ 



〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

❸[プロパティ]をクリックします。 

〇 [印刷オプション]タブの[印刷品位]で[き 
れい]を選択します。 
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6 いろいろな印刷について 


Windows PCL プリンタドライノく 



〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印を選択します。 

❸[プロパティ] ( WindowsXP では[詳細設定]) 
をクリックします。 

( Windows 2000 では、この操作は必要あり 
ません。） 

〇 [印刷オプション]タブの[印刷品位]で[き 
れい]を選択します。 


Macintosh プリンタドライバ 
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プリンタ： [MICROLINE 5300 



□部単位で印刷 111180° 


出力対象：丨プリンタ 


0用紙チエック □トナ w iz w ブ 

□ マルチパーバストレイを手差しとして扱う 


[ 設定®保存 j 


[ キャンセル ][ プリント JI 


〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント]を選択 
します。 

❸[ジョブオプション]パネルの[印刷品位]で 
[きれい]を選択します。 


Mac OSX プリンタドライバ 


㈣ Mac 〇 S X 1 0.0 〜1 0.0.4 では利用できません 0 


プリント 


MICROLINE 5300 


3 


3- 


檐能セツト：設定1 


3 


I 印刷品位：きれい 


□ 部単位で印刷 

用紙厚ぐプリンタ 


3 


マ好 A ’- A ' スト Uf を手差しとして扱う： r ■いいえ _ 

□ブラックオーパーブリント 


〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント]を選択 
します。 

❸[プリンタ機能]パネルの[印刷品位]で[き 
れい]を選択します。 


X (プレビュー， 「 PDF として 保存...) 〔キャンセル、 •プリント* 
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極細線が細くなりすぎるのを防ぎたい 


6いろいろな印刷について 


アプリケーシヨンから極細線が指定されたとき、線がかすれて印刷されるのを防ぎます。この機能は標準 
でオンになっています。 


(注•づ 


Windows PS プリンタドライバ、 Macintosh プリンタドライバ 、 Mac OSX プリンタドラ 
イバでは利用できません。 


7^アプリケーシヨンによってはバーコードなどの間隔が狭くなることがあります。その場合 
- はこの機能をオフにしてください。 


Windows PCL プリンタドライバ 




〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

❸[プ□パティ] ( WindowsXP では[詳細設 
定])をクリックします。 

( Windows 2000 では、この操作は必要あり 
ません。） 


❹[印刷オプション]タブの[その他]をクリッ 
クします。 

❺[極細線を補正する]にチェックを付けます。 
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6 いろいろな印刷について 


プリンタフォントに置き換えて印刷したい 


TrueType フォントをプリンタ内蔵フォントに置き換えて印刷できます。 

，:ャ A -フォントの置き換え機能は、文書の体裁は保持しますが、フォントのデザインを再現させ 
、•ノ るものではありません。フォントのデザインを正確に印刷する必要がある場合は、フォン 
卜の置き換え機能を無効にしてください。 

• 独自のプリンタドライバを使用している一部のアプリケーシヨンでは、フォントの置き換 
え機能が正常に動作しないことがあります。 

• Macintosh ではプリンタの内蔵ハードディスクにフォントを追加した場合は、より近い形 
状のフォントに置き換わる場合があります。 

• WindowsXP / 2000 / NT 4.0 PS プリンタドライバはコンピュータの管理者の権限が必要です。 

• Mac OSX プリンタドライバでは利用できません。 


WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ 



〇 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択し 
ます。 

❷ [OKI MICROLINE 5300( PS )] アイコンをマウ 
スの右ボタンでクリックし、[プ□パティ]を 
選択します。 

® [フォント]タブの[フォントにより 、 True 
Type フォントをプリンタに送信する]を選 
択します。 

すべての TrueType フォントをプリンタ 
、ノ フォントに置き換えることはできません。 


WindowsXP/2000 PS プリンタドライバ 



〇 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択し 
ます。 

( WindowsXP では、[スタート]-[コントロー 
ルパネル]-[プリンタとその他のハードウェ 
ア]-[プリンタと FAX ] を選択します。） 

❷ [OKI MICROLINE 5300( PS )] アイコンをマ 
ウスの右ボタンでクリックし、[プ□パティ] 
を選択します。 

® [デバイスの設定]タブの[フォント代替表] 
で、 TrueType フォントをプリンタフォント 
に置き換え、[〇 K ] をクリックします。 

〇アプリケーションの[ファイル]メニューか 
ら[印刷]を選択します。 

0 [詳細設定]をクリックします。 

( Windows 2000 では、この操作は必要あり 
ません。） 

© [レイアウト]タブの[詳細設定]をクリッ 
クします。 

❼ [ TrueType フォント]で[デバイスフォント 
と代替]を選択します。 
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6 いろいろな印刷について 


WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ 



〇 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択し 
ます。 

❷ [OKI MICROLINE 5300( PS )] アイコンをマ 
ウスの右ボタンでクリックし、[プ□パティ] 
を選択します。 

❸[デバイスの設定]タブの[フォント代替表] 
で TrueType フォントをプリンタフォントに 
置き換え、[〇 K ] をクリックします。 

〇アプリケーションの[ファイル]メニューか 
ら[印刷]を選択します。 

❺[プ□パティ]をクリックし、[詳細]タブの 
[グラフイツクス]の [ TrueType フォント] 
で[デバイスフォントと代替]を選択します。 


Windows PCL プリンタドライバ 



〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

❸[プ□パティ] ( WindowsXP では[詳細設 
定])をクリックします。 

( Windows 2000 では、この操作は必要あり 
ません。） 


6 

•adbc 


❹[印刷オプション]タブの[フォント]をクリツ 
クします。 


❺「フォント」画面の[プリンタフォントで置 
き換える]にチェックを付けます。 


❻[フォント置き換えテーブル]で TrueType 
フォントをどのプリンタフオントに置き換え 
るかを指定します。 
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6 いろいろな印刷について 


Macintosh プリンタドライバ 

〇 [ MicrolinePS ] - [MicrolinePS Utility ] - 
[MicrolinePS Utility ] をダブルクリックし 
ます。 

❷[ユーティリティ]メニューから[フォント 
の置き換え...]を選択します。 

❸[ホス ト 側で選択したフォン ト ] ごとに、[置 
換する]または[置換しない]をクリックし 
ます。 

〇 [フォン ト 置き換えを有効にする]にチエッ 
クを付けます。 

❺[保存]をクリックします。 
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TT : TmeType フオント 
PS : PostScript フオント 


置き換えフォント _ 覧表 


ホスト側で選択したフォント 

フォント 

印刷に使用するフォント 

通常表示 

Adobe Illustrator 等の表示 

種別 

中ゴシック BBB 

ChuGothicBBB Medium 

TT 

平成角ゴシック体 W5 

中ゴシック BBB- 等幅 

ChuGothicBBB Medium Mono 

TT 

平成角ゴシック体 W5 

中ゴシック体 

GothicBBB-Medium 

PS 

平成角ゴシック体 W5 

等幅ゴシック 


PS 

平成角ゴシック体 W5 

Osaka 

Osaka Regular 

TT 

平成角ゴシック体 W5 

Osaka- 等幅 

Osaka Regular-Mono 

TT 

平成角ゴシック体 W5 

リュウミンライト- KL 

Ryumin Light KL 

TT 

平成明朝体 W3 

リュウミンライト- KL- 等幅 

Ryumin Light KL Mono 

TT 

平成明朝体 W3 

細明朝体 

Ryumin Light 

PS 

平成明朝体 W3 

等幅明朝 


PS 

平成明朝体 W3 

平成角ゴシック 

HeiseiKakuGothic W5 

TT 

平成角ゴシック体 W5 

平成明朝 

HeiseiMincho W3 

TT 

平成明朝体 W3 

本明朝 -M 

HonMincho-Medium 

TT 

平成明朝体 W3 

B 太ゴ B101 

FutoGoB 101-Bold 

PS 

平成角ゴシック体 W5 

B 太ミン A101 

FutoMinAIO 1-Bold 

PS 

平成明朝体 W3 

見出ゴ MB31 

MidashiGo-MB31 

PS 

平成角ゴシック体 W5 

見出ミン MA31 

MidashiMin-MA31 

PS 

平成明朝体 W3 

丸ゴシック -M 

MaruGothic-Medium 

TT 



ファイル偏集 


、ルプ 


プリンタ名/ゾ-ンの変更... 


File ダウンロード... 
フォントリスト表示. 
ディスクの初期化... 


m 


卜の苣き換」 


- yim . 


茺 D 
乱 
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6 いろいろな印刷について 

コンビュータのフォントで印刷したい 


TrueType フォントを画面表示のまま出力できます。 
(注，) 印刷時間が長くなることがあります。 


WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ 



〇 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択し 
ます。 

❷ [OKI MICROLINE 5300( PS )] アイコンをマ 
ウスの右ボタンでクリックし、[プ□パティ] 
を選択します。 

❸[フォント]タブの[常に TrueType フォン 
卜を使ラ]を選択します。 


WindowsXP/ 2000 PS プリンタドライバ 



アプリケーシヨンを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

❸[詳細設定]をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 

〇 [レイアウト]タブの[詳細設定]をクリッ 
クします。 

❺ [ TrueType フォント]で[ソフトフォントと 
してダウン□ー ド]を選択します。 


〇 
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WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ 



へしン激定詳細 | 印刷オプシ 3 ン1カラ-|才りトレイ| 


象 OKI MICROLINE 5300 (PS) ドキュメントの設定 
白用紙/出力 

a 用紙サイス， < A 4> 

0印刷の向き: <縦> 

^給紙方法: < 自助逞択 > 

L .. B 兩面印刷: くな し > 

白…函グラフィックス 

I TrueType フ i ントべ ソフトフォントとして W ン ロ-卜， 

'TrueType フ 4 ンドの設定の変更 (£> - 

■テスフオントと代替® 

•ソフトフォントとして的:/〇~-ド@1 


[ OK J _キ V ンセル」 


〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

❸[プロパティ]をクリックします。 

〇 [詳細]タブの[グラフィックス]の 

[ TrueType フォント]で[ソフトフォント 
としてダウン□ー ド]を選択します。 
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6 いろいろな印刷について 


Windows PCL プリンタドライバ 

〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印を選択します。 

❸[プ□パティ] (WindowsXP では[詳細設 
定])をクリックします。 

( Windows 2000 では、この操作は必要あり 
ません。） 

❹[印刷オプション]タブの[フォント]をクリッ 
クします。 

❺「フォント」画面の[プリンタフォントで置 
き換える]のチェックを外します。 

アウトラインフォントとしてダウンロード 

プリンタでフォントイメージを作成します。 

ビットマップフォントとしてダウンロー ド 
プリンタドライバでフォン ト イメージを作成し 
ます。 
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Macintosh プリンタドライバ 

在 ファイル偏 集^^^^^^^ ヘルプ 


プリンタ名/ゾ-ンの変更... 
File ダウンロード... 茺 D 
フォントリスト表示...荚 L 
ディスクの初期化… 



〇 [ MicrolinePS ] - [MicrolinePS Utility ] - 
[MicrolinePS Utility ] をダブルクリックし 
ます。 

❷[ユーテイリテイ]メニューから[フォント 
の置き換え...]を選択します。 

® [フォント置き換えを有効にする]のチエツ 
クを外します。 

〇 [保存]をクリックします。 
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6 いろいろな印刷について 


プリンタドライバの設定に名前を付けて保存したい 


プリンタドライバで設定した内容を保存することができます。 


(注•ケ 


Windows PS プリンタドライバ、 Macintosh プリンタドライバ、 
ライパでは利用できません。 

WindowsNT 4.0 はコンピュータの管理者の権限が必要です。 


MacOSX プリンタド 


Windows PCL プリンタドライバ 



〇 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択し 
ます。 

( WindowsXP では、[スタート]-[コント □ — 
ルパネル]-[プリンタとその他のハードウェ 
ア]-[プリンタと FAX ] をクリックします。） 

❷プ□パティを開きます。 

WindowsMe /98/95 の場合 
[OKI MICROLINE 53〇〇 ( PCL )] アイコン 
をマウスの右ボタンでクリックし、[プロ 
パティ]を選択します。 

WindowsXP / 2000の場合 
[OKI MICROLINE 53〇〇 ( PCL )] アイコン 
をマウスの右ボタンでクリックし、[印刷 
設定]を選択します。 
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WindowsNT 4.0 の場合 
[OKI MICROLINE 53〇〇 ( PCL )] アイコン 
をマウスの右ボタンでクリックし、[ド 
キユメントの既定値]を選択します。 


W 




❸各設定を変更します。 

〇 [設定]タブの[ドライバ設定]で[追加]を 
選択します。 

❺[設定名]に設定の名前を入力し、[〇 K ] をク 
リックします。 

用紙情報を保存する 

チェックを付けると、[設定]タブの[用紙]の設 
定も保存します。 

❻[ドライバ設定]で、使用する設定を選択し、 
[〇 K ] をクリックします。 

メモ最大14個まで保存することができます。 
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6 いろいろな印刷について 


プリンタドライバの初期設定を変更したい 


頻繁に変更する機能は初期設定を変更すると便利です。 

f 注 ノ\ WindowsNT4.0 はコンピュータの管理者の権限が必要です。 

WindowsMe/98/95 プリンタドライバ 

〇 [スター ト ]- [設定]-[プリンタ]を選択し 
ます。 

❷ [OKI MICROLINE 5300 (**)] (** は PS ま 
たは PCL (プリンタドライバの種類)）アイ 
コンをマウスの右ボタンでクリックし、[プ 
□パティ]を選択します。 

❸各設定を変更し、[〇 K ] をクリックします。 


〇 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択し 
ます。 

(WindowsXP では、[スタート]-[コントロー 
ルパネル]-[プリンタとその他のハードウェ 
ア]-[プリンタと FAX ] をクリックします。） 

❷ [OKI MICROLINE 5300 (**)] (料は PS ま 
たは PCL (プリンタドライバの種類)）アイ 
コンをマウスの右ボタンでクリックし、[印 
刷設定]を選択します。 

❸各設定を変更し、 [ OK ] をクリックします。 


〇 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択し 
ます。 

❷ [OKI MICROLINE 5300 (**)] (** は PS ま 
たは PCL (プリンタドライバの種類)）アイ 
コンをマウスの右ボタンでクリックし、[ド 
キュメントの既定値]を選択します。 

❸各設定を変更し、[〇 K ] をクリックします。 


OKI MICROLINE 5300 (PSW ブ□パティ 


フォント | デパイスオブション 

全股 |詳細 |色の音理 

用紙サイズ0 : A 4 ¢ 209.9 x 297.0 mm) 


I PostScript 

用紙 |グラフィ妁ス 




□ 

■レト 

Q □ a 

リーが Ml 4 イがル (13 イ A 5 

(4 

— 1 2 } 


I 、斤 1 ペー： 5 (D - r^-jr 2 ベー: T^ir 4 A 


印刷の向き (0 


a 


' 縦 <£) 

' «(L) 厂回 K 


給紙方法 ©: |自勒逞択トレイ 

部数 ^: |i ZD _ ユーザー設定 (X) _余白の編集 (P... 


詳細オブシヨン」パージョン 1畜報 ®)... 


既定値に戻 t(2) 





WindowsXP/ 2000 プリンタドライバ 


レイアウト用紙/品質印刷オフ。ション 

印刷®向き 

〇橫 < L > 

〇捎蛋きに回転® 


® なし⑽ 

〇 長辺射弱晴） 
〇短辺を搵晓① 

ぺ-ジ©順序 

© IIIK 0 ) 

〇 逆® 


J r.or ^ 


キゃンセル ] 


WindowsNT4.0 プリンタドライバ 




■ ?|X| 


へ°一/設定1詳細1印刷オフ％ン|カラ-|才-パ-レイ1 


用紙サイス ''©: 127 


給 sis 方法 ©: 自勖逞択 

印刷の向き <p 


JaI ^ mp) [a"| r «(〇 [v^l r 回転 ® 


fT| (T なし⑽ Q 2 | r 長い辺 © 胃 r 短い辺 (U) 


「色合い ㈤ —— 

| L -| r モノ!?卿 


■I] (f J)7-(0) 

コ 


キャンセル | 
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Macintosh プリンタドライバ 


6いろいろな印刷について 



〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント]を選択 
しょす。 

❸各設定を変更し、[設定の保存]をクリック 
します。 


〇確認画面で [0 K ] をクリックします。 

广キノ ） • [用紙 設定]ダイアログの初期設定は変更で 
V # 7 きません。 

•アプリケーション独自の設定項目は保存 
されません。 


Mac OS X 7° U ンタドライバ 

〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント]を選択 
します。 


❸ 



ブリンタ ： MICROLINE 5306 
プリセット：_準_ ¢1 



プリセット：✓棵準 g 



各設定を変更します。 

Mac 0 SX 10.1.5 以前の場合は、[カスタム 
設定を保存]を選択します。 


Mac OS X 10.2 以降の場合は、[プリセッ 
卜]で[別名で保存]を選択し、「プリセッ 
卜を保存」画面で適当な設定名を入力し、 
[〇 K ] をクリックします。 


6 


(?) (プレビュー 1 f PDF として 保存“.) ([キャンセル 、•ブリント、 


0 [キャンセル]をクリックします。 


(注•づ 


印刷時に[プリセット]で保存した設定名 
(Mac OSX10.1. 5以前の場合は[カスタ 
厶])を選択してください。 
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6 いろいろな印刷について 


_|トナー消費をセーブして試し印刷したい 


トナーの消費量を節約するよラに印刷します。全体の色を明るくすることでトナーの消費量を節約します。 
同時に10096黒の色はそのまま保存することで、きれいな黒文字の再現を両立させています。 

トナーセーブをしてもなるべく画像のバランスが失われにくくするために中間調をバランスよく明るくす 
ることで調整します。このため、トナーの節約の量は印刷画像によってことなります。 

A -100%黒の色には無効です。 

、 ) • ASIC カラーマッチングのときだけ有効になります。 

• PostScript で CMYK 印刷ができるアプリケーシヨンがありますが、 CMYK で印刷指定を 
した場合は無効となります。また、 PostScript でグレースケール（モノクロ）印刷した 
場合も無効となります。 

• CE カラースペースで印刷データを作成する 0 S やアプリケーシヨンでは無効となります。 


Windows PS プリンタドライバ 
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〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

❸[プ□パティ] ( WindowsXP では[詳細設 
定])をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません） 

〇 [印刷オプション]タブの[トナーセーブ]を 
チェックします。 

( WindowsMe /98/95 PS プリンタドライバ 
では、[デバイスオプション]タブの[プリ 
ンタの機能]で[トナーセーブ]を、[設定 
の変更]で[あり]を選択します。） 

A [カラー]タブ （ WindowsMe /98/95 PS プ 
レ ) リンタドライバでは[デバイスオプショ 
ン]タブ）の[印刷モード]で [ ASIC 力 
ラーマッチング]が選択されていない場 
合、[トナーセーブ]は選択できません。 
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Windows PCL プリンタドライバ 


6 いろいろな印刷について 



〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

❸[プ□パティ] ( WindowsXP では[詳細設 
定])をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 

〇 [印刷オプション]タブの[トナーセーブ]を 
チェックします。 


Macintosh プリンタドライバ 


J1-8.7 

プリンタ： IMICROLINE 5300 出力対象：〔プリンタ 


-(3ジョブオプション —— 

印刷品位：〔はやい ¢1 

用紙厚： |プリンタ設定 ri 

□部単位で印刷 

0用紙チエ、ンク炎0トナーセープ1 

□ マルチパ'-パスト^^^???う 


PPD ver 1.0 


I 設定の保存 


I キャンセル ] f プリント I I 


〇アプリケーションを起動します。 


❷[ファイル]メニューの[プリント]を選択 
しょす。 

❸[ジョブオプション]パネルの[トナーセー 
ブ]にチェックします。 

广ュ [カラ—オプション]パネルの[印刷モー 
•ノ ド]で [ ASIC カラーマッチング]が選択 
されていない場合、[トナーセーブ]は利 
用できません。 
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Mac OS X プリンタドライバ 


㈣ Mac OS X 10.0-10.0.4 では利用できません 0 


プリンタ： MICROLINE 5300 
プリセット：’榇準 


「プリンタの檐能 : ' 

機能セット： r "設定3 
CMYK シミュレーション：〔指定なし 
色分解：_ 


用紙チエツ5 
トナーセーブ\ 


JB 

3 


3 

3 


® f ■プレビュー) Q»DF として保存…'! f キャンセル、 (■ブリント) 


〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント]を選択 
します。 

❸[プリンタ機能]パネルの[トナーセーブ]に 
チェックします。 

^ A -[カラーオプション]パネルの[印刷 
》モー ド]で [ASIC カラーマッチング] 
が選択されていない場合、[トナーセー 
ブ]は利用できません。 

• 〇 S に添付されるプリンタドライバの 
制限により、汎用的なアプリケーショ 
ンで [ASIC カラーマッチング]を指定 
しても、 [PostScript カラーマッチン 
グ]で動作します。 

• Mac OSX 上では、この機能は RGB 力 
ラー スペースでの 出力を明示的に指定 
できるアプリケーシヨンから印刷する 
場合にのみ有効となります。 
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WindowsXP/ 2000 /NT4.0 プリンタドライバ 

O 


OKI MICRO LINE 5300( PS ) ©ブ□パティ 


全股共有 ^詳細設定色の苷理デパイスの設定 
ム-そ OKI MICROLINE 5300 ( PS 〉 

印刷するポ-卜© 

ドキュメントは、チ於クポッケ W オンになっているポートのうち、最初に利用可能なもので 


| ボ-卜①适加 ①… I [ ボ-卜の削除 ( S ) I [ ポートの梅成 (£)... 

0 双方向サポートを有効にする© 

□プリンタブ〜ルを有効にす 5( N ) 


) I キャンセル] 丨 通用 ( A ) ] 


❸ 


[スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択し 
ます。 

( WindowsXP では[スタート]-[コント□— 
ルパネル]-[プリンタとその他のハードウェ 
ア]-[プリンタと FAX ] をクリックします。) 

[OKI MICROLINE 5300 (**)] (** は PS ま 
たは PCL (プリンタドライバの種類)）アイ 
コンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロ 
パティ]を選択します。 

[ポート]タブの[印刷するポート]で [ FILE :] 
を選択し、[〇 K ] をクリックします。 


❹印刷します。[ファイルへ出力]で[出力先 
ファイル名]を入力し、[〇 K ] をクリックし 
ます。 


6いろいろな印刷について 

印刷データをファイルに出力したい 


印刷データをファイルに書き出して保存することができます。 

(注/) WindowsXP/ 2000 /NT4.0 はコンピュータの管理者の権限が必要です。 


WindowsMe/98/95 プリンタドライバ 



6 


〇 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択し 
ます。 

❷ [OKI MICROLINE 5300 (**)] (** は PS ま 
たは PCL (プリンタドライバの種類)）アイ 
コンをマウスの右ボタンでクリックし、[プ 
□パティ]を選択します。 

❸[詳細]タブの[印刷先のポート]で旧 LE :] 
を選択し、[〇 K ] をクリックします。 

〇印刷します。[ファイルへ出力]で[ファイ 
ル名]を入力し、[フォルダ]を選択し、 [ OK ] 
をクリックします。 


❷ 


ポ 

□ 

□ 

□ 

— 

C 0 M 1： 

COM 2： 

COM 3： 

I 兑明 
シリア 
シリア」 
シリア, 

ルポ 

ルポ 

ルポ 

一卜 
一卜 
一卜 


ブリ 

ンタ 


(i 

FILE ： 

ファイ j 

lAiJ 

功 
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6 いろいろな印刷について 


Macintosh プリンタドライバ 



〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント]を選択 
しよす。 


❸[出力先]で[ファイル]を選択します。 

〇 [ファイルとして保存]パネルで設定を行いま 
す。 

フォーマット 

ポストスクリプトファイル形式を指定します。 

PostScript レベル 

出力するプリンタに合わせて指定します。 

テータノオーマツ ト 

アスキー/バイナリ形式のいずれで保存するか 
指定します。 

バイナリの PostScript 言語ファイルを転送する 
場合、通信 サービスが バイナリ データ 転送をフ 
ルサポートしている必要があります。 

フォントの保持 

ファイルに夕'ウン□ー ド可能なフォントを含める 
か指定します。 PostScript フォントしか使ってい 
ない場合は[なし]を選択します。 


❺印刷します。[名前]に保存するファイル名を 
入力し、保存先を選択し、[保存]をクリック 
し9 _ 〇 


6 

•adbc 


Mac OS X プリンタドライバ 


(注/) Mac OS X 10.0-10.0.4 では利用できません 0 


プリンタ ： MICROLINE 5300 

プリセツト： Hi * 

[出カオブシ 3 ン _—— 

ファイルとして保存 フォーマツト' PostScript 


ZB 

ZD 



(f) ，プレビュー' f PDF として保存…;) f キャンセル f . 保存…， 


〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント]を選択 
しょす。 

❸[出カオプション]パネルで[ファイルとし 
て保存]にチェックを付け、[フォーマット] 
で [ PostScript ] を選択し、 I [保存]をクリツ 
クします。 


❹ [SU 名で保存]に保存するファイル名を入力し、 
保存先を選択し、[保存]をクリックします。 
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6 いろいろな印刷について 

ポストスクリプトファイルをダウンロードしたい 


ファイルに出力したポストスクリプトファイルなどをプリンタに夕'ウン□ー ドし、印刷することができます。 

〇 Kl LPR ューティリティ （ Windows ) を使う場合 

(注 〆） TC P/I P でネットワークに接続している場合に利用できます。 

〇 OKI LPR ユーティリティを起動します。 

❷[リモートプリント]メニューの[ダウン□— 
ド...]を選択します。 

❸ダウン□ー ドするファイルを選択し、[開く] 
をクリックします。 

ポストスクリプトファイルのダウン□ー ドが 
開始されます。ダウン□ー ドが終了すると、 
印刷されます。 



”ンタの追加…⑻ 
”ン刪除⑪ 
”ンタの再設定… ( E ) 
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MicrolinePS Utility (Macintosh ) を使う場合 


(注•づ Mac OS X では利用できません 0 

ま ファイル偏集 


ディスクの初期化... 
フォントの匿き■換え... 
ハ-フト-ン調!1 ... 




〇 [ MicrolinePS ] - [MicrolinePS Utility ] - 
[MicrolinePS Utility ] をダブルクリックし 
ます。 


❷[ユーティリティ]メニューから [ File ダウン 
□ー ド...]を選択します。 

❸ダウン□ー ドするファイルを選択し、[開く] 
をクリックします。 

ポストスクリプトファイルのダウン□ー ドが 
開始されます。ダウン□ー ドが終了すると、 
印刷されます。 

ボストスクリプトファイルをドラッグ& 

^-ドロップすることでもダウンロードでき 

ます。 
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6 いろいろな印刷について 


アプリケーション別の対応 

PS プリンタドライバで印刷する場合に注意が必要なアプリケーションについて簡単に説明します。詳し 
くは各アプリケーションのマニュアルをご覧ください。 

Adobe PageMaker (Windows 版） 

Adobe PageMaker 7.0 J/6.5J/6.0J で印刷するには、 PPD ファイルのインストールが必要です。 



m 


-务マト-てレするコンボ-ネント棚折して、[ィンスト-ル]ポタン《クリッ九てく 



_戻る© j 


| G インス F ごル .!^ |J _ 


絡了® 



& Q RSRC 

S Q JAPANESE 
〇 COLOR 
Q FILTERS 
KERNDATA 
田 ！^ PLUGINS 
Q PPD4 



キャンセル ] 



❶「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 をセット 
します。 

❷ CD - ROM のアイコンを開きます。 
〈WindowsXP の場合〉 

[スタート]-[マイコンピュータ]-[リムー 
バブルメディアのある領域]の [ ML . COLOR ] 
アイコンを夕'ブルクリックして開きます。 
〈 WindowsMe /98/95/2000/ NT 4.0 の場合〉 
[マイコンピュータ]- [ ML — C 〇 LOR ] アイ 
コンを夕'ブルクリックして開きます。 

❸ [ SETUP ] アイコンをタブルクリックします。 
セットアッププ□グラムが起動します。 

〇「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]を 
クリックします。 

❺[その他各種ユーティリティのインストール] 
を選択し、[選択]をクリックします。 

❻ [ PPD ファイル]を選択し、[インストール] 
をクリックします。 

❼「インストール先の選択」画面が表示されたら、 
[参照]をクリックして、インストールする 
フォルダを選択し、[〇 K ] をクリックします。 

PageMake 「 7.0 J の場合 
pagemake 「 7.0J¥ 「 s 「 c¥japanese¥ppd4 
PageM 3 ke 「6.5 J の場合 
pm65j¥ 「 s 「 c¥japanese¥ppd4 
P 09 sM 0 kGr 6 .O J の場合 
pm6¥rsrc¥ppd4 

〇 [次へ]をクリックします。 

PPD ファイルがインストールされます。 


6 

•adbc 


〇 [完了]をクリックします。 

© [終了]をクリックします。 

0 PageMaker の[ファイル]メニューから[プ 
リント]を選択します。 

® [プリンタ]と[形式]で [OKI MICROLINE 
53〇〇 ( PS )] を選択します。 

[プリンタ]はプリンタドライバを、[形式]は PPD 
ファイルを意味しています。 


® [印刷]をクリックします。 
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6 いろいろな印刷について 


Adobe Separator (Macintosh 版 Illustrators.5J に付属） 

カラーセパレーシヨンをするためには、 PPD ファイルのインストールが必要です。 



□震 

i^ PPDs ag 

a 

3 I 自目、 94.3 Ml 


ipi ： 


お詩みください 


[ sJ 3 a 


□ l^ppd a 日 

S 1 項目、 24.6 MB 空き 

名前 

主 

QOKI MICROUNE 5300 


I | | ► 



□ CJ S 印 arato 。 

jf ユーティリティ □ B 

5 項目 / 

>85 MB 空き 


^ / 

Adobe Separator^^0.1J 

卜 ..， 1 -i 1 

圈 

PPD ファイル(こつ Of 


PPD フォルダ 

Riders フォルダ 


m 

逋度 i« 垄チャート 


三 




Adobe Illustrator ( または EPS) ファイルを間いてくだ • さい： 


CJPPD フォルダ 
C| Riders フォルダ 

■〇漉度調整チャ-卜 


Ca Separator とユ'■テイリテイ 含 , 


a Macintosh HD 


I イジ x クト I 

I デスクトップ I 


I キャンセル 1 


PostScript プリンタ記述 （ PPD ) ファイルを開いてください： 
〔 CJPPD フオルタ ¢1 


□.OKI MICROUNE 301 Oc 

QOKI MICROUNE 3020c 
□.OKI MICROUNE 3020 cV 
QOKI MICROUNE 3050c 
QOKI MICROUNE 3050 cV 
QOKI MICROUNE 5300 
QOKI MICROLINE 7300 PS 


[イジェクト丨 

〇スクトップ 1 

II 開く JI 

〔キャンセル J 




it 




■ 最一 


プリンタ： 
用紙サイズ: 
用紙方向： 

膜面： 

|ハーフトーン： 
イメージ： 

灞度朗整： 


[A4 (569x81 6 points)] 

[ ボー トレイト（振 ） J 

[ II 面（正像 ） J 
[ 170 Ipi / 600 dpi] 

[S 

[ 未 M 整 I 


社||@™卜 I ラヨ乜1 


断ちしろ： 


|境界の長方形： 
(単 fcpoint) 


右： 455 上： 575 




❶「プリンタソフトウェア CD - R 〇 M 」 の 

rppDsj フオルタ'の rppDj フオルタ'を開 
きます。 

❷プリンタの機種に応じた 「 PPD ファイル」を 
「 AdobeSeparator 」 が入っているフオルダの 
「 PPD フォルダ」にコピーします。 

® rAdobe Separator 」 をダブルクリツクして、 
起動します。 


〇印刷するファイルを選択し、[開く]をクリツ 
クします。 


❺使用するプリンタの PPD ファイルを選択し、 
[開く]をクリックします。 

一度 PPD ファイルを選択していると、この画面は 
表示されません。 


© 「プリンタ」と 「 PPD ファイル」が正しく設 
定されているか確認します。 
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6 ぃろぃろな印刷につぃて 

QuarkXPress4. 1 /4.0J (Windows 版、 Macintosh 版） 

• カラーマッチングを行うには、[補助]メニューの [Xtention マネジャー]で [Quark CMS] 

が〇 N になっている必要があります。 

• [ファイル]メニューの[印刷]-[出力]パネルで[ハーフトーン]を必ず[プリンタ]にし 
てください。[計算値]にすると印刷が粗くなります。 

• Macintosh と USB で接続している場合は[ファイル]メニューの[印刷]-[プリンタフォン 
卜]タブでプリンタフォントを検索することができません。 

プリンタフォントを使うときは[プリンタフォント]タブの[ポストスクリプト印刷]の欄を 
クリックして使用するフォントにチェックを付けてください。 


Adobe PhotOShop7.0/6.0/5.5/5.0J (Windows 版、 Macintosh 版） 

• [ファイル]メニューの[用紙設定]で[ハーフトーンスクリーン]をクリックし、[プリンタ 
の初期設定値を使う]を必ず〇 N にしてください （Macintosh では[ファイル]メニューの[用 
紙設定 ]- [Adobe PhotoshopXX ] パネルの[ハーフ!ンスクリーン])。 OFF にして印刷 
すると印刷が粗くなることがあります。 

• ハーフトーンスクリーン情報やトランスファー関数を含む EPS ファイルは、印刷が粗くなるこ 
とがあります。プリンタに最適なハーフトーンで印刷するには、 EPS ファイルの作成時にハー 
フトーンスクリーン情報やトランスファー関数を含めないようにしてください。 
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Adobe lllustratorl 0.0/9.0/8.0/7. OJ (Windows 版、 Macintosh 版） 

• [ファイル]メニューの[書類設定]で[プリンタの初期設定値を使う]を必ず〇 N にしてくだ 
さい。〇 FF にして印刷すると印刷が粗くなることがあります。 


Macromedia FreeHand9.0/8.0J (Macintosh 版） 

• ICC プ□ファイルが表示されない場合は、[システムフォルタ']の [ColorSync 特性]または 
[ColorSync プロファイル]にある [OKI MICROLINE5300 1200dpi (PS)] 、 [OKI MICROLINE5300 
600dpi (PS)] ファイルを[システムフオルタ']-[初期設定]- [ColorSync™ 特性]フオルタ'にコ 
ピーしてください。 
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6 いろいろな印刷について 


(MEMO) 
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カフ ーにつ いて 


カラーマッチングについて 

簡単にカラーマッチングしたい（プリンタに内蔵の ASIC カラーマッチング） 
簡単にカラーマッチングしたい （PostScript カラーマッチング） 
パレットカラーを変更してカラーマッチングしたい ( Windows ) 
ガンマ値や色相を変更してカラーマッチングしたい ( Windows ) 
自分で ICC プ□ファイルを定義してカラーマッチングしたい 
Windows の Image Color Matching を使いたし、 
Macintosh の ColorSync を使いたし、 
黒の部分の仕上りを変更したい 
カラーデータをモノクロで印刷したい 
文字と背景の間の白すじをなくしたい（ブラックオーバープリント） 
印刷用インクでの印刷結果をシミュレートしたし^ 
色見本印刷して希望色の RGB 値を決めたい ( Windows ) 
写真の印刷濃度を調節したい（ハーフ| ^ー ン調整） 

分版印刷をしたい 
色ずれ補正を微調整したい 
特定の色味を強くしたい、または弱くしたい 


〇147148〇1468〇2689 
77778889999900000 
11111111111122222 




















カフー について 


カラーマッチングについて 


カラーマッチング 

データの作成から出力までに至る作業過程において、カラーを一貫した手法に基づいて管理することが重 
要になります。例えばスキャナやデジタルカメラやモニタ等は黒に対して「赤」「青」「緑」の3色の光を 
加えた配合率を RGB カラー空間上の値としてカラーを表現します（加法混色)。一方プリンタは白（白色 
光）に対して、「赤」「青」「緑」の3色を反射光から取り除く、「シアン」「マゼンタ」「イエ□一」と「黒」 
の4色のトナーの配合率を CMYK カラー空間上の値としてカラーを表現します（減法混色)。 

RGB カラー空間や CMYK カラー空間は、お使いの機器に依存したカラー空間であるために、カラー空間 
を変換する際にそれぞれの機器の特性を考慮しないと再現された色も異なった色になってしまいます。 

データの作成から出力までカラーの一貫性を維持するには、機器によるカラーの違いを考慮してカラー変 
換する必要があります。この処理をカラーマッチングといいます。カラーマッチングを行うプログラムを 
カラーマネジメントシステム (CMS) といいます。 

本プリンタでは、プリンタドライバのカラーマッチングとアプリケーションのカラーマッチングを利用す 
ることができます。 

& カラーマッチングを使用しても、印刷色がモニタ上の色に比べくすんで見えることがあり 
v，i# ^ ます。これはプリンタで再現できる色の範囲がモニタで再現できる色の範囲より狭いため、 
カラーマッチングを使用してもモニタ上の鮮やかなカラーが再現できないためです。 


利用できる カラーマネー ジメントシステム 


〇 

:動作する 

X 

:動作しない 

— 

:機能なし 

A 

:一部のアプリケーション 


では動作する 



フ°リンタに内蔵 
のカラ-マッチング 

( ASIC ) 

アリンタに内蔵 
のカラ-マッチング 
(PostScript 
CRD ) 

Windows の 
Image Color 
Matching 
( ICM ) 

ICC フ。ロファイル 
を使用した 
カラ-マッチンデ 
( ICM ) 

Macintosh の 
ColorSync 

アフ°リゲ-シヨンの 
カラ-マッチンク、、 

WindowsMe/98 

PS アリンタドライハ、、 

〇 

〇 

〇 

X 

- 

〇 

Windows95 

PS アリンタドライハ、、 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

〇 

Windows 2000 /XP 
PS アリンタドライハ、、 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

WindowsNT4.0 

PS アリンタドライハ、、 

〇 

〇 

- 

- 

- 

〇 

Windows 

PCL アリンタドライハ、、 

〇 

- 

X 

- 

- 

〇 

MacOS 8/9 
フ。リン外、、ライハ、、 

〇 

〇 

- 

- 

〇 

〇 

Mac OS X 

フ。リンタドライハ、、 

△ 

〇 

- 

- 

X 

〇 


㈣ 


「Image Color Matching」、「Color Sync 」 を利用するには、アプリケーションが対応してい 
る必要があります。 
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簡単にカラーマッチングしたい 

(プリンタに内蔵の ASIC カラーマッチング) 


7 カラーについて 


プリンタに搭載されている専用アクセラレータ ( ASIC ) を使用してカラーマッチングを行います 。 RGB 
カラースペースの印刷データをプリンタの CMYK カラースペースに変換する際にカラーマッチング処理 
が適用されます。 


(注/): 


RGB カラースぺースの印刷データに対して有効です。 

CMYK カラースペースの印刷データに対しては 「 ASIC カラーマッチング」を選択して 
もカラーマッチングは適用されません。この場合は 「 PostScript カラーマッチング」を 


選択してくださし、 0 


Mac OSX では〇 S に添付されるプリンタドライバの制限で、汎用的なアプリケーシヨ 
ンで 「 ASIC カラーマッチング」を指定しても、 「 PostScript カラーマッチング」で動作 
します。 MacOSX 上では、この機能は RGB カラースぺースでの出力を明示的に指定 


できるアプリケーシヨンから印刷する場合にのみ有効となます。 


WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ 



〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

❸[プロパティ]をクリックします。 

〇 [デバイスオプション]タブの[プリンタの 
機能]で[印刷モード]を、[設定の変更]で 
[ ASIC カラーマッチング]を選択します。 

必要に応じて、[カラー調整]を変更します。 



[カラー調整] 

カラーマッチング処理の色の表現方法を指定します。 

• モニタ （6500 K ) /自動 

カラーマッチングの際に、モニタ（色温度6500 K ) との相性を重視した上で、印刷するドキュメン 
卜に合わせて最適な方法で色を表現します。通常はこの設定でお使いください。 

• モニタ （6500 K ) /コントラスト重視 

カラーマッチングの際に、モニタ（色温度6500 K ) との相性および写真などの自然画に適した階調 
性を重視した方法で色を表現します。 

•モニタ （6500 K ) /鮮やかさ重視 

カラーマッチングの際に、モニタ（色温度6500 K ) との相性および図形や文字に適した鮮やかさを 
重視した方法で色を表現します。 

•モニタ （9300 K ) 

カラーマッチングの際に、モニタ（色温度9300 K ) との相性および写真などの自然画に適した階調 
性を重視した方法で色を表現します。 

• デジタルカメラ 

カラーマッチングの際に、写真が明るくなるように色を表現します。撮影環境条件やシーンなど、 
場合によっては他のカラー調整項目を選択した方がよい場合があります。 

•sRGB 

プリンタの色再現域内の色はそのままとし、プリンタの色再現域内に入らない色はプリンタの色再 
現域の外殻の色にマッチングします。特定の色をマッチングするのに適しています。 
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7 カラーについて 


WindowsXP/2000 PS プリンタドライバ 



〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

❸[詳細設定]をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 

〇 [カラー]タブの[印刷モード]で [ ASIC 力 
ラーマッチング]を選択します。 
必要に応じて、[カラー調整]を変更します。 

X ： . A ICC プロファイルをインストールしている 
^ •ノ 場合は、[レイァウト]タブで[詳細設定] 
をクリックし、 [ ICM の方法]で [ ICM 無効] 
を選択します。 



WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ 



〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

❸[プ□パティ]をクリックします。 

〇 [カラー]タブの[印刷モード]で [ ASIC 力 
ラーマッチング]を選択します。 

必要に応じて、[カラー調整]を変更します。 


Windows PCL プリンタドライバ ' 



〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

❸[プ□パティ] ( WindowsXP では[詳細設 
定])をクリックします。 

( Windows 2000 では、この操作は必要あり 
ません。） 

〇 [カラー]タブの[カラーモード]で[カラー 
(推奨)]を選択します。 

j ェ[カラー（ユーザ設定)]にすると[カラー 

- 1 調整]、[黒の生成]、[明暗の調整]が設定 

できます。 
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Macintosh プリンタドライバ 


7 カラーについて 



プリンタ： f MICROLINE 5300 


出力対象： p リンタ 


1カラーオプション 



印刷モ-ド： 1 

ASIC カラ—マッチング 

1 ^ 

カラ、調 SI: I 

モニタ (6500K) /自動 

J U 

レノ y ソノソ乃I、： | 

as;j 


CMYK シミュレーショ 

ン：丨指定なし 

▼) 

黑の生成： | 

自助 

令I 0プリンタハーフトーンを優先 

色分解： | 

オフ 

t ) □ブラックオ'■パープリント 

ハーフトーン調整：1 

指定なし 

令1 


I 設定の保存 I 


[キヤン t ル J [プ 1 J ント | 


〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント]を選択し 
ます。 

❸[カラー•マッチング]パネルの[カラー指定] 
で[カラー/グレースケール]を選択します。 

❹[カラーオプション]パネルの[印刷モード] 
で [ ASIC カラーマッチング]を選択します。 

必要に応じて、[カラー調整]を変更します。 


MacOSX プリンタドライバ 

(注.，) Mac OS X 10.0-10.0.4 では利用できません。 


プリンタ： 
プリセツト： 

1 プリンタの檐能^ 


MICROLINE 5300 


3 


3 


3— 


3 


印刷モード： ASK： カラーマッチングI 


JB 


黑の生成：自動 


3 


カラー調整：モニタ (6500 K ) /自動 




レンダリング方式：：自動 


3 


网プリンタハーフ!-ーンを優先 


® f プレビュー') f PDF として保存.. • 1 f キャンセル、 I - ブリント今 


ブリン タ： MICROLINE 5300 
プリセット：愫準 




^プリンタの機能 


設定2 


JB 


印副モード：^ ASK ： カラーマッチング 


3 




自動 


カラー調整：| ✓モニタ （6500 K ) /自 

レンダリンク；モニタ （ 6S00K) /鮮やかさ重視 
0プリンタ；モニタ （9300 K ) 

デジタルカメラ 
— sRGB 


: , /プレビュー、 ^PDF として保存...、 ’キャンセル、 € プリ 


〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント]を選択し 
ます。 

❸[プリンタ機能]パネルの[印刷モード]で 
[ ASIC カラーマッチング]を選択します。 

必要に応じて、[カラー調整]を変更します。 


㈣ 


MacOSX に添付されるプリンタドライバの 
制限で、汎用的なアプリケーシヨンで 
「 ASIC カラーマッチング」を t 旨定しても、 
「 PostScript カラーマッチング」で動作しま 
す。 MacOSX 上では、この機首 g は RGB 力 
ラースぺースでの出力を明示的に指定でき 
るアプリケーシヨンから印刷する場合にの 
み有効となります。 
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7 カラーについて 


簡単にカラーマッチングしたい 
( PostScript カラーマッチング） 

PostScript 言語の標準のカラーマッチング機構であるカラーレンダリング辞書 （ CRD ) を使用してカラー 
マッチングを行います。 


㈣: 


この機能は PS ドライバでのみ利用できます。 
Mac 〇 S X 1 0.0 〜1 0.0.4 では利用できません 0 


WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ 



〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

❸[プロパティ]をクリックします。 

❹[デバイスオプション]タブの[プリンタの機 
肯 K で[印刷モード]を、[設定の変更]で 
[PostScript カラーマッチング]を選択しま 
す。 

必要に応じて、[レンダリング方式]を変更 
します。 



[レンダリング方式] 

カラーマッチング処理の色の表現方法を指定します。 

•自動 

印刷するドキュメントに合わせて最適な方法でカラーマッチングします。通常はこの設定でお使い 
ください。 

•コントラスト重視 

階調性（明暗の調子）を重視した方法でカラーマッチングします。すべての色はプリンタの色域内 
の色に均等に変換されます。写真に適しています。 

• 魚羊やかさ重視 

鮮やかさを重視した方法でカラーマッチングします。プリンタの色域外の色は彩度の近い色域内の 
色に変換されます。図形、文字に適しています。 

•カラーメ ト リック 

プリンタの色再現域内の色はそのままとし、プリンタの色再現域内に入らない色はプリンタの色再 
現域の外殻の色にマッチングします。またマッチングの際に白部分への着色を抑制します。特定の 
色をマッチングするのに適しています。 

. 絶対住采多 

プリンタの色再現域内の色はそのままとし、プリンタの色再現域内に入らない色はプリンタの色再 
現域の外殻の色にマッチングします。特定の色をマッチングするのに適しています。「カラーメト 
リック」で淡い色部分の若干の色の誤差がでる場合に選択します。 
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WindowsXP/ 2000 PS プリンタドライバ 


7 カラーについて 


アプリケーシヨンを起動します。 

[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

[詳細設定]をクリックします。 

( Windows 2 〇〇〇 では、この操作は必要あり 
ません。） 


〇 [カラー]タブの[印刷モード]で [PostScript 
カラーマッチング]を選択します。 
必要に応じて、[レンダリング方式]を変更 
レま9 〇 

/ : . ICC プロファイルをインストールしている 
V 王 •ノ 場合は、[レイァウト]タブで[詳細設定] 
をクリックし、 [ICM の方法]で [ICM 無効] 
を選択します。 


〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 
❸[プ □パティ] をクリックします。 

❹[カラー]タブの[印刷モード]で [PostScript 
カラーマッチング]を選択します。 
必要に応じて、[レンダリング方式]を変更 
します。 


| 印 a 設定 

ESI 

1 レイアウト II 用®/品質， EU 刷オプシ 3 ン1カラ- 1 才^！トレイ1 



f 印刷モ m I 

「PostScript カラーマツチンヴ v] I 



•リング方式®1 


L 


] 


0 K ] 匚キやンセル J 


WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ 
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7 カラーについて 


Macintosh プリンタドライバ 


プリンタ： [MICR0UNE 5300 


出力対象：丨プリンタ 



設定の保存 ) 


([キャンセル ]f プリント JI 




Mac OSX プリンタドライバ 


〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント]を選択し 
ます。 

❸[カラー•マッチング]パネルの[カラー指定] 
で[カラー / グレースケール]にします。 

❹[カラーオプション]パネルの[印刷モード] 
で [PostScript カラーマッチング]を選択し 
ます。 


必要に応じて、[レンダリング方式]を変更 
します。 


㈣ Mac 〇 SX 10.0' 

プリント 


プリンタ ： MICROLINE 5300 _ 


プリセット：「相準 


3 - 


10.0 .4 では利用できません。 

〇アプリケーションを起動します。 

[ファイル]メニューの[プリント]を選択し 
ます。 


3 


3 




|印刷モード： PostScript カラーマッチング 


黒の生成：自動 


カラー調整：^モニタ （6500 K ) /自動 
レンダリング方式：「自動 


3 


0プリンタハーフトーンを儍先 


(?) (プレビュー ， f PDF として保存."、 f キャンセル、 6プリント-) 

ブリント 


プリンタ： 


MICROLINE 5300 


プリセット：’標準 


IS— 


印刷モードノ PostScript カラーマッチング 
黑の生成：自動_ : 


⑦ 


レンダリング方式： j 

✓ 自動 

□ プリンタハーフ1 

^ 鮮やかさ重視 
カラーメトリック 



絶対色彩 



3 


キャンセル) 


❷ 

❸ 


[プリンタ機能]パネルの[印刷モード]で 
[PostScript カラー マッチング] を選択しま 
す。 

必要に応じて、[レンダリング方式]を変更 
します。 
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7 カラーについて 


パレットカラーを変更してカラーマッチングしたい (Windows) 

カラー調整ユーティリティを使用して、画面上の特定の色とプリンタの出力が近づくようにカラーマッチ 
ングすることができます。 

A -カラー調整ユーティリティのセットアップについては、46ぺージをご覧ください。 

、， • プリンタドライバごとに設定を行ってください。 

• テスト印刷は B 5 サイズ以上の用紙を使用してください。 

• プリンタの共有で接続されているプリンタでは使用できません。 

• カラー調整ユーティリティを使用してカラーマッチングを行う場合、 WindowsXP / 2000/ 
NT 4.0 ではコンピュータの管理者の権限が必要です。 

• WindowsMe /98/95 PS プリンタドライバ、 Macintosh プリンタドライバ 、 Mac OS X 7° 
リンタドライバでは利用できません。 


カラー 調整 ユーティリティで、カラー 調整を 行います。 


❶[スタート]-[プ□グラム ] (WindowsXP 
では[すべてのプ□グラム])-[沖デー 
夕]-[カラー調整ユーテイリテイ]-[力 
ラー調整ユーテイリテイ]を選択します。 

❷「プリンタ選択」画面が表示されたら、使 
用するプリンタを選択し、[〇 K] をクリツ 
クします。 


ブリンタ送択 


調整するゴリンタを逞択して下さ u 
|0KI MICRO LINE 5300 (PS) ▼ 

!. m. .! 


カラー調整ユーティリティが起動します。 

インストールされているプリンタドラ 

- イバが表示されます。プリンタドライ 

バごとに設定を行ってください。 


❸[カラー調整]タブで[色見本印刷]をク 
リックします。 




「色見本サンプル」が印刷されます。 
〇 [カラー調整]をクリックします。 



「パレツトカラー調整」画面が表示されま 
す0 
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7 カラーについて 


テスト印刷 I [[' …•設定 —' ]| キャンセル| 


■ 


❺[テスト印刷]をクリックします。 


❼「パレットカラー調整」画面の調整対象色 
(画面色）をクリックします。 


「調整対象色サンプル」が印刷されます。 

❻「パレットカラー調整」画面のパレット 
(画面色）と、印刷された「調整対象色サ 
ンプル」を比較します。変更したい色があ 
る場合や「パレットカラー調整」画面の表 
示と近づけたい色がある場合、調整を行 
います。（以下は赤丸の部分のパレットカ 
ラーを調整する場合の例です） 

《調整対象色サンプル》 

——— 巳— 


㈣ ん。 


X 印がついている色は調整できませ 


《「パレ ッ トカラー調整」画面》 


「調整値入力」画面が表示されます。 

© X値、 Y 値のプルダウンで調整可能な範囲 
を確認します。 



メモ 


' 全体のバランスを考慮して、調整可能 
J な範囲は色により異なります。 

© 「パレットカラー調整」画面の調整対象色 
(画面色）に対して調整範囲内で最も希望 
する色を「色見本サンプル」の中から探 
し、X方向（色相）、丫方向（明度）の値 
(X値、丫値）を確認します。 



入力 


一 p 整 


■ ■Qnn 

■ ■□ □□ 

■ □□□□ 

■ □ □ □ □ 

■ ■ «) ■□ 


■□□□ 

□ ■■ □ 

■ □□□ 

■ □□□ 

■ Hnn n 

■ ■ □□ 


11 


■ □□□□ 

■ ■□□□ 
■□□□a 

■ ■□ □□ 
■ □□□□ 
■ ■■ □ □ 
1 1 ■■画 □□ 
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ャン セル」 


「調整値入力」画面が表示されます。 

0「調整値入力」画面で、©で確認したX値 
と丫値を選択し、[〇 K] をクリックします。 


X11B 


Till 

OK 

デフォルト値： 

|~36 

デフォルト値：1 ~9 

キャン 1z ル| 

設定値： 

33 

設定値： |9 







「パレットカラー調整」画面に戻ります。 

® [テスト印刷]をクリックして「調整対象 
色サンプル」を印刷します。変更後の「調 
整対象色サンプル」の色が、設定した値の 
色見本サンプルの色と一致しているか確 
認し、[設定]をクリックします。 

他にも調整したい色がある場合は、 ©〜 
©を繰り返します。 


® [保存]をクリックします。 


カラー要整ユーティリティ [OKI MICRO LINE 5300(PS)] 


プリンタヘルブ 

カラ HdM |ガンマ/色相補正| 


B 回® 


カラー設定 
設定逞択： 


規 

サンゴル印刷 




デフオ J レト 


® 「パレットカラー調整」画面の調整対象色 
(画面色）をクリックします。 


7 カラーについて 

® 「調整名保存」画面で、設定の名前を入力 
し、[〇 K] をクリツクします。 



© [設定選択]に保存したカラー調整名が表 
示されます。 



匕 主/、 プリンタドライバのアップデート、再 
' ' インストールを行った場合は、カラー 

調整ユーティリティを起動すると、作 
成したカラー調整名を再度読み込みま 
す。[設定選択]にカラー調整名が表示 
されるのを確認し、[終了]をクリック 
してく ださし、。 

© [終了]をクリックし、カラー調整ユー 
ティリティを終了します。 



■ □ ■ 

■ ■□□□ 

■ H nQn 

■ ■ □ □□ 

■ ■ □ □ □ 

■ ■□□□ 

■ ■■ □□ 
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7 カラーについて 


2プリンタドライバで設定名を選択し、印刷します。 


Windows PS プリンタドライバ 



〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

❸[プ□パティ] ( WindowsXP では[詳細設 
定])をクリックします。 

( Windows 2000 では、この操作は必要あり 
ません。） 

〇 [カラー]タブの[カラー調整]で[ユーザ設 
定]にチェックを付け、カラー調整ユーティリ 
ティで作成したカラー調整名を選択します。 


C 主./) ^ 


印刷モード]が [ASIC カラーマッチン 
r ] の場合にのみ有効です。 


Windows PCL プリンタドライバ' 




〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

❸[プ□パティ] ( WindowsXP では[詳細設 
定])をクリックします。 

( Windows 2000 では、この操作は必要あり 
ません。） 

〇 [カラー]タブの[カラーモード]で[カラー 
(ユーザ設定)]を選択します。 

❺[カラー調整]で[ユーザー設定]にチェック 
を付け、カラー調整ユーティリティで作成し 
た設定値を選択します。 


/： ± A プリンタドライバのアップデート、再イ 
、ノン ストールを行った場合は、カラー調整 
ユーティリティを起動すると、作成した 
カラー調整名を再度読み込みます。[設定 
選択]にカラー調整名が表示されるのを 
確認し、[終了]をクリックしてくださし、0 
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7 カラーについて 


ガンマ値や色相を変更してカラーマッチングしたい ( Windows ) 


カラー調整ユーティリティを使用して、ガンマ値や色相を調整してカラーマッチングすることができます。 


(注/): 


カラー調整ユーティリティのセットアップについては、46ぺージをご覧ください。 
プリンタドライバごとに設定を行ってください。 

テスト印刷は B 5 サイズ以上の用紙を使用してください。 

プリンタの共有で接続されているプリンタでは使用できません。 

カラー調整ユーティリティを使用してカラーマッチングを行う場合、 WindowsXP / 2000/ 
NT 4.0 ではコンピュータの管理者の権限が必要です。 

WindowsMe /98/95 PS プリンタドライバ、 Macintosh プリンタドライバ 、 Mac OS X 7° 
リンタドライバでは利用できません。 


1 カラー調整ユーティリティで、ガンマ値•色相などを変更します。 


❶[スタート]-[プ□グラム ] (WindowsXP 
では[すべてのプ□グラム])-[沖デー 
夕]-[カラー調整ユーテイリテイ]-[力 
ラー調整ユーテイリテイ]を選択します。 

❷「プリンタ選択」画面が表示されたら、使 
用するプリンタを選択し、[〇 K ] をクリツ 
クします。 


ブリンタ送択 


調！!するゴリンタを逞折して下さ U 
「OKI MICRO LINE 5300 (PS) 



! . m. .i 






カラー調整ユーティリティが起動します。 

^7^インストールされているプリンタドラ 

- 1 イバが表示されます。プリンタドライ 

バごとに設定を行ってください。 


❹[ガンマ値]、[色相値]の各スライドパー 
の値を変更して調整します。 



色相スライドバーの説明 
R •••赤 C •••シアン 

Y …黄色 B •••青 

G …緑 M …マゼンタ 



❸[ガンマ/色相補正]タブをクリックしま 
す。[設定選択]で、補正したいカラー調 
整モードを選択します。 



Til -[ガンマ値]を上方向に調整するほど 
明るくなります。 

• [色相値]は色相環の順方向 （+) また 
は逆方向 （_) に各色を調整します。例 
えば 、 Y (黄）のスライドパーを （+) 
方向に動かすと G (緑）に近づき、 （一) 
方向に動かすと R (赤）に近づきます。 
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7 カラーについて 


メモ • [プリンタ色相]にチェックを付けると、 
一 J プリンタの標準の色相に一致させること 
ができ、以下のように印刷します。 


色相 

印刷トナ 

R 

イエロー 5096 +マゼンタ5096 

Y 

ィエロー10096 

G 

シアン5096 +イエ□一 5096 

C 

シアン10096 

B 

マゼンタ5096 +シアン5096 

M 

マゼンタ10096 


❺[テスト印刷]をクリックします。 

M 整確®サンブル(カラー«整ユーティリティ:ガンマ•色相調整用） 

( r ガンマ jtisfit 达 s 像） 



「調整確認サンプル」が印刷されます。 

❻調整結果を確認します。 

明度、彩度を調整する場合 
瞭©に進みます0 

調整を終了する場合 
に進みます。 

❼[明度/彩度]をクリックします。 



「明度 • 彩度調整」画面が表示されます。 


© 各スライドバーの値を変更して調整します。 


^7^1 スライドバーを上方向に調整すると暗 
- 1 くなり、彩度は高くなります。 

© [テスト印刷]をクリックして調整結果を 
確認し、[設定]をクリックします。 


® [保存]をクリックします。 

0「調整名保存」画面で、設定の名前を入力 
し、[〇 K] をクリックします。 



® [設定選択]に保存したカラー調整名が表 
示されます。 



A . A プリンタドライバのアップデート、再 
，インス トールを行った場合は、カラー 
調整ユーティリティを起動すると、作 
成したカラー調整名を再度読み込みま 
す。[設定選択]にカラー調整名が表示 
されるのを確認し、[終了]をクリック 
してく ださし、。 

® [終了]をクリックし、カラー調整ユー 
テイリテイを終了します。 
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7 カラーについて 


2プリンタドライバで設定名を選択し、印刷します。 


Windows PS プリンタドライバ 



〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選択します〇 

❸[プ□パティ] ( WindowsXP では[詳細設 
定])をクリックします。 

(Windows2000 では、この操作は必要あり 
ません。） 

〇 [カラー]タブの[カラー調整]で[ユーザ設 
定]にチェックを付け、カラー調整ユーティリ 
テイで作成したカラー調整名を選択します。 


(：^A [印刷モー ド]が [ASIC カラーマッチン 
、 ノグ] の場合にのみ有効です。 


Windows PCL プリンタドライバ 



〇アプリケーションを起動します。 


❷[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 


❸[プ□パティ] ( WindowsXP では[詳細設 
定])をクリックします。 

(Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 

〇 [カラー]タブの[カラーモード]で[カラー 
(ユーザ設定)]を選択します。 



❺[カラー調整]で[ユーザー設定]にチェック 
を付け、カラー調整ユーティリティで作成し 
た設定値を選択します。 


(注•づ 


プリンタドライバのアップデート、再イ 
ンストールを行った場合は、カラー調整 
ユーティリティを起動すると、作成した 
カラー調整名を再度読み込みます。[設定 
選択]にカラー調整名が表示されるのを 
確認し、[終了]をクリックしてくださし、0 
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7 カラーについて 


自分で ICC プロファイルを定義してカラーマッチングしたい 


ICC プロファイル 


ICC (International Color Consortium ) により規定されたフォーマットに準拠した、入出力装置のカラー 
の特性を記述したファイルです。カラーマッチング処理の際に、装置に依存するカラー空間から、 XYZ 表 
色系や CIE L * a * b * 表色系などの装置に依存しないカラー空間への変換、あるいはその逆の変換のために 
使用されます。 

プリンタ用に添付された ICC プロファイルは CMYK 出力装置として定義されています。 CMYK 出力装置 
のプロファイルを読み込めるアプリケーシヨンソフトでご使用いただけます。 

「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 に添付された ICC プ□ファイルにはプリンタごとに1200 x 600 dpi 
用と 600 dpi 用があります。印刷時の解像度設定に合わせて選択してください。 

ICC プ□ファイルは、プリンタドライバをインストールすると自動的に以下のディレクトリにインストー 
ルされます。 WindowsXP /2000 では、自動的にインストールされませんので 「 Windows の Image Color 
Matching を使いたい」 （188 ページ）の手順で追力□してください。 



• WindowsXP PS プリンタドライバ 

C ドライブ- [ Windows ] - [ system 32] - [ spool ] - [ drivers ] - [ color ] フォルタ、内 

• WindowsMe /98/95 PS プリンタドライバ 

C ドライブ- [ Windows ] - [ system ] - [ color ] フォルダ内 

• Windows 2000 PS プリンタドライバ 

C ドライブ- [ WINN 丁]- [ system 32] - [ spool ] - [ drivers ] - [ color ] フォルタ、内 

• Macintosh 

ColorSync 2.1 :[システムフォルタ']-[初期設定]- [ ColorSync ™ 特性]フォルタ'内 
ColorSync 2.5/2.6 :[システムフォルダ]- [ColorSync 特性]フオルタ'内 
ColorSync 3.0 :[システムフォルダ]- [ColorSync プ□ファイル]フォルダ内 


ICC プロファイルを指定したカラーマッチング 


任意の RGB 入力装置（モニタやスキャナ）と CMYK 出力装置（プリンタ）を指定することで、入出力装 
置間のカラーマッチングを指定することができます。 

ユーザ自身で測色機やプ□ファイル作成ツールを使ってプリンタ用のプロファイルを作成•カスタマイズ 
ができる上級ユーザ向けの機能となります。 

カラーマッチングに Windows ICM を使用して指定された任意の入力装置と出力装置間のカラーマッチン 
グのレンタ'リングルールを定義した PostScript のカラースペース配列 (Color Space Array ) とカラー 
レンタ'リング辞書 (Color Rendering Dictionary ) を構築し、プリンタに夕'ウン□—ドします。 

プリンタは夕'ウン□—ドされる PostScript のカラースペース配列 （Color Space Array ) とカラーレン 
夕'リング辞書 (Color Rendering Dictionary ) を用いてカラーマッチング処理を行います。 


• この機能は WindowsXP / 2000 PS プリンタドライバでのみ利用できます。 WindowsMe / 
98/95/ NT 4.0 PS プリンタドライバ、 Windows PCL プリンタドライバ、 Macintosh プリ 
ンタドライバ、 Mac OSX プリンタドライバでは利用できません。 

• Windows XP /2000 ではコンピュータの管理者の権限が必要です。 

• 一般的なアプリケーシヨンで使用される RGB カラースぺースの印刷データをプリンタ 
の CMYK カラースペースに変換する際にカラーマッチング処理が適用されます。アプリ 
ケーシヨンが RGB カラースペース以外のデータを扱う場合にはカラーマッチングが適 
用されません。 

• RGB 入力装置（モニタやスキャナ）用のプロファイルの入手方法は各装置のメーカにお 
問い合わせください。 

•この機能は共有プリンタの場合にはご利用できません。 
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WindowsXP / 2000 PS プリンタドライバ 


7 カラーについて 



ファイル®編集®表示⑻お気に入り®ツール®ヘルブ (id〉 

〇爾 ，〇 - に t 検索 フオルタ i X 

」 H：¥WINDOWS¥system32¥spool¥drivers¥color _ 


入 名前 

0OK53OOP3.ICM 
0OK53OOP4.ICM 
0OK73OOP3.ICM 
0OK73OOP4.ICM 
||/‘10K 930 0P3.ICM 
[OK9300P4.ICM 


Si drivers 
(□マイ 味: uO 卜 


IJ kitr 


因 OK 950 0P3.ICM 
0OK95OOP4.ICM 

iB Color Space Profile.icm : 


i Compatible 9300 K ... 


ファイルとフォルダ®タスク 欠 

^ 新しいフォルダを作成する 
蟾 このフォルダを Web に公 間 
B このフォルダを共射る 



ブ □ ファイル ® インストール (P 

関漣付け (A)... 

アカケ - ションから問く姐 .. 


送る ( 过） 


切り取り 0 
コピ ー ◎ 


ショートカツ kD 作成迄） 
削除迫） 

名前 ® 変更 (M) 


プロパティ (E) 



❶ C ドライプ- [ Windows ] - [ system 32] - 
[ spool ] - [ drivers ] - [ color ] フォノレタ、、 
( Windows 2 〇〇〇では、 C ドライブ- [ WINNT ]- 
[ system 32] - [ spool ] - [ printer 」-[ color ] 
フォルタ')を開きます。 

❷カラーマッチングの対象とする RGB 入力装 
置（モニタやスキヤナ）の ICC プ□ファイル 
を見つけます。 


(注，) 


入力装置（モニタやスキャナ）用のプロ 
ファイルが見つからない場合には各入力 
装置のメ _力や販売兀に入手方法等をお 
問い合わせください。 


❸プ□ファイルを右クリックし、[プ□ファイ 
ルのインストール]を選択します。 


〇主ぅ 


プロファイルのアイコンが白になっている 
場合には、既にインストールされています 
のでこの操作は必要ありません。 


〇 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択し 
ます。 （ WindowsXP では[スタート]-[コ 
ント□ールパネル]-[プリンタとその他の 
ハードウエア]-[プリンタと FAX ] をクリッ 
クします。） 

❺ [OKI MICROLINE 53〇〇 ( PS )] をマウスの右 
ボタンでクリックし、[プ□パティ]を選択 
しま9 〇 

❻[色の管理]タブで[追加]をクリックします。 

❼[ファイルの場所]で ICC プ□ファイルを選択し 
[追カロ]をクリックし、[〇 K ] をクリックします。 



(注り 


プリンタに標準添付された ICC プロファ 
イルを使用する場合には[プリンタソフト 
ウェア CD-ROM ] をセットし、 CD-ROM 
内の [ ICM] - [PS] フォルダを指定して、 
ICC プロ ファイル [ OK5300P3 (1200 X 
600dpi )] または [ OK5300P4 (600dpi)] 
を選択します。 

❽ [OKI MICROLINE 5300( PS )] をマウスの右 
ボタンでクリックし、[印刷設定]を選択し 
ます。 

© [カラー]タブの[印刷モード]で [ ICC プロ 
ファイルを使用]を選択し、[新規]をクリツ 
クします。 


ra 

a ブリンタ楢成がコント□ールされます。 


④自姆 跡撕删姑 ラ づロフ 

〇手_:胃パイスの出力すベ 


既定のカラ-ブ□ファイル： OK 5300 P 3 


このブリンタに現在閡連付けられているカラーブ□ファイル砂 


wswcimiaM 

OK 5300 P 4 


削除 (B) | 


I OK ] I キャンセル 丨匚 適用⑻] 


OKI MICRO LINE 5300 (PS〉 印场設定 


OKI MICRO LINE 5300 (PS 〉 » ブ□パティ 


關—宂宂宂宂宂宂艽艽九九 . 

£3 擻 ICCKCICCICCICCICCKicICCKCICC 


> | ズ 

5 


KKKKKKKKKK 

383838383838383841 
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7 カラーについて 





® [入カプ□ファイル]でモニタやスキヤナ等 
のお使いの入力装置を選択します。 


(注•づ 


装置名が表示されていない場合には、右 
側の[参照]をクリックして ICC プロファ 
イルを選択します。 


® [出カプ□ファイル]でプリンタの ICC プロ 
ファイルを選択します。 


(注ケ 


装置名が表不されていない場合には、右 
側の[参照]をクリックして ICC プロファ 
イルを選択します。 

プリンタに標準添付された ICC プロファ 
イルはメニユー中にプリンタ名右横に解 
像度表示を伴って表示されています。[印 
刷品位]の指定が[きれい]であれば 


1200 dpi、 [ふつう]、[はやい]では 600dpi 
と記述されたプロファイルを選択します。 


© 必要に応じて[レンダリング方式]を選択し、 
コメント欄にコメントを入力します。 


® [設定名]を入力し、[〇 K ] をクリックします。 

ん + 4 選択したプロファイルによっては、必要な 
、 ノタ グ情報の不足等によりカラーマッチング 
に必要なデータが作成されなし、場合があり 
ます。 


[レンダリング方式] 

カラーマッチング処理の色の表現方法を指定します。 

•コントラスト重視 

階調性（明暗の調子）を重視した方法でカラーマッチングします。すべての色はプリンタの色域内の色 
に均等に変換されます。写真に適しています。 

• 魚羊やかさ重視 

鮮やかさを重視した方法でカラーマッチングします。プリンタの色域外の色は彩度の近い色域内の 
色に変換されます。図形、文字に適しています。 

•カラーメトリック 

プリンタの色再現域内の色はそのままとし、プリンタの色再現域内に入らない色はプリンタの色再 
現域の外殻の色にマッチングします。またマッチングの際に白部分への着色を抑制します。特定の 
色をマッチングするのに適しています。 

• 絶対色彩 

プリンタの色再現域内の色はそのままとし、プリンタの色再現域内に入らない色はプリンタの色再 
現域の外殻の色にマッチングします。特定の色をマッチングするのに適しています。「カラーメト 
リック」で淡い色部分に若干の色の誤差がでる場合に選択します。 
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7 カラーについて 




< D アプリケーションを起動します。 

© [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

© [詳細設定]をクリックします。 

( Windows 2000 では、この操作は必要あり 
ません。） 


® [レイアウト]タブで[詳細設定]をクリツ 
クし、 OCM の方法]を [1 CM 無効]にし、[〇 K ] 
をクリツクします。 

© [カラー]タブの[印刷モード]で [ ICC プロ 
ファイルを使用]を選択し、[設定名]で手 
順®で付けた設定名を選択します。 
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7 カラーについて 


Windows の Image Color Matching を使いたい 


Windows Me/98/95/2000/XP に標準のイメージカラーマッチング (ICM) を使用して、モニタ（画面 
表示色）と印刷結果の間でカラーマッチングを 行います。 Windows ICM は、 ICC プロファイルを参照し 
て、表示装置に依存したカラー表現を、装置に依存しない国際的なカラー標準の値に変換し、さらに装置 
に依存しないカラー表現をプリンタの印刷色にマッチング させます。 カラーマッチング処理時には、モニ 
夕用の ICC プ□ファイル（色の特性を記述したファイル）と、[色の管理]タブで割り当てられているプ 
リンタ用 ICC プロファイルが参照され ます。 

X • アプリケーションが 「Image Color Matching 」 に対応している必要があります。 

• 一般的なアプリケーションで使用される RGB カラースぺースの印刷データをプリンタ 
の CMYK カラースぺースに変換する際にのみカラーマッチング処理が適用されます。 

• モニタのキヤリブ レーショ ンが完了していることを確認してください。 

• WindowsXP / 2000ではコンピュータの管理者の権限が必要です。 

• WindowsNT 4.0 PS プリンタドライバ 、 Windows PCL プリンタドライバでは利用できま 
せん。 


WindowsMe /98/95 PS プリンタドライバ 



^KI MICROLINE 5300(PS) のブ□パティ 




〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

❸[プロパティ]をクリックします。 

〇 [グラフィックス]タブの[カラー制御]で[イ 
メージカラー管理を使用]を選択します。 

❺[レンダリングの選択]をクリックし、[レンダ 
リングの目的]を選択します。 
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WindowsXP/ 2000 PS プリンタドライバ 


7 カラーについて 


〇 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択し 
ます。 （ WindowsXP では[スタート]-[コ 
ント□ールパネル]-[プリンタとその他の 
ハードウェア]-[プリンタと FAX ] をクリツ 
クします。） 



❷ [OKI MICROLINE 5300( PS )] をマウスの右 
ボタンでクリックし、[プ□パティ]を選択 
しょす。 

❸[色の管理]タブで[追加]をクリックします。 

❹「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 をセツト 
しよす。 


❺[ファイルの場所]で CD - ROM 内の 

[ ICM ] - [ PS ] フォルダを指定し、 ICC プ 
□ファイル [ OK 5300 P 3 (1200 X 
600 dpi )] または [ OK 5300 P 4 (600 dpi )] 
を選択し[追加]をクリックします。 


❻アプリケーションを起動します。 

❼[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

© [詳細設定]をクリックします。 

( Windows 2000 では、この操作は必要あり 
ません。） 

❾[レイアウト]タブの[詳細設定]をクリツ 
クします。 




❿ [ ICM の方法]で[プリンタによる ICM 処理] 
を選択します。 

必要があれば、 [ ICM の目的]で適当な項目 
を選択し、[〇 K ] をクリックします。 

〇 [カラー]タブの[印刷モード]で[カラーマッ 
チングオフ]を選択します。 


グラフィックス 

鮮やかさを重視した色になります。プリンタの色域外の色は、彩度の近い色域内の色に変換されま 
す。図形、文字に適しています。 

L 由 I イ奢 

明暗の変化を重視した色になります。すべての色はプリンタの色域内に均等に変換されます。写真 
に適しています。 

色の校正 

「完全一致」と同じですが、白地への着色を抑えます。 

完全-致 

プリンタの色域内の色は補正を行いません。プリンタの色域外の色はもっとも近いプリンタ色に変 
換されます。 
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7 カラーについて 


Macintosh の ColorSync を使いたい 


(注，): 


アプリケーシヨンが ColorSync に対応している必要があります。 

モニタのキヤリブレーシヨン、 ICC プロファイル設定が完了していることを確認してく 
ださい。 

Mac OSX プリンタドライバでは利用できません。 


Macintosh プリンタドライバ 



〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント]を選択 
します。 


プリンタ： [MICR0UNE 5300 
|カラー-マッチング 


出力対象：Iプリンタ 


|カフ‘指定：| ColorSync カフー•マツ于ンク 令〕} 


マッチングスタイル：[白助的(こ谭ぷ 


プリンタ用プロファイル： 〇出力先の ColorSync プロファイバ 

_« CMYK プロフ 7 イ 


H 吏う 


*'[ OKI MICROLINE 5300 .. 


〔キヤ：/ ' t ル I | プリント~|| 


プリンタ： [MICROLINE 5300 


出力対象：リンタ t j 


〔カラーオプション 




[カラーマッチングオフ 


[¢--5 C65UUK7 / 


レンダリング方式： 


黑の生成： 
色分解： 


「自劫 

衾1 

3ン：|指定なし 


_ 

¢1 

1ォフ 


|指定なし 

令| 


0プリンタハーフトーンを優先 
□ブラックオーパープリント 


I 設定の保存 I 


[ キャンセル ][ プリント II 


❸[カラー•マッチング]パネルの[カラー指 
定]で [Color Sync カラー • マッチング]を 
選択します。 

[プリンタ用プ□ファイル]で [OKI 
MICROLINE 5300 1200 dpi ] または [OKI 
MICROLINE 5300 600 dpi ] を選択します。 


❹[カラーオプション]パネルの[印刷モード] 
で[カラーマッチングオフ]を選択します。 
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黒の部分の仕上りを変更したい 


7 カラーについて 


カラーで印刷するときの黒の部分の仕上りを変えられます。プリンタに内蔵のカラーマッチングで利用で 
きます。 

(注/〉 ASIC カラーマッチングのときだけ有効になります。 


WindowsMe /98/95 PS プリンタドライバ 




〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選択します〇 

❸[プ □パティ] をクリックします。 

〇 [デバイスオプション]タブの[プリンタの 
機能]で[印刷モード]を、[設定の変更]で 
[ ASIC カラーマッチング]を選択します。 

❺[プリンタの機能]で[黒の生成]を選択し、 
[設定の変更]で適当な項目を選択します。 

黒の生成 
•自動 

印刷するドキュメントに合わせて最適な方法で黒 
を生成します。 

• CMYK トナーで生成 

シアン、マゼンタ、イエ□一、黒のトナーで黒を 
合成します。茶色に近い黒になります。写真に 
適しています。 

•黒 （ K ) トナーのみで生成 
黒トナーのみで黒を印刷します。図形、文字に適 
しています。写真を印刷すると暗い部分が黒っぽ 
くなることがあります。この場合は[自動]また 
は [CMYK トナーで生成]を選択してください。 



WindowsXP / 2000 PS プリンタドライバ 



〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

❸[詳細設定]をクリックします。 

( Windows 2 〇〇〇 では、この操作は必要あり 
ません。） 

❹[カラー]タブの[印刷モード]で [ ASIC 力 
ラーマッチング]を選択します。 

❺[黒の生成]から適当な項目を選択します。 
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7 カラーについて 


WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ 



〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

❸[プ□パティ]をクリックします。 

〇 [カラー]タブの[印刷モード]で [ ASIC 力 
ラーマッチング]を選択します。 

❺[黒の生成]から適当な項目を選択します。 



Windows PCL プリンタドライノく 



〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

❸[プ□パティ] ( WindowsXP では[詳細設 
定])をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 

〇 [カラー]タブで[カラー（ユーザ指定）]を 
選択し、[黒の生成]から適当な項目を選択 
します。 


黒の生成 
•自動 

印刷するドキュメントに合わせて最適な方法で 
黒を生成します。 

• CMYK トナーで生成 
イメージ中の黒の生成方法を指定します。 
シアン、マゼンタ、イエ□一、黒のトナーで黒を 
合成します。茶色に近い黒になります。 

•黒 （K) トナーのみで生成 
黒トナーのみで黒を印刷します。 
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Macintosh プリンタドライバ 


7 カラーについて 



〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント]を選択 
します。 

❸[カラーオプション]パネルの[印刷モード] 
で [ ASIC カラーマッチング]を選択します。 

〇 [黒の生成]から適当な項目を選択します。 


MacOSX プリンタドライバ 


(注う: 


Mac OS X 10.0-10.0.4 では利用できません。 

アプリケーシヨンによっては利用できないことがあります。 



レンダリング方式： 

0プリンタハーフ!-ーンを優先 


© (ブレビ；1 -， f PDF として保存...) f キャンセル) f ブリント， 


〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント]を選択 
しょす。 

❸[プリンタの機能]パネルの[黒の生成]か 
ら適当な項目を選択します。 


(注.，) 


ASIC カラーマッチングのときだけ有効に 
なります。 

MacOSX に添付されるプリンタドライバ 
の制限で、汎用的なアプリケーシヨンで 
「 ASIC カラーマッチング」を指定しても、 
「 PostScript カラーマッチング」で動作しま 


す。 MacOSX 上では、この機首 g は RGB 力 
ラースペースでの出力を明示的に指定でき 
るアプリケーシヨンから印刷する場合にの 
み有効となります。 
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7 カラーについて 

カラーデータをモノクロで印刷したい 

印刷 データに 手を加えることなく、 カラーデータをグレースケール （階調のある白黒）で印刷します。 

WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ 

〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

❸[プ□パティ]をクリックします。 

❹[デバイスオプション]タブの[プリンタの機 
肯^]で[印刷モード]を、[設定の変更]で[グ 
レースケール]を選択します。 


WindowsXP/2000 PS プリンタドライバ 

〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

❸[詳細設定]をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 

〇 [カラー]タブの[印刷モード]で[グレー 
スケール]を選択します。 


〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

❸[プ□パティ]をクリックします。 

❹[カラー]タブの[印刷モード]で[グレー 
スケール]を選択します。 




I 印刷モ-ド ( S ): 】 

レースケール J 
CMYK シミュレーション 


ネ旨定ナょし 





1その他⑽ .. 1 

1 標準© 1 


I •…… OK J I キャンセル| 


WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ 

へし;/憩定1詳細|印刷オフ％ンカラ-|オーパ-レイ| 


印刷モ-ド ◎ 


1プレースケール 



3ン收 


~3 




J 


キャンセル 
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Windows PCL プリンタドライバ 


7 カラーについて 



〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

❸[プ□パティ] ( WindowsXP では[詳細設 
定])をクリックします。 

( Windows 2000 では、この操作は必要あり 
ません。） 

〇 [カラー]タブの[カラーモード]で[グレー 
スケール]を選択します。 


Macintosh プリンタドライバ 


プリンタ： [MICR0UNE 5300 出力対象：Iプリンタ 尝| 

「カラ-オプション ¢1 



[ 設定の保存 ] Iキャンセル j IIプリントコ| 


〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント]を選択 
します。 

❸[カラーオプション]パネルの[印刷モード] 
で[グレースケール]を選択します。 


MacOSX プリンタドライバ 


(注/) Mac 〇 SX 10■〇〜 10.0.4 では利用できません 0 


プリント 


プリンタ ： MICROLINE 5300 
プリセツト：[]釀準 
' プリンタの機能 rn —— 


3 




印刷モード：’グレースケール 


3 


黑の生成： I 自動 


カラー調整：〔モニタ （6S00IO /自動 


レンダリング方式：自動 


3 


] プリンタハーフトーンを優先 


(?) r プレビュー〉 ( pdf として保存.. • 1 〔キャンセル1 攀プ y ツ^ 


〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント]を選択 
します。 

❸[プリンタの機能]パネルの[印刷モード]で 
[グレースケール]を選択します。 
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7 カラーについて 


文字と背景の間の白すじをなくしたい 

(ブラックオーバープリント） 

黒100%の文字を色の付いた背景上に描画する場合に、文字と背景部分を重ねあわせて印刷（オーバープ 
リント）することができます。文字と背景の境界に白すじなどの隙間ができた場合に設定してください。 

• アプリケーションによっては利用できない場合があります。 

^ • 文字が黒100%でない場合や、文字がアウトライン抽出等によりグラフィックス化され 

ている場合やイメージとなっている場合には利用できません。 

例えば、 WindowsXP / 2000 / NT 4.0 で Microsoft Office アプリケーションを使用する場合、 
True Type フォントを使用して大きな文字を印刷すると、アプリケーション側で文字を 
グラフィックイメ ージに置き換えるため、ブラックオーバープリントが効かないことが 
あります。この場合はプリンタ内蔵フォントを指定してください。 

• 背景の色が濃い場合（トナー層厚として240。/。を超える場合）にはトナーがきちんと定 
着しないことがあります。例えばシアン50°/。、マゼンタ50%、イエロー50°/。の背景色 
の上に黒100°/。の文字を描画すると、トナー層厚は50+50+50+100=250%となり、240% 

を超えることになります。 



WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ 



〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

❸[プ□パティ]をクリックします。 

❹[デバイスオプション]タブの[プリンタの機 
肯 K で[ブラックオーバープリント]を、[設 
定の変更]で[オン]を選択します。 


WindowsXP/2000 PS プリンタドライバ 



〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

❸[詳細設定]をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 

〇 [カラー]タブの[その他]をクリックします。 

❺[ブラックオーバープリント]にチェックを 
付けます。 
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7 カラーについて 


WindowsNT 4.0 PS プリンタドライバ 



〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

❸[プ□パティ]をクリックします。 

〇 [カラー]タブの[その他]をクリックします。 

❺[ブラックオーバープリント]にチェックを 
付けます。 


Windows PCL プリンタドライバ 



Macintosh プリンタドライバ 



〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選択します〇 

❸[プ□パティ] ( WindowsXP では[詳細設 
定])をクリックします。 

( Windows 2000 では、この操作は必要あり 
ません。） 

❹[印刷オプション]タブの[その他]をクリツ 
クします。 


❺[黒い文字は背景の上に重ね合わせて印刷す 
る]にチェックを付けます。 

〇アプリケーションを起動します。 



❷[ファイル]メニューの[プリント]を選択 
しよす。 


❸[カラーオプション]パネルの[ブラックオー 
バープリン ト] にチェックを付けます。 


MacOSX プリンタドライバ 


(注う: 


Mac OS X 10.0-1 0.0 .4 では利用できません。 

アプリケーシヨンによっては利用できないことがあります。 


プリンタ ： MICROLINE 5300 _ 
プリセット：標準 


T' 


了' 


3 


印刷品位：はやい 


□ 部単位で印刷 
用紙厚：プリンタ設定 


3 


nfi \ - i \ ストしイ を手疋しとして 扱う： いいえ_ : | 

ブラックオーパーブリント 

(?) (プレビュー〉ぐ PDF として保存… 1 ! ぐキャンセル 1 f ブリント 1 


〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント]を選択 
します。 

❸[プリンタの機能]パネルの[ブラックオー 
バープリント]にチェックを付けます。 
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7 カラーについて 


印刷用インクでの印刷結果をシミュレートしたい 


CMYK カラーデータを調整してオフセツト印刷等で使用されるインクの特性をプリンタでシミュレートし 
ます。 


(注，）: 


Windows PCL ドライバでは利用できません。 

Mac OSX プリンタドライバでは、アプリケーシヨンによっては利用できないことがあ 


ります。 

• [印刷オプション]の[印刷品位]は[きれい]を使用してください。 

• [印刷モード]が [ ASIC カラーマッチング]、[カラーマッチングオフ]のとき有効にな 


ります。 



WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ 



〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

❸[プロパティ]をクリックします。 

❹[デバイスオプション]タブの[プリンタの機 
肯 g ] で [ CMYK シミュレーション]を、[設定 
の変更]でシミュレートしたいインク特性を 
選択します。 


WindowsXP/2000 PS プリンタドライバ 



〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

❸[詳細設定]をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 

❹[カラー]タブの [ CMYK シミュレーション]で 
シミュレートしたいインク特性を選択します。 
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WindowsNT 4.0 PS プリンタドライバ 


7 カラーについて 



〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

❸[プ□パティ]をクリックします。 

❹[カラー]タブの [ CMYK シミュレーション]で 
シミュレートしたいインク特性を選択します。 


Macintosh プリンタドライバ 



〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント]を選択し 
ます。 

❸[カラーオプション]パネルの [ CMYK シミュ 
レーシ ヨン] でシミュレートしたいインク 特 
性を選択します。 


MacOSX プリンタドライバ 


(注う: 


Mac OS X 10.0-10.0.4 では利用できません。 

アプリケーシヨンによっては利用できないことがあります。 


プリンタ ： MICROLINE 5300 
プリセツト：'欏_ 

プリンタの機能 T ) 


機能セット：設定3 



TT トナ-プ 

□180， 


3 

用 


〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント]を選択 
しょす。 

❸[プリンタの機能]パネルの [ CMYK シミュ 
レーシ ヨン] でシミュレートしたいインク 特 
性を選択します。 


? ブレビューヽ ’ PDF として保存...' 'キャンセル f ブリント， 
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7 カラーについて 


色見本印刷して希望色の RGB 値を決めたい (Windows) 


色見本印刷ユーティリティはプリンタで RGB 色の見本を印刷するためのユーティリティです。印刷され 
た色見本を見ることにより、希望する色を印刷するにはアプリケーシヨンでどのような RGB 値の指定を 
行えばよいかを確認することができます。 


(注•づ 


Windows 95、 Macintosh では利用できません。 

色見本印刷ユーティリティのセットアップについては、45ぺージをご覧くださし、。 


1 色見本を印刷します。 

❶[スタート]-[プ□グラム ] (Windows XP では[すべてのプ□グラム])-[沖デー 
夕]-[色見本印刷ユーティリティ]-[色見本印刷ユーティリティ]を選択します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント]を選択します。 

❸プリンタを選択します。 

❹[〇 K ] または[印刷]をクリックします。 

色見本が3ページ印刷されます。 



(サンプル） 


カラーブロック 





メモ カラーブロックの下に表示される RGB 値は、カラーブロックの R (赤 ）、 G 
(緑 ）、 B (青）の色の成分量 （0 〜 255) を表しています。 


❺印刷された色見本から、印刷したい色を選択し、印刷されている RGB 値をメモしま 
す。 
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7 カラーについて 


メモ色見本に印刷したい色がない場合は、以下の手順で色見本のカスタマイズを行います。 

〇 [ファイル]メニューの[カスタム色見本]を 
選択します。 



❷希望の色がモニタ画面で表示されるまで、3 
つのバーを調整し、[〇 K ] をクリックします。 

色相：色相を変更します。0は赤を示し、値を増 
力□すると緑方向へひと回りします。 



彩度：鮮やかさを変更します。彩度が高ければ 
より鮮やかに、低ければ濁った色（グ 
レー）となります。 



明度：濃さを変更します。明度が最大 (10096) 
の場合には白、最も暗くなる（0%)と 
黒となります。 



明度〇 —— ► 明度100 



❸[ファイル]メニューの[プリント]を選択 
しよす。 


〇プリンタを選択します。 

❺[〇 K ] または[印刷]をクリックします。 


プリンタから1ページ印刷されます。 


❻色見本に希望する色が見つからない場合は、 
手順〇から繰り返します。 


^ アプリケーションから希望する色を印刷します。 

〇アプリケーションを起動します。 

❷アプリケーション上で、テキストやグラフィックを選択し、印刷したい色の色見本 
の RGB 値を変更します。 

^ A アプリケーション上での色の指定方法は、各アプリケーションのマニュアルをご覧くだ 

V •ノ さぃ。 


® 印刷します。 


(注，) 


アプリケーションから希望する色を印刷する際、色見本を印刷したときに使用した設定 
値と同じプリンタドライバ設定値を使用してください。 
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7 カラーについて 


写真の印刷濃度を調節したい（ハーフトーン調整) 


プリンタの CMYK 各色のハーフトーン濃度を調整することができます。写真などの画像が濃すぎる場合 
に調整してください。 



• Windows PCL プリンタドライバ、 Mac OS X プリンタドライバでは利用できません。 

• PS ハーフトーン調整ユーティリティのセットアップについては、43ページをご覧くだ 
さし、0 

• Windows では[ハーフトーン調整名]を登録後、プリンタドライバの[カラー]タブに[ハー 
フ トー ン調整] メニューまたはその内容が表示されない場合があります。この場合はコン 
ピュータを再起動してください。 

• ハーフトーン調整を使用すると、印刷が遅くなる場合があります。速度を優先したい場 
合は、[ハーフトーン調整]で[指定なし]を選択してください。 

• Adobe PageMaker 7.0 J /6.5 J の場合は、[プリント]ダイアログの[形式]で[プリンタ 
名]を選択してから[プリンタ特性]をクリックし、[ハーフトーン調整]で「ハーフ 

卜ーン調整名」を指定してください。 

• 「ハーフトーン調整名」を登録する以前から起動されていたアプリケーシヨンは、印刷 
前に再起動する必要があります。 

• アプリケーシヨンによっては、ドットゲインの補正やハーフトーン調整を印刷時に指定 
したり、または EPS ファイルにその設定を含める機能を持つものがあります。アプリ 
ケーシヨン側のこのような機能を利用する場合は、[ハーフトーン調整]で[指定なし] 
を選択してください。 

• PS ハーフトーン調整ユーティリティの「プリンタの選択」リストには機種名が表示さ 
れます。[プリンタ] (WindowsXP は[プリンタと FAX ]) フォルダに複数の同一機種プ 
リンタが存在する場合は、登録した「ハーフトーン調整名」はすべての同一機種プリン 
夕に有効となります。 
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Windows PS プリンタドライバ 


7 カラーについて 


1 ハーフトーン調整名を登録します。 


❶[スタート]-[プ□グラム] (WindowsXP 
では[すべてのプ□グラム])-[沖デー 
夕 ]- [PS ハーフトーン 調整 ユーティリ 
ティ]- [PS ハーフ I -ーン 調整 ユーティリ 
ティ] を選択します。 

❷[プリンタの選択]からプリンタを選択し 

CN 9"〇 




アプリケーション (Adobe PageMaker 
等）によっては印刷時に独自に用意され 
た PPD ファイルを使用するものがあり 
ます。この場合は [ AP 用 PPD の選択] 
を選択し、[参照]をクリックしてアブ 
リケーシヨンの使用する PPD ファイル 
を選択します。 



^-〈調整の目安〉- 、 

以下を参考にしてください。 

赤を濃くする場合シアンの値を上げます。 
青を濃くする場合イエローの値を上げます。 
緑を濃くする場合マゼンタの値を上げます。 
赤を薄くする場合シアンの値を下げます。 
青を薄くする場合イエローの値を下げます。 
緑を薄くする場合マゼンタの値を下げます。 


❺[追力 □—] をクリックします。 

ハ ー= 卜ーン調整名が[プリンタ]の[一覧] 
に表示されます。 



❸[新規]をクリックします。 

〇次のいずれかの方法でハーフI-ーンを調 
整し、「ハーフトーン調整名」に名前を入 
力してから[〇 K] をクリックします。 

各色ごとに調整するときは、 [CMYK すべ 
てに適用]のチェックを外し、調整する色 
にチェックを付けます。 

• グラフ線を直接操作する。 

線をドラッグしたり、線上でクリックします。 
制御点を移動させて調整を行います。 

• ガンマ値を入力する。 

ガンマ値を入力し、[ガンマセット]をク 
リックします。自動的に13の点で滑らかな 
カーブを生成し中間調を調整します。値は 
0.01から99.99まで指定できます。 1.0 よ 
り大きな値では中間調が薄くなり、小さい 
値では濃くなります。 

• 各濃度テキストボックスに値を入力する。 


❻[適用]をクリックします。 

1つの PPD ファイルに WindowsMe/98/95 で 
は1つ、 WindowsXP/2000/NT4.0 では最大6 
つまで「八ーフトーン調整名」を登録できます。 



❼ PPD への登録完了画面で[〇 K] をクリッ 
クします。 

〇 [終了]をクリックし、 PS ハーフトーン 
調整ユーテイリテイを終了します。 
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7 カラーについて 


2プリンタドライバでハーフトーン調整名を選択し、印刷します。 


WindowsMe /98/95 PS プリンタドライバ 


〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選択し 
On 9"〇 

❸[プ□パティ]をクリックします。 

〇 [デバイスオプション]タブの[プリンタ 
の機能]で[ハーフトーン調整]を、[設 
定の変更]で手順1の〇で作成した「ハー 
フトーン調整名」を選択し、印刷します。 




WindowsXP /2000 PS プリンタドライバ 


〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選択し 
CN 9"〇 

❸[詳細設定]をクリックします。 

(Windows 2000では、この操作は必要あ 
りません。） 


〇 [カラー]タブの[ハーフトーン調整]で、 
手順1の〇で作成した「ハーフI-ーン調 
整名」を選択し、印刷します。 



WindowsNT 4.0 PS プリンタドライバ 


〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選択し 
ます。 

❸[プ□パティ]をクリックします。 

〇 [カラー]タブの[ハーフトーン調整]で、 
手順1の©で作成した「ハーフトーン調 
整名」を選択し、印刷します。 



204 









































































Macintosh プリンタドライバ 


7 カラーについて 


❶ [MicrolinePS] - [MicrolinePS Utility] - 
[MicrolinePS Utility] をダブルクリツク 

しま！ 0 


❷[ユーテイリテイ]メニューから[ハーフ 
トーン調整...]を選択します。 


4 ファイル碥集 

■ へルプ 


プリンタ名/ゾ-ンの変更... 
File ダウンロ-ド... 絮 D 

フォントリスト表示...昶 L 
ディスクの初期化… 

フォントの罝き■換え... 

ハ-フト n ^^ 




❸[新規ハーフトーン調整の定義]をクリツ 
クします。 


〇次のいずれがの方法でハーフトーンを調 
整し、「ハーフ I -ーン調整名」に名前を入 
力し、[保存]をクリックします。 


各色ごとに調整するときは、 [CMYK すべ 
てに適用]のチェックを外し、調整する色 
にチェックを付けます。 

• グラフ線を直接操作する。 

線をドラッグしたり、線上でクリックしま 
す。制御点を移動させて調整を行います。 

• ガンマ値を入力する。 

ガンマ値を入力し、[ガンマセット]をクリッ 
クします。自動的に13の点で滑らかなカー 
ブを生成し中間調を調整します。値は0.01 
から99.99まで指定できます。 1.0 より大き 
な値では中間調が薄くなり、小さい値では濃 
くなります。 

• 各濃度テキストボックスに値を入力する。 


❺ハーフ トーン調整を登録する PPD ファ イ 
ルが選択されているか確認します。 

別の PPD ファイルが選択されている場合は 
[PPD ファイルの選択...]をクリックし、目的 
の PPD ファイルを選択します。 

❻[追！] □—] をクリックします。 

新しいハーフトーン調整名が右の登録一覧に表 
示されます。 


❼[保存]をクリックします。 

登録一覧に表示しているハーフトーン調整名 
を、選択されている PPD ファイルに登録し 
ます。 



ハーフトーン1^1 



ノ 1 k ーフトーン星酿1 




f 追加— ) 





丨 — •取出1 









❽ MicrolinePS Utility を終了します。 

© アプリケーションを起動します。 

® [ファイル]メニューの[プリント]を選 
択します。 



❿[カラー.マッチング]パネルの[カラー 
指定]で「カラー/グレースケール」を選 


択します。 



® [カラーオプション]パネルの[ハーフ 
トーン調整]で、手順©で作成した「八一 
フトーン調整名」を選択し、印刷します。 

JI-8.7 

プリンタ：丨 MICR0UNE 5300 $ | 出力対象：Iプリンタ ¢1 

[カラー•マッチング t] 

カラ-指定：〔カラ-/グレイスケ-ル $1 

マッチングスタ 
プリンタ用プロフ7 


[ 設定®保存 
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7 カラーについて 


分版印刷をしたい 


アプリケーションが分版印刷の機能を持っていなくても、シアン、マゼンタ、イエ□一、黒の4色に色分 
解印刷を行ラことができます。 


㈣: 


Windows PCL ドライバでは利用できません。 

Mac 〇 S X 1 0.0 〜1 0.0.4 では利用できません。 

Adobe Illustrator を使用する場合は、アプリケーションの分版印刷機能を使用してくだ 
さい。 プリンタドライバの設定はカラーマッチングオフにしてく ださし、。 


7^] 色分解の機能は版下作成用です。指定された各原色の版を黒トナーで印刷します。それぞれ 
— の原色インクで印刷する機能ではありません。 



Windows98/95/Me PS プリンタドライバ 



WindowsXP/ 2000 PS プリンタドライバ 



WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ 



その他 

F ゴリンタハーフトーンを優先 (U) 
r ゴラックオーパーゴリントぬ） 


色分解迄） 

オフ ▼ 


志 

フ ▲ 

_ 


CMY 

シアン ▼ 

| 


OK I キ心セル」 


〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

❸[プロパティ]をクリックします。 

〇 [デバイスオプション]タブの[プリンタの 
機能]で[色分解]を、[設定の変更]で分 
版印刷したい色を選択します。 


〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

❸[詳細設定]をクリックします。 

( Windows 2000 では、この操作は必要あり 
ません。） 

〇 [カラー]タブの[その他]ボタンをクリック 
します。 

❺[色分解]で分版印刷したい色を選択します。 

〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

❸[プ□パティ]をクリックします。 

〇 [カラー]タブの[その他]ボタンをクリック 
しょ9 _ 〇 

❺[色分解]で分版印刷したい色を選択します。 
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Macintosh プリンタドライバ 


7 カラーについて 


_ _ J1-8.7 — 

プリンタ： [MICROLINE 5300 出力対象：Iプリンタ 拿 j 

厂「カラーオプション 

- * _ _ PPD ver 1.0 

印刷モード： 丨 ASIC カラ'•マツチング 毒] 

カラ-調堅： 〔モニタ （6500K) /自動） 

レンダリング方式：〔自助 kl 

CMVK シミュレーシヨン：丨指定な0 令] 

禺の生成： 

色分 S ?: 

ハ'-フトーン調整 


設定の保存 


✓ T フ 9 

CMV 丨、 U 


シアン 
マゼンタ 
イェロー 
ブラック 


0プリンタハーフトーンを優先 
□ブラックオーパープリント 


I 丰ヤン t ル| d プリント| 


〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント]を選択し 
ます。 

❸[カラーオプション]パネルの[色分解]で分 
版印刷したい色を選択します。 


MacOSX プリンタドライバ 


(注り Mac OS X 10.0-10.0.4 では利用できません 0 


プリンタ ： MICROLINE 5300 


3 


プリセツト： 

標準 


'M 

\プリンタの機能 

A I 







檐能セット：設定3 

ぺ！ 




(?) f プレビュー〉 ( PDF として保存.. . 1 キャンセル1 ►プリント） 


〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント]を選択し 
ます。 

❸[プリンタの機能]パネルの[色分解]で分版 
印刷したい色を選択します。 
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7 カラーについて 


色ずれ補正を微調整したい 


シアン、マゼンタ、イエ□一各色の黒に対する版ずれを色ずれと呼びます。 

プリンタは自動色ずれ補正機能により定期的に補正を行っていますが、印刷条件によっては色ずれが気に 
なる場合があります。 

用紙送り方向の色ずれについては、自動補正結果に対してさらに手動で微調整することができます。実際 
の印刷結果で気になる部分を微調整してください。 

ここでは、シアンを微調整する手順を説明します。調整したい色が他にもある場合は同様の手順で調整を 
行ってください。 


1 シアンの色ずれを微調整します。 

印刷結果をみて用紙送り方向に対してシアンが上方向にずれている場合 



〇 f-j-^r メニュ—十」スイッチを数回押し、[カラーメニュー ] を表示します。 

❷ Q 「設定」スイッチを押します。 

❸& 「メニュー+」スイッチまたは [5> r メニューー」スイッチを数回押し、 [c 
イチズレビチョウセイ]を表示します。 

〇 「設定」スイッチを押します。 

❺& 「メニュー+」スイッチまたは [5> r メニューー」スイッチを数回押し、現 
在設定されている値より数字を増やします。 

メモ設定値のプラスは黒を基準として画像が下方向に調整されます。 

❻ Q 「設定」スイッチを押し、値の右側に [*] を付けます。 

〇 f ^こ）「オンライン」スイッチを押し、[オンライン]にします。 


? 印刷します。 

色ずれが気になる場合は上記手順を繰り返してください。 
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7 カラーについて 


特定の色味を強くしたい、または弱くしたい 


プリンタの色味を好みに合わせて調整する場合は、プリンタの操作パネルで調整を行ってください。 
調整は、各色の淡い (Highlight) ■濃い （ Dark ) • 中間 （ Mid-tone) の3か所の部分を濃くしたり、薄く 
したりすることで指定します。 

ここでは、シアンの色の淡い部分を少し濃くする手順について説明します。シアンの他の部分や、他の色 
を調整したい場合は、それぞれの色について調整を行ってください。 



プリントジョブアカウンティング（オプション）で[口ーカルプリント]が[印刷不可]、 
または[カラー印刷不可]に設定されている場合は印刷できません。 


1 カラー調整パターンを印刷します。 

〇 0「メニュー十」スイッチを数回押し、[カラーメニュー]を表示します。 

❷〇「設定」スイッチを押します。 

❸匕 k >「 メニュー十」スイッチまたはじ^>「メニューー」スイッチを数回押し、[力 
ラーチョウセイ/パターンインサツ]を表示します。 


〇 〇「設定」スイッチを押します。 


カラー調整ノ \°ターン印刷が開始されます。 

カラー調整パターンには四角が縦11行、横5列で配置されていて、縦11行は色の 
調子を表しており、 [HIGHLIGHT 淡い部分]、 [ MID-TONE 中間部]、 [DARK 濃い部 
分]とそれぞれの文字右側に破線が印刷されています。また、破線と四角が交差す 
る場所の左下に、 [-3] から [+3] までの数字が印刷されています。 

横5列は左からシアン、マゼンタ、イエ□一、ブラック、およびシアン • マゼンタ • 
イエ□一の混色を表しており、[シアン]、[マゼンタ]、[イエ□一]、[ブラック]、 
[ CMY ] と印刷されています。 



カラー 調整 パターン 


圈日日 



■ 


: 2 - 


■ ■ 
mm- 


■ 
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7 カラーについて 

2 シアンの色を調整します。 

淡い部分の調整は、淡い部分 (Highlight) の設定値を変更します。 

〇 1+〉 r メニュー+」スイッチを数回押し、[カラーメニュー ] を表示します。 

❷ c ) 「設定」スイッチを押します。 

❸丨+>「メニュー十」スイッチまたは(3ジ「メニュ ーー 」スイッチを数回押し、 [C 
HIGHLIGHT / XX ] (XX は現在設定されている値）を表示します。 

〇 Q 「設定」スイッチを押します。 

❺ メニュー十」スイッチまたは(3ジ「メニューー」スイッチを数回押し、現 

在設定されている値より数字を増やします。 

メモ数字を増やすと濃い方向に、減らすと薄い方向に調整されます。 

❻ （） 「設定」スイッチを押し、値の右側に [*] を付けます。 

〇 [ ^)「オンライン」スイッチを押し、[オンライン]にします。 



3 アプリケーションから印刷します。 

好みの調子にならない場合は手順1, 2を繰り返してください。 
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8 プリンタの動作について 


省電カモードに入るまでの時間を変更したい（パワーセーブ） ........ 212 

印刷をキャンセルしたい ........ 213 

プリンタの動作モードを変更したい ........ 214 

コンピュータからプリンタの状態を確認したい ........ 215 

コンピュータからプリンタの設定を変更したい ........ 217 

プリンタ内蔵フォントを確認したい ........ 218 

パラレルインタフェースの転送モードを変更したい ........ 219 

内蔵ハードディスク（オプション）を初期化したい ........ 220 

ポストスクリプトエラーを印刷したい ........ 224 

プリンタの操作パネルで IP アドレスを設定したい ........ 226 

内蔵ハードディスク（オプション）やフラッシュメモリの空き容量を確認したい 

( Windows ) .…•…227 

内蔵ハードディスク（オプション）やフラッシュメモリの空き容量を確保したい ........ 228 
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8 プリンタの動作について 


省電カモードに入るまでの時間を変更したしヽ(パワーセーブ) 


省電カモードに入るまでの時間を長くすると、印刷開始までの時間を短くできる場合があります。 

//- \ 


ハ。フ—セ-フ、、 

イコウシ '' カン 

60 フン 

氺 


「5フン」5分間データを受信しないと省電カモードになります。 
「15フン」 

「30フン」 

「60フン」 

「240フン」 


ここでは操作パネルで時間を変更する手順を説明します。 



〇 「メニュー+」スイッチを数回押し、[システムコウセイメニュー]を表 

7^します。 

❷〇「設定」スイッチを押します。 

❸ 「メニュー+」スイッチまたは br メニュ ーー 」スイッチを数回押し、[パ 

ワーセーブイコウジカン]を表示します。 

〇 〇「設定」スイッチを押します。 

© & 「メニュー+」スイッチまたは 〇 r メニューー」スイッチを数回押し、目 
的の値を表示します。 

❻ 〇「設定」スイッチを押し、値の右側に [*] を付けます。 

〇 [ 〕「オンライン」スイッチを押し、[オンライン]にします。 


メモ [メンテナンス メニュー ] の[パ ワーセー ブ キノウ ] を[厶 コウ ] にすると省電カ モード 
J に入らなくなりますが、定着器を印刷可能温度に保つために電力を消費します。プリンタ 
を使用しないときには電源を OFF にしてください。 
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8 プリンタの動作について 

印刷をキャンセルしたい 


プリンタで処理中のデータをキャンセルすることができます。 


1 プリンタの操作パネルで印刷をキャンセルします。 

❶〇「キャンセル」スイッチを2秒以上押して離します。 

プリンタは印刷ジョブの最後まで受け取ってキャンセルします。 

X ： X -プリンタで印刷準備が整ったぺージはそのまま印刷されます。 

V 1 V . [デ—タクリアチュウ]が長く続く場合はコンビュータで印刷ジョブを削除してくださし、。 
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8 プリンタの動作について 

プリンタの動作モードを変更したい 


プリンタの動作モードを変更することができます。 


r, - 


- ^ 


卜、' ウサモ—卜、' 




シ、、卜、、ゥ 

氺 


* 「ジドゥ」 

自動で動作モードを切り替えます。 

「 PCL 」 

PCL モードに固定します。 

「 PS 3 エミュレーシヨン」 

PostScript モードに固定します。 




-^ 


ここでは操作パネルで動作モードを変更する手順を説明します。 



〇 [ h ~>「 メニュー+」スイッチを数回押し、[システムコウセイメニュー]を表 
7^します。 

❷〇「設定」スイッチを押します。 

© 「メニュー+」スイッチまたは [5> r メニューー」スイッチを数回押し、[ド 

ウサモード]を表示します。 

〇 〇「設定」スイッチを押します。 

❺& 「メニュー十」スイッチまたは [5> 「メニューー」スイッチを数回押し、目 
的の値を表示します。 

❻「設定」スイッチを押し、値の右側に [*] を付けます。 
e r ^二）「オンライン」スイッチを押し、[オンライン]にします。 
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8 プリンタの動作について 


コンピュータからプリンタの状態を確認したい 


ネットワーク上のコンピュータからプリンタの状態を確認できます。 


(注乃 


Windows の場合、 PrintSuperVision 、 ネットワークステータスモニタでも行うことができま 
す 0 詳しくは「3 Windows ソフトウェア」 （41 ぺージ）をご覧くださし 、0 


Web ブラウザを使う場合 

(注/) TCP / IP でネットワークに接続している場合に利用できます。 


「プリンタステータス」画面で確認する 


会 ! about ： 



ファイル (£) 編集 ( E ) 表示秘お気に入りがツール①へ 


©戻る， L «J パ 検索 お気 


アドレス @ http：// 192.168 .0.2 


3 MICRO LINE 5300 - 



フ 7 イル©編集©表示秘お気に入り®ツ—ル CD ヘルブ ( ti ) 



❶ Web ブラウザを起動し、[アドレス]にプリ 
ンタの IP アドレスを入力し、 Enter キーを押 
します。 

「プリンタステータス」画面が表示されます。 


「ステータスウインドウ」で確認する 


㈣ 


「ステータスウィンドウ」でも、プリンタの状態を確認することができます。 
詳しくは「ステータスウインドウを使います」（294ページ）をご覧くださし、。 
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8 プリンタの動作について 


〇 Kl LPR ユーティリティ （ Windows ) を使う場合 


(；±/) TCP / IP でネットワークに接続している場合に利用できます。 



一 b 寺停止 ( E ) 


フ加…(丑) 

n-Ammo) 

”ン M ) 再設定... ( E ) 


〇〇 Kl LPR ユーティリティを起動します。 

❷対象のプリンタを選択します。[リモートプ 
リント] メニューの [プリンタの ステータス 
...] または[ジョブの表示…]を選択します。 

プリンタの表示パネルの内容が表示されます。 


NIC セットアップューティリティ （ AdminManager) (Windows ) を使う場合 

(注/) TCP / IP または IPX / SPX でネットワークに接続している場合に利用できます。 

〇 [NIC セットアップユーティリティ （Admin 
Manager )] を起動します 0 

❷対象のプリンタを選択します。 ML 5300 は 
MLETB 12 と表示されます。 [ステータス] メ 
ニューの[プリンタ ステータス] を選択しま 
す。 

プリンタ ステータス 画面が表示されます。 
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8 プリンタの動作について 


コンピュータからプリンタの設定を変更したい 

プリンタの設定の一部を変更することができます。 


MicrolinePS Utility ( Macintosh ) を使う場合 


(注•，) 


プリンタの機種や現在の設定内容によって、各画面の表示内容は異なります。 

[タイムアウト印刷]の値は [5 秒]、 [40 秒]、 [5 分]、[無限]のみ表示•設定できま 
す。プリンタでこれ以外に設定されている場合は近い値を表示します。 

Mac OS X では利用できません。 


〇 [ MicrolinePS ] - [MicrolinePS Utility ] - [MicrolinePS Utilty ] をダブルクリックします。 
❷設定を変更し[設定]をクリックします。 


メイン画面 



オプンョン画面 


マニュアルタイムアウト： 

h 分 ¢1 

ff 保存 1 

タイムアウト印刷： 

|40秒 ¢1 

I 元に戻 T 1 

用紙チェック： 

I 有効 ¢1 


ジャムリカパー： 

丨ォン1爿 

1 - 1 

バワ W セ W プ： 

1ォン令1 

I ヘルプ| 

パワーセーブ移行時間： 

|s □分 $| 


言語： 

I 日本語 $| 



Web ブラウザを使う場合 


(注./) TCP / IP でネットワークに接続している場合に利用できます。 


ファイル (£) 編集© 表示 W お気に入り⑻ツール® へ 


❶ 


▼ © ， 0 囹 ft p 検索 ☆ぉ， 

アドレス http ：// 192.168 .0.2 



Web ブラウザを起動し、[アドレス]にプリン 
夕の IP アドレスを入力し、 Enter キーを押しま 
す。 

「プリンタステータス」画面が表示されます。 

❷[□グイン]をクリックし、[ユーザ名]に 
「 root 」、 [パスワード]に現在のパスワード 
を入力し、[〇 K ] をクリックします。 

パスワードの初期値は、「イーサネットアド 
レスの下6桁」です。 

❸左のフレームから設定を変更したい項目をク 
リックします。 

〇必要な変更をした後、 [0 K ] をクリックしま 
す。 
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8 プリンタの動作について 



プリンタ内蔵フォントを確認したい 


プリンタに内蔵しているフォントを確認できます。 

操作パネルを使う場合 

プリンタに標準で内蔵しているフォント名を印刷します。 


(注•づ 


A 4 用紙以外で印刷を行うとすべての内容が印刷されないことがあります。 

プリントジョブアカウンティング（オプション）で[口ーカルプリント]が[印刷不可] 
または[カラー印刷不可]に設定されている場合には印刷できません。 


〇トレイに A 4 用紙をセットします。 

❷[±7「メニュー+」スイッチを数回押し、[インフォメーションメニュー]を表 
爪します0 

❸〇「設定」スイッチを押し、 [PSE フォン ト インサツ/ジッ コウ] (PS モー 
ドの場合）、 [PCL フォントインサツ/ジッ コウ] (PCL モードの場合）を表示し 
ます。 

〇 〇「設定」スイッチを押します。 

フォント名が印刷されます。 


MicrolinePS Utility (Macintosh ) を使う場合 



プリンタに内蔵しているすべてのポストスクリブトフォント名を確認することができます。 

(注 •づ Mac 〇 SX では利用できません。 


4 ファイル編集 



、ルプ 


プリンタ名/ゾ-ンの変更 
File ダウンロード... 笄 


ントリスト表示. 


ディスクの初期化... 
フォントの匿き■換え... 
ハ-フト- >1駆！… 




❶ [ MicrolinePS ] - [MicrolinePS Utility ] - 
[MicrolinePS Utility ] をダブルクリックし 
ます。 

❷[ユーテイリテイ]メニューから[フオント 
リスト表示...]を選択します。 

❸[プリンタ ROM ] を選択するとプリンタに標 
準で内蔵しているフォントが表示されます。 
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8 プリンタの動作について 


パラレルインタフエースの転送モードを変更したい 

コンピュータと転送モードを一致させる場合に変更してください。 

双方向セントロを無効にするには 

〇 p ^ r メニュー十」スイッチを数回押し、[セントロ メニュー]を表示します。 
❷ 〇「設定」スイッチを押します。 

❸ [: yr メニュー+」スイッチまたはじ〕>「メニュ ーー 」スイッチを数回押し、[ソ 
ウホウコウセントロ]を表示します。 

〇 〇「設定」スイッチを押します。 

❺ [+ ノ「メニュー十」スイッチまたは[^ジ「メニューー」スイッチを数回押し、[厶 
コウ]を表示します。 

❻ 「設定」スイッチを押し、値の右側に [ホ] を付けます。 

〇 f ) 「オンライン」スイッチを押し、[オンライン]にします。 

〇 電源を〇 FF/ON します。 

メモ電源の切り方は「電源を切ります」（セットアップ編）をご覧くださし、。 


ECP を無効にするには 

〇 [+； 〕 「メニュー十」スイッチを数回押し、[セントロ メニュー]を表示します。 
❷〇「設定」スイッチを押します。 

❸ [+フ「メニュー十」スイッチまたは[^ジ「メニューー」スイッチを数回押し、 
[ ECP ] を表示します。 

© 〇「設定」スイッチを押します。 

❺メニュー十」スイッチまたはじ^ > 「メニューー」スイッチを数回押し、[ム 
コウ]を表示します。 

❻ Q 「設定」スイッチを押し、値の右側に [*] を付けます。 

〇 [ ^ 「オンライン」スイッチを押し、[オンライン]にします。 

© 電源を〇 FF / 〇 N します。 

メモ電源の切り方は「電源を切ります」（セットアップ 編） をご覧くださし、。 
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8 プリンタの動作について 


内蔵ハードディスク（オプション）を初期化したい 


内蔵ハードディスクを初期の状態に戻すことができます。 

内蔵ハードディスクは3つのパーティションに分割されています。内蔵ハードディスクをイニシャライズする 
と、パーティションも分割し直します。特定のパーティションのみをフォーマツトすることもできます。 

メモ 内蔵ハードディスクのパーティションには [ PSE ]、[ PCL ]、 [キョウツウ]があります。 

[ PSE ] 

PostScript モードのフオー厶を格納するエリアです 0 
[ PCL ] 

PCL モードのフォー厶を格納するエリアです。 

[キョゥツゥ] 

「認証印刷」、「確認印刷」、「プリンタに保存」でジョブを登録したり、エラーログを格 
納するエリアです。 




(注•り 


プリントジョブアカウンティング（オプション）にプリンタがすでに追加されている場合 
は、内蔵ハードディスクの初期化をする前に、プリントジョブアカウンティングに関する 
情報をプリンタのハードディスクからいったん削除する必要があります。このため、ログ 
の取得を終了し、プリントジョブアカウンティングからプリンタを削除してください。プ 
リンタの削除方法は、「プリントジョブアカウンティングユーザーズ マニュアル」 をご覧 


ください。 
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操作パネルを使う場合 


8プリンタの動作について 


(注り 


[ディスク メンテナンス]は工場出荷時の設定では表示されません。アドミニストレータ 
メニューで [DISK MAINTENANCE ] の設定を [ ENABLE ] に変更する必要があります。詳 
しくは250ぺージをご覧ください。 


イニシャライズ 

〇 I +>「メニュー十」スイッチを数回押し、[ディスクメンテナンス]を表示します。 
❷ ( 3「設定」スイッチを押します。 

© & 「メニュー十」スイッチまたは 「メニューー」スイッチを数回押し、 

[ HDD シヨキカ/ジッコウ]を表示します。 

❹ 〇「設定」スイッチを押し、[ジッ]ウシマスカ？ Y=ENTER / N = CANCEL ] 
を表示します。 


(注，) 初期化を取り消すには、ここで CD 「キャンセル」スイッチを押します。 
() 「設定」スイッチを押すと、初期化を取り消すことはできません。 

❺ 〇「設定」スイッチを押し、[スグニジッ]ウシマスカ？ Y = ENTER / 
N = CANCEL ] を表示します。 


(注，) 


ここで！ D 「キャンセル」スイッチを押した場合は、次にプリンタの電源を入 
れたときにイニシャライズが行われます。 


❻〇「設定」スイッチを押します。 


❼[デンゲンヲキツテクタ'サイ/シャツトダウンカンリョウ]が表示されたら電源 
を〇 FF にします。 

© 電源を〇 N にします。イニシャライズが行われます。 
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8 プリンタの動作について 


特定のパーティションのフォーマット 

〇 「メニュー+」スイッチを数回押し、[ディスクメンテナンス]を表示します。 

❷ 〇「設定」スイッチを押します。 

❸ [+ノ「メニュー十」スイッチまたはじジ r メニュ ーー 」スイッチを数回押し、 

[ HDD フォーマット]を表示します0 

〇「設定」スイッチを押します。 

「メニュー十」スイッチまたはじ^「メニューー」スイッチを数回押し、 
目的のパーティションを表示します。 

I ) 「設定」スイッチを押し、[ジッコウシマスカ？ Y=ENTER / N = CANCEL ] 
を表示します。 

初期化を取り消すには、ここで^~^「キャンセル」スイッチを押します。 

I ) 「設定」スイッチを押すと、初期化を取り消すことはできません。 

I j 「設定」スイッチを押し、[スグニジッ]ウシマスカ？ Y = ENTER / 
N = CANCEL ] を表示します。 

( ) 「設定」スイッチを押します。プリンタはシャットダウン処理を行います。 

(ぃ ^ ここで「キャンセル」スイ 
V /i# /れ か，衾にフナーマ、'ノトがわれ3 


❹ 

❺ 

❻ 


❼ 

❽ 

❾ 


ッチを押した場合は、次にプリンタの電源を入 
れたときにフオーマツトが行われます。 


[デンゲンヲキツテクタ'サイ/シャツトダウンカンリョウ]が表示されたら電源 
を〇 FF にします。 



® 電源を〇 N にします。フォーマットが行われます。 


〇 KI ストレージデバイスマネージャ （ Windows ) を使う場合 


パスワード 

バスワイ瑛数半角8文字)： 

本本本本本本本本 




|バスワードの変更( ㈡ ...| 


I _ 記悄装罟の初期化 (0... II 

I ファイルの削除ぬ)... ) 

I プリンタシャットダウン ( B ) I 


I ヘルプ < il) I I 


❶[スタート]-[プ□グラム] ( WindowsXP では 
[すべてのプ□グラム])-[沖データ ]- [OKI 
ストレージデバイスマネージャ]-[〇 KI スト 
レージデバイスマネージャ]を選択します。 

❷「プリンタの検索」画面でプリンタを接続し 
ているポートを選択し、[開始]をクリックし 
ます。 

〇 [閉じる]をクリックします。 

〇下のウィンドウでプリンタを選択し、[プリン 
夕]メニューから[管理者機能]を選択します。 

❺[現在のパスワード]に管理者パスワードを 
入力します。パスワードの初期値は 
「 PASSWORD 」 です。 

© [記憶装置の初期化]をクリックします。 
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8 プリンタの動作について 


= 0: - HDD 0 - PCL 
=1: - HDD 0 - COMMON 
= HDD 0 - PS 
= 2: - FLASH 0 - MIX 
二 %UasW% - FLASH 0 - PS 


記愤疰罟①初期化 


〇イニシャライズする場合は[ディスク全体の 
初期化]をクリックします。 

特定のパーティションをフォーマツトする場 
合はリストからフォーマツトしたいパーテイ 


パーティションの 使用用途 

©PCL 〇 共通¢0 MMON ) 〇 PostScript ( PS ) 


I ディスク全体の 初期化 ( D ) ] 

フラッシュ全体の初期化 ( M ) | 
I パーティションの初期化 (£) j 


| ヘルプ (y) | 

I ： . m：：m . | 


ションを選択し、[パーティションの初期化] 
をクリックします。 

パーティションの使用目的を変更する場合は 
リストからフオー マツ トしたいパーテイショ 
ンを選択し、[パーティションの使用用途]で 
パーティション種類を選択して[パーティ 
ションの初期化]をクリックします。 

© 初期化確認画面で[はい]をクリックします。 

❾シャットダウン確認画面で[はい]をクリッ 
クします。 

® 完了画面で [0 K ] をクリックします。 
m プリンタの電源を〇 FF /0 N します。 


電源の切り方は「電源を切ります」（セッ 
ン トアップ編）をご覧くださし、0 

MicrolinePS Utility ( Macintosh ) を使う場合 

PS パーテイシヨンのフォーマツトを行います。 PCL、 キヨウツウのパーテイシヨンはそのままです。 

(注/) Mac 〇 SX では利用できません。 


囀 ファイル偏集 


、ルプ 


1プリンタ宅/ゾーンの変更.. . 1 

File ダウンロード... 

明 D 

フォントリスト表示... 

洗 L 

ディスクの初期化… K 

フォントの匿き換え... 


ハーフトーン調整… 



❶ [ MicrolinePS ] - [MicrolinePS Utility ] - 
[MicrolinePS Utility ] をダブルクリックし 
ます。 

❷[ユーティリティ] メニューから [ディスク 
の初期化...]を選択します。 

❸初期化するハードディスクのディスク番号に 
チェックを付け、[初期化]をクリックします。 


( 主 


スク番号はパーティシヨン番号ではあり 
0 ps パーティシヨンがディスク#〇と 
なります。 

PS パーティシヨンが複数ある場合は、パー 
ティシヨン番号が小さい方からディスク#0、 
ディスク#1、ディスク# 2となります。 

〇初期化してもよいが再度確認し、[初期化]を 
クリックします。 

❺再起動確認画面で[〇 K ] をクリックします。 

❻プリンタの電源を〇 FF/0N します。 

二^！ 電源の切り方は「電源を切ります」（セッ 
一トアップ編）をご覧くださし、0 



メモ 


メモ 


© ハードディスクの 初期化を行うと ハードディスク内の 
悵報は T ベて 初期化されま T 〇 
初期化を行う前に ハードディスクの 内容を確 IS し、 
フォントが 既に インストールされているハードデイス 
クを初期化しないよう くれぐれも ご注意く だ •さい。 


[ ネ刀期化 ] 1匚キャンセル| 
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8 プリンタの動作について 


ボストスクリプト エラー を印刷したい 


ポストスクリプトエラーが発生したときに、エラー内容を印刷することができます。 

操作パネルを使う場合 

〇 〔+)「メニュー+」スイッチを数回押し、[システムコウセイメニュー]を表示 
します。 

❷ 〇「設定」スイッチを押します。 

© & 「メニュー十」スイッチまたは 「メニューー」スイッチを数回押し、 

[エラーレポート]を表7^します0 

© O 「設定」スイッチを押します。 

© & 「メニュー+」スイッチまたは 〇 r メニューー」スイッチを数回押し、 

[オン]を表示します。 

❻ 〇「設定」スイッチを押し、値の右端に [*] を付けます。 

〇 「オンライン」スイッチを押し、[オンライン]にします。 


WindowsMe /98/95 PS プリンタドライバ 

〇 [スター ト]- [設定]-[プリンタ]を選択し 
ます。 

❷ [OKI MICROLINE 5300( PS )] アイコンをマ 
ウスの右ボタンでクリックし、[プ□パティ] 
を選択します。 

❸ [ PostScript ] タブの [ PostScript エラー情報 
を印刷する]にチェックを付け、[〇 K ] をク 
リックします。 
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WindowsXP / 2000 PS プリンタドライバ 


8 プリンタの動作について 


酵»オプション 


用紙サイズ : M 
日0う•ラフィックス 

- © ィメージ 0 D 色①苷理 

ICM の方法: ICM _ 

ICM 0 D 目的:画殷 

TrueType フオント: デパイスフォントと代替 
三 知 ドキュメントのォブション 

詳細な印刷棵能: 有 幼 
白..糸 PostScript オブシヨン 

PostScript 出力オブシヨン: 印刷処珀が诔くな5よう 居 iitifh. 
TrueType フォントダウンロードオブション 碰 


. 


PostScript エラーハンドラを送信： 


用紙厚: ブリ V 今設宝 


0® 


[ 0K 讀 [ キやンセル ) 


〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

❸[詳細設定]をクリックします。 

(Windows2000 では、この操作は必要あり 
ません。） 

❹[レイアウト]タブの[詳細設定]をクリッ 
クします。 

❺ [PostScript オプション]- 

[PostScript エラーハンドラを送信]で[は 
し、]を選択します。 


WindowsNT 4.0 PS プリンタドライバ 



〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

❸[プロパティ]をクリックします。 

❹[詳細]タブの [PostScript オプション]- 
[PostScript エラーハンドラを送信]で[は 
しへ]を選択します。 


Macintosh プリンタドライバ 


プリンタ：丨 MICR0UNE 5300 



□作業内容のコビーを作成 
□作業のログを作成 


J1-8.7 

出力対象：リンタ 今 j 


作葉記錄フォルダ 

〇 Macintosh HD 
Q プリント記躲 


r 奴 …I 


〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 
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❸[作業記録処理]パネルの [PostScript エ 
ラーが起きた場合]で[詳細レポートをプ 
リント]を選択します。 


[ 設定の保存 j 


[ キャン t ル j (T プリント 


Mac OS X 7° U ンタドライバ 

プリント 

プリンタ： MICROLINE 5300 卜 M ^ 

プリセット： T) W 


エラ-処理 瓣 


PostScript エラー 


〇特にレポートは行わない 
©詳細レポートをプリント 


❸ 


トレイの切0替え 


©プリンタのデフオルトを使用 
〇同じ用紙サイズの別のカセツトに切 D 替える 
〇警告を表示 


アプリケーシヨンを起動します。 

[ファイル]メニューの[プリント]を選択 
しよ3 〇 

[ エラー処理 ] パネルの [PostScript エ 
ラー]で [詳細レポートをプリント]を選 
択します。 


(?) (プレビュー) ( pdf として保存.. .J) (キャンセめ 奮ブ y ント， 


225 






































































































8 プリンタの動作について 


プリンタの操作パネルで IP アドレスを設定したい 


プリンタの操作パネルから、プリンタの IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスを設定 
できます。 


㈣ 


IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスの入力を間違えると、ネットワー 
クがダウンするなど、重大な障害が発生します。ネットワーク管理者と相談の上、 IP アド 


レスを設定してくださし、0 


メ i プリンタの IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスは、 「 NIC セットアッ 
プユーティリティ （ AdminManager )」 で設定することもできます〇 「 NIC セットアップユー 
ティリティ （ AdminManager )」 での設定方法は、 「 NIC セットアップユーティリティ 
( AdminManager )」（47 ぺージ）をご覧くださし 、0 



❶ 「メニュー十」スイッチを数回押し、 [NETWORK MENU] を表示します。 

❷ 〇「設定」スイッチを押します。 

❸ [TCP/IP/ENABLE *] と表示されていることを確認します。 

[TCP/IP/DISABLE *] と表示されている場合は次の設定を行います。 

① f ) 「設定」スイッチを押します。 

② (^>「メニュー十」スイッチを押し、 [TCP/IP/ENABLE] を表示します。 

③ 〇「設定」スイッチを押し、値の右側に[ホ]を付けます。 

@ <^]「戻る」スイッチを押します。 

❹「メニュー十」スイッチを数回押し 、 DP ADDRESS] を表示します。 

❺ 〇「設定」スイッチを押します。 

❻ [+>「メニュー十」スイッチまたは「メニューー」スイッチを数回押し、 IP 
アドレスの1桁目の値にします。 

❼ 〇「設定」スイッチを押し、次の桁に移動します。©と©を繰り返して、全 
ての桁の値を設定します。 

© 「戻る」スイッチを押します。 

以後、❹〜❽を繰り返し、 [SUBNET MASK] (サブネットマスク）、 [GATEWAY 
ADDRESS] (ゲートウェイアドレス）を設定します。 


〇 : ) 「オンライン」スイッチを押し、[オンライン]にします〇 
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8 プリンタの動作について 


内蔵ハードディスク（オプション）やフラッシュメモ 
リの空き容量を確認したい ( Windows ) 


内蔵ハードディスクやフラッシュメモリの各パーティションの空き容量を確認することができます。 


メモ「〇 KI ストレージデバイスマネージャ」のセットアップについては、44ぺージをご覧くださし、。 


❶[スタート]-[プ□グラム] ( WindowsXP では 
[すべてのプ□グラム])-[沖データ]-[〇 KI 
ストレージデバイスマネージャ]-[〇 KI スト 
レージデバイスマネージャ]を選択します。 


❷「プリンタの検索」画面でプリンタを接続し 
ているポートを選択し、[開始]をクリックし 
ます。 

❸[終了]をクリックします。 

〇 [閉じる]をクリックします。 

❺下のウィンドウでプリンタを選択し、[プリ 
ンタ]メニューから[リソースを表示する] 
を選択します。 


ダ MICRO LINE 5300 - LPT1： 

B 回® 

■ 

胃 赛 

D1SK0 FLASH0 


名前 

サイズ 

空き領域 

ロケーション 

用途 

袋ボリ3 〇: 

2000576512 

2000543744 

HDD0 

PCL 

看 [ポリ; L - ム1: 

5001453568 

5000052736 

HDD0 

COMMON 

孟ボ リューム制 is... 

3000868864 

3000442880 

HDD0 

PS 


❻内蔵ハードディスクの場合は [ DISK ] を、フ 
ラッシュメモリの場合は [ FLASH 0] を選択 
します。 



内蔵ハードディスクが搭載されていない 
場合は、 [ DISK ] は表示されません。 


❼[表示]メニューから[詳細]を選択します。 
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〇 用途欄にパーティションの種別が表示され、 
空き容量欄にパーティシヨンごとの空き容量 
が巳 yte 単位で表示されます。 


(注•り 


フラッシュメモリの場合は、 [ PSE ] と 
[ MIX ] が別々に表示されますが、同じバー 


ア イン ヨン 包不します0 
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8 プリンタの動作について 


内蔵ハードディスク（オプション）やフラッシュメモ 
リの空き容量を確保したい 


内蔵ハードディスクやフラッシュメモリの空き容量を確保するにはいくつかの方法があります。 

内蔵ハードディスクの場合 

内蔵ハードディスクの不要なジョブを削除する 

「確認印刷」、「認証印刷」または「プリンタに保存」指定をした印刷ジョブが、内蔵ハードディスクの「キョ 
ウツウ」パーティションに残ったままになっていると、ハードディスクの容量を圧迫します。これらの 
ジョブを削除することによって、空き容量を確保することができます。「複数部数の文書を最初に確認し 
てから印刷したい（確認印刷)」 （129 ページ）、「パスワードを入力してから印刷したい（認証印刷)」 (133 
ページ）、「プリンタのハードディスクにジョブを保存して繰り返し印刷したい」 （138 ページ）をご覧く 
ださい。 

「キョウ ツウ」 パ-ティションの空き容量が確保されます。 rPSEj および 「 PCL 」 パーティ 
^ ノ ションの空き容量は変わりません。 


内蔵ハードディスクのパーティションサイズを変更する 

使用していないパーティションのサイズを小さくすることにより、目的のパーティションの空き容量を確 
保することができます。 


8 

J±C. 


(注.，) 


パーティションのサイズを変更すると、以下の内容も消去されます。消去されても 
よいか十分検討してください。 

•「確認印刷」、「認証印刷」、「プリンタに保存」で登録したジョブ 
• 登録したフォー厶 
-エラー ログ 



プリントジョブアカウンティング（オプション）にプリンタがすでに追加されている場合 
は、パーティションのサイズを変更する前に、プリントジョブアカウンティングに関する 
情報をプリンタのハードディスクから一旦削除する必要があります。このために、ログの 
取得を終了し、プリントジョブアカウンティングからプリンタを削除してくださしヽ。プリ 
ンタの削除方法は、「プリントジョブアカウンティングユーザーズ マニュアル」 をご覧く 


ださい。 
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操作パネルを使う場合 


8プリンタの動作について 


A . A [ディスク メンテナンス]は工場出荷時の設定では表示されません。アドミニストレータ 
レ•ノ メニューで [DISK MAINTENANCE ] の設定を [ ENABLE ] に変更する必要があります。詳 
しくは250ぺージをご覧ください。 

〇 1+?「メニュー+」スイッチを数回押し、[ディスクメンテナンス]を表示します。 
〇 「設定」スイッチを押します。 

© 1+) 「メニュー十」 スイッチまたは p 「メ ニューー 」スイッチを数回押し、 

[パーティションサイズ/ジッ コウ] を表示します。 

❹ 〇「設定」スイッチを押し、 [ PCL / キョウツウ /PSE 2096/5096/3096] 
(工場出荷時）を表示します。 

0 「設定」スイッチを押し、 PCL パーティションサイズを点滅させます。 

❻サイズを変更しない場合は©へ進みます。 

サイズを変更する場合は、丨ギ>「メニュー+」スイッチまたは [^> r メニューー」 
スイッチを数回押し、目的のサイズを表示します。 

。ェ PCL パーティションサイズを変更すると、キョウツウパーティションサイズも変 
- わります。 

❼【1「設定」スイッチを押し、キョウツウパーティションサイズを点滅させます。 

© サイズを変更しない場合は©へ進みます。 

サイズを変更する場合は、丨+>「メニュー+」スイッチまたは r メニューー」 
スイッチを数回押し、目的のサイズを表示します。 

v モ 1キョウツウパーティションサイズを変更すると、 PSE パーティションサイズも変 
- わります。 


〇 「設定」スイッチを押し、 pse パーティションサイズを点滅させます。 

® サイズを変更しない場合は®へ進みます。 

サイズを変更する場合は、丨+>「メニュー十」スイッチまたは「メニューー j 
スイッチを数回押し、目的のサイズを表示します。 

メモ PSE パーティションサイズを変更すると、 PCL パーティションサイズも変わります。 

® 〇「設定」スイッチを押し、[ジッ]ウシマスカ？ Y = ENTER / N = CANCEL ] 
を表示します。 
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© 

❿ 


4 サイズの変更を取り消すには、ここで CID 「キャンセル」スイッチを押します。 

I ) 「設定」スイッチを押すと、サイズの変更を取り消すことはできません。 

〇「設定」スイッチを押し、[スグニジッ]ウシマスカ？ Y = ENTER / 
N = CANCEL ] を表示します。 

I ) 「設定」スイッチを押します。プリンタはシャットダウン処理を行います。 


(注％ 


こで [_ D 「キャンセル」スイッチを押した場合は、次にプリンタの電源を入 
たときにフオーマットが行われます。 


® [デンゲンヲキツテクタ'サイ/シャツトダウンカンリョウ]が表示されたら電源 
を〇 FF にします。 


© 電源を〇 N にします。フォーマットが行われます。 
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8 プリンタの動作について 


〇 KI ストレージデバイスマネージャ （ Windows ) を使う場合 



メモ「〇 KI ストレージデバイスマネージャ」のセットアップについては、44ページをご覧くださし、。 


❶ 


❷ 

❸ 

❹ 

❺ 



記愤疰罟①初期化 


= 〇: - HDD0 - PCL 
=1: -HDD0 - COMMON 
= 35diskOS5- HDD0 - PS 
= 2： - FLASH0 - MIX 
二 m \ asW % - FLASHO - PS 


•If- 亍ィシ 3 ンの使用用途 

(*；■ iPCjy (；：：■ 共通 (QO MMON) 〇 PostScript (PS) 


ハー ドディスクの）卜亍ィシヨンサイズ変更 

20 : 

〇 パー亍ィション1の固定 

50 : 

〇 パーティション2の固定 

30 : 

〇 パー亍ィシ3ン3の固定 


f ディスク全 f 丰刀期 f 匕 1 ^ J 

I ヘルプ (H) | 

| パーティションの 初期化 (£) | I j 


[スタート]-[プ□グラム] ( WindowsXP では 
[すべてのプ□グラム])-[沖データ ]- [OKI 
ストレージデバイスマネージャ]-[〇 KI スト 
レージデバイスマネージャ]を選択します。 

「プリンタの検索」画面でプリンタを接続し 
ているポートを選択し、[開始]をクリック 
しよ3 〇 

[閉じる]をクリックします。 

下のウィンドウでプリンタを選択します。 
[プリンタ]メニューから[管理者機能]を 
選択します。 

[現在のパスワード]に管理者パスワードを 
入力します。パスワードの初期値は 
「 PASSWORD 」 です。 

[記憶装置の初期化]をクリックします。 


リストから HDD パーティシヨンを選択し、 
[ハードディスクのパーティシヨンサイズ変 
更]でサイズを変更し、[ディスク全体の初 
期化]をクリックします。 

© 初期化確認画面で [0 K ] をクリックします。 

❾シャットダウン確認画面で[はい]をクリッ 
クします。 

® 完了画面で [0 K ] をクリックします。 

® プリンタの電源を〇 FF /0 N します。 

メモ 電源の切り方は「電源を切ります」（セッ 
一トアップ編）をご覧くださし、0 




内蔵ハードディスク（オプション）の初期化をします 


内蔵ハードディスクを初期の状態に戻すことができます。 

内蔵ハードディスクの初期化を行ラ場合は、「内蔵ハードディスク（オプション）を初期化したい」 (220 
ページ）をご覧ください。 
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8 プリンタの動作について 


フラッシュメモリの場合 

フラッシュメモリの初期化をします 

フラッシュメモリを初期の状態に戻すことができます。 


± A フラッシュメモリを初期化すると、以下の内容も消去されます。消去されてもよい 
V 7 か十分検討してください。 


登録したフォーム 


(注.，) 


プリントジョブアカウンティング（オプション）にプリンタがすでに追加されている場合 
は、フラッシュメモリを初期化する前に、プリントジョブアカウンティングに関する情報 
をプリンタのフラッシュメモリから一旦削除する必要があります。このために、ログの取 
得を終了し、プリントジョブアカウンティングからプリンタを削除してください。プリン 
夕の削除方法は、「プリントジョブアカウンティングユーザーズマニュアル」をご覧くだ 


さし、0 


操作パネルを使う場合 


(注，) 


[メモリ メニュー]は工場出荷時の設定では表示されません。ァドミニストレータメ 
ニューで [MEMORY MENU ] の設定を [ ENABLE ] に変更する必要があります。詳しく 
は250ぺージをご覧ください。 


❶| +；) 「メニュー+」スイッチを数回押し、[メモリメニュー]を表示します。 

❷ () 「設定」スイッチを押します。 

❸| +>「メニュー+」スイッチまたはじジ r メニューー」スイッチを数回押し、 
[FLASH メモリシヨキカ/ジッコウ]を表示します。 

❹〇「設定」スイッチを押し、[ジッ]ウシマスカ？ Y=ENTER / N = CANCEL ] 
を表示します。 
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❺ 


㈣ 

〇 


初期化を取り消すには、ここで I ~3「キャンセル」スイッチを押します。 

() 「設定」スイッチを押すと、初期化を取り消すことはできません。 

「設定」スイッチを押し、[スグニジッコウシマスカ？ Y=ENTER / 


N = CANCEL ] を表示します。 


❻ C ^) 「設定」スイッチを押します。プリンタはシャットダウン処理を行います。 


(注 •う 


ここで ( _^「キャンセル」スイッチを押した場合は、次にプリンタの電源を入 
れたときに初期化が行われます。 


❼[デンゲンヲキツテクダサイ/シャツトダウンカンリョウ]が表示されたら電源 
を〇 FF にします。 


〇 電源を〇 N にします。フォーマットが行われます。 
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8 プリンタの動作について 


〇 KI ストレージデバイスマネージャ （ Windows ) を使う場合 



メモ「〇 KI ストレージデバイスマネージャ」のセットアップについては、44ページをご覧くださし、。 


❶[スタート]-[プ□グラム] ( WindowsXP では 
[すべてのプ□グラム])-[沖データ ]- [OKI 
ストレージデバイスマネージャ]-[〇 KI スト 
レージデバイスマネージャ]を選択します。 

❷「プリンタの検索」画面でプリンタを接続し 
ているポートを選択し、[開始]をクリックし 
ます。 

〇 [閉じる]をクリックします。 

〇下のウィンドウでプリンタを選択します。 
[プリンタ]メニューから[管理者機能]を 
選択します。 



❺[現在のパスワード]に管理者パスワードを 
入力します。パスワードの初期値は 
「 PASSWORD 」 です。 

© [記憶装置の初期化]をクリックします。 


❼リストから Flash パーティションを選択し、 
[フラッシュ全体の初期化]をクリックしま 
す。 

© 初期化確認画面で[はい]をクリックします。 

❾シャットダウン確認画面で [0 K ] をクリッ 
クします。 

® 完了画面で [0 K ] をクリックします。 

0プリンタの電源を〇 FF/ON します。 

二電源の切り方は「電源を切ります」（セッ 
…トアップ編）をご覧くださし、0 
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9 プリンタの設定項目について 


ユーザメニューを変更します ........ 234 

プリンタのユーザメニュ——覧 ........ 235 
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9 プリンタの設定項目について 


ユーザメニューを変更します 


〇 [ J > 「メニュー+」スイッチを数回押し、設定する「カテゴリ」を表示します。 
❷〇「設定」スイッチを押します。 

❸ [+? 「メニュー+」スイッチまたは [5> r メニュ—」スイッチを押し、設定す 
る「項目」を表示します。 

© 〇「設定」スイッチを押します。 

© & 「メニュー+」スイッチまたは 13> r メニュ—」スイッチを押し、「設定 
値」を表示します。 

❻ 〇「設定」スイッチを押し、値の右側に [*] を付けます。 

^7^1フラッシュメモリ、内蔵ハードディスク（オプション）の初期化や、内蔵ハード 
ディスクのパーティションのサイズ変更、特定パーティションの初期化では、 

「ジッコウシマスカ？」と表示されます。実行してもよいかもう一度ご確認くだ 
さし、0 

実行する場合は f 設定」スイッチを押します。続いて「スグニジッコウシ 

マスカ？」と表示されます。 

実行する場合は I 設定」スイッチを押します。プリンタはシャットダウン 
処理を行います。[デンゲンヲキッテクダサイ/シャットダウンカンリョウ] 

が表示されたら電源を〇 FF/ON します。各変更が行われます。 


9 

•adbc 


❼ 


「オンライン」スイッチを押し、[オンライン]にします。 


(注/) 


「USB メニュ ー 」、「セントロメニュ ー 」カテゴリの設定値を変更したときは、電源を〇 FF / 
ON してくださし、。 


メモ電源の切り方は「電源を切ります」（セットアップ編）をご覧くださし、。 
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9 プリンタの設定項目について 


プリンタのユーザメニュ-覧 


「設定値」の網かけは初期の値です。 

◎:プリンタドライバの設定が優先 

〇:プリンタの設定が優先またはプリンタで設定が必要 

一：プリンタドライバ使用時は無効 


カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

Win 

Mac 

設定項目(上段） 

設定値(下段） 

( PS ) 

( PCL ) 

インサッシ、、ョア 
メニュ-* 

八。スワ-ドセッテイ 

个个个个 

認証印刷、確認印刷のパスワードを4桁 
の数字(◦〜 9) で設定します。 

* :オプションのハードディスク装着時に 

表ホ〇 

O 

〇 

〇 


シ''ョアセレクト 

シ''ヨフ''ナシ 

スへ、、テノシ、、ョフ、、 

(ファイル名） 

印刷を行うジョブを設定します。 

「ジョブナシ」以外は印刷可能なファイル 
があるときに表示します。 

〇 

〇 

〇 

インフォメ-シヨンメニュ- 

メニ： L - マッフ。インサツ 

シ、、ッコウ 

メニューリストを印刷します。 

— 

— 

— 

注） 

ファイルリストインサツ 

シ、、ッコウ 

ファイルリストを印刷します。 

— 

— 

— 


PCL フォントインサツ 

シ、、ッコウ 

PCL のフォントリストを印刷します。 





PSE フォントインサツ 

シ、、ッコウ 

PS のフォントリストを印刷します。 





DEM 01 

シ、、ッコウ 

デモ印刷をします。 

— 

— 

— 


エラ-ロゲインサツ 

シ、、ッコウ 

エラーログを印刷します。 

— 

— 

— 

シャットダ''ウン 
メニュ-* 

シャットダ、ウンスタ-卜 

シ、、ッコウ 

ファイルシステム保護のために電源オフ 
シーケンスを行います。 

* :オプションのハードディスク装着時に 

表ホ〇 

〇 

〇 

〇 

インサツメニュ- 

]ピ-マイスウ 

1 

コピー枚数を設定します。 

◎ 

◎ 

◎ 



999 






リョウメンインサツ* 

オン 

両面印刷を指定します。 

◎ 

◎ 

◎ 



オフ 

* :オプションの両面印刷ユニット装着時 







に表示。 





トシ、、カタ* 

ヨコトシ、、 

両面印刷の綴じ方を指定します。 

◎ 

◎ 

◎ 



タテトシ、、 

* :オプションの両面印刷ユニットを装着し、 
[リョウメンインサツ]が[オン]の 
ときに表示。 





キュウシトレイ 

トレイ1 

給紙トレイを選択します。 

◎ 

◎ 

◎ 



トレイ2 * 

MP トレイ 

* :トレイ2は、オプションのセカンドトレ 
イユニット装着時に表示。 





シ、、ドウトレイキリカエ 

オン 

自動トレイ切替をするかどうが設定しま 

◎ 

◎ 

◎ 



オフ 

す。 





トレイセンタクシ'' ュンシ''ョ 

シタホウコウ 

自動トレイ選択/自動トレイ切り換え時 

〇 

〇 

〇 



ウエホウコウ 
キユウシトレイ 

の、選択順序の優先順位を指定します。 





注）プリントジョブアカウンティング（オプション）で[□ーカルプリント]が[印刷不可]また 
は[カラー印刷不可]に設定されている場合には印刷できません。 
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9 プリンタの設定項目について 


9 

•adbc 


カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

(PS) 

Win 

(PCL) 

Mac 

設定項目(上段） 

設定値(下段） 

インサツメニュ- 

MP トレイノツカイカタ 

ヨウシチカ''イノトキ 
シヨウシナイ 

マルチパーパストレイの使い方を設定し 
ます。 

O 

〇 

〇 

ヨウシチェック 

ユウコウ 
ムコウ 

用紙サイズのチェックをするがどうが設 
定します。 

◎ 

◎ 

◎ 

カイソ、、ウド 

600 X 1200 DPI 
600 DPI 

解像度を選択します。 

◎ 

◎ 

◎ 

トナ-セ-ア，ド 

オン 

オフ 

トナーセーブモードの有効/無効を切り替 
えます。 

◎ 

◎ 

◎ 

モノクロインサツソ外'' 

シ、、卜、、ウ 

カラ-インサクソ外'' 

フツウインサツソ外'' 

モノクロ印刷速度を設定します。 

[カラーインサツソクド]はカラーの 
印刷速度になります。 

[フツウインサツソクド]はモノクロ 
の印刷速度になります。 

〇 

〇 

〇 

インサツホウコウ 

タテ 

3: 

印刷方向を設定します。 

◎ 

◎ 

◎ 

1へ°-シ '' キ、、ヨウスウ 

5キ''ヨウ 

S 

60キ''ヨウ 

S 

64キ''ヨウ 

S 

128キ''ヨウ 

1ページに印刷できる行数を設定します。 




ヘンシュウサイス、、 

カセットヨウ シサイス、、 

LETTER 
EXECUTIVE 
LEGAL 14 

LEGAL 13.5 
LEGAL 13 

A 4 

A 5 

A 6 

B 5 

カスタム 

COM-9 ENVELOPE 

COM-10 ENVELOPE 

MONARCH ENV 
DL ENVELOPE 
C 5 ENVELOPE 
C 4 ENVELOPE 
ハカ、、キ 

オウフクハカ''キ 
フウトウ1 
フウトウ2 

フウトウ3 
フウトウ4 

コンピュータから用紙サイズを指定しな 
がった場合の用紙の編集サイズを設定し 
ます。[カセットヨウシサイズ]を選 
択すると、現在選択されているトレイの 
用紙サイズを編集サイズとします。 
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9 プリンタの設定項目について 


カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

(PS) 

Win 

(PCL) 

Mac 

設定項目(上段） 

設定値(下段） 

メディアメニュ- 

トレイ1ヨウシサイス、、 

A 4 

A 5 

A 6 

B 5 

LEGAL 14 

LEGAL 13.5 

LEGAL 13 

LETTER 

EXECUTIVE 

カスタム 

トレイ1の用紙サイズを設定します。 

〇 

〇 

〇 

トレイ1メテ、、ィアタイア 

フツウシ 

レターヘッド 
r ンドシ 
サイセイシ 

アライカミ 

トレイ1の用紙種類を設定します。 

◎ 

◎ 

◎ 

トレイ1メテ''ィアウエ仆 

フツウシ 

アッイカミ 
ヨリアツイカミ 

トレイ1の用紙厚さを設定します。 

◎ 

◎ 

◎ 

トレイ2ヨウシサイス''* 

A 4 

A 5 

B 5 

LEGAL 14 

LEGAL 13.5 

LEGAL 13 

LETTER 

EXECUTIVE 

カスタム 

トレイ2の用紙サイズを設定します。 

* :オプションのセカンドトレイユニット 
装着時に表示。 

〇 

〇 

〇 

トレイ2 メテ''ィアタイア* 

フツウシ 

レターヘッド 
ホ''ンドシ 
サイセイシ 

アッカ、、ミ 

アライカミ 

トレイ2の用紙種類を設定します。 

* :オプションのセカンドトレイユニット 
装着時に表示。 

◎ 

◎ 

◎ 

トレイ2 メディアウ I 仆 * 

フツウシ 

アッイカミ 
ヨリアツイカミ 
丁うアツイカミ 

トレイ2の用紙厚さを設定します。 

* :オプションのセカンドトレイユニット 
装着時に表示。 

◎ 

◎ 

◎ 
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9 プリンタの設定項目について 


カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

(PS) 

Win 

(PCL) 

Mac 

設定項目(上段） 

設定値(下段） 

メディアメニュ- 

MP トレイヨウシサイス、' 

A 4 

A 5 

A 6 

B 5 

LEGAL 14 

LEGAL 13.5 

LEGAL 13 

LETTER 

EXECUTIVE 

カスタム 

COM-9 ENVELOPE 

COM-10 ENVELOPE 

MONARCH ENV 

DL ENVELOPE 

C 5 ENVELOPE 

ハカ、、キ 

ォウフクハカ'、キ 
フウトウ1 
フウトウ2 

フウトウ3 
フウトウ4 

マルチパーパストレイの用紙サイズを設 
定します。 

O 

O 

O 

MP トレイメディアタイ 
フ。 

フツウシ 
レタ-ヘッド 
〇 HP 

ラへ、、ルシ 
r ンドシ 
サイセイシ 

アッカ、、ミ 

アライカミ 

マルチパーパストレイの用紙種類を設定 
します。 

◎ 

◎ 

◎ 

IMP トレイメテ、'ィアウエ 

仆 

フツウシ 

アツイカミ 
ヨリアツイカミ 
コ、'うアツイカミ 

マルチパーパストレイの用紙厚さを設定 
します。 

◎ 

◎ 

◎ 

カスタムヨウシサイス、、 

インチ 
ミリメ-トル 

カスタム用紙を設定するときの単位を設 
定します。 

◎ 

◎ 

◎ 

ヨウシ〗 W' サイス、、 

64ミリメ-トル 

210ミリメ-トル 

216ミリメ-トル 

カスタム用紙の用紙幅を設定します。 
「カスタムヨウシサイズ」で[インチ] 

を選択するとインチに換算した値になり 
ます。 

◎ 

◎ 

◎ 

ヨウシナカ''ササイス'' 

148ミリメ-トル 

S 

297ミリメ-トル 

S 

1200ミリメ-トル 

カスタム用紙の用紙長を設定します。 
「カスタムヨウシサイズ」で[インチ] 

を選択するとインチに換算した値になり 
ます。 

◎ 

◎ 

◎ 
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9 プリンタの設定項目について 


カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

( PS ) 

Win 

( PCL ) 

Mac 

設定項目(上段） 

設定値(下段） 

カラ-メ ニ ユ- 

ノウドホセイモ-ド 

シ、、卜、、ウ 
シユドウ 

濃度補正と階調補正を自動で行ラが設定し 
ます。 

O 

〇 

〇 

ノウドホセイ 

シ、、ッコウ 

実行を選択すると、プリンタは直ちに濃度 
補正を行います。アイドル状態で実行して 
ください。 

〇 

〇 

〇 

カラ-チョウセイ 

ハ。夕-ンインサツ 

カラー調整パターンを印刷します。 

注：プリントジョブアカウンティング（オプ 
ション）で[口ーカルプリント]が[印 
刷不可]または[カラー印刷不可]に設 
定されている場合には印刷できません。 

〇 

〇 

〇 

C HIGHLIGHT 

〇 

+ 1 

+2 

+3 

-3 

-2 

-1 

シアンの淡い部分 ( Highlight ) の色の調子を 
調整します。 

プラスは濃い方向に、マイナスは薄い方向 
に調整されます。 

〇 

〇 

〇 

C MID-TONE 

〇 

+ 1 

+2 

+3 

-3 

-2 

-1 

シアンの中間部 ( Mid - tone ) の色の調子を調 
整します。 

〇 

〇 

〇 

C DARK 

〇 

+ 1 

+2 

+3 

-3 

-2 

-1 

シアンの濃い部分 ( Dark ) の色の調子を調整 
します。 

〇 

〇 

〇 

M HIGHLIGHT 

〇 

+ 1 

+2 

+3 

-3 

-2 

-1 

マゼンタの淡い部分 ( Highlight ) の色の調子 
を調整します。 

プラスは濃い方向に、マイナスは薄い方向 
に調整されます。 

〇 

〇 

〇 

M MID-TONE 

〇 

+ 1 

+2 

+3 

-3 

-2 

-1 

マゼンタの中間部 ( Mid - tone ) の色の調子を 
調整します。 

〇 

〇 

〇 
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9 プリンタの設定項目について 


9 

•adbc 


カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

( PS ) 

Win 

( PCL ) 

Mac 

設定項目(上段） 

設定値(下段） 

カラ-メニュ- 

M DARK 

〇 
+ 1 
+2 

+3 

-3 

-2 

-1 

マゼンタの濃い部分 ( Dark ) の色の調子を調 
整します。 

O 

〇 

〇 

Y HIGHLIGHT 

〇 
+ 1 
+2 

+3 

-3 

-2 

-1 

イエローの淡い部分 ( Highlight ) の色の調子 
を調整します。 

プラスは濃い方向に、マイナスは薄い方向 
に調整されます。 

〇 

〇 

〇 

Y MID-TONE 

〇 
+ 1 
+2 

+3 

-3 

-2 

-1 

イエローの中間部 ( Mid - tone ) の色の調子を 
調整します。 

〇 

〇 

〇 

Y DARK 

〇 
+ 1 
+2 

+3 

-3 

-2 

-1 

イエローの濃い部分 ( Dark ) の色の調子を調 
整します。 

〇 

〇 

〇 

K HIGHLIGHT 

〇 
+ 1 
+2 

+3 

-3 

-2 

-1 

ブラックの淡い部分 ( Highlight ) の色の調子 
を調整します。 

プラスは濃い方向に、マイナスは薄い方向 
に調整されます。 

〇 

〇 

〇 

K MID-TONE 

〇 
+ 1 
+2 

+3 

-3 

-2 

-1 

ブラックの中間部 ( Mid - tone ) の色の調子を 
調整します。 

〇 

〇 

〇 

K DARK 

〇 
+ 1 
+2 

+3 

-3 

-2 

-1 

ブラックの濃い部分 ( Dark ) の色の調子を調 
整します。 

〇 

〇 

〇 
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9 プリンタの設定項目について 


M イチス''レビチョウセイ 


マゼンタの画像位置ズレを微調整します。 〇〇〇 


マゼンタの濃度を調整します。 〇〇〇 

通常は使用しないでください。 


M ノウド 


Y ノウド 


K ノウド 


シ''ドウイロス'、レホセイ 


C イチス''レビチヨウセイ 


〇 

+ 1 

+2 

+3 

-4 

-3 

-2 


+2 

+3 

-4 

-3 

-2 


シ、、ツコウ 


+2 

+3 

-3 

-2 


イエローの濃度を調整します。 
通常は使用しないでください。 


ブラックの濃度を調整します。 
通常は使用しないでください。 


このメニューを実行すると、プリンタは自 
動色ずれ補正動作を実行します。アイドル 
状態で実行してください。 


シアンの画像位置ズレを微調整します。 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 



カテゴリ 


操作パ不ル表示 


設定項目(上段） 


設定値(下段） 


内容 


Win 

(PS)(I 


Win 

PCL) 


Mac 


カラ-メニュ- 


C ノウド 


〇 

+ 1 

+2 

+3 

-4 

-3 

-2 


シアンの濃度を調整します。 
通常は使用しないでください。 


〇 


〇 


〇 


+ 1 + 2 + 3 - 3-2 


〇 + 1 + 2 + 3 - 4 - 3 - 2-1 
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9 プリンタの設定項目について 


カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

(PS) 

Win 

(PCL) 

Mac 

設定項目(上段） 

設定値(下段） 

カラ-メニュ- 

Y イチス''レビチョウセイ 

〇 

+ 1 

+2 

+3 

-3 

-2 

-1 

イエローの画像位置ズレを微調整します。 

O 

〇 

〇 

インクシミ1レ-ション 

オフ 

SWOP 

EUROSCALE 

JAPAN 

インクシミュレーションを設定します。こ 
の設定は PS 言語ジョブに対してのみ有効 
です。 

◎ 


◎ 

UCR 

スウナイ 

フツウ 
オオイ 

カラー印刷するときの墨版（黒）の量を選 
択できます。墨版の量を多くすると他の3 
色のトナー量の節約になります。 

〇 

〇 

〇 

CMY 10096 ノウド 

ムコウ 
ユウコウ 

CMY 100%階調値に対する10096出力を 
有効とするがどうかを選択します。 

〇 

〇 

〇 

CMYK ヘンカン 

オン 

オフ 

[オフ]にすると、ポストスクリプト印刷 
データの中で CMYK データを多用される 
場合に印字時間を短縮するのに有効です。 
ただし、印刷結果の色合いが変わります。 
また、インクシミュレーション機能を利用 
する場合にはこのメニュー設定は無効にな 
ります。 

〇 


〇 

システムコウセイメニュ- 

八。ワ-セ-アイコウシ、'力 

ン 

5フン 

15フン 

3〇フン 

6〇フン 

24〇フン 

省電カモードに入るまでの時間を設定しま 
す。 

〇 

〇 

〇 

ドウサモ-ド 

シ、、卜、、ウ 

PCL 

PS 3 エミユレ-シヨン 

プリント言語を選択します。[ジドウ]に 
するとプリント言語を自動切替えします。 

〇 

〇 

〇 

セントロ PS - ア□卜]ル 

ASCII 

RAW 

セント□からのデータの PS 通信プロトコ 
ルのモードを指定します。 

〇 

— 

— 

USB PS - ア□卜]ル 

ASCII 

RAW 

USB からのデータの PS 通信プロトコル 
のモードを指定します。 

〇 

— 

〇 

NET PS - フ。□卜]ル 

ASCII 

RAW 

ネットワークカードからのデータの PS 通 
信プロトコルのモードを指定します。 

〇 


〇 

アラ-ムカイグョ 

オン 

シ、、ョ r 

PS :この設定によらずジョブ中のみエ 

PCL :復旧可能エラー表示の解除タイミン 
グを設定します。 

[オン]は「オンライン」スイッチを押す 
までエラーを表示します。 

[ジョブ]は次のジョブを受信するまでエ 
フ表爪します0 


〇 
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9 プリンタの設定項目について 


カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

(PS) 

Win 

(PCL) 

Mac 

設定 項目 (上段） 

設定値(下段） 

システム ] ウセイメニユ- 

エラ-シ、、ドウカイシ'''ョ 

オン 

メモリオーバフ□—発生時、自動的にプリ 


〇 

— 



オフ 

ンタを復旧させるかを設定します。 





マニュアルタイムアウト 

60ビヨウ 

手差し印刷時の用紙がセットされるのを待 

O 

〇 

〇 



30ビ'ヨウ 

つ時間を設定します。 






オフ 






タイムアウトインサツ 

オフ 

データを受信しなくなってがら強制印刷す 

◎ 

〇 

◎ 



5ビヨウ 

るまでの時間を設定します。 







PS はジョブをキャンセルします。 






40ビヨウ 







300ピヨウ 






トナ-フソクインサツケイア 

ヶイソ、、ク 

[トナーフソク]が表示されたときに印 

〇 

〇 

〇 


ク 

チュウシ 

刷を継続させるかどうが設定します。 







チュウシの場合は [*** トナーフソク] 







(*** はトナー色）が表示されるとオフラ 







イン状態になります。 





シ''ャムリカ八''- 

オン 

紙づまりの後、つまったページがら印刷す 

〇 

〇 

〇 



オフ 

るがどうか設定します。 





エラ-レホ。-卜 

オン 

ポストスクリプトエラーが発生したとき、 

◎ 


◎ 



オフ 

エラーレポートを印刷するがどうが設定し 







ます。 





ヶ、、ンコ、、 

ニホン: T 

操作パネルの表示言語を設定します。 

〇 

〇 

〇 



エイコ、、 





PCL エミユレ-シヨン 

ショウフォント 

ナイアウフォン ト 

使用するフォントの場所を指定します。 

_ 

_ 

一 



夕、'ウンロ-ドフォント 

[ダウンロードフォント]は RAM にフォ 







ントがダウン□ー ドされている場合に表示 







されます。 





フォント No . 

1000 

S 

使用するフォントの番号を選択します。 

— 

— 

— 


フォントピッチ 

0.44 CPI 

フォントの幅を設定します。 

— 

— 

— 



S 

(単位： character / inch ) 






10.00 CPI 

[フォント No .] で選択されたフォントが 







固定スペーシングのアウトラインフォント 






99.99 CPI 

の場合に表示されます。 





フォントサイス、、 

400ホ。イント 

フォントの高さを設定します。 

— 

— 

— 



S 

(単位：ポイント） 






12.00ホ 。 イン ト 

[フォント No .] で選択されたフォントが 






S 

比例スペーシングのアウトラインフォント 






999.75ホ。イント 

の場合に表示されます。 





シンホ、、ルセット 

WIN 3.1 J * 

5 

シンボルセットを選択します。 

— 

— 

— 
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9 プリンタの設定項目について 


9 

•adbc 


カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

( PS ) 

Win 

( PCL ) 

Mac 

設定 項目 (上段） 

設定値(下段） 

PCL エミユレ-シヨン 

A 4 インシ、、ハハ、、 

78ケタ 

A 4 用紙の自動改行する桁数を設定しま 

— 

— 

— 



8〇ケタ 

す。 





ハケンへ。-シ、、シ''ョカ''イ 

オフ 

空白ページを印刷しないようにするか設定 

— 

— 

— 



オン 

します。 





CR ドウサ 

CR ノミ 

CR コード受信時の動作を設定します。 

—— 

— 

— 



CR+LF 






LF ドウサ 

LF ノミ 

LF コード受信時の動作を設定します。 

— 

— 

— 



LF+CR 






インサツリョウイキ 

ノ-マル 

用紙の印刷不可能領域を設定します。 

—— 

— 

— 



1/5インチ 







1/6インチ 






イメ-シ''如センタう 

コン:！、、ウクロ 

イメージデータの黒を CMYK 混色で印刷 

— 

◎ 

— 



タンシヨククロ 

するが、ブラックトナーのみで印刷するか 







設定します。 





へ 。 ンハハ、、ホセイ 

オン 

細い線を見えるように補正します。 

— 

◎ 

— 



オフ 





セントロ メニュ- 

セントロ 

ユウコウ 

パラレルインタフェースの有効/無効を設 

〇 

〇 

— 



ムコウ 

定します。 





ソウホウ]ウセントロ 

ユウコウ 

双方向通信の有効/無効を設定します。 

〇 

〇 

— 



ムコウ 






ECP 

ユウコウ 

ECP モードの有効/無効を設定します。 

〇 

〇 

— 



ムコウ 






ACK ハハ、、 

セマイ 

コンパチ受信時の ACK 幅を設定します。 

〇 

〇 

— 



フツウ 







ヒ□イ 






ACK / BUSY タイミ 

ACK IN BUSY 

コンパチ受信時の BUSY 信号と ACK 信号 

〇 

〇 

— 


ンゲ 

ACK WHILE BUSY 

の出力順序を設定します。 





I-PRIME 

3 マイク□ピヨウ 

I-PRIME 信号の有効時間/無効を設定しま 

〇 

〇 

— 



50マイク□ビヨウ 

す。 






ムコウ 






オフラインシ、、ュシン 

ユウコウ 

オフライン状態や復旧可能なエラーが発生 

〇 

〇 

〇 



ムコウ 

しているときでも、データ受信を行うかど 







うか設定します。 




USB メニュ- 

USB 

ユウコウ 

USB インタフェースの有効/無効を設定 

〇 

〇 

〇 



ムコウ 

します。 





ソフトリセット 

ユウコウ 

ソフトリセットコマンドの有効/無効を設 

〇 

〇 

〇 



ムコウ 

定します。 





SPEED 

12 Mbps 

USB インタフェースの最大転送速度を設 

〇 

〇 

〇 



480 Mbps 

定します。 





オフラインシ'、ユシン 

ユウコウ 

オフライン状態や復旧可能なエラーが発生 

〇 

〇 

〇 



ムコウ 

しているときでも、データ受信を行うがど 







うか設定します。 
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9 プリンタの設定項目について 


カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

( PS ) 

Win 

( PCL ) 

Mac 

設定項目(上段） 

設定値(下段） 

NETWORK 

MENU 

TCP/IP 

ENABLE 

DISABLE 

TCP/IP プロトコルの有効/無効を設定し 
ます。 

O 

〇 

〇 

NETBEUI 

ENABLE 

DISABLE 

NetBEUI プロトコルの有効/無効を設定 
します。 

〇 

〇 

〇 

NETWARE 

ENABLE 

DISABLE 

NetWare プロトコルの有効/無効を設定 
します。 

〇 

〇 

〇 

ETHERTALK 

ENABLE 

DISABLE 

EtherTalk プロトコルの有効/無効を設定 
します。 

〇 

〇 

〇 

FRAME TYPE 

AUTO 

802.2 

802.3 

ETHERNETII 

SNAP 

フレームタイプを設定します。 

〇 

〇 

〇 

IP ADDRESS 

SET 

AUTO 

MANUAL 

IP アドレスの設定方法を設定します。 
TCP/IP が DISABLE の場合は表示されま 
せん。 

〇 

〇 

〇 

IP ADDRESS 

192.168.100.100 

IP アドレスを設定します。 

TCP/IP が DISABLE の場合は表示されま 
せん。初期値はネットワーク接続していな 
い場合の値です。 

〇 

〇 

〇 

SUBNET MASK 

255.255 .255.0 

サブネットマスクを設定します。 

TCP/IP が DISABLE の場合は表示されま 
せん。初期値はネットワーク接続していな 
い場合の値です。 

〇 

〇 

〇 

GATEWAY 

ADDRESS 

192.168.100254 

ゲートウェイアドレスを設定します。 
TCP/IP が DISABLE の場合は表示されま 
せん。初期値はネットワーク接続していな 
い場合の値です。 

〇 

〇 

〇 

INITIALIZE NIC ? 

EXECUTE 

ネットワークメニューの初期化を行うが 
を指定します。 

〇 

〇 

〇 

WEB/IPP 

ENABLE 

DISABLE 

WEB/IPP の有効/無効を設定します。 

〇 

〇 

〇 

TELNET 

ENABLE 

DISABLE 

TELNET の有効/無効を設定します。 

〇 

〇 

〇 

FTP 

ENABLE 

DISABLE 

FTP の有効/無効を設定します。 

〇 

〇 

〇 

SNMP 

ENABLE 

DISABLE 

SNMP の有効/無効を設定します。 

〇 

〇 

〇 
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9 プリンタの設定項目について 


カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

( PS ) 

Win 

( PCL ) 

Mac 

設定項目(上段） 

設定値(下段） 

NETWORK 

MENU 

LAN 

NORMAL 

SMALL 

NORMAL :一般にはこの設定を使用して 
ください。スバニングツリー機能を 
持つ HUB に接続した場合でも効率 
よく動作します。ただし、コン 
ピュータが2,3台の小さな LAN に 
接続するとプリンタが起動する時間 
が長くなるデメリットがあります。 

SMALL :コンピュータが2,3台の小さな 
LAN から大型の LAN まで対応しま 
すが、スバニングツリー機能を持つ 
HUB に接続した場合に効率よく動 
作できない場合があります。 

O 

〇 

〇 

HUB LINK 

SETTING 

AUTO NEGOTIATE 

100 BASE-TX FULL 

100 BASE-TX HALF 

10 BASE-T FULL 

10 BASE-T HALF 

HUB LINK SETTING を設定します。 

〇 

〇 

〇 

メモリメニュ- 

シ''ユシン八、、ッファサイス'' 

シ、、卜、、ウ 

0.5 MB 

1 MB 

2 MB 

4 MB 

8 MB 

16 MB 

受信バッファサイズを設定します。 

装着しているメモリ容量により、設定値 
が異なります。 

〇 

〇 

〇 

リソ-スセ-アエリア 

シ、、卜、、ウ 

オフ 

0.5 MB 

1 MB 

2 MB 

4 MB 

8 MB 

16 MB 

フォントキャッシュエリアのサイズを設 
定します。 

装着しているメモリ容量により設定値が 
異なります。 

〇 

〇 

〇 

FLASH メモリシヨキカ* 1 

シ、、ツコウ 

FLASH メモリのイニシャライズを行いま 
す。 

〇 

〇 

〇 

テ''イスクメンテナンス* 1 * 2 

*2 :オプション 
のハードディ 
スク装着時に 

HDD シヨキカ 

シ、、ツコウ 

ハードディスクのパーティション分割を 
行い、各パーティションをフォーマット 
します。 

〇 

〇 

〇 

ハ。-テイシヨンサイス、、 

シ、、ツコウ 

パーティションサイズの変更を行います。 

〇 

〇 

〇 

PCL / キヨウ、ソウ / PSE 

nnn %/ mmm % 

1 1 1 96 

変更後のパーティションサイズを割合で 
指定します。 

〇 

〇 

〇 

HDD フォ-マツト 

PCL 

キヨウツウ 

PSE 

指定パーティションのフォーマットを行 
います。 

〇 

〇 

〇 


*1: プリントジョブアカウンティング（オプション）で 「 HDD / FLASH の初期化を禁止する」に 
設定している場合は非表示。 
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9 プリンタの設定項目について 


カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

( PS ) 

Win 

( PCL ) 

Mac 

設定項目(上段） 

設定値(下段） 

システムホセイメ ニ ユ- 

X ホセイ 

0.00 ミリメ-トル 

全体の印刷位置を 0.25 mm 単位で横方向 

O 

〇 

〇 



+0.25 ミリメ-トル 

に補正します。 







印刷可能領域を超えたイメージは印刷さ 






+2,00ミリメ-トル 

れません。 






-2.00ミリメ-トル 
( 







) 

-0.25ミリメ-トル 






Y ホセイ 

〇.〇〇ミリメ-トル 

全体の印刷位置を 0.25 mm 単位で縦方向 

〇 

〇 

〇 



+0.25ミリメ-トル 

に補正します。 






S 

印刷可能領域を超えたイメージは印刷さ 






+2.00 ミリメ-トル 

れません。 






- Z 00 ミリメ-トル 
( 

PS ではマイナス方向の補正は無効です。 






) 

-0.25 ミリメ-トル 






リョウメンインサツ X ホセイ* 

0.00ミリメ-トル 

両面印刷の裏面全体の印刷位置を 0.25 mm 

〇 

〇 

〇 



+0.25 ミリメ-トル 

単位で横方向に補正します。 







印刷可能領域を超えたイメージは印刷さ 






•2,00 ミリメ-トル 

れません。 






- ZOO ミリメ-トル 

* :オプションの両面印刷ユニット装着時 







(し式爪。 






-0.25ミ 1 i メ-トル 






リョウメンインサツ Y ホセイ* 

〇.〇〇ミリメ-トル 

両面印刷の裏面全体の印刷位置を 0.25 mm 

〇 

〇 

〇 



+0.25 ミリメ-トル 

単位で縦方向に補正します。 






S 

印刷可能領域を超えたイメージは印刷さ 






+2.00ミリメ-トル 

れません。 






- ZOO ミリメ-トル 

PS ではマイナス方向の補正は無効です。 






S 

* :オプションの両面印刷ユニット装着時 






-〇25ミリメ-トル 

に表示。 





PCL トレイ2 D # * 

1 

PCL コマンドでの給紙先指定コマンドで、 

— 

〇 

— 




トレイ2指定の#を指定します。 






5 

* :オプションのセカンドトレイユニット 







装着時に表示。 






59 






PCL MP トレイ D 

1 

PCL コマンドでの給紙先指定コマンドで、 

— 

〇 

— 


# 

S 

マルチパーパストレイ指定の#を指定し 






4 

ます。 






S 

59 






ドラムヶ J - ニンゲ 

オフ 

印刷前にイメージドラムのクリーニング 

◎ 

◎ 

◎ 



オン 

動作を行います。画質改善の効果がある 







場合があります。 





へキサゲンフ。 

シ、、ツコウ 

16進ダンプで印刷します。16進ダンプの 

〇 

〇 

〇 




印刷を終了するには、電源を〇 FF にしま 







す。 
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9 プリンタの設定項目について 


カテゴリ 


操作パネル表示 

内容 

Win 

( PS ) 

Win 

( PCL ) 

Mac 

設定項目(上段） 

設定値(下段） 

メニュ-リセット 

シ、、ツコウ 

メニューの設定値を初期化します。 

O 

〇 

〇 

メニュ-セッテイヲホアン 

シ、、ツコウ 

現在のメニュー設定を保存します。 

〇 

〇 

〇 

ホアンメニュ-ニモドス 

シ、、ツコウ 

保存しているメニュー設定に変更します。 
メニューを保存したときのみ表示されま 
す。 

〇 

〇 

〇 

ハ。ワ-セ-アキノウ 

ユウコウ 

ムコウ 

パワーセーブモードの有効/無効を設定し 
ます。 

有効時のパワーセーブ移行時間は[シス 
テムコウセイメニュー]の[パワーセー 
プイコウジカン]で設定します。 

〇 

〇 

〇 

フツウシクロセッティンゲ 

〇 

+ 1 

+2 

-2 

-1 

温度差による印字のばらつきを補正しま 
す。かすれる場合に値を変更します。 

〇 

〇 

〇 

フツウシカラ-セッティンゲ 

〇 

+ 1 

+2 

-2 

-1 

温度差による印字のばらつきを補正しま 
す。かすれる場合に値を変更します。 

〇 

〇 

〇 

〇 HP クロセッティンゲ 

〇 

+ 1 

+2 

-2 

-1 

温度差による印字のばらつきを補正しま 
す。〇 HP シートに印刷してがすれる場合 
に値を変更します。 

〇 

〇 

〇 

〇 HP カラ-セッティン 

ゲ 

〇 

+ 1 

+2 

-2 

-1 

温度差による印字のばらつきを補正しま 
す。〇 HP シートに印刷してかすれる場合 
に値を変更します。 

〇 

〇 

〇 


メンテナンスメニュ_ 



(注，) 


メモリメニュー、ディスクメンテナンスメニュー、システムホセイメニューは工場出荷時 
の設定ではユーザメニューに表示されません。ァドミニストレータメニューで 「MEMORY 
MENU」、「DISK MAINTENANCE」、「SYS ADJUST MENU 」 の設定を 「 ENABLE 」 に変 
更するとユーザメニューに表示されます。詳しくは251ぺージをご覧ください。 
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9 プリンタの設定項目について 


カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

Win 

Mac 

設定 項目 (上段） 

設定値(下段） 

(PS) 

(PCL) 

シ、'ユミヨウメニュ- 

ト タルへ。-シ、' カウン ト 

门门门门门门 

総印刷枚数を表示します。 


— 

— 


ト レイ 1 へ。-シ、、カウン ト 

门门门门门门 

トレイ1の総印刷枚数を表示します。 

— 

— 

— 


ト レイ 2 へ。-シ、' カウン ト* 

门门 n 门门门 

トレイ2の総印刷枚数を表示します。 

* :オプションのセカンドトレイユニット 
装着時に表示。 





1 VIP ト レイへ。-シ、、カウ 

ント 

门门门门 n 门 

マルチ パ ー パス トレイの 総 印刷枚数を表 

7 J \ します0 

— 

— 

— 


カラ- V - シ '' カウン ト 

门门门门门门 

カラーページ印刷を行ったページ数を表 
爪します 0 

— 

— 

— 


モノクロへ°-シ '' カウン ト 

门门门门门门 

モノクロページ印刷を行ったページ数を 
表 71"^ しま S 〇 

— 

— 

— 


K ドラムユニット 

ノ コリ XXX % 

黒のドラムの残り寿命を表示します。 

— 

— 

— 


C ドラムユニット 

ノ コリ xxx 96 

シアンのドラムの残り寿命を表示します。 


— 

— 


M ドラムユニット 

ノ コリ XXX % 

マゼンタのドラムの残り寿命を表示しま 
す。 

— 

— 

— 


Y ドラムユニット 

ノ コリ XXX % 

イエローのドラムの残り寿命を表示しま 
す。 

— 

— 

— 


へ''ルトユニット 

ノ コリ XXX % 

ペルトユニットの残り寿命を表示します。 

— 

— 

— 


テイチャ舛ユニット 

ノ コリ xxx 96 

定着器ユニットの残り寿命を表示します。 

— 

— 

— 


K トナ - 

ノ コリ xxx 96 

黒トナーの残量を表示します。 

— 

— 

— 


C トナ- 

ノ コリ XXX % 

シアントナーの残量を表示します。 

— 

— 

— 


M トナ- 

ノ コリ xxx 96 

マゼンタトナーの残量を表示します。 

— 

— 

— 


Y トナ- 

ノ コリ XXX % 

イエロー トナ _ の残量を表示します。 

— 

— 

— 


トナー残量は目安です。以下の場合には正しい残量は表示されません。 

• 製品添付トナーを使用している場合 

• イメージドラム交換時に使用途中のトナーカートリツジを付けた場合 
• 新しいドラムに付けた1本目のトナーを使用している場合 
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9 プリンタの設定項目について 


アドミニストレータメニューを変更します 


〇プリンタの電源を〇 FF にします。 

メモ電源の切り方は「電源を切ります」（セットアップ 編） をご覧くださし、。 

❷ 〇「設定」スイッチを押しながらプリンタの電源を〇 N にします。 

[〇 P MENU ] が表示されたら指を離します。 

❸ =+1「メニュー+」スイッチを数回押し、設定する「カテゴリ」を表示します。 
〇 〇「設定」スイッチを押します。 

❺「メニュー+」スイッチまたは [>> r メニューー」スイッチを数回押し、設 
定する「項目」を表示します。 

❻ 〇「設定」スイッチを押します。 

「メニュー+」スイッチまたは 13> r メニューー」スイッチを数回押し、 
「設定値」を表示します。 

© Q 「設定」スイッチを押し、値の右側に [*] を付けます。 

❾ CZ 3 「オンライン」スイッチを押し、[オンライン]にします。 



アドミニストレータメニユーの項目は251ぺージを参照くださし、0 
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9 プリンタの設定項目について 


プリンタのアドミニスト レー タメ ニュ -覧 


ユーザメニューの各カテゴリの有効/無効などを設定できます。無効のカテゴリはユーザメニューに表示 
されません。 

システム管理者の方のみ使用してください。 


カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

設定項目(上段） 

設定値(下段） 

〇 P MENU 

ALL CATEGORY 

ENABLE (有効) 
DISABLE (無効） 

ユーザメニューのすべてのカテゴリの有効/無効を設定 
します。 

PRINT JOBS 
MENU 

ENABLE (有効) 
DISABLE (無効） 

インサツジョプメニューの有効/無効を設定します。 

INFORMATION 

MENU 

ENABLE (有効) 
DISABLE (無効） 

インフォメーションメニューの有効/無効を設定します。 

SHUTDOWN 

MENU 

ENABLE (有効) 
DISABLE (無効） 

シャットダウンメニューの有効/無効を設定します。 

TESTPRINT 

MENU 

ENABLE (有効) 
DISABLE (無効) 

テストプリントメニューの有効/無効を設定します。 

PRINT MENU 

ENABLE (有効) 
DISABLE (無効) 

インサツメニューの有効/無効を設定します。 

MEDIA MENU 

ENABLE (有効) 
DISABLE (無効) 

メディアメニューの有効/無効を設定します。 

COLOR MENU 

ENABLE (有効) 
DISABLE (無効） 

カラーメニューの有効/無効を設定します。 

SYS CONFIG 
MENU 

ENABLE (有効) 
DISABLE (無効） 

システムコウセイメニューの有効/無効を設定します。 

PCL EMULATION 

ENABLE (有効) 
DISABLE (無効） 

PCL エミュレーションメニューの有効/無効を設定しま 
す。 

PARALLEL 

MENU 

ENABLE (有効) 
DISABLE (無効） 

セント□メニューの有効/無効を設定します。 

USB MENU 

ENABLE (有効） 
DISABLE (無効) 

USB メニューの有効/無効を設定します。 

NETWORK 

MENU 

ENABLE (有効) 
DISABLE (無効) 

NETWORK メニューの有効/無効を設定します。 

MEMORY MENU 

ENABLE (有効) 
DISABLE (無効) 

メモリメニューの有効/無効を設定します。 

DISK 

MAINTENANCE 

ENABLE (有効) 
DISABLE (無効) 

ディスクメンテナンスメニューの有効/無効を設定しま 
す。 

SYS ADJUST 
MENU 

ENABLE (有効) 
DISABLE (無効) 

システムホセイメニューの有効/無効を設定します。 

MAINTENANCE 

MENU 

ENABLE (有効) 
DISABLE (無効） 

メンテナンスメニューの有効/無効を設定します。 

USAGE MENU 

ENABLE (有効) 
DISABLE (無効) 

ジュミョウメニューの有効/無効を設定します。 


(注./) 変更方法は250ぺージを参照くださし、0 
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9 プリンタの設定項目について 


カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

設定項目(上段） 

設定値(下段） 

COLOR 

RESET C GAMMA 

EXECUTE 

シアンの濃度履歴データをリセットします。通常は使用 

MENU 



しないでください。 


RESET M GAMMA 

EXECUTE 

マゼンタの濃度履歴データをリセットします。通常は使 




用しないでください。 


RESET Y GAMMA 

EXECUTE 

イエローの濃度履歴データをリセットします。通常は使 




用しないでください。 


RESET K 

EXECUTE 

ブラックの濃度履歴データをリセットします。通常は使 


GAMMA 


用しないでください。 

BLOCK DEV 

INITIAL LOCK 

YES 

フラッシュメモリの初期化の有効/無効を設定します。 

MENU 


NO 

[ YES ] にするとメモリメニューの FLASH メモリシヨ 




キカ]は表示されません。 

FILE SYS 

CHK FILE 

OFF 

ファイルシステムの空き容量と管理データの修復を行い 

MAINTE 

SYS 

FLASH 

ます。 



HDD 



CHK ALL 

OFF 

エラー訂正不能セクタの修正とファイルシステムの空き 


SECTORS 

ON 

容量と管理データの修復を行います。 


HDD 

ENABLE 

オプシヨンのハードディスウの使用/不使用を設定しま 



DISABLE 

す。 
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9 プリンタの設定項目について 


現在の設定を確認します（メニューマップ印刷) 



ユーザメニューの設定とネットワークの設定情報のみ印刷されます。アドミニストレ _ 
タメニューの設定は印刷されません。 

プリントジョブアカウンティング（オプション）で[口ーカルプリント]が[印刷不可] 
または[カラー印刷不可]に設定されている場合には印刷できません。 


〇トレイに A 4 用紙をセットします。 

(注/) A 4 用紙以外で印刷を行うと、全ての内容が印刷されないことがあります。 

❷丨 +〉 r メニュー十」スイッチを押し、[インフォメーシヨンメニュー ] を表示し 
ます。 

© 【 ) 「設定」スイッチを押し、[メニューマップインサツ/ジッコウ]を表示し 
ます。 

or ) 「設定」スイッチを押します。 

メニューマップ印刷が開始されます。 （2 枚） 

続いてネットワークの設定情報 (Network Information ) が印刷されます。 （4 枚） 


(サンプル) 



253 



















9 プリンタの設定項目について 


現在のメニュー設定を保存します 

プリンタの操作パネルでの設定を保存できます。 

6 注 /\ • ューザメニューのみ保存できます。 

^ ’ •「NETW 〇 RKMENU」 カテゴリは保存されません。 

〇 [±>「メニュー+」スイッチを数回押し、[メンテナンスメニュー]を表示します。 

❷〇「設定」スイッチを押します。 

❸ L +? 「メニュー十」スイッチまたは(3ジ「メニュ ーー 」スイッチを数回押し、[メ 
ニューセッテイヲホゾン/ジッコウ]を表示します。 

〇 C ) 「設定」スイッチを押し、[ジッコウシマスカ？]を表示します。 

❺【>「設定」スイッチを押します。 

設定値が保存されます。 


9 

•adbc 


メモ現在の設定を、保存されている設定に変更することができます。 

〇 「メニュー+」スイッチを数回押し、[メンテナンスメニュー]を表示 

します。 

❷〇「設定」スイッチを押します。 

❸[±ノ「メニュー+」スイッチまたはじ^ V メニュ ーー 」スイッチを数回押し、 
[ホゾンメニュー ニモ ドス/ジッ コウ] を表示します。 

❹〇「設定」スイッチを押し、[ジッコウシマスカ？]を表示します。 

❺〇「設定」スイッチを押します。 


設定値が、保存されている設定に変更されます。 
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設定値を初期化します 


9プリンタの設定項目について 


(注，) 


• ユーザメニューのみ初期化します。 

•「 NETW 〇 RKMENU 」 カテゴリの初期化は、 
[INITIALIZE NIC ?] で行ってください。 


「 NETW 〇 RKMENU 」 カテゴリ内の 


〇 I 4-^) 「メニュー+」スイッチを数回押し、[メンテナンスメニュー]を表示します。 
❷ ( ) 「設定」スイッチを押します。 

© I +ン「メニュー十」スイッチまたは〇>> r メニューー」スイッチを数回押し、[メ 
ニューリセット/ジッコウ]を表示します。 

〇 f ) 「設定」スイッチを押します。 
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9 プリンタの設定項目について 


(MEMO) 
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10 ネッ トワーク機能について 


ネットワーク設定項目の一覧 
ネットワーク機能を初期化します 
ネットワークの設定情報 (Network Information ) を印刷します 

IP アドレスの設定 
Web ブラウザを使います 
TELNET を使います 
ステータス ウインドウを使います 
DHCP/B 〇〇 TP をイ吏し、ます 
RARP を使います 

IP アドレスでのアクセス制限機能 （IP フィルタ）を使います 
メール送信機能 ( SMTP ) を使います 
SNMP を使います 
EtherTalk プリンタ名を変更したい 
EtherTalk ゾーンを変更したい 



83472048358 


2 3 


22222222333333 


















10 ネットワーク機能について 


ネットワーク設定項目の一覧 


プリンタのネットワーク機能で設定できる項目を説明します。 

現在設定されている値は、ネットワークの設定情報 (Network Information) で確認できます。 

設定値を変更するには、 TELNET, Web ブラウザ， NIC セットアップユーティリティ (AdminManager) 
, Quick Setup (Windows) , Setup Utility (Macintosh) を使用します。 


TCP/IP 網かけ部は初期値です。 


項目 

1殳定値 

機能説明 

TELNET 

Web ブラウザ 

AdminManaaer 

Setup Utility 

TCP/IP 

Protocol 

TCP/IP 

TCP/IP プロ ト 
コルを使用する 

ENABLE 
(使用する） 

DISABLE 

(使用しない） 

TCP/IP プロトコルの使用/非使用を設定しま 
す。 

IP Address 

IP アドレス 

IP アドレス 

192.168.100.100 

IP アドレスを設定します。 

Subnet Mask 

サブネットマス 
ク 

サブネットマス 
ク 

255.255 .255.0 

サブネットマスクを設定します。 

Default 

Gateway 

ゲートウェイア 
ドレス 

デフォルト 
ゲートウェイ 

192.168 .100.254 

ゲートウェイ(デフォルトルータ)アドレスを設 
定します。0.0 .0.0 はルータなしを意味します。 

RARP 

Protocol 

RARP 

RARP を使用す 
る 

ENABLE 

(使用する） 

DISABLE 

(使用しない） 

RARP サーバへ IP アドレス取得を要求するか、 
しないかを設定します。 

DHCP/ 

B 〇〇 TP 

Protocol 

DHCP/B 〇〇 TP 

DHCP/B 〇〇 TP 
を使用する 

ENABLE 
(使用する） 

DISABLE 

(使用しない） 

DHCP/B 〇〇 TP サーバへ IP アドレス取得を要求 
するか、しないがを設定します。 

Auto IP 

Address 

サーバを使用し 
ないアドレス解 
決 

Network PnP 
設定 IP アドレス 
自動設定〜 

ENABLE 
(自動設定する） 
DISABLE 
(自動設定しない） 

サーバを使用しないで IP アドレスを取得する機 
能の使用/非使用を設定します。 

DNS Server 
(Pri.) 

DNS サーバア 
ドレス（プライ 
マリ） 

DNS サーバブラ 
イマリサーパ* 1 

〇 .0.0.0 

プライマリ DNS サーバの IP アドレスを設定しま 
す。 SMTP(E-Mail) プロトコルを使用するとき 
に設定してください。 「SMTP Server Name」 

を IP アドレスで設定する場合は、設定する必要 
はありません。 

DNS Server 
(Sec.) 

DNS サーバア 
ドレス（セカン 
ダリ） 

DNS サーバセカ 
ンタ'リサーパ* 1 

〇 .0.0.0 

セカンダリ DNS サーバの IP アドレスを設定しま 
す。 SMTP(E-Mail) プロトコルを使用するとき 
に設定してください。 「SMTP Server Name」 

を IP アドレスで設定する場合は、設定する必要 
はありません。 


*1:Setup Utility では設定できません。 
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10 ネットワーク機能について 


網かけ部は初期値です。 


項 目 

1殳定値 

機能説明 

TELNET 

Web ブラウザ 

AdminManager 
Setup Utility 

root Pass¬ 
word 

パスワード設定 

root パスワード 

イーサネットアド 
レス下6桁 

管理者パスワードを変更します。15文字以内の 
英数字です。大文字、小文字は区別されます。 
忘れてしまうと設定を変更できなくなります。 

Network PnP 
Discovery 

検出機能 

Network PnP 設 
定 Network PnP 
を使用する* 1 

ENABLE 
(使用する） 

DISABLE 

(使用しない） 

ネットワーク Plug&Play 機能の使用/非使用 
を設定します。 

Network PnP 

Device Name 

デバイス名 

Network PnP 設 
定デバイス名* 1 

「ML」+「 イーサネッ 
トアドレス下6桁」 

ネットワーク Plug&Play 機能で、プリンタ名を 
コンピュータにどのように表示させるかを設定 
します。 


*1:Setup Utility では設定できません。 


SNMP 齡け舰棚値です。 


項 目 

1 殳定値 

機能説明 

TELNET 

Web ブラウザ 

AdminManager 
Setup Utility 

SysContact 

System 

Contact 

SysContact 

なし 

システム管理者の連絡先を入力します。半角で 
255文字以内、全角で127文字以内です。 

SysName 

System Name 

SysName 

なし 

プリンタの名前を入力します。半角で255文字 
以内、全角で127文字以内です。 

SysL 〇 cation 

System 

Location 

SysL 〇 cation 

なし 

プリンタの設置場所を入力します。半角で255 
文字以内、全角で127文字以内です。 


プリンタ管理番 


なし 

お客様がプリンタを管理するための数値を入力 
することができます。半角で8文字以内です。 
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10 ネットワーク機能について 


NetWare 網がけ部は初期値です。 


項目 

1殳定値 

機能説明 

TELNET 

Web ブラウザ 

AdminManager 
Setup Utility 

NetWare 

Protocol 

NetWare 

NetWare プロ ト 
コルを使用する 

ENABLE 

(使用する） 

DISABLE 

(使用しない） 

NetWare の使用/非使用を設定します0 

Protocol 

通信プロトコル 

プロトコル* 1 

IPX 

TCP/IP 

NetWare を動作させるプロトコルを IPX か 
TCP/IP に設定します。 

Frame Type 

フレームタイプ 

フレームタイプ 

AUTO 

ETHER-1.1 

(ETHERNET-II) 

802.2 

(IEEE802.2) 

802.3 

(IEEE802.3) 

SNAP(SNAP) 

NetWare 上でプリンタが接続するフレームタイ 
プを設定します。この値は通常変更する必要は 
ありません。 

PrinterName 

プリンタ名 

NetWare プリン 
夕名 

「ML」+「 イーサネッ 
トアドレス下 6 桁」 + 
「-pml」 

リモートプリンタを動作させるときの設定項目 
でプリンタ名を設定します。ファイルサーバの 
設定内容と合わせる必要があります。 

NetWare 

Mode 

印刷モード 

動作モード 

RPRINTER 
(リモートプリンタ） 
PSERVER 
(プリントサーバ） 

動作モードをプリントサーバモードがリモート 
プリンタモードにするか設定します。 


*1:Setup Utility では設定できません。 
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10 ネットワーク機能について 


プリントサーバ 網がけ部は初期値です。 


項目 

1 殳定値 

機能説明 

TELNET 

Web ブラウザ 

AdminManager 
Setup Utility 

IP NDS Tree 

ツリー 

NDS ッリー名 

なし 

NDS のツリー名を設定します。プリントサー 
パを登録したファイルサーバが属するツリー名 
を指定してください。 31 文字以内の英数字で 
す。 

この設定は NetWare のプロトコルを IP に設定し 
たときのみ有効です。 

IP NDS 

Context 

コンテキスト 

NDS コンテキス 

h 

なし 

NDS のコンテキスト名を設定します。プリン 
トサーバの属するコンテキスト名を指定してく 
ださい。 77 文字]: i 内の英数字です。この設定 
は NetWare のプロトコルを IP に設定したときの 
み有効です。 

IP Print 

Server Name 

プリントサーバ 
名 

プリントサーバ 
名 

「 ml 」+「 イーサネッ 

トアドレス下6桁」 

ファイルサーバの名前を設定します。最大 8 台 
のファイルサーバを指定できます。 47 文字以 
内の英数字です。 

この設定は NetWare のプロトコルを IP に設定し 
たときのみ有効です。 

IP Password 



なし 

ファイルサーバに□グインするためのパスワー 
ドを設定します。 31 文字以内の英数字です。 
ファイルサーバにプリンタ用のパスワードを設 
定した場合にはこの項目の設定が必要です。 

この設定は NetWare のプロトコルを IP に設定し 
たときのみ有効です。 

IP Job Polling 
Time 



2 秒 

4秒 

255 秒 

キューにジョブを見つけに行く時間間隔を設定 
します。 

短くするとすぐに印刷が開始されますが、ネッ 
トワーク回線が混みます。 

この設定は NetWare のプロトコルを IP に設定し 
たときのみ有効です。 

IPX NDS Tree 

ツリー 

NDS ッリー名 

なし 

NDS のツリー名を設定します。プリントサーパ 
を登録したファイルサーバが属するツリー名を 
指定してください。 31 文字以内の英数字です。 
この設定は NetWare のプロトコルを IPX に設定 
したときのみ有効です。 

IPX NDS 

Context 

コンテキスト 

NDS コンテキス 

h 

なし 

NDS のコンテキスト名を設定します。プリン 
トサーバの属するコンテキスト名を指定してく 
ださい。 77 文字以内の英数字です。この設定 
は NetWare のプロトコルを IPX に設定したとき 
のみ有効です。 

IPX Print 

Server Name 

プリントサーバ 
名 

プリントサーバ 
名 

「 ML 」+「 イーサネッ 
トアドレス下6桁」 

プリントサーバ名を設定します。ファイルサー 
ノ\'に設定したプリントサーバ名と同じに設定し 
てください。 31 文字以内の英数字です。 

この設定は NetWare のプロトコルを IPX に設定 
したときのみ有効です。 
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10 ネットワーク機能について 


網かけ部は初期値です。 


項目 

1殳定値 

機能説明 

TELNET 

Web ブラウザ 

AdminManager 
Setup Utility 

IPX Password 

ファイルサーバ 
の□グインパス 
ヮード 

□グインパス 
ヮード 

なし 

ファイルサーバに□グインするためのパスワー 
ドを設定します。31文字以内の英数字です。 
ファイルサーバにプリンタ用のパスワードを設 
定した場合にはこの項目の設定が必要です。 

この設定は NetWare のプロトコルを IPX に設定 
したときのみ有効です。 

IPX Job 

Polling Time 

ジョブポーリン 
グ時間 

ジョブポーリン 
グ間隔 

2秒 

4秒 

255秒 

キューにジョブを見つけに行く時間間隔を設定 
します。 

短くするとすぐに印刷が開始されますが、ネッ 
トワーク回線が混みます。 

この設定は NetWare のプロトコルを IPX に設定 
したときのみ有効です。 

IPX Bindery 
Mode 

バインダリモー 
ド、 

バインダリモー 
ド、 

ENABLE 

(使用する） 

DISABLE 

(使用しない） 

バインダリモードの使用/非使用を設定しま 
す0 NetWare のパージョンが、 6.0/5.0/41 の 
バインダリネットワーク、または 3.12 へ接続 
するときには 「Enable」 、 6.0/5.0/41 の NDS で 
使用するときには 「Disable」 を設定します。 

この設定は NetWare のプロトコルを IPX に設定 
したときのみ有効です。 

IPX File 

Server #1-8 

ファイルサーバ 
名 

接続するファイ 
ルサーバ# 1-8 

なし 

ファイルサーバの名前を設定します。最大8台 
のファイルサーバを指定できます。47文字以 
内の英数字です。 

この設定は NetWare のプロトコルを IPX に設定 
したときのみ有効です。 
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10 ネットワーク機能について 


リモ—トプリノタ 網かけ部は初期値です0 


項 目 

1 殳定値 

機能説明 

TELNET 

Web ブラウザ 

AdminManager 
Setup Utility 

IPX 

プリントサーバ 

接続するプリン 

なし 

接続するプリントサーバ名を設定します。最大 

PrintServer 

名 

トサーバ# 1-8 


8 台のプリントサーパを指定できます。 47 文字 

#1-8 




以内の英数字です。 





この設定は NetWare のプロトコルを IPX に設定 





したときのみ有効です。 

IPX 

ジョブタイムア 

ジョブタイムア 

4 秒 

最後の印刷ジョブバケツトを受け取ってから 

JobTimeout 

ゥト 

ゥト 

S 

ポートを解放するまでの時間を設定します。 




10 秒 

通常は初期設定で使用します。この値が小さす 





ぎると印刷が崩れ易くなり、大きすぎると他の 




255 秒 

プロトコルからの印刷がなかなか始まらなくな 





ります。 





この設定は NetWare のプロトコルを IPX に設定 





したときのみ有効です。 


EtherTalk 網かけ部は初期値です。 


項 目 

1 殳定値 

機能説明 

TELNET 

Web ブラウザ 

AdminManager 
Setup Utility 

EtherTalk 

Protocol 

EtherTalk 

EtherTalk プロ 
トコルを使用す 
る 

ENABLE 
(使用する） 

DISABLE 

(使用しない） 

EtherTalk の使用/非使用を設定します。 

EtherTalk 

Printer Name 

EtherTalk プリ 
ンタ名 

EtherTalk プリ 
ンタ名 

製品名 

EtherTalk のプリンタ名を指定します。 32 文字 
以内の英数字です。接続するネットワークで唯 
一の名称で無い場合には自動的に番号が名称の 
末尾に追加されます。 

Zone Name 

EtherTalk ゾー 
ン名 

ゾーン名 

氺 

EtherTalk ゾーン名を指定します。 32 文字以内 
の英数字です。 
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10 ネットワーク機能について 


NetBEUI 


網かけ部は初期値です。 


項目 

1 殳定値 

機能説明 

TELNET 

Web ブラウザ 

AdminManager 
Setup Utility 

NetBEUI 

Protocol 

NetBEUI 

NetBEUI プロ ト 
コルを使用する 

ENABLE 
(使用する） 

DISABLE 
(使用しない） 

NetBEUI の使用/非使用を設定します。 

Computer 

Name 

コンピュータ名 

コンピュータ名 

「ML」+「 イーサネッ 
トアドレス下6桁」 

コンピュータ名を設定します。この名前で Net¬ 
BEUI 上で識別されます。 Windows であればネッ 
トワークコンピュータ中の PrintServer クリレープ 
に表示されます。15文字以内の英数字です。* 2 

Workgroup 

Name 

ワークグループ 
名 

ワークグループ 

PrintServer 

ワークグループ名を設定できます。この名称 
で Windows のネットワークコンピュータ中に 
表示されます。15文字以内の英数字です。 

Comment 

コメント 

コメント 

EthernetBoard 

MLETB12 

コメントを設定します。 Windows のネット 
ワークコンピュータで表示形式を詳細に設定し 
たときにこのコメントが表示されます。48文 
字以内の英数字です。 

WINS Server 
(Pri.) 

WINS サーバ 
(プライマリ） 

WINS サーバ 
プライマリサー 

0 . 0 . 0.0 

Windows 環境で、ネームサーバ(コンピュータ 
名から IP アドレスに変換するためのサーバ)を 
使用している場合に、ネームサーバの IP アドレ 
スまたはネームサーバ名を設定します。 

WINS Server 
(Sec.) 

WINS サーバ 
(セカンダリ） 

WINS サーバ 
セカンダリサー 

0.0.0.0 

Windows 環境で、ネームサーバ(コンピュータ 
名から IP アドレスに変換するためのサーバ)を 
使用している場合に、ネームサーバの IP アドレ 
スまたはネームサーバ名を設定します。 

WINS Scope 

ID 

スコープ D 

WINS サーバ 
スコープ ID* 1 

なし 

WINS の ScopelD を設定します。1〜223文字 
の英数字です。 


*1 :Setup Utility では設定できません。 

*2: 表示されたアイコンを開くと、下表のよラなファイルが存在します。 


デイレクトリ 

ファイル名 

機能 

SETUP 

Config.ini 

IP アドレスの設定変更ができます。 

このファイル中の IP アドレスを変更して、またもとの位置に戻すだけでプリンタの 

IP アドレスをファイルに記_した値に変更することができます。 

Websetup 

プリンタのもつ Web Page を起動します。 

REPORT 

Status.txt 

プリンタに設定されている設定値の概要を表示します。 

このファイルは変更することができません。現在の設計値を表示するファイルです 
から、 Reporttxt とは内容が異なる場合があります。 

Report.txt 

プリンタに設定されている設定値の詳細を表示します。 

このファイルは変更することができません。設定した値を表示するファイルですが 
ら、 Status.txt とは内容が異なる場合があります。 



• 本プリンタの Master Browser 機能は、 Workgroup 名が「 PrintServer」 の場合にのみ起動します。 Master 
Browser 機能は同 一Workgroup 内に存在するマシンの情報を管理し、他の Workgroup からの一覧要 
求に応答する機能です。 

• ML5300 以外の機器の Workgroup に 「PrintServer」 の名前をつけた場合、その機器は正常に管理さ 
れなくなります。（その機器がネットワーク上で見えなくなることがあります。） 

• 本プリンタの Master Browser 機能で管理できるプリンタは最大8台です。 

• NetBEUI プロトコルでは、他のユーザ（他のプロトコルを含む）からのジョブの印刷中はェラー 
メ ッ セー ジが表示され、 印刷できません。 
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10 ネットワーク機能について 


printer trap 網かけ部は初期値です。 


項 目 

1 殳定値 

機能説明 

TELNET 

Web ブラウザ 

AdminManager 
Setup Utility 

Prn-Trap 

Community 

プリンタ Trap コ 
ミユニティ名設 
定 

プリンタ Trap コ 
ミュニティ名* 1 

public 

プリンタ TRAP のコミュニティ名を設定しま 
す。 31 文字以内の英数字です。 

TCP #1-5 

Trap Enable 

Trap 送信許可 
#1-5 

TCP #1-5 

Printer Trap を 
有効にする* 1 

ENABLE 
(有効にする） 
DISABLE 
(有効にしない） 

TCP #1-5 でプリンタ Trap を使用するかどうか 
設定します。 

TCP #1-5 
Printer 

Reboot Trap 

プリンタ再起動 
#1-5 

TCP #1-5 プリ 
ンタリブート* 1 

ENABLE 
(使用する） 

DISABLE 
(使用しない） 

プリンタが再起動したときに SN MP メッセージ 
を送信するかを選択します。 

TCP #1-5 
Receive Illegal 
Trap 

不正 Trap 受信 
#1-5 

TCP #1-5 受信 
異常〜 

ENABLE 
(使用する） 

DISABLE 
(使用しない） 

「プリンタ Trap コミュニティ名設定」で指定し 
た以外のコミュニティ名でプリンタにアクセス 
したときに Trap を使用するかどうか設定しま 
す。 

TCP #1-5 
Online Trap 

オンライン# 1- 
5 

TCP #1-5 オン 
ライン* 1 

ENABLE 
(使用する） 

DISABLE 
(使用しない） 

プリンタが〇 N-LINE になるたびに SNMP メッ 
セージを送信するかを設定します。 

TCP #1-5 
Offline Trap 

オフライン# 1- 

5 

TCP #1-5 オフ 
ライン* 1 

ENABLE 
(使用する） 

DISABLE 
(使用しない） 

プリンタが OFF-LINE になるたびに SNMP メッ 
セージを送信するかを設定します。 

TCP #1-5 
Paper Out 

Trap 

用紙なし 
#1-5 

TCP #1-5 用紙 
なし* 1 

ENABLE 
(使用する） 

DISABLE 
(使用しない） 

プリンタが用紙切れ状態になったときに SNMP 
メッセージを送信するかを選択します。 

TCP #1-5 
Paper Jam 

Trap 

用紙ジャム# 1- 
5 

TCP #1-5 用紙 
ジャム* 1 

ENABLE 
(使用する） 

DISABLE 
(使用しない） 

プリンタに用紙がつまったときに SNMP メッ 
セージを送信するかを選択します。 

TCP #1-5 
Cover Open 
Trap 

カバーオープン 
#1-5 

TCP #1-5 力 
バーオープン* 1 

ENABLE 
(使用する） 

DISABLE 
(使用しない） 

プリンタのカバーが開かれるたびに SNMP メッ 
セージを送信するかを選択します。 

TCP #1-5 
Printer Error 
Trap 

プリンタエラー 
#1-5 

TCP #1-5 プリ 
ンタエラー* 1 

ENABLE 
(使用する） 

DISABLE 
(使用しない） 

プリンタにエラーが発生したときに SNMP メッ 
セージを送信するかを選択します。 

TCP #1-5 

Trap Address 

プリンタ Trap 
アドレス設定 
#1-5 

TCP#!^* 1 

0.0 .0.0 

TCP/IP の場合の Trap 送信先アドレスを設定し 
ます。設定値は 1 〇進数形式で 
入力します。 IP アドレスが 0.0. 0.0の場合は、 
Trap を送信しません。アドレスは 5 か所まで指 
定できます。 


*1:Setup Utility では設定できません。 
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10 ネットワーク機能について 


網かけ部は初期値です。 


項 目 

1 殳定値 

機能説明 

TELNET 

Web ブラウザ 

AdminManager 
Setup Utility 

IPX Trap 
Enable 

IPX Trap 送信 
許可 

IPX Printer 

Trap を有効にす 
る* 1 

ENABLE 
(有効にする） 
DISABLE 
(有効にしない） 

IPX でプリンタ Trap を使用するかどうか設定し 
ます。 

IPX Printer 
Reboot Trap 

IPX プリンタ再 
起動 

IPX プリンタリ 
プート* 1 

ENABLE 
(使用する） 

DISABLE 
(使用しない） 

プリンタが再起動したときに SNMP メッセージ 
を送信するかを選択します。 

IPX Receive 
Illegal Trap 

IPX 不正 Trap 
受信 

IPX 受信異常* 1 

ENABLE 
(使用する） 

DISABLE 
(使用しない） 

「プリンタ Trap コミュニティ名設定」で指定し 
た以外のコミュニティ名でプリンタにアクセス 
したときに Trap を使用するかどうが設定しま 
す。 

IPX Online 

Trap 

IPX オンライン 

IPX オンライ 

ENABLE 
(使用する） 

DISABLE 
(使用しない） 

プリンタが ON-LINE になるたびに SNMP メッ 
セージを送信するかを設定します。 

IPX Offline 

Trap 

IPX オフライン 

IPX オフライ 

ENABLE 
(使用する） 

DISABLE 
(使用しない） 

プリンタが〇 FF-LINE になるたびに SNMP メッ 
セージを送信するかを設定します。 

IPX Paper 

Out Trap 

IPX 用紙なし 

IPX 用紙なし* 1 

ENABLE 
(使用する） 

DISABLE 
(使用しない） 

プリンタが用紙切れ状態になったときに SNMP 
メッセージを送信するかを選択します。 

IPX Paper 

Jam Trap 

IPX 用紙ジャム 

IPX 用紙ジャ 
ム *1 

ENABLE 
(使用する） 

DISABLE 
(使用しない） 

プリンタに用紙がつまったときに SNMP メッ 
セージを送信するかを選択します。 

IPX Cover 
OpenTrap 

IPX カバーオー 
プン 

IPX カバーォー 
プン〜 

ENABLE 
(使用する） 

DISABLE 
(使用しない） 

プリンタのカバーが開かれるたびに SNMP メッ 
セージを送信するかを選択します。 

IPX Printer 
ErrorTrap 

IPX プリンタエ 
ラー 

IPX プリンタエ 

ENABLE 
(使用する） 

DISABLE 
(使用しない） 

プリンタにエラーが発生したときに SNMP メッ 
セージを送信するかを選択します。 

IPX Trap 
Address/Net 

IPX プリンタ 
Trap アドレス 
設定 

IPX * 1 

00000000: 

000000000000 

IPX の場合の Trap 送信先アドレスを設定しま 
す。設定値は、ネットワークアドレス (8 桁)+ 
ノー ドアドレス (12 桁)で入力します。 
「〇〇〇〇〇〇〇〇:000000000〇〇〇」の場合はトラッ 
プを発行しません。アドレスは1か所のみ指定 
できます。 


*1:Setup Utility では設定できません。 
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10 ネットワーク機能について 


SMTP (E-Mail) 


網かけ部は初期値です。 


項目 

1殳定値 

機能説明 

TELNET 

Web ブラウザ 

AdminManager 
Setup Utility 

SMTP 

Transmit 

SMTP 送信 

SMTP 送信プロ 
トコルを使用す 

る* 1 

ENABLE 
(使用する） 

DISABLE 
(使用しない） 

SMTP ( E - Mail ) 送信プロトコルを使用するかど 
うが設定します。 

SMTP Server 
Name 

SMTP サーバ 

SMTP サーバア 
ドレス/サーバ 
名* 1 

なし 

SMTP サーバ名を設定します。ドメイン名もし 
くは IP アドレスを指定してください。ドメイン 
名を指定する場合は、 DNS ( PriXsec ) の設定が 
必要です。 

SMTP Port 
Number 

SMTP ポート番 

SMTP ポート番 
号* 1 

25 

SMTP のポート番号を設定します。通常は初期 
設定でご使用ください。 

E-Mail 

Address 

プリンタ Email 

アドレス 

E - Mail アドレス* 1 

なし 

プリンタの E - Mail アドレスを設定します。通常 
はネットワーク管理者のメールアドレスを指定 
してください。 

Reply-To 

Address 

返信先 Email ァ 
ドレス 

返信用アドレ 
ス 

なし 

返信用のアドレスを設定します。通常はネット 
ワーク管理者のメールアドレスを指定してくだ 
さい。 

Event To 
Address #1-5 

Email アドレス 
#1-5 

送信先アドレス 
#1-5*】 

なし 

送信先のアドレスを設定します。アドレスは 

5ヶ所まで指定できます。 

Signature line 
#1-4 

署名# 1-4 行目 

署名 #1-4^ 

なし 

送信メールの文末に付加するコメントを設定しま 
す。4行設定できます。1行は64文字まで入力で 
き、それを越える場合は自動的に改行します。 

Re-send 
Interval #1-5 

チェック間隔 
#1-5 

チェック間隔 
#1-5*! 

DISABLE (無効） 
30 min 

60 min 

24 hour 

DISABLE (無効)の場合は、プリンタイベントが 
発生した時点でのみメールが送信されますが、 
30 min 、60 min 、24 hou 「 に設定した場合は、設定 
された間隔でプリンタイベントが発生している 
かどうが確認し、選択されているプリンタイべ 
ントが発生していれば、発生しているプリンタ 
イベントを1通のメールにまとめて送信します。 

Off Line 
#1-5 

オフライン# 1- 

5 

オフライン 

#1-5*】 

ENABLE (有効） 
DISABLE (無効） 

プリンタがオフラインになったときに、メール 
を送信するかどうが設定します。 

Consumable 
Message #1- 
5 

メンテナンス 

#1-5 

メンテナンス 

#1-5*】 

ENABLE (有効） 
DISABLE (無効） 

プリンタの消耗品（ドラムカートリッジ、ベル 
卜、定着器)が寿命になったときに、メールを 
送信するかどうが設定します。 

Toner Low / 
Out #1-5 

トナー交換# 1- 
5 

トナー交換# 1- 

5 *i 

ENABLE (有効） 
DISABLE (無効） 

プリンタのトナーが少なくなった場合やトナー 
エラー時に、メールを送信するかどうか設定し 
ます。 

Paper Low / 
Out #1-5 

用紙補充# 1-5 

用紙補充# 1- 
5* 1 

ENABLE (有効） 
DISABLE (無効） 

プリンタに用紙がなくなったときや少なくなった 
ときに、メールを送信するかどうか設定します。 

Paper Jam 
#1-5 

用紙ジャム# 1- 
5 

用紙ジャム# 1- 
5* 1 

ENABLE (有効） 
DISABLE (無効） 

プリンタに用紙がつまったときに、メールを送 
信するかどうか設定します。 

Cover Open 
#1-5 

カバーオープン 
#1-5 

カバーオープン 
#1-5*】 

ENABLE (有効） 
DISABLE (無効） 

プリンタのカバーが開いているときに、メール 
を送信するかどうが設定します。 



*1:Setup Utility では設定できません。 
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10 ネットワーク機能について 


網かけ部は初期値です。 


項 目 

1殳定値 

機能説明 

TELNET 

Web ブラウザ 

AdminManager 
Setup Utility 

Stacker Error 

#1-5 

スタツカーエ 

ラー# 1-5 

スタッカーエ 

ラー#1-5* 1 

ENABLE (有効） 
DISABLE (無効） 

プリンタのスタツカに用紙がいっぱいになったと 
きに、メールを送信するかどうか設定します。 

Mass Storage 
Error #1-5 

ストレージエ 

ラー# 1-5 

ストレージエ 
ラー#1-5* 1 

ENABLE (有効） 
DISABLE (無効） 

プリンタのハードデイスクがデイスクフルエ 
ラーになったときに、メールを送信するかどう 
か設定します。 

Recoverable 

Error #1-5 

復旧可能エラー 
#1-5 

復旧可能エラー 
#1-5*〗 

ENABLE (有効） 
DISABLE (無効） 

プリンタがエラーになったとき(復旧可能)に、 
メールを送信するかどうが設定します。 

Service Call 
Req . #1-5 

サービスコール 

要求# 1-5 

サービスコール 

要求# 1-5* 1 

ENABLE (有効） 
DISABLE (無効） 

プリンタにエラー(復旧不可能)が発生したとき 
に、メールを送信するかどうが設定します。 


*1:Setup Utility では設定できません。 
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10 ネットワーク機能について 


Maintenance 網かけ部は初期値です。 


項 目 

1 殳定値 

機能説明 

TELNET 

Web ブラウザ 

AdminManager 
Setup Utility 

FTP Service 

FTP サービス 

FTP Service を 
使用する* 1 

ENABLE 
(使用する） 

DISABLE 

(使用しない） 

プリンタに対して FTP でのアクセスの使用/非 
使用を設定します。 

Telnet 

Service 

Telnet サービス 

Telnet Service 
を使用する* 1 

ENABLE 

(使用する） 

DISABLE 
(使用しない） 

プリンタに対して TELNET でのアクセスの使 
用/非使用を設定します。 

Web Service 

Web(IPP) サー 
ビス 

Web Service を 
使用する* 1 

ENABLE 

(使用する） 

DISABLE 
(使用しない） 

プリンタに対して WEB ブラウザでのアクセス 
の使用/非使用を設定します。 

SNMP 

Service 

SNMP サービス 

SNMP Service 
を使用する* 1 

ENABLE 
(使用する） 

DISABLE 

(使用しない） 

プリンタに対して SNMP でのアクセスの使用/ 

非使用を設定します。通常は ENABLE (使用す 
る）でお使いください。 

LAN Scale 

LAN 

LAN Scale* 1 

NORMAL (普通） 
SMALL (小型） 

Normal (普通）：通常この設定を使用してくださ 
し、。スバ ニ ングツリー機能を持つ HUB に接続 
した場合でも効率よく動作します。ただし、 
コンピュータが2,3台の小さな LAN に接続する 
とプリンタが起動する時間が長くなるデメ 
リットがあります。 

SMALL (小型）：コンピュータが2,3台の小さな 
LAN から大型の LAN まで対応しますが、スバ 
ニングツリー機能を持つ HUB に接続した場合 
に効率よく動作できない場合があります。 

DefauItTTL 


DefauItTTL 

0 

255 

IP バケット生存値 (TTL 値)を設定します。この 
値は通常変更する必要はありません。 

— 

オペパネの□ッ 
ク 

— 

ロック解除 
ロック 

オペレータパネルの殆どの操作を禁止させるこ 
とが出来ます。 


HEX ダンプモー 
ド、 


OFF 

ON 

このモードに設定すると、受信した印刷データ 
をすベて16進数で表示します。プリンタを再 
起動すると本モードを抜けます。 


*1:Setup Utility では設定できません。 
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printer port 網がけ部は初期値です。 


項 目 

1 殳定値 

機能説明 

TELNET 

Web ブラウザ 

AdminManager 
Setup Utility 

BOJ String 



なし 

直接出カポート ( Ip ポート)に出力する前に、プ 
リンタに文字列を送出します。 

印刷前に制御コード等を送信する必要がある場 
合などに設定します。31文字以内の文字列で 
す。また、文字列以外に次の特殊コードも指定 
できます。 

¥ b : バックスペースコード (0 x 08) 

¥ t : タブコード (0 x 09) 

¥ n : 改行コード (0 x 0 a ) 

¥ v : 垂直タブコード (0 x 0 b ) 

¥ f : 改頁コード (0 x 0 c ) 

¥ r : 復帰コード (0 x 0 d ) 

¥xnn nn で表現される16進コード 
¥"" コード(〇 x 22) 

¥¥¥ コード (0 x 5 c ) 

EOJ String 



なし 

直接出カポート ( Ip ポート)に出力した後に、プ 
リンタに文字列を送出します。 

印字後に制御コード等を送信する必要がある場 
合などに設定します。31文字]: i 内の文字列で 
す。また、文字列以外に特殊コードも指定でき 
ます。特殊コードは 「BOJ string 」 と同じです。 

BOJ String 
( KANJI ) 



なし 

漢字フィルタ経由出カポート ( euc ， sjis ポート)に 
出力する前に、プリンタに文字列を送出します。 
印刷前に制御コード等を送信する必要がある場合 
などに設定します。31文字以内の文字列です。 

また、文字列以外に特殊コードも指定できます。 
特殊コードは 「BOJ string 」 と同じです。 

EOJ String 
( KANJI ) 



¥ x 04 

漢字フィルタ経由出カポート ( euc ， sjis ポート)に 
出力した後に、プリンタに文字列を送出します。 
印字後に制御コード等を送信する必要がある場合 
などに設定します。31文字以内の文字列です。 

また、文字列以外に特殊コードも指定できます。 
特殊コードは 「BOJ string 」 と同じです。 

Printer Type 

— 

— 

PS ( PostScript ) 固 
定 

漢字フィルタのプリンタ Type を設定します。 

TAB Size 
( char .) 



〇 

8 

\ 

16 

漢字フィルタ経由で出力するときに、タブコー 
ド (0 x 09) を半角スペース (0 x 20) に変換する文 
字数を設定します。この文字幅を0にすると、 
タブ変換処理は行われません。 

Page Width 
( char .) 



〇 

S 

78 

255 

漢字フィルタ経由で出力するときのページ幅を 
設定します。 
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10 ネットワーク機能について 


網かけ部は初期値です。 


項 目 

1殳定値 

機能説明 

TELNET 

Web ブラウザ 

AdminManager 
Setup Utility 

Page Length 
( line ) 



〇 

66 

S 

255 

漢字フイルタ経由で出力するときのページ長を 
設定します。 

FTP/LPR 

Banner 


FTP / LPR バ 
ナーを使用する 

YES (使用する） 

KICK 使用しない） 

LPR や FTP で印刷する場合にバナーページを使 
用するかどうか設定します。 TCP / IP プ□トコ 
ルのみ有効です。 
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IP i-iltering 網かけ部は初期値です。 


項目 

1 殳定値 

機能説明 

TELNET 

Web ブラウザ 

AdminManager 
Setup Utility 

IP Filtering 

IP フィルタリン 
グ 

IP フィルタを使 
用する* 1 

ENABLE 

(使用する） 

DISABLE 

(使用しない） 

IP アドレス毎のアクセスを制限する機能の使 
用/非使用を設定します。 

ただし、この機能は IP アドレスについて充分な 
知識を必要とします。 

通常は必ず DISABLE (使用しない)になるように 
設定しておし''てください。 

ENABLE (使用する)に設定し、以下の設定をし 
ないと TCP/IP によるアクセスが一切できなく 
なってしまいます。 

Filtering range 
#1-10 

IP アドレスの範 
囲# 1-10 

IP ファイルアド 
レスの範囲 
#1-10*! 

なし-なし 

プリンタへアクセスを許可する IP アドレスを指 
定します。 

単一の IP アドレスを指定することもできます 
が、範囲で指定することもできます。アドレス 
の範囲（「開始アドレス」と「終了アドレス」）を設 
定してください。 0.0.0.0 は入力できません。 

Start Address 

開始アドレス 

開始アドレス* 1 

0 . 0 . 0.0 

End Address 

終了アドレス 

終了アドレス* 1 

0 . 0 . 0.0 

range #1-10 
Printing 

印刷# 1-1 〇 

印刷を許可する 
#1-10*! 

ENABLE 

(許可する） 

DISABLE 

(許可しない） 

Filtering range #1-10 で設定した IP アドレスが 
らの印刷を許可します。 

range #1-1 〇 
Configuration 

設定# 1-10 

設定を許可する 
#1-10*! 

ENABLE 

(許可する） 

DISABLE 

(許可しない） 

Filtering range #1-1 〇で'設定した IP アドレスが 
らの設定変更を許可します。 

Admin IP 

Address 

設定される管理 
者の IP アドレス 

管理者の IP アド 
レス* 1 

0 . 0 . 0.0 

管理者の IP アドレスが自動で設定されます。 

このアドレスだけは、必ずプリンタにアクセス 
できます。 

ただし、管理者がプロキシ経由でプリンタにア 
クセスするように設定している場合には、プロ 
キシのアドレスが設定されてしまいます。プロ 
キシのアドレスが設定されるとプロキシ経由で 
アクセスする人は全て許可となります。 

管理者はプリンタに対してプロキシを経由しな 
いでアクセスすることが理想です。 



Job List 網かけ部は初期値です。 


項目 

1 殳定値 

機能説明 

TELNET 

Web ブラウザ 

AdminManager 
Setup Utility 


ジョブキュー表 
示項目設定 


ドキュメント名 
ジョブ状態 
コンピュータ名 
ユーザー 名 

現在プリンタの印刷待ちになっているジョブ(印 
刷データ)の一覧に表示する項目を選択します。 
選択しない場合には、初期値の項目で一覧が表 
示されます。 


272 























ネットワーク機能を初期イ匕します 


10ネットワーク機能について 


(注 /) 初期化すると全てのネットワーク設定項目が初期値になります。 

1 プリンタの電源を〇 FF にします。 



b メモ電源の切り方は「電源を切ります」（セットアップ編）をご覧くださし、。 


2 ^ 先端の細い道具（ボールペンなど）を使って、プッシュスイッチを押した 
まま、プリンタの電源を〇 N にし、操作パネル上に[オンライン]が表示 
されたら、離します。 



TESTO, 
STATUS 。 
10MO 
100 MO 

lan O 

囫 


PARALLEL 





プッンュスイツナ 


ネットワークの設定値が初期化されます。 
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10 ネットワーク機能について 


ネットワークの設定情報 (Network Information ) を印刷 
します 


1 プリンタの電源を〇 N にし、[オンライン]になったことを確認します。 

〇 I 



^ 先端の細い道具（ボールペンなど）を使って、プッシュスイッチを3秒間 
以上押し続けてから、離します。 



TESTOV 
STATUSO 
10MO 
100 MO 

lan 0 

°^ > 國 



DDDDD 

d ill 


プツンュス1ツナ 


最初にプリンタのメニューマップが2枚印刷され、続いてネットワークの設定情報 (Network 
Information ) が4枚印刷されます。 
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ネットワーク機能について 


イーサネットアドレス （MAC address ) 



Discovery 
Device Name 
IP Address Set 


IP Address 

Subnet Mask 

Default Gateway 

Web Address 

DNS Server (Primary) 

DNS Server (Secondary) 

DefauItTTL 


Enable 

ML849C9B 

MANUAL 


192.168 .0.2 

255.255.255 

192.168 .0.1 

http://192.16 

0.0.0.0 

0.0.0.0 

255 


If your computer can not connect this printer with th 
Stepl : Set IP address of your computer to U 
(xxx:exclude 0,254 ,255 and prin 
Howto set the IP address of the 
See the manual of your compute 
Step2;Connect the browser. 

I 叩 ut the Web address to URL fi 
If you will access the local addre 


NetBEUI Configuration— 


Computer Name 
Workgroup Name 
Comment 
Master Browser 

WINS Server Name(Primary) 
WINS Server Name(Secondary) 
Scope ID 


ML 84909 B 
PrintServer 

EthemetBoard MLETB12 
ML849C9B 


IPP Configuration 一 


To print using IPP use the following URIs 

SNMP Trap Configuration— 

Printer Trap Community Name public 

Trap Destination 

Address 1 


http:// 192.168 .0.2/ipp 
http:// 192.168 .0.2:631/ipp 
http://192.168.a2/ipp/lp 
http://192 


//1 92.168 .0.2:631/ipp/lp 


TrapEnab^Dieable 


Address 


ddress 4 
ddress 5 


Disable 

Disable 

Disable 

Disable 

Disable 

Disable 


0.0.0.0 

o.o.o.o 

o.o.o.o 

o.o.o.o 

o.o.o.o 

00000000:000000000000 


in/an/an/an/an/an/a 


N/AN/Aiiiiii 


N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A 


N/AN/AN/AiN/Aiii 


N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A 


N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A 


i= e g 
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Email Tranj 

SMTP Transmit 
SMTP Server 
Printer E-mf 


Setting Configuration. 

ismit Settings 

ansmit Disable 

jrver 

■mail Address 
• Address 


NetWare Configuration— 

Network No 00001 

Printer Name 
NetWare Mode 


Job Polling Rate 

Bindery Mode 
NDS Mode 


SOFT22-PS 
4 Sec 
Enable 


File Serverl Not Connected 

File Server2 

File Server3 

File Server4 

File Servers 

File Server6 

File Serv©r7 

File Server8 

R-Printer Mode 

Job Timeout 

Status 

Print Server 1 Not Connected 
Print Server 2 


10 Sec 
Server Nan 


Print Server 3 
Print Server 4 
Print Server 5 
Print Server 6 
Print Server 7 
Print Server 8 

EtherTalk Configuration 

Printer Name MICRi 

Type Name Laser、 

zone Name " 

Address 65280 

Node 179 


Maintenance. 

Service Option 


If Web and Telnet Service is disable and Operator Panel locked, product configuration is not available. 
Web/IPP Service Enable 

Telnet Service Enable 

FTP Service Enable 

SNMP Service Enable 


Operator Panel Lockout 
LAN scale Setting 


Lock printer's operator panel to prevent menu changes 


Enable 


NORMAL 
Usually set "NORMAL". 

If printer connect to small LAN, set "SMALL". Then printer network connection is much more efficient. 



ents 

12 3 4 5 i 

1 ssia 

11 Add li AddertA 

11 Tlailrlalllnai!Al 

ailElrErrEnr Err Errail 


N/AN/AN/AiiiN/AN/AN/AN/AN/A 


1 議 Eliiiii 


iN/ANMiN/AiN/AIE 


N/Allsisill 


illiliilili 


e d 12 3 4 
.ssaarrorLineLineLineLine 
i!outout n ° g eE eErr IRe 二 11 ature 
厂 plIopeerErr stora l cecal ll 

111 Toner lpElRecol Ills 
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10 ネットワーク機能について 

IP アドレスの設定 


IP アドレスとは… 

TCP / IP プロトコルを使用してネットワーク接続する場合、コンピュータとプリンタに IP アドレスを設定 
する必要があります。 IP アドレスはネットワーク上に接続されたコンピュータやプリンタの住所のような 
ものです。正しく設定しないと必要な情報を届ける住所がわからず、通信ができなくなります。 


(注づ 


Macintosh をネットワーク接続する場合は、 EtherTalk プロトコルを使用するため、 IP ァ 
ドレスを設定する必要はありません。 

Macintosh 環境で Web ブラウザ （282 ぺージ）や Setup Utility (88 ぺージ）を使用する 
場合には、 IP アドレスを設定してください。 


(例) 



コンピュータ 

IP アドレス ： 192.168. 0. 3 


ネットワークアドレス 

ホスト ID 

サブネットマスク： 255.255.255.〇 
ゲートウェイ ： 192.168. 0. 1 



プリンタ 

IP アドレス ：192.168. 0. 2 


ネットワークアドレス 

ホスト ID 

サブネットマスク： 255.255.255.〇 
ゲートウェイ ： 192.168. 0. 1 


IP アドレスはどんな値でも使えるわけではなく、決まりがあります。3桁の数字が4つに区切られた形で 
設定します。 

例でいうと「192.168.0」までをネットワークアドレスといい、残りの「3」や「2」をホスト D といい 
ます。標準的なネットワークの場合、コンピュータとプリンタのネットワークアドレスが同じでないと通 
信できません。ホスト ID は、どの機器とも重複しないような値で、1〜254の間で設定します。 

また、 IP アドレス以外に、サブネットマスク、ゲートウェイの設定も必要です。基本的にサブネットマス 
クは r 255.255.255 .0 J を設定します。ゲートウェイは、接続しているルータの IP アドレスを指定しま 
す。通常、コンピュータとプリンタに設定するサブネットマスクとゲートウェイは同じ値にします。 
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10 ネットワーク機能について 


コンピュータの IP アドレス 

お手元のコンピュータに設定されている IP アドレスを確認しましょう。 

コンピュータの IP アドレスは、接続しているネットワーク環境によって異なります。 Internet をご利用の 
場合、接続しているプ□パイタ'やルータメーカから指定された値に設定されています。何の値が設定され 
ているかや DHCP などのサーバがあるかどうかは、プ□パイタ'やルータメーカに確認してください。社内 
などでネットワーク管理者がいる場合は、管理者に確認してください。 

多くの場合、コンピュータは初期設定で 「IP アドレスを自動取得する」設定になっています。一般の家庭 
用ルータ （ADSL ルータや ISDN ルータ）には DHCP サーバが標準で搭載されている場合が多く、お手元 
のコンピュータに何も設定しなくても、ルータに接続し、コンピュータの電源を入れただけで、サーバよ 
り自動的に IP アドレスを取得します。 

お手元のコンピュータの取得している IP アドレスがわからない場合は、下記手順で確認してください。手順 
はシステム環境のパージョンにより異なりますので、詳細は各システム環境のマニュアルをご覧ください。 


Windows の場合 



❶ Windows を起動します。 

❷コマンドプロンプト （ MS - DOS プロンプト）を選択します。 

WindowsXP の場合は、[スタート]-[すべてのプ□グラム]-[アクセサリ]-[コ 
マンドプロンプト]を選択します。 

WindowsMe の場合は、[スタート]-[プ□グラム]-[コマンドプロンプト]- [ MS - 
DOS プロンプト]を選択します。 

Windows 98/95 の場合は、[スタート]-[プ□グラム]- [ MS - DOS プロンプト]を 
選択します。 

Windows 2000 の場合は、[スタート]-[プ□グラム]-[アクセサリ]-[コマンド 
プロンプト]を選択します。 

WindowsNT 4.0 の場合は、[スタート]-[プ□グラム]-[コマンドプロンプト]を 
選択します。 

❸ WindowsXP / Me /2 〇〇 0/ NT 4.0 の場合は、キーボードから [ ipconfig ] と入力し、 
[ Enter ] キーを押します。 


Windows 98/95 の場合は、キーボードから [ winipcfg ] と入力し、 [ Enter ] キーを 
押します。 


現在設定されている IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイが表示されます。 



(WindowsXP の場合) 
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Macintosh の場合 

❶ Macintosh を起動します。 

❷ Macintosh の場合、[アップル メニュー]-[コント □—ルパネル]- [ TCP / IP ] を 
選択します。 

MacOSX の場合、[アップルメニュー]-[システム環境設定]-[インターネット 
とネットワーク]-[ネットワーク]-[表示]で[内蔵 Ethernet ] を選択し、 [ TCP / 
IP ] タブを選択します。 

(注 〆 ） 表示されない場合は、[すべて表示]をクリックしてくださし、。 


プリンタの IP アドレスの確認 

現在、プリンタにどんな IP アドレスが設定されているか確認しましょう。 


プリンタに設定されている IP アドレスは、ネットワークの設定情報 (Network Information) に表示され 
ています。ネットワークの設定情報 (Network Information) を印刷し、 IP アドレスを確認してください。 
ネットワークの設定情報 (Network Information) の詳細は274ページをご覧ください。 


Information 



General Infon 

Network Function Name 
root password 
MAC Address 
HUB Link Setting 
HUB Unk Status 
Frame Type 
Network Status 


008087849 C9B 
Auto Negotiation 
'K (100BASE-TX Half) 


OK (100By 
Automatic 
Unicast Pc 
Packets Ti 
Total Packets Received 
Unsendable Packets 
Bad Packets Received 


き ts Received 
Packets Transmitted 


TCP/IP Protocol 
NetBEUI Protocol 
NetWare Protocol 
EtherTalk Protocol 


Enable 

Enable 


Firmware Version 01.09 


0 


95 

0 

0 


TCP/IP Configuration. 

Network Plug and Play(NPnP) 


Discovery 
Device N; 


Enable 

ML849C9B 

MANUAL 


IP Address 
Subnet Mask 
Default Gateway 
5b Address 

srver (Primary) 
irver (Secondary) 


uetauit uate' 
Web Addresi 
DNS Server 
DNS Server 
DefauItTTL 


192.16 8.0.2 

255.255 .255.0 

192.168 .0.1 

http:// 192.168 .0.2 

0.0.0.0 

0.0.0.0 

255 


DHCP/BOOTP Disable 

RARP Disable 

Non Server Address Resolution(NPnP) Disable 


If your computer can not connect this printer with the browser, set the computer as follows. 

Stepl : Set IP address of your computer to 192.1 68.0.xxx 

(xxx:exclude 0,254,255 and printer IP address 2 .) 

Howto set the IP address of the computer? 

See the manual of your computer. 

Step2:Connect the browser. 

Input the Web address to URL field of the browser as follows, http://192_168.0-2 
If you will access the local address,set the proxy server setting to disable. 
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プリンタの IP アドレスの設定 

ネットワークの環境に応じて、プリンタに IP アドレスを設定しましょう。 


(1) 初期設定のまま使用します。 

• ネットワーク上に DHCP / B 〇〇 TP / RARP サーバなどがある場合 

プリンタは初期設定で 「 ip アドレスを自動取得する」設定になっています。ネットワー 
ク上に DHCP / B 〇〇 TP / RARP サーバなどがある場合は、ネットワークに接続し、プ 
リンタの電源を入れただけで、サーバより自動的に IP アドレスを取得します。 
現在のコンピュータとプリンタの設定が下記のようになっていれば、そのままお使 
いになれます。プリンタの IP アドレスを設定したり変更をする必要はありません。 

- IP アドレスのネットワークアドレスが、コンピュータとプリンタで同じ値になっていること。 
- IP アドレスのホスト D が、コンピュータとプリンタで違う値になっていること。 

-サブネットマスクとゲートウェイが、コンピュータとプリンタで同じ値になっていること。 

•ネットワーク上に DHCP / B 〇〇 TP / RARP サーバなどがなく、接続しているコンビュータがすべて 
WindowsXP の場合 

プリンタは初期設定で 「IP ADDRESS SET 」 が 「 AUTO 」 に設定されています。つ 
まり「ネットワーク Plug & Play 」が使用できる設定になって、「サーバを使用しな 
いアドレス解決」機能を使うことができます。 WindowsXP も「ネットワーク Plug 
& Play 」 機能を搭載しています。そのため、ネットワーク上に DHCP / B 〇〇 TP/RARP 
サーバなどがなくても、ネットワーク Plug & Play 機能を使用し、お互いに通信し 
て自動的に IP アドレスを取得することもできます。 

現在のコンピュータとプリンタの設定が下記のようになっていれば、そのままお使 
いになれます。プリンタの IP アドレスを設定したり変更をする必要はありません。 

- IP アドレスのネットワークアドレスが、コンピュータとプリンタで同じ値になっていること。 
- IP アドレスのホスト ID が、コンピュータとプリンタで違う値になっていること。 

-サブネットマスクとゲートウェイが、コンピュータとプリンタで同じ値になっていること。 

• ネットワーク上に DHCP / B 〇〇 TP / RARP サーバなどがなく、接続しているコンビュータがすべて 
Macintosh で、 Web ブラウザや Setup Utility を使用しない場合 

Macintosh をネットワーク接続する場合は、 EtherTalk プロトコルを使用するため、 
IP アドレスを設定する必要はありません。 



(2) IP アドレスを手動で設定します。 

•ネットワーク上に DHCP / B 〇〇 TP / RARP サーバなどがなく、接続しているコンビュータのシステム環境 
が異なっている、または社内ネットワーク管理者により決められた IP アドレスを指定されたなど、 (1) に 
当てはまらない場合 

プリンタに決められた IP アドレスを手動で設定してください。 IP アドレスは、プ 
リンタの操作パネルや NIC セットアップユーティリティ ( AdminManager ) 
( Windows)、Setup Utility ( Macintosh )、 TELNET などで設定できます。 

設定の詳細は、 「 NIC セッ ト アップユー ティ リ ティ （AdminManager)」 （47 ページ）、 
「Setup Utility」 （88 ページ）、 「 TELNET を使います」 （29 〇ページ）、「プリンタの 
操作 パネルで IP アドレスを設定したい」（226ページ）をご覧ください。 
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I p アドレス設定のしくみ（参考) 


10ネットワーク機能について 


IP アドレスを設定する機能は次のような構成になっています。 



設芷完丨 ) 
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10 ネットワーク機能について 

Web ブラウザを使います 

プリンタのネットワークの設定や、メニュー設定ができます。 


動作環境 

Microsoft Internet Explorer Ver.4.0 以上もしくは Netscape Navigator Ver.4.0 以上がインストール 

されているコンピュータ 

TCP/IP で動作しているコンピュータ 

メモ お使いのブラウザの設定が以下のようになっているか確認してくださし、。 

Microsoft Internet Explorer Ver .4. x の場合は、[表示]メニューの[セキュリティ]-[この 
ゾーンのセキュリティレベル]を「中」に設定します。 

Microsoft Internet Explorer Ver .5. x の場合は、[ツール]メニューの[インターネットオプ 
シヨン]-[セキュリティ—このゾーンのセキュリティレベル]を「中」に設定します。 
Microsoft Internet Explorer Ver .6. x の場合は、[ツール]メニューの[インターネットオプ 
シヨン]-[プライバシー]-[設定]を「中」に設定します。 

Netscape Navigator 4. x の場合は、[編集]メニューの[設定]-[詳細]-[すべての Cookie 
を受け付ける]に設定します。 

Netscape Navigator 6. x 〜7の場合は、[，編集]メニューの[設定]-[プライバシーとセ 
キュリテイ]- [ Cookie ]- [すべての Cookie を有効にする]に設定します。 


以下の説明は、下記の環境を例にしています。 

プリンタ ： ML53 〇〇 

プリンタの IP アドレス： 192.16 8.0.2 

イーサネットアドレス： 00 : 80 : 87 : 84 : 9C:9B 

Web フ、、ラ 0 ザ ： Microsoft Internet Explorer Ver.6.0 



イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報 （Network Information ) に表示されて 
います。 


起動方法 


〇 Web ブラウザを起動します。 

❷[アドレス]に URL 「 http :// プリンタの IP ア 



(注•り 


IP アドレスに1桁または2桁までの数値を 
含む場合、数値の前に「0」を入力しないで 
くださし、0通信が正しく行われない場合が 
あります。 


(例)正しい入力値: http :// 192.168 .0.2 / 

誤った入力値： http ://192.168.000.002/ 


プリンタステータス画面が表示されます。 
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[プリンタステータス]画面の[ステータス更新]ボタンを有効にするには Web ブラウザ 
で次の設定が必要です。 

Microsoft Internet Explorer 5.0 J の場合は、[表示]メニューの[インターネットオプション] 
を選択し、[全般]タブ-[インターネットー時ファイル]-[設定]-[保存しているぺ一 
ジの新しいバージョンの確認：]を[ページを表示するごとに確認する]に設定します。 

Netscape Navigator 4.04 J の場合は、[編集]メニューの[設定]を選択し、[詳細]-[キャッ 
シュ]-[キャッシュしたドキュメントとネットワーク上のドキュメントとの比較]を[セッ 
ション毎]に設定します。 

設定の変更直後に Web ブラウザの大きさを変更すると、[セキュリティ情報]ダイアログ 
が表示されることがあります。その場合は、ダイアログの中の[次回もこの警告を表示す 
る]のチェックを外してください。 


設定方法 


Web ブラウザでプリンタの設定変更を行ラには、プリンタの管理者として□グインする必要があります。 



❸必要な設定をした後、[送信]をクリック 

しま！ 0 



❷[ユ ーザー名]に 「 root 」、 [パスワード]に 
現在のパスワードを入力し、[〇 K ] をク 
リックします。 



( 注 ，) 


パスワードの初期値は「イーサネッ 
アドレスの下6桁」です。 


新しい設定値がプリンタに送信されると、 
次のよラな画面が表示されます。 
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10 ネットワーク機能について 


パスワードの設定 

プリンタの管理者として□グインするときに使用するパスワードを変更することができます。 


〇 [□グイン]をクリックします。 

フ7ィル® H 


編集(£〉表示秘お気(こ入り如ツール®ヘルブ ㈣ 
〇 0 m © p 梭索り•メディァ 必: •，ダ、 
アドレス© 承 httpy/1 92168.02/ 


KM3 


( □ ル J 


MICROLINE 5300 


MICRO LINE 5300 


ゴ y ンタステータス 


オンライン., 
トレイ 1 


サービス«« 

印 M サービス MS 




Pffiep»jar->：*g 

OUF/WM-^aV：XI.27 
プ U^S シ UP ルナンパー: 




❷[ューザー名]に 「 root 」、 [パスワード]に 
現在のパスワードを入力し、[〇 K ] をク 
リックします。 


192 . 168 . 0 . 2 に接 g 

s®’ 

m 



MLETB12 
ユーザー名 ( U ): 
パスワード®: 


C root 


□パスワードを記' lit る ( E ) 


JI キやンセル 丨 


メモ 


パスワードの初期値は「イーサネット 
アドレスの下6桁」です。 


❸「メンテナンス]タブをクリックします。 


；) 編集©表示秘&莉こ入13⑧ツール①ヘルプ⑽ 

¢5 戻る， J @ @ ¢1 り 嫌 メディァ € 



〇 [パスワードの設定]をクリックします。 


7W ル©編案©表示⑼お気に^达）ツール CD ~レブ妙 
Q 戻5 ▼ ッ @ g| fi ☆te«:A り •メディァ 〇 0 - :' 



❺[新しいパスワードの入力]に新しいパス 
ワードを入力し、[新しいパスワードの再 
入力]に再度新しいパスワードを入力し 
ます。 



(注々 


パスワードを入力すると、画面上では 
「*****」と表示されます。 

パスワードは〇〜15桁までの英数字を 
入力してください。 

パスワードに英文字が入っている場 
合、大文字/小文字を正しく入力して 
ください。 
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10 ネットワーク機能について 


❻[送信]をクリックします。 

新しいパスワードが設定されると、次の 
よラな画面が表示されます。 



新しいパスワードは、次回の設定を変更す 
るときから有効となります。プリンタの電 
源の OFF / ON は必要ありません。 


( 注•づ 


このパスワードは TELNET 、 
AdminManager のパスワードと共通です 0 


ここでパスワードを変更すると、 


TELNET 、 AdminManager のパスワード 
も変更されます。 
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10 ネットワーク機能について 


ステータス タブ 



[プリンタ ステー タス] 

プリンタの状態を確認できます。操作パネル上の表 
示と同じ情報を表示する他、「障害情報」としてプリ 
ンタに発生しているすべての警告やエラーを表示し 
ます。 


また、各ネットワークサービスの動作状況やプリン 
夕情報の一覧、プリンタに設定されている IP アドレ 
スも確認することができます。 

[プリンタ情報] 

プリンタのシステム仕様を確認することができま 
す。 

[ネットワーク情報] 

ネットワークの設定情報を確認することができま 
す0 


プリンタタブ© 


◎:プリンタの管理者として□グインした場合に表示される項目 




[プリンタ情報] 

プリンタのシステム仕様を確認することができま 
す。 

[印刷メニュ _] 

コピー枚数、自動トレイ切り替え、モノクロ印刷速 
度、印刷品質、印刷位置等を設定できます。プリン 
タドライバを使用する場合には、この設定値よりも 
プリンタドライバで設定した値が優先されます。 

[メディアメニュー] 

各トレイの用紙サイズ、名称付け、カスタム用紙等 
を設定できます。プリンタドライバを使用する場合 
には、この設定値よりもプリンタドライバで設定し 
た値が優先されます。 

[カラーメニュー] 

色の濃度補正、色の位置ずれ補正等を設定できま 
す。 

[プリンタ構成メニュ_ ] 

パワーセーブへの移行、アラーム発生時の動作、夕 
イムアウト等を設定できます。 

[エミュレーシヨン] 

サポートしているエミュレーシヨンを設定できま 
す。 

[インタ フエー スメ ニュー] 

ネットワーク以外のインタフェースを設定できま 
す0 


[メモリメニュー] 

受信ノ ' (ッファサイズの設定。受信バッファ中のデー 
夕消去を実彳了します。 


286 
















































ネットワークタブ© 


10ネットワーク機能について 


◎:プリンタの管理者として□グインした場合に表示される項目 



[ネットワーク情報] 

ネットワークの設定情報を確認することができま 
す。 

[—舟 S 設定] 

ネットワーク上で確認できるプリンタの情報を設定 
でキ主す 

1) System Contact.. 管理者への連絡先記載エリア 

2) System Name ...... プリンタの名称記載エリア 

3) System Location プリンタの置き場所記載エリ 

ア 


[ TCP / IP ] 

TCP/IP に関する情報を設定できます。 

[ NetWare ] 

NetWare に関する情報を設定できます0 

[ EtherTalk ] 

EtherTalk に関する情報を設定できます。 


[ NetBEUI / WINS 」 

NetBEUI/WINS に関する情報を設定できます。 

[Email 設定] 

プリンタに発生した事象を Email で通知する機能を 
設定できます。 

[SNMP Traps ] 

プリンタに発生した事象を SNMP で通知する機能 
を設定できます。 

[ IPP ] 

IPP 印刷をする機能を設定できます。 



[ジョブキュー] 

プリンタに送られた印刷ジョブの一覧を表示しま 
す。不要なジョブであれば削除することも可能で 
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10 ネットワーク機能について 



メンテナンスタブ© 


◎:プリンタの管理者として□グインした場合に表示される項目 
[設定ページの印刷] 

メニューマップ、ネットワークの設定情報 (Network 
Information ) ,デモページを印刷します。メニューマッ 
プ、ネットワークの設定情報 (Network Information ) 
は一緒に印刷されます。デモページを上記印刷と同時 
に印刷させることはできません。 

[プリンタの再起動] 

プリンタを再起動します。ネットワーク機能も同時に再 
起動されますので、再起動が完了するまで Web ブラウ 
ザからアクセスしても 、 Web Page は表示されません。 

[ネットワークの再起動] 

ネットワーク機能だけを再起動します。プリンタに対 
してネットワーク経由でアクセスしている場合にはこ 
のコネクションは切断されてしまいます。再起動が完 
了するまで Web ブラウザからアクセスしても 、 Web 
Page は表示されません。 

[工場出荷時設定] 

プリンタとネットワークを初期化します。初期化する 
と、プリンタは動作できますが IP アドレスが初期状態 
に戻ってしまラため、手動で設定した情報は失われて 
しまいます。その場合は 、 Web Page も表示できなく 
なってしまいます。 

[オペ パネの ロック] 

操作パネル（オペレータパネル）の操作を禁止状態に 
設定します。 

[サービスの設定] 

ネットワーク上の各サービスを停止させることができ 
ます。ウィルスの発生によりプリンタが攻撃されるよ 
うな場合には、この機能を使用して回避する必要があ 
ります。 SNMP だけはなるべく 「 ENABLE 」 で使うよ 
うお願いします。 

[その他、特殊機能] 

ネットワーク上でより効率よく動作するための設定で 
す。スバニングツリー機能を持つ HUB を使用する場 
合、クロスケーブルでコンピュータとプリンタを1対 
1で接続する場合などに効果を発揮します。 

[ IP フイルタリング] 

TCP / IP によるアクセスを制限することができます。 
「 ip アドレスでのアクセス制限機能 （ ip フィルタ）を 
使います」（305ページ）をご覧ください。 

「この人には印刷だけ許可しよう」「この人には設定変 
更も許可しよう」といった要求にこたえる機能です。社 
外からのアクセスにも対応できます。ただし、本機能は 
IP アドレスに関する十分な知識を必要とします。設定 
によってはプリンタにネットワークからアクセスでき 
なくなってしまうような重大なトラブルを招きます。 

[ Hex ダンプ] 

受信した印刷データをすべて16進数で表示します。 
プリンタを再起動すると本モードを抜けます。 



[パスワード設定] 

管理者のパスワードを変更します。初期状態でのパス 
ワードはイーサネットアドレス下6桁です。 
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10ネットワーク機能について 



[リンク] 

製造元で設定したリンクの他、管理者が設定したリ 
ンクを表示します。 

[リンク編集 メニュ _] 

管理者が好きな URL を設定できます。 

サポートリンクを5件、その他リンクを5件登録で 
きます。 

URL は、 http :// も含めて入力してください。 
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10 ネットワーク機能について 


telnet を使います 


プリンタの設定ができます。 


設定方法 


以下の説明は、下記の環境を例にしています。 

Windows : Windows 2000 Professional 

プリンタ ： ML 53 〇〇 

IP アドレス ：192.168 .0.2 

イーサネットアドレス： 00 :80 : 87 : 84 : 9 C : 9 B 


(注.ズ、 


—サネットアドレスは、ネットワークの設定情報 （Network Information ) に表示されて 
ます。 


❶ Windows の]マンドプロンプトを起動し 
ます。 

❷ ping コマンドで接続を確認します。 


C:¥WINDOWS ping 192 .168.0.2 


❸ telnet でプリンタに接続します。 

ユーザ名は 「 root 」、 パスワードの初期 
値は「イーサネットアドレスの下6桁」 
です。 

ML 5300は 「 MLETB 12」 と表示されま 
す。 


(注./) 


メモ 


telnet 192.168 .0.2 

Trying 192.168 .0.2 
Connected to 192.168 .0.2 
Escape character is 1A ] 1 . 

EthernetBoard MLETB12 Ver 01.09 TELNET server. 
login : root 

'root' user needs password to login. 
password : 

User 'root' logged in. 

No. Message Value (level.1) 


Setup TCP/IP 
Setup SNMP 
Setup NetWare 
Setup EtherTalk 
Setup NetBEUI 
Setup printer trap 
Setup SMTP(E-Mail) 
Setup printer trap 
Maintenance 
Setup printer port 
Display Status 
IP Filtering Setup 
Network Reset 
Set default(Network) 
Exit setup 
Please select(1-99) ? 


2 

3 

4 

5 

6 
フ 
8 
9 

10 

11 

12 

97 

98 

99 


CM 


11 : 

97 : 

98 : 


設定内容を表示します。 

ネットワークを再起動します。 
プリンタのネットワークの設定 


を初期化します。 


99 :設定を変更して前画面に戻りま 


す0 


〇変更する項目の番号を入力し、 「 Enter 」 
キーを 押します。 

❺各項目を設定します。 

© プリンタから□グアウトします。 

新しい設定がプリンタに送信されます。 
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設定項目 


TCP / IP 設定画面 


Please select(1 - 

99) ? 1 


No. 

Message 

Value (level.2) 

1 

TCP/IP Protocol 

ENABLE 

2 

IP Address 


192.168 .0.2 

3 

Subnet Mask 


255.255 .255.0 

4 

Default Gateway 

192.168 .0.1 

5 

RARP Protocol 

DISABLE 

6 

DHCP/B 〇〇 TP ] 

Protocol 

DISABLE 

7 

Auto IP Address 

DISABLE 

8 

DNS Server(Pri.) 

0.0.0.0 

9 

DNS Server(Sec.) 

0.0.0.0 

10 

root Password 

»>******»» 

11 

Network PnP 

Setup 


99 

Back to prior menu 


Please select(1 - 

99) ? 



Please select(1 - 

99) ? 11 


No. 

Message 

Value (level.3) 

1 

: Discovery 


: ENABLE 

2 

: Device Name 


: ''ML84 9C9B" 

99 

: Back to prior menu 


Please select(1 - 

99) ? 



NetWare 設定画面 


Please select(1-99)? _3 


No. 

Message 

Value (level.2) 

1 : 

NetWare Protocol 

ENABLE 

2 : 

Protocol 

IPX 


3 : 

Frame Type 

AUTO 


4 : 

Printer Name 

、 'ML84 9C9B-prnl 〃 

5 : 

NetWare Mode 

PSERVER 

6 : 

Setup PSERVER(IP) 



7 : 

Setup PSERVER(IPX) 


8 : 

Setup RPRINTER (エ PX) 


99 : 

Back to prior menu 


Please select ( 1- 99) ? 




Please select(1-99) ? _ 

6 


No. 

Message 

Value (level.3) 

1 

NDS Tree 


— 

2 

NDS Context 



3 

Print Server Name 

、 'ML84 9C9B 〃 

4 

Password 



5 

Job Polling Time 


4 

99 

Back to prior menu 



Please select (1 - 99) ? 


Please select(1-99) ? _7 


SNMP 設定画面 


No. Message 


Value (level.3) 


Please select(1-99)? —2 
No. Message Value (level.2) 


1 : SysContact 

2 : SysName 

3 : SysLocation 

99 : Back to prior menu 
Please select (1 - 99)? 


1 : NDS Tree 

2 : NDS Context 

3 : Print Server Name 

4 : Password 

5 : Job Polling Time 

6 : Bindery Mode 


9 : 

10 : 
11 : 
12 : 

13 : 

14 : 
99 : 

Please 


File Server 1 
File Server 2 
File Server 3 
File Server 4 
File Server 5 
File Server 6 
File Server 7 
File Server 8 
Back to prior menu 
select(1 - 99)? 


、 'ML84 9C9B 〃 


4 

ENABLE 


Please select (1-99)? —8 


No. Message 


Value (level.3) 


2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

99 


Print Server 1 
Print Server 2 
Print Server 3 
Print Server 4 
Print Server 5 
Print Server 6 
Print Server 7 
Print Server 8 
Job Timeout 
Back to prior menu 


Please select (1 - 99)? 


10 



291 

































10 


ネットワーク機能について 


EtherTalk 設定画面 


Please select(1-99)? _4 


No. 

Message 

Value (level.2) 

1 

EtherTalk Protocol 

: ENABLE 

2 

Printer Name 

: ”MICR 〇 LINE 5300" 

3 

Zone Name 

• >1 -k » 

99 

Back to prior menu 


Please select (1 - 99)? 



NetBEUI 設定画面 


Please select(1-99)? _5 


No. 

Message 

Value (level.2) 

1 

NetBEUI Protocol : 

ENABLE 

2 

Computer Name : 

''ML84 9C9B" 

3 

Workgroup Name : 

、 'PrintServer 〃 

4 

Comment : 

''Ethernet Board 



MLETB12 〃 

5 

: Setup WINS 


99 

: Back to prior menu 


Please select (1 - 99)? 



Please select(1-99) ? —5 
No. Message Value (leve 丄 .3) 


1 : WINS Server (Pri.) : 0.0.0.0 

2 : WINS Server (Sec.) : 0.0.0.0 

3 : Scope ID : '、〃 

99 : Back to prior menu 

Please select (1 - 99)? 



printer trap 設定画面 


Please select(1-99)? —6 

No. 

Message 

Value (level.2) 

1 : Prn-Trap Community : ''public" 

2 

Setup 

TCP#1 

trap 

3 

Setup 

TCP#2 

trap 

4 

Setup 

TCP#3 

trap 

5 

Setup 

TCP#4 

trap 

6 

Setup 

TCP#5 

trap 

7 

Setup 

IPX 

trap 

99 

Back to prior menu 

Please select(1 - 

99) ? 


Please select (1-99)? —2 

No. Message Value (level.3) 

1 

TCP#1 Trap Enable 

DISABLE 

2 

Printer Reboot Trap 

DISABLE 

3 

Receive Illegal Trap 

DISABLE 

4 

Online Trap 

DISABLE 

5 

Offline Trap 

DISABLE 

6 

Paper Out Trap 

DISABLE 

7 

Paper Jam Trap 

DISABLE 

8 

Cover Open Trap 

DISABLE 

9 

Printer Error Trap 

DISABLE 

10 

TCP#1 Trap Address 

0.0.0.0 

99 

Back to prior menu 


Please select(1 - 99)? 



Please select (1-99)? —7 

No. Message Value (level.3) 

1 

IPX Trap Enable 

DISABLE 

2 

Printer Reboot Trap 

DISABLE 

3 

Receive Illegal Trap 

DISABLE 

4 

Online Trap 

DISABLE 

5 

Offline Trap 

DISABLE 

6 

Paper Out Trap 

DISABLE 

7 

Paper Jam Trap 

DISABLE 

8 

Cover Open Trap 

DISABLE 

9 

Printer Error Trap 

DISABLE 

10 

IPX Trap Address 

''000000000000 〃 

11 

IPX Trap Net 

''00000000 〃 

99 

Back to prior menu 


Please select (1 - 99)? 
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10 ネットワーク機能について 


SMTP ( E - Mail ) 設定画面 


Please select(1-99)? 一 1 

No. Message Value (level.2) 

1 

SMTP Transmit 

DISABLE 

3 

SMTP Server Name 


4 

SMTP Port Number 

25 

5 

E-mail Address 


6 

Reply-To Address 

w 

7 

Event to Address 1 


8 

Event to Address 2 


9 

Event to Address 3 


10 

Event to Address 4 


11 

Event to Address 5 


12 

Signature line 1 

w 

13 

Signature line 2 

w 

14 

Signature line 3 

w 

15 

Signature line 4 


99 

Back to prior menu 


Please select (1 - 99)? 



Please select(1-99)? 一 7 

No. Message Value (level.3) 

1 

To Address 1 

-- 

2 

Re-send Interval 

DISABLE 

3 

Off Line 

DISABLE 

4 

Consumable Message 

DISABLE 

5 

Toner Low/Out 

DISABLE 

6 

Paper Low/Out 

DISABLE 

7 

Paper Jam 

DISABLE 

8 

Cover Open 

DISABLE 

9 

Stacker Error 

DISABLE 

10 

Mass Storage Error 

DISABLE 

11 

Recoverable Error 

DISABLE 

12 

Service Call Req. 

DISABLE 

99 

Back to prior menu 


Please select (1 - 99)? 



Maintenance 設定画面 


Please select(1-99) ? _9 
No. Message Value (level.2) 


1 : 

: FTP Service 

: ENABLE 

2 : 

: Te 丄 net Service 

: ENABLE 

3 : 

: Web Service 

: ENABLE 

4 : 

: SNMP Service 

: ENABLE 

5 : 

: LAN Scale 

: NORMAL 

6 : 

: DefaultTTL 

: 255 


99 : Back to prior menu 
Please select(1 - 99) ? 


printer port 設定画面 


Please select (1-99)? _10 

No. Message Value (level.2) 

1 

: BOJ String 

— 

2 

: E 〇 J String 


3 

: BOJ String(KANJI) 


4 

: EOJ String(KANJI) 

、 '\x04" 

5 

: Printer Type 

PS 

6 

: TAB Size (char.) 

8 

7 

: Page Width (char.) 

78 

8 

: Page Length(line) 

64 

9 

: FTP/LPR Banner 

NO 

99 

: Back to prior menu 


Please select (1 - 99)? 



IP Filtering 設定画面 


Please select (1-99) ? _lz 

No. Message Value (level.2) 

1 

: IP 

Filtering 

: DISABLE 

2 

: IP 

Address 

range 

1 

3 

: IP 

Address 

range 

2 

4 

: IP 

Address 

range 

3 

5 

: IP 

Address 

range 

4 

6 

: IP 

Address 

range 

5 

7 

: IP 

Address 

range 

6 

8 

: IP 

Address 

range 

7 

9 

: IP 

Address 

range 

8 

10 

: IP 

Address 

range 

9 

11 

: IP 

Address 

range 

10 

12 

: Admin IP Address 

: 0.0.0.0 

99 

: Back to prior menu 

Please select(1 - 

- 99) ? 
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10 ネットワーク機能について 


ステータスウインドウを使います 


ネッ ト ワーク上のコンピュータか6プリンタの状態を Web ブラウザで確認できます。 

(注/9 「 Web ブラウザを使います」 （282 ページ）の「動作環境」を確認してくださし、。 

以下の説明は、下記の環境を例にしています。 

プリンタ こ ML 53 〇〇 

プリンタの IP アドレス： 192.168.0.2 

Web ブラウザ ： Microsoft Internet Explorer Ver .6.0 


起動方法 


〇 Web ブラウザを起動します。 

❷[アドレス]に URL 「 http :// プリンタの 
IP アドレス」を入力し、 Enter キーを押し 
ます。 


卺 MICROLINE 5300- 


ファイル® 編集© 表示邸 f 

◎戾 る ▼ 運 


アドレス®^] http ：// 192.1 68.0.2/ 



❸[□グイン]をクリックします。 



❹[ユーザ名]に 「 root 」、 [パスワード]に現 
在のパスワードを入力し、[〇 K ] をクリツ 
クします。 

二厂厂パスワードの初期値は「イーサネツト 
1 - 1 アドレスの下6桁」です。 



@ [ステータスウインドウ]をクリックしま 
す。 



戻 s ， X | ス ,，梭索.腺に入り ぜ メディア ク ，〆 ； 





Copyrifht <0)2002 Oki Data Corporation 


法遣 I i 史更内容表送 frr る場合!::は「送 ftj を押下 u てください* 

_^ILJ 竹ぺぞ .1 変更内容を?•ジアする埔合！こはキャン t ルを押下してください< 
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ステータス ウインドウが開きます。 


10ネットワーク機能について 



機能説明 


クリックすると、プリン 
夕の状態が最新の状態 
に更新されます。 


クリックすると、沖デー 
夕のホームページが開き 
On 9 〇 


プリンタの情報が表示 
されます。 



クリックすると、プリンタ 
の Web ページが開きます。 


プリンタの状態をアイコン 
で表示します。 

アイコンをクリックすると、 
アイコンが示している状態 
の詳細が表示されます。 


表示されているプリンタの状態を自動更新する間隔を選択し 
ます。 

rOFFJ を選択した場合は、表示は自動的に更新されません。 


プリンタの状態は、3つのランプで表示されます。 



点灯 

消灯 

左のランプ 

オンライン 

オフライン 

中央のランプ 

軽障害（印刷は可能） 

軽障害なし 

右のランプ 

重障害（印刷は不可能） 

重障害なし 
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10 ネットワーク機能について 

表示例 

• オンラインの場合 



左のランプをクリックすると、ランプが示す状 
態の詳細が表示されます。 



[X] ボタンをクリックすると、状態の詳細は消 
えます。 




• トレイに用紙がない場合 


MICRO LINE ESOOOP fid*：... t 



Rdreshir^ Interval : 1 覆 n v 



中央のランプをクリックすると、ランプが示す 
状態の詳細が表示されます。 



[ x ] ボタンをクリックすると、状態の詳細は消 
えます。 
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10 ネットワーク機能について 


• カバーが開いている場合 



右のランプをクリックすると、ランプが示す状 
態の詳細が表示されます。 



[ X ]ボタンをクリックすると、状態の詳細は消 
えます。 
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10 ネットワーク機能について 


DHCP / BOOTP を使います 


DHCP サーバまたは BOOTP サーバから IP アドレスを取得できます。 


(注，）: 


セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。 

IP アドレスの入力を間違えると、ネットワークがダウンするなどの重大な障害が発生す 
る恐れがあります。ネットワーク管理者と十分相談の上、設定してください。 


DHCP サーバの設定 

DHCP とは、 TCP/IP ネットワーク上の各ホストに動的に IP アドレスを割り当てるためのプロトコルです。 
IP アドレスの他にサブネットマスクを設定することもできます。 

A プリンタには、固定の IP アドレスが割り当てられるように DHCP サーバを設定してくださ 
、ノ い。ランダムに IP アドレスを割り当てると、ネットワーク経由で印刷ができない場合があ 
ります。固定の IP アドレスを割り当てる方法については、各 DHCP サーバのマニュアルを 
ご覧ください。 

動作確認環境 

Windows 2000 Server 日本語版 DHCP サーバ 
Windows 2000 Advanced Server 日本語版 DHCP サーバ 
WindowsNT Server 4.0 日本語版 DHCP サーバ 
WindowsNT Server 4.0 日本語版 DHCP リレーエージェント 
Sun OS 4.1.3 +WIDE 版 DHCP バージョン1 .3.6 



298 




10 ネットワーク機能について 


以下の説明は 、 WindowsNT Se 「 ve 「4 .〇日本語版 DHCP サーバを例にしています。 


❶[スタート]-[設定]-[コント □ —ルパ 
ネル]を選択します。 

❷[ネットワーク]をダブルクリックし、 
[サービス]タブを開きます。 

[ ネットワークサービス]に [Microsoft 
DHCP サーバー]が表示されている場 
合は？ 

へ進みます0 

® [追加]をクリックします。 

❹ [Microsoft DHCP サーバー]を選択し、 
[〇 K ] をクリックします。 



❺ Windows を再起動します。 


^ &からの続き 


❽[スコープ]メニューの[作成]を選択し、 
[ IP アドレスプール]の設定を彳了い、 
[〇 K ] をクリックします。 



© [スコープ]メニューの[予約の追加]を 
選択し、各項目を入力し、[追加]をクリッ 
クします。 



① IP アドレスを入力します。 

② [一意の D ] に、プリンタのイーサネットア 
ドレスを入力します。 

③ [クライアント名]、[クライアントコメン 
卜]に任意の名前を入力します。 


❻[スタート]-[プ□グラム]-[管理ツー 
ル（共通)]- [ DHCP マネージャ]を選択 
します。 


❼ [ DHCP サーバー]一覧からスコープを作成 
するサーバをクリツクします。 



㈣. 


必ず[予約の追加]で IP ァドレスを害 II 
り当ててください。 

イーサネットアドレスは、ネットワー 
クの設定情報 (Network Information ) 
に表示されています。 


® [閉じる]をクリックします。 

〇 [スコープ]メニューの[アクティブ化]を 
選択し、作成したスコープをアクティブ 
にします。 



® [ DHCP マネージャ]を終了します。 
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10 ネットワーク機能について 


BOOTP サーバの設定 

B 〇〇 TP とは、 TCP / IP ネットワーク上の各ホストに 、 B 〇〇 TP サーバに登録した IP アドレスを割り付け 
るプロトコルです。 


以下の説明は、下記の環境を例にしています。 

ワークステーシヨン ： HP-UX 9 .x の BOOTP サーバ 
IP アドレス ： 192.168.0.2 

イーサネットアドレス： 00 :80 : 87 : 84 : 9 C : 9 B 
ホスト名 ： ML 53 〇〇 


(注，) 


イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報 （Network Information ) に表示されて 
います。 


❶ / etc / hosts ファイルに、プリンタの IP ア 
ドレスとホスト名を登録します。 
192.168 .0.2 ML 5300 

❷ / etc / bootptab ファイルに次の設定を追 
加します。 

ML5300 :\ 

/ etc / hosts に登録したホスト名 

ハードウエアタイプを [ ether ] にします。 

ha=008087849C9B:\ 

イーサネツトアドレス 

ip-1 92.168.0.2:\ 

IP アドレス 


❸ / etc / inetd . conf ファイルに次の設定を追 
加します。 

bootps dgram udp wait root / 
etc/ bootpd bootpd 

❹ inetd を再起動します。 

# kill-11 

0 プリンタの電源を〇 N にします。 


sm=2 55.255 .255. 0:\ 

サブネットマスク 

gw-1 92.168.0.1:\ 
ゲー トウェイ 
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10 ネットワーク機能について 


[リムーバブル記憶域があるデバイス]の 
[ ML . COLOR ] CD - ROM アイコンをタブ 
ルクリックします。 


[スタート]-[マイコンピュータ]を選択 
します。 


❸ 



❽ [NIC セットアップユーティリティ]を選 
択し、[インストール]をクリックします。 


ソフトウェア 
インストール- 
くださ u 


，するコンボ'-ネントを逞折して、[インストール]ボタンをクリックして 


くる 

Ijia oki lpr ユーティリティ 
Network Extension 
Print Super Vision 
自ネット 1 

琴 W 


ットワークインストーラ 
ワークステータスモニタ 


戻る®) | f | C ■アト-ル叫】 ^ T ( E ) | 


フリンタの設定 

以下の説明は、 NIC セットアップユーティリティ (AdminManager) と WindowsXP Home Edition を例 
にしています。 

/、、ハ プリンタの初期設定では、 rDHCP/BOOTP protocol J が 「 ENABLE 」 に設定されています。 

ノ プリンタを初期設定でお使いの場合は、設定の必要はありません。 


〇プリンタの電源を〇 N にします。 

❷ Windows が起動していることを確認し、 
プリンタ添付の「プリンタソフトウェア 
CD - ROM 」 をセツトします。 


❼[ネッ トワーク ユー ティリティのインス 
トール]を選択し、[選択]をクリックし 

よ3 〇 


インスト-ルするコンボ-ネントを逞折して、 DM 択]ボタンをクリックしてくだ a 、。 


❺ [ SETUP ] アイコンをタブルクリックし 
ま ' J 〇 


setup 

セットアッププ□グラムが起動します。 

❻「使用許諾契約」をよく読み、[同意する] 
をクリックします。 


© [日本語]をクリックします。 




■i*r. 




Oki Data Corporatio 


Setup Utility 回 区! 

S©t_ lit i I fitf 


ークユーティリティのインストール 
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10 ネットワーク機能について 


❿ [OKI Device Standard Setup ] をクリツ 
クします。 


^ Setup Utility 

B 回 ® 

Setup lltilitf 


はじめにお読みください 


1 OKIDevice 

1 IB: ㈣ Sifendard Setup 


OKI Device 
wBSmiM Quick Setup 

Oki Data Corporation 


❿ 


[設定]メニューの [OKI Device の設定] 
を選びます。 



オプションがヘルプ出） 


揣植名 [ 


贫定 (E) 


OKI Device® 訣定 G). 


HTTP によ5設定出） 
TELNETI こよる設定 (D 


Net Ware ①キュー作成 (Q) 
NetWare® オブジ：[ウト W 除 (D) 


リセット (B) 
テスト印刷 (E) 


IP アド以設定 (P 


❿[インストールせずに、直接 CD - ROM か 
ら起動する]を選択し、[次へ]をクリツ 
クします。 


AdminManager が起動します。 


® 一覧よりイーサネットアドレスを参照し 
て、設定を行うプリンタを選択します。 
機種名には、 ML 53 〇〇の代わりに 
MLETB 12 と表示されます。 




ファイル (£) ステ-奴①設定⑤オプション ◎ ヘル: KH) 

、| ilalEH <^|*| 

JlTlr 

機種名 1 Ethernet アドレス 

〔IP アドレス 

< 


1台の OKI Device が見つかりました。 

E/A [00：80：87.'84：9C：9B] 



(注•づ 


イーサネットアドレスは、ネットワー 
クの設定情報 (Network Information ) 
に表示されています。 


® [ TCP / IP ] タブの [ DHCP / B 00 TP を使 
用する]をチェックし、[設定]をクリツ 
クします。 



© 設定に間違いがなければ、[〇 K ] をクリツ 
クします。 

設定値がプリンタに送信されます。 

® 設定値を有効にするため、[はい]をク 
リツクします。 

A この時点でプリンタは新しい設定値で 
^ / 動作します。 
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10 ネットワーク機能について 

RARP を使います 


RARP サーバから IP アドレスを取得できます。 


(注，）: 


セッ ト アップには スーパーユー ザの権限が必要です。 

IP アドレスの入力を間違えると、ネットワークがダウンするなどの重大な障害が発生す 
る恐れがあります。ネットワーク管理者と十分相談の上、設定してください。 


以下の説明は、下記の環境を例にしています。 
ワークステーシヨン： SunOS 4.1 .x 
IP アドレス ：192.168 .0.2 

イーサネットアドレス： 00:80:87:84:9 C :9 B 
ホスト名 ： ML 53 〇〇 


㈣ 


イーサネットアドレスは、ネットワークの設定情報 （Network Information ) に表示されて 
います。 


RARP サーバの設定 

RARP とは、 TCP / IP ネットワーク上の各ホストに、 RARP サーバに登録した IP アドレスを割り当てるプ 
□ ト コルです。 プリンタの電源を 〇 N にす る ことで IP アドレスを取得する ことができます。 


❶ / etc / hosts ファイルに、プリンタの IP ア 
ドレスとホスト名を登録します。 


❸ RARPD を起動します。 
#rarpd -a 


192.168 .0.2 ML 5300 

❷ / etc / ethers ファイルにイーサネットアド 
レスとホスト名の組み合わせを追加しま 
す。ホスト名は、 / etc / hosts ファイルに 
登録したホスト名と同じにします。 
00:80:87:84:90: 9B ML 5300 


(注•ケ 


rarpd の起動方法については、 UNIX の 
マニュアルを ご覧ください。 
rarpd は UNIX を 起動するたびに必要 
になりますので、 / etc / rc などのファイ 
ルから起動するようにしておくと便利 
です。 


〇プリンタの電源を〇 N にします。 
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10 ネットワーク機能について 


プリンタの設定 


telnet で設定します。 


(注，〉 


プリンタの初期設定では 「RARP protocol 」 が 「 ENABLE 」 に設定されています。プリンタを 
初期設定でお使いの場合は、設定の必要はありません。 


❶ arp ] マンドを使って、プリンタに一時的 
な IP アドレスを設定します。 


❹ TCP / IP 設定画面で [RARP protocol ] を 
[ ENABLE ] にします。 


# arp -s 192 . 1 b8. 0 . 2 
00:80:87:84: 9C:9B temp 


❷ ping ] マンドを使って、プリンタとの接 
続を確認します。 


# ping 192.168 .0.2 


(注，) 


応答がない場合は、 IP アドレスの設 
定、またはネットワークの状態に問題 
があります。ネットワーク管理者にご 
相談ください。 


❺プリンタから□グアウトします。 

❻設定値を有効にするため、プリンタの電 
源を〇 FF /0 N します。 


(注/) 


プリンタの電源を〇 FF / ON するまで 
は、プリンタは送信前の設定値で動作 
しています。必ず、プリンタの電源を 
ON してく ださし、。 


❸ telnet でプリンタに□グインします。 

詳細は、 「 telnet を使います」 （290 ベー 
ジ） をご覧ください。 
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10 ネットワーク機能について 


IP アドレスでのアクセス制限機能 （ IP フィルタ）を使います 


プリンタへのアクセスを IP アドレスを用いて管理できます。 

NIC セットアップユーティリティ （ AdminManager ）、 Web ブラウザ、 telnet で設定ができます。 

A -プリンタの初期設定では、 「 IP フィルタ」が 「 DISABLE 」 に設定されています。 

、ノ • IP アドレスの入力を間違えると、 IP プロトコルを用いてプリンタへアクセスできなく 
なります。十分注意して設定してください。 

以下の説明は、下記の環境を例にしています。 

プリンタ ： ML 53 〇〇 

プリンタの IP アドレス： 192.168.0.2 

Web フ、、ラウザ : Microsoft Internet Explorer Ver .6.0 


起動と設定方法 


〇 Web ブラウザを起動します。 

❷[アドレス]に URL 「 http ゾ/プリンタの 
IP アドレス」を入力し、 Enter キーを押し 
ます。 


MICROLINE 5300 



ファイル® 編集© 表示凹 f 

©戻い d 囱 

アドレス ® http ： // 192.168 .0.2 / 


プリンタステータス画面が表示されます。 



❹[ユーザ名]に 「 root 」、 [パスワード]に現 
在のパスワードを入力し、 [0 K ] をクリツ 
クします。 

二パスワードの初期値は「イーサネット 
- 1 アドレスの下6桁」です。 



❺「メンテナンス」タブをクリックします。 
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10 ネットワーク機能について 



❼「ステップ1」で、 「 ip フィルタリングの設 
定」を[有効]にします。 




ip フィルタリングを「有効」にすると、 
「ステップ2」で設定した範囲以外の IP 


アドレスのホストからのアクセスが一切 


できなくなります。 


© 「ステップ2」で、 IP アドレスの範囲を設定 
します。 



(注 ケ 


IP アドレスを使用して、印刷/設定を 
許可するホストの範囲を入力してくだ 
さし、0 


IP アドレスは、“.”で区切られた半角 
の数字を使用してください。 


• IP アドレス0.0.0.0の入力はできません。 


IP アドレスの範囲が重なった場合、 
「優先度」の高いアドレス範囲の設定 
が優先されます。 

ステツプ2の指定に関わらず、印刷/設 
定が可能な管理者アドレスをステップ 
3で設定できます。 


© [アドレス範囲バーの表示/更新]ボタン 
をクリックします。 



IP アドレスの範囲を、修正したい場合は、 
該当する IP アドレスを入力し直し、再度、 
[アドレス範囲バーの表示/更新]をク 
リックしてくさだい。 

® 「ステップ3」で、「設定される管理者 IP ア 
ドレス」の値を設定します。 
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10 ネットワーク機能について 


「設定される管理者 IP アドレス」に管理者 
の IP アドレスを入力することにより、万 
- rstep 2 j で誤った設定を行ってしまっ 
た場合でも、管理者は「設定される管理者 
IP アドレス」で設定した IP アドレスのホ 
ストから再設定することができます。 

A -プロキシ等を経由してプリンタにアク 
、•ノ セスしている場合、「あなたのホスト 
IP アドレス」として、経由している機 
器のアドレスが表示されます。した 
がって、あなたのホストのアドレスと 
表示されている「あなたのホストの IP 
アドレス」が異なる場合があります。 

• 「管理者 IP アドレス」としてイ可も登金录 
しない場合は、ステップ2の設定に 
よっては、プリンタにまったくアクセ 
スできなくなることがあります。 

• 管理者の IP アドレスを登録したくな 
し、場合は、「設定する管理者の IP アド 
レス」の欄を空欄にしてくださし、0 

〇「送信」をクリックします。 


検索，お気に入り ぜ メディア，へ - 


\ MICROLINE 5300 



新しい設定値がプリンタに送信されると、 
次のよラな画面が表示されます。 
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10 ネットワーク機能について 



へルブ tit ボ-卜妙 
〆 検索迄） 

〇 77 イル名を指定して実行驳.. 


〇プリンタの電源を〇 N にします。 

❷ Windows が起動していることを確認し、 
プリンタ添付の「プリンタソフトウェア 
CD - ROM 」 をセツトします。 

❸[スタート]-[マイコンピュータ]を選択 



❻「使用許諾契約」をよく読み、[同意する] 
をクリックします。 

❼[ネッ ト ワーク ユー ティリティのインス 
トール]を選択し、[選択]をクリックし 
ます。 




〇 [リムーバブル記憶域があるデバイス]の 
[ ML _ C 0 L 0 R ] CD-ROM アイコンをダブ 
ルクリックします。 

f ファイル©編集®表示秘お気に入り (&> ツ-ル®ヘルプ ( U ) 

Q 戻ミ ' Q 多| 検索 忌? フオルタ| fim - 


システム®タスク 


(2) システム情報を表示する 
ぬ ブ□クラムの追加と則除 
j 〇設定を変更する 


モの他 


Cj マイネットワ-ク 

0 マイドキュメント 
。 共有ドキュメント 

Q * コントロ'-ルパネル 


mm 

* 

マイコンピュータ 

システムフォルダ 



こ©]ンビュータ t 保音されてい5フ W ル 


共有ドキュメン 

八ードディスクドライブ 

U ィス 

リムーパブル記«域があるデパイス 


扇 

，實 0 


Q 


❺ [ SETUP ] アイコンをタフ'ルクリックし 
ま ' J 〇 

setup 

セツトアッププ□グラムが起動します。 


© [NIC セットアップユーテイリテイ]を選 
択し、[インス I -ール]をクリックします。 


m 


インスト'-ルするコンボ-ネントを逞折して、[インス!—ル]ボタンをクリックして 
ください。 

_ OKI LPR ユーティリティ 
Network Extension 
Print Super Vision 


_ ネットワークインストーラ 
^ ネットワ-クステ- S スモニ 5 


戻る® ]1 


([|C 2 E: 5 _J_ 


終了® 」 


© [日本語]をクリックします。 


〇 Setup Utility 

B 回 因 

Setup itilitf 

D 




中文 


■— 醒 Italian 。 K ± J 日本語] 


Oki Data Corporati 
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メール送信機能 ( SMTP ) を使います 

メール送信機能 ( SMTP ) を実装しています。プリンタにエラーが発生した場合、メールを送信すること 
ができます。 

NIC セットアップユーティリティ （ AdminManager） 、 Web ブラウザ、 telnet で設定ができます。 

(注/) WindowsXP / 2000 / NT 4.0 では、セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。 

以下の説明は、 NIC セットアップユーティリティ （ AdminManager） 、 WindowsXP Home Edition を例に 
しています。 


S I 二 = M 

W メ R ^ 固 困 bm ， 




























































10 ネットワーク機能について 


❿ [OKI Device Standard Setup ] をクリツ 
クします。 



❿[インストールせずに、直接 CD - ROM か 
ら起動する]を選択し、[次へ]をクリツ 
クします。 


AdminManager が起動します。 

® 一覧よりイーサネットアドレスを参照し 
て、設定を行うプリンタを選択します。 
機種名には、 ML 53 〇〇の代わりに 
MLETB 12 と表示されます。 



ファイル(£〉ステ- S ス CD 設定®)オブション ( Q ) ヘルブ⑻ 





1台の OKI Deviceff ' 見つ»、し」ました ◊ E/A [ 00：80：87：84：9 C ：9 B ] 


(注，) 


イーサネットアドレスは、ネットワー 
クの設定情報 (Network Information ) 
に表示されています。 


❿[設定]メニューの [OKI Device の設定] 
を選択します。 



ファイル (E) ステ-タス〇) オプションぬ）ヘルプ (hi) 

( a 3 a & 

HTTP によ S ■設定 (H) 

TELNET! こよる設定 (I) - 

榴榷名 」 

li 

Net Ware® キュー作成 (C) ' 

Net Ware® オプジ1外㈤除迫） 


リセッ KB) 

テスト印刷 (£) 

IP アド以設定 (P 


® [パスワード入力]に[イーサネットアド 
レスの下6桁]を入力し、 [0 K ] をクリツ 
クします。 



广 二/、 • パスワードは、手順®で選択した 
、•ノ 「 Ethernet アドレス」の下6桁を入力し 
てください。この場合は、 「849 C 9 B 」 
となります。 

• パスワードを入力すると、画面上では 
「******」と表示されます。 

• パスワードに英文字が入っている場合、 
大文字/小文字を正しく入力してくだ 
さい。 

© [ SMTP ] タブを選択し、各項目を設定し 

CN 9"〇 



① 「 SMTP 送信プ□トコルを使用する」 
にチェックを付けます。 

② SMTP サーバアドレス/サーバ名を入 
力します。 


③ 返信用アドレスを入力します。 

④ E - Mail アドレスを入力します。 


(注う 


「 SMTP サーバアドレス/サーバ名」に 
ドメイン名を入力する場合は、 [ TCP / 
IP ] タブの [ DNS ザーパ]を設定して 
ください。 
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10 ネットワーク機能について 


© [送信条件 1-5] をクリックし、各項目を 
設定し、 [ OK ] をクリックします。 



① メールを送信する条件を設定します。 

② 送信先アドレスを入力します。 

③ チェック間隔を設定します。 


© [設定]をクリックします。 

❿設定に間違いがなければ、[〇 K ] をクリッ 
クします。 

設定値がプリンタに送信されます。 

© 設定値を有効にするため、[はい]をク 
リックします。 

/ ^ A この時点でプリンタは新しい設定値で 
I ^ 動作します。 


® [詳細設定]をクリックし、各項目を設定 
し、[〇 K ] をクリックします。 



① SMTP のポート番号を設定します。通 
常は25 (初期設定）でご使用ください。 

② メールの文末に付加する署名（コメン 
卜）を入力します。 
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SNMP を使います 


10ネットワーク機能について 


ML 5300は、 SNMP エージエントを実装しています。市販されている SNMP マネージャでプリンタの設 
定値の参照 • 変更をすることができます。 

SNMP マネージャで参照 • 変更可能な設定項目は MIB と呼ばれ、 ML 5300は MIB - II および沖データブラ 
イベート MIB に対応しています。沖データプライべ一卜 MIB については、プリンタ添付の「プリンタソ 
フトウェア CD - R 〇 M 」 の [ Utility ] - [ Nic ] - [ Mib ] フオルタ'の中の 「 Readme - j . txt 」 を参考にしてく 
ださい。 
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10 ネットワーク機能について 


EtherTalk プリンタ名を変更したい 

EtherTalk の場合に、プリンタに識別しやすい名前を付けることができます。 


MicrolinePS Utility (Macintosh ) を使う場合 


(注，）: 


EtherTalk でネットワークに接続している場合に利用できます。 
Mac 〇 SX では利用できません。 


# ファイル編集 


フォントリスト表示...涕 L 
ディスクの初期化... 

フォントの匿き■換え... 
ハーフトーン調整 ... 



❶ [MicrolinePS] - [MicrolinePS Utility] - 
[MicrolinePS Utility] をダブルクリックし 
ます。 

❷[ユーティリティ]メニューから[プリンタ 
名/ゾーンの変更...]を選択します。 



❸新しい名前を入力し、[保存]をクリックし 
ます。 


(注う 


プリンタ名の文字長は最大31文字にする 
ことができます。ただしプリンタ名に （=: 
*@、）などの記号は使用できません。 

2バイトコードの上下どちらかのバイトに 


(= :*@^)と一致す るコー ドが含まれるよう 
な文字、例えば（円、淳、ァ、法）などはプ 
リンタ名として使用することはできません。 


Web ブラウザを使う場合 


(注/) TCP / IP でネットワークに接続している場合に利用できます。 


ファイル0編集 ( E ) 表示な）お気に入り⑻ツール ( D へ 


©戻る ， J M ぼ] ぢ/ 検索 ☆お， 

アドレス迫)〔 http ：// 192.168 .0.2 



〇 戻5， Z ] :，検索☆お気に入り 砂 メディア ▼ 



❶ Web ブラウザを起動し、[アドレス]にプリ 
ンタの IP アドレスを入力し、 Enter キーを押 
します。 

「プリンタステータス」画面が表示されます。 

❷[□グイン]をクリックします。 

❸[ユーザ 名]に 「 root 」、 [ パスワード ] に現在 
のパスワードを入力し、[〇 K ] をクリックし 
ます。 

ーメモ"] パスワードの初期値は「イーサネ ッ トアド 
レスの下6桁」です。 

❹[ネットワーク]タブの [EtherTalk] をクリッ 
クします。 

❺ [EtherTalk プリンタ名]に新しい名前を入力 
し、[送信]をクリックします。 

•プリンタ名は32文字以内の英数字で設定 
、•ノ できます。 

•プリンタ名に（=:*@、）などの記号は使用 
しないでください。 
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EtherTalk ゾーンを変更したい 


10ネットワーク機能について 


複数の論理ゾーンで区切られている EtherTalk で、プリンタを現在のゾーンから他のゾーンに変更できます。 

(注/) 選択できるゾーンは同ーセグメント内です。 


MicrolinePS Utility (Macintosh ) を使う場合 


㈣: 


EtherTalk でネットワークに接続している場合に利用できます。 
Mac OS X では利用できません。 


4 ファイル谝集 


へルプ_ 

File ダウンロード... 36 D V 
フォントリスト表示...涕 L 
ディスクの初期化... 

フォントの匿き■換え... 

ハ-フト-ン調!！... 



❶ [ MicrolinePS ] - [MicrolinePS Utility ] - 
[MicrolinePS Utility ] をタフ'ルクリックし 
ます。 

❷[ユーティリティ]メニューから[プリンタ 
名/ゾーンの変更...]を選択します。 

❸変更したいゾーン名を選び、[保存]をクリッ 
クします。 


Web ブラウザを使う場合 


(注/) TCP / IP でネットワークに接続している場合に利用できます。 



ファイル(£〉谝集 ㊆ 表示秘お気に入り⑻ツール CD a 


❶ Web ブラウザを起動し、[アドレス]にプリ 
ンタの IP アドレスを入力し、 Enter キーを押 


〇 戻る， * J 1] y 検索 贺檢 

アドレス必 | http ：// 192.168 .0.2 




」戻る ▼ X ? 検索 お気に入り — ；，メディアハ’ ▼ 



しよ3〇 

「プリンタステータス」画面が表示されます。 

❷[□グイン]をクリックします。 

❸[ユーザ 名]に 「 root 」、 [パスワード]に現在 
のパスワードを入力し、[〇 K ] をクリックし 
ます。 

メモ—パ スワー ドの初期値は「イーサネットアド 
レスの下6桁」です。 

❹[ネットワーク]タブの [ EtherTalk ] をクリッ 
クします。 

❺ [ EtherTalk ゾーン名]に新しい名前を入力 
し、[送信]をクリックします。 
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10 ネットワーク機能について 


(MEMO) 
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困ったときには 


操作パネルのメッセージ ........ 316 

故障かな？と思ったとき ........ 325 

用紙送りがおかしい ........ 326 

Windows から印刷できない . 328 

Macintosh がら印刷できない . 332 

印刷が不鮮明なとき ........ 334 

ネットワーク経由で印刷できない ........ 337 










11 困ったときには 


操作パネルのメ ッセージ 


プリンタの操作パネルに表示されるメッセージと対処方法を説明します。 

ここで説明する処置をしても良くならない場合は、お客様相談センター （372 ページ）へご連絡ください。 

ttttttt :トレイ 
mmmmm :用紙サイズ 

スニ_タフ pppppppp : メディアタイプ 


プリンタの状態を示すメツセージです。 


コ - 卜、 

门门门 

操作パネル表示 

オンライン 

ランプ 

点検 

ランプ 

内容 


イニシャルチュウ 

消灯 

消灯 

プリンタの初期化中です。 

フラッシュメモリが破損する場合がありますの 
で、表示中は電源を〇 FF しないでください。 


RAM チェックチュウ 

消灯 

消灯 

RAM チェック中です。 


オンライン 

ttttttt 

点灯 

不定 

オンラインです。 


オフライン 

ttttttt 

消灯 

不定 

オフラインです。 


ファイルァクセスチュウ 

不定 

不定 

プリントジョブアカウンティング（オプション） 

でフラッシュメモリにアクセスしています。フ 
ラッシュメモリが破損する場合がありますので、 
表示中は電源を〇 FF しないでください。 


シ、、ュシンチュウ 

ttttttt 

不定 

不定 

データ受信中です。 


ショリチュウ 

点滅 

不定 

データ受信中または受信したデータを処理して 
います。 


テ、、-タァリ 

ttttttt 

不定 

不定 

受信したデータが残っています。次に送られて 
くるデータを待っています。 


インサツチュウ 

不定 

不定 

印刷しています。 


テ、、モへ 。 -シ、、インサッ 

不定 

不定 

デモ印刷中です。 


フォントインサツ 

不定 

不定 

フォント印刷中です。 


メニュ，フ。インサツ 

不定 

不定 

メニューマップを印刷中です。 


ファイルリストインサツ 

不定 

不定 

ファイルリスト印刷中です。 


エラ-□ゲインサツ 

不定 

不定 

エラーログ印刷中です。 


チョウアイ iii/jjj 

不定 

不定 

丁合印刷をしています。 


コピ- kkkkk/lllll 

不定 

不定 

コピー部数が2部以上のとき、現在印刷してい 
るコピー部数を表示します。 


テ''-夕册ュウ 

点滅 

不定 

受信したデータをキャンセルしています。 
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入つ —タス 


11困ったときには 


コ - 卜' 

门门门 

操作パネル表示 

オンライン 

ランプ 

点検 

ランプ 

内容 


テ''-タクリアチュウ 
(インサツキョカナシ） 

点滅 

不定 

プリントジョブアカウンティング（オプション） 

で印刷が許可されていないユーザからジョプが 
送信され、ジョブがキャンセルされました。 

(1) 使用制限で印刷不可が設定されているユーザ 
のジョブ 

(2) 使用制限でカラー印刷不可が設定されている 
ユーザのジョブ 

(3) 設定された制限値を超えたユーザのジョブ 


テ''-タクリアチュウ 
(ハ、、ッファフル） 

点滅 

不定 

プリントジョブアカウンティング（オプション） 

のログフル時の操作が「ジョブをキャンセルする」 

に設定されているとき、ログを格納する領域が足 
りなくなり、ジョブがキャンセルされました。 


テ、、-タクリアチュウ 
(シ、、ャム） 

点滅 

不定 

受信したデータをキャンセルしています。（紙づ 
まり復旧後の動作） 


ウォ-ミンゲアッア 

不定 

不定 

ウォーミングアップ動作中です。 


オンドチョウセイチュウ 

不定 

不定 

ドラムが高温になっているため、しばらく印刷 
を停止しています。 


ハ。 ヮ-セ- ア 

不定 

不定 

省電カモード中です。 


カラ-チョウセイチュウ 

不定 

不定 

色ずれ調整中です。 


ノウドホセイチュウ 

不定 

不定 

自動濃度補正または自動階調補正中です。 


ネットワ-クショキカチュウ 
シハ、、ラクオマチクタ''サイ 

点灯 

不定 

ネットワークの設定を変更しています。 


ネットヮ-クセッテイナイヨウ 
カキコミチュウ 

点灯 

点灯 

ネットワークの設定を保存しています。 


ワーニング 


印刷可能なメッセージです。メッセージによってはそのまま使用すると故障の原因になる場合があります 
ので、対処方法に従って対処してください。 


コ - 卜、、 

nnn 

操作パネル表示 

オンライン 

ランプ 

点検 

ランプ 

内容 


Y トナ-コウカンシ、'ユンビ 

不定 

点灯 

トナー残量が少なくなっています。イエ□一の 
新しいトナーカートリッジを準備してください。 
このメッセージは、廃棄トナーがいっぱいにな 
りかけているときにも表示されます。 


M トナ-コウカンシ''ユンビ 

不定 

点灯 

トナー残量が少なくなっています。マゼンタの 
新しいトナーカートリッジを準備してください。 
このメッセージは、廃棄トナーがいっぱいにな 
りかけているときにも表示されます。 


C トナ-コウカンシ''ユンビ 

不定 

点灯 

トナー残量が少なくなっています。シアンの新 
しいトナーカートリッジを準備してください。 

このメッセージは、廃棄トナーがいっぱいにな 
りかけているときにも表示されます。 
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11 困ったときには 


ワーニング 


コ-卜、' 

nnn 

操作パネル表示 

オンライン 

ランプ 

点検 

ランプ 

内容 


K トナ-コウカンダユンビ 

不定 

点灯 

トナー残量が少なくなっています。ブラックの 
新しいトナーカートリッジを準備してください。 


Y ハイキトナ-フル.トナ-コウカン 

不定 

点灯 

イエローの廃棄トナーがいっぱいになりました。 
トナーを交換してください。このまま使い続け 
るとイメージドラムの故障の原因になります。 


M A イキトナ-フル.トナ-コウカン 

不定 

点灯 

マゼンタの廃棄トナーがいっぱいになりました。 
トナーを交換してください。このまま使い続け 
るとイメージドラムの故障の原因になります。 


C ハイキトナ-フル.トナ-コウカン 

不定 

点灯 

シアンの廃棄トナーがいっぱいになりました。 
トナーを交換してください。このまま使い続け 
るとイメージドラムの故障の原因になります。 


オンライン SW ヲオシテクダサイ 
ムコウテ、、-夕 

不定 

点灯 

無効データを受信しました。または、「システムコ 
ウセイメニュー」の「タイムアウトインサツ」で 
指定した時間以上、データ受信が中断しています。 

[ 3「オンライン」スイッチを押してください。 


PS 3 エミユレ-シヨンエラ- 

点滅 

不定 

データ処理中にボストスクリプトエラーが発生し 
ました。ジョブに誤りがあるか、複雑すぎます。 


Y ドラムコウカンシ''ユンピ 

不定 

不定 

イメージドラムカートリッジの寿命が近づいて 
います。イエローの新しいイメージドラムカー 
トリッジを準備してください。 


M ドラムコウカンシ、'ユンビ 

不定 

点灯 

イメージドラムカートリッジの寿命が近づいて 
います。マゼンタの新しいイメージドラムカー 
トリッジを準備してください。 


C ドラムコウカンシ、'ユンビ 

不定 

点灯 

イメージドラムカートリッジの寿命が近づいて 
います。シアンの新しいイメージドラムカート 
リッジを準備してください。 


K ドラム]ウカンシ''ユンビ 

不定 

点灯 

イメージドラムカートリッジの寿命が近づいて 
います。ブラックの新しいイメージドラムカー 
トリッジを準備してください。 


テイチヤ舛コウカンシ''ユンビ 

不定 

点灯 

定着器ユニットの寿命が近づいています。新し 
い定着器ユニットを準備してください。 


へ''ルトコウカンシ''ユンビ 

不定 

点灯 

ベルトユニットの寿命が近づいています。新し 
いべルトユニットを準備してください。 


テイチヤ舛シ''ユミヨウ 

不定 

点灯 

定着ユニットの交換時期です。定着器ユニット 
を交換してください。 


へ''ルトシ''ユミヨウ 

不定 

点灯 

ベルトユニットの交換時期です。ベルトユニッ 
卜を交換してください。 


Y トナ-ナシ 

不定 

点灯 

イエロー トナーがなくなりました。トナーカー 
トリッジを交換してください。そのまま印刷を 
続けるとイメージドラムカートリッジの故障の 
原因になります。 


M トナ-ナシ 

不定 

点灯 

マゼンタトナーがなくなりました。トナーカー 
トリッジを交換してください。そのまま印刷を 
続けるとイメージドラムカートリッジの故障の 
原因になります。 
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11 困ったときには 


ワーニング 


コ-卜、、 

nnn 

操作パネル表示 

オンライン 

ランプ 

点検 

ランプ 

内容 


C トナ-伶 

不定 

点灯 

シアントナーがなくなりました。トナーカート 
リッジを交換してください。そのまま印刷を続 
けるとイメージドラムカートリッジの故障の原 
因になります。 


K トナ-ナシ 

不定 

点灯 

ブラックイメージドラムカートリッジの寿命で 
す。新しいイメージドラムカートリッジを入れ 
てください。 


Y ドラムシ、、ュミョゥ 

不定 

点灯 

イエローイメージドラムカートリッジの寿命で 
す。新しいイメージドラムカートリッジを入れ 
てください。 


M ドラムシ、'ユミョウ 

不定 

点灯 

マゼンタイメージドラムカートリッジの寿命で 
す。新しいイメージドラムカートリッジを入れ 
てください。 


C ドラムシ、'ユミョウ 

不定 

点灯 

シアンイメージドラムカートリッジの寿命です。 
新しいイメージドラムカートリッジを入れてく 
ださい。 


K ドラムシ、、ユミョウ 

不定 

点灯 

ブラックイメージドラムカートリッジの寿命で 
す。新しいイメージドラムカートリッジを入れ 
てください。 


tttttt ヨウシカ'' アリマセン 

不定 

点灯 

tttttt トレイに用紙がありません。必要に応じて 
用紙を補充してください。 


テ'' イスうファイルシステムフル 

不定 

点灯 

内蔵ハードディスクがいっぱいです。 


テ''イスクカキコミキンシ 

不定 

点灯 

内蔵八ードディスウに書き込めません。 


チョウアイエラ- 

不定 

消灯 

丁合印刷のためのメモリが不足しています。 
指定された部数ではなく、1部のみ印刷されま 
す。 [ _〕「オンライン」スイッチ以外は無効で 
す。 CUD 「オンライン」スイッチを押して表示 
を消してください。 


キョカサレテイナイ D . インサツトリケシ 

不定 

点灯 

プリントジョブアカウンティング（オプション） 

で「データクリアチュウ（インサツキョカナ 
シ)」によりジョブがキャンセルされた後、表示 
されます。 

CUD 「オンライン」スイッチを押すまで表示さ 
れ続けます。 


ロゲハ、、ッファフル.インサツトリケシ 

不定 

消灯 

プリントジョブアカウンティング（オプション） 

で「データクリアチュウ（バッファフル)」によ 
りジョブがキャンセルされた後、表示されます。 

[ ~^「オンライン」スイッチを押すまで表示さ 
れ続けます。 


テ''イスう才へ°レ-ションエラ- 



内蔵ハードディスクに不正なアクセスがありまし 
た。 


mmmmm ヲ MP トレイニイレテ 
オンラインスイッチヲオシテ外''サイ 

点灯 

消灯 

手差し印刷を行います。表示されているサイズの 
用紙をマルチパーパストレイに入れて、1 _ J 
「オンライン」スイッチを押してください。 
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11 困ったときには 

エラー 


プリンタが停止するメッセージです。対処方法に従って対処してください。 


コ - 卜、 

门门门 

操作パネル表示 

オンライン 

ランプ 

点検 

ランプ 

内容 

300 

アリンタラサイ扑、、ウシテクダ、サイ 

300 :ネットワ-クエラ- 

消灯 

点滅 

ネットワークエラーが発生しました。プリンタ 
の電源を〇 FF/ON してください。 

310 

カノ V '-ヲシメテクタ''サイ 

310 :カハ、才-アン 

消灯 

点滅 

トップカバーまたはフロントカバーが開いてい 
ます。印刷するときはカバーを閉めてください。 

311 

カノ V '-ヲシメテクタ''サイ 

311:カハ、'-才-アン 

消灯 

点滅 

トップカバーまたはフロントカバーが開いてい 
ます。印刷するときはカバーを閉めてください。 

316 

カノ V '-ヲシメテクタ''サイ 

316 :リアカ A 、、- 才-アン 

消灯 

点滅 

両面印刷ユニットカバーが開いています。印刷 
するときはカバーを閉めてください。 

320 

テイチヤクキヲセットシナオシテクタ''サイ 

320 :テイチヤ舛エラ- 

消灯 

点滅 

定着器ユニットが正しく取り付けられていませ 
ん。取り付け直してください。 

330 

へ、、ルトヲセットシナオシテクタ、、サイ 

330 :へ、、ルトエラ- 

消灯 

点滅 

ベルトユニットが正しく取り付けられていませ 
ん。取り付け直してください。 

340 

ドラムヲセットシナオシテクタ'、サイ 

340 : Y ドラムエラ- 

消灯 

点滅 

イエ□ーイメージドラムカートリッジが正しく取 
り付けられていません。取り付け直してください。 

341 

ドラムヲセ外シナオシテクタ、'サイ 

341: M ドラムエラ- 

消灯 

点滅 

マゼンタイメージドラムカートリッジが正しく取 
り付けられていません。取り付け直してください。 

342 

ドラムヲセットシナオシテ外'、サイ 

342 : C ドラムエラ- 

消灯 

点滅 

シアンイメージドラムカートリッジが正しく取り 
付けられていません。取り付け直してください。 

343 

へ、、ルトヲ□ックシ、ドラムヲセットシナオシテクタ''サイ 

343 : K ドラムエラ- 

消灯 

点滅 

ベルトのロックが外れているか、ブラックイ 
メージドラムカートリッジが正しく取り付けら 
れていません。ペルトのロックを確認し、プ 
ラックイメージドラムカートリッジを取り付け 
直してください。 

350 

ドラムヲコウカンシテ外、、サイ 

350 :Y ドラムシ''ユミヨウ 

消灯 

点滅 

イエロ ーイメ _ジドラムカートリッジの寿命で 
す。新しいイメージドラムカートリッジを入れ 
てください。 

351 

ドラムヲコウカンシテ外''サイ 

351: M ドラムシ、、ユミヨウ 

消灯 

点滅 

マゼンタイメージドラムカートリッジの寿命で 
す。新しいイメージドラムカートリッジを入れ 
てください。 

352 

ドラムヲコウカンシテクダ'サイ 

352 :C ドラムシ''ユミヨウ 

消灯 

点滅 

シアンイメージドラムカートリッジの寿命です。 
新しいイメージドラムカートリッジを入れてく 
ださい。 

353 

ドラムヲコウカン' W サイ 

353 :K ドラムシ''ユミヨウ 

消灯 

点滅 

ブラックイメージドラムカートリッジの寿命で 
す。新しいイメージドラムカートリッジを入れ 
てください。 

354 

テイチヤクキヲコウカンシテクタ''サイ 

354 ••テイチヤ舛ゾ2ミヨウ 

消灯 

点滅 

定着器ユニットの交換時期です。定着器ユニッ 
卜を交換してください。 

355 

へ、、ルトヲコウカンシテクタ、'サイ 

355 :へ、、ルトシ、'ユミヨウ 

消灯 

点滅 

ベルトユニットの交換時期です。ベルトユニッ 
卜を交換してください。 
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11 困ったときには 


ェラー 


コ - 卜' 

门门门 

操作パネル表示 

オンライン 

ランプ 

点検 

ランプ 

内容 

356 

へ、、ルトヲコウカンシテクダ、サイ 

356 :へ''ルト'/ュミョウ 

消灯 

点滅 

ペルトユニットの交換時期です。ベルトユニット 
を交換してください。 

360 

リョウメンインサツユこットヲイレテ外、、サイ 

360 :リョウメンイサツユニットカ、' アイテイマス 

消灯 

点滅 

両面印刷ユニットが正しく取り付けられていませ 
ん。取り付け直してください。 

370 

リアカハ、ヲアケテクゲサイ 

370 :ヨウシ'/ャム 

消灯 

点滅 

両面印刷ユニット付近で紙づまりが発生しました。 
両面印刷ユニットカバーを開けてつまった用紙を 
取り除いてください。奥の方に用紙があります。 

371 

リアカハ、、-ラアケテクダ'サイ 

371 :ヨウシ'/ャム 

消灯 

点滅 

両面印刷ユニット付近で紙づまりが発生しました。 
両面印刷ユニットカバーを開けてつまった用紙を 
取り除いてください。中央付近に用紙があります。 

372 

フロントカ A''- ヲアケテ外''サイ 

372 :ヨウシグャム 

消灯 

点滅 

両面印刷ユニット付近で紙づまりが発生しました。 
フロントカバーを開けてつまった用紙を取り除い 
てください。手前の方に用紙があります。 

373 

リアカハ、ヲアケテクダ'サイ 

373 :ヨウシグャム 

消灯 

点滅 

両面印刷ユニット付近で紙づまりが発生しました。 
両面印刷ユニットカバーを開けてつまった用紙を 
取り除いてください。奥の方に用紙があります。 

380 

フロントカ A''- ヲアケテ外''サイ 

380 :ヨウシシ''ャム 

消灯 

点滅 

用紙走行中に紙づまりが発生しました。フロント 
カバーを開けてつまっている用紙を取り除いてく 
ださい。 

381 

トッアカハ、、-ヲアヶテクタ、、サイ 

381 :ヨウシ'/ャム 

消灯 

点滅 

用紙走行中に紙づまりが発生しました。トップカ 
バーを開けてつまっている用紙を取り除いてくだ 
さい。ドラムの下に用紙があります。 

382 

トッフ。カハ、、-ヲアケテクタ、'サイ 

382 :ヨウシシ''ャム 

消灯 

点滅 

用紙走行中に紙づまりが発生しました。トップカ 
バーを開けてつまっている用紙を取り除いてくだ 
さい。定着器付近に用紙があります。 

383 

トッアカハ、、-ヲアヶテクタ、、サイ 

383 :ヨウシシ''ャム 

消灯 

点滅 

用紙走行中に紙づまりが発生しました。トップカ 
バーを開けてつまっている用紙を取り除いてくだ 
さい。定着器がら両面印刷ユニット入□付近に用 
紙があります。 

389 

トッフ。カハ'、-ヲアケテクタ、、サイ 

389 :ヨウシシ''ャム 

消灯 

点滅 

場所を特定できない紙づまりが発生しました。 

トップカバーまたはフロントカバーを開けてつ 
まっている用紙を取り除いてください。 

390 

チェック MP トレイ 

390 :ヨウシグャム 

消灯 

点滅 

マルチパーパストレイからの給紙中に紙づまりが 
発生しました。フロントカバーを開けてつまった 
用紙を取り除いてください。 

391 

フロントカ A''- ヲアケテクダサイ 

391 :ヨウシシ、、ャム 

消灯 

点滅 

トレイ 1 からの給紙中に紙づまりが発生しました。 
フロントカバーを開けてつまった用紙を取り除い 
てください。 

392 

フロントカ A''- ヲアケテクダ'サイ 

392 :ヨウシグャム 

消灯 

点滅 

トレイ 2 からの給紙中に紙づまりが発生しました。 
用紙カセットを抜き、つまった用紙を取り除いて 
ください。用紙除去後、フロントカバーを開閉し 
てください。 

400 

フロントカハ、、-ヲアケテクタ''サイ 

400 :ヨウシサイス'' エラ- 

消灯 

点滅 

用紙サイズが違っています。フロントカバーを 
開けて用紙を取り除き、正しいサイズの用紙を 
入れてください。 
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11 困ったときには 


ェラー 


コ-卜、 

nnn 

操作パネル表示 

オンライン 

ランプ 

点検 

ランプ 

内容 

410 

トナ-ラ ] ウカンシテクタ''サイ 

410 : Y トナ-ナシ 

消灯 

点滅 

イエロー トナーがなくなりました。トナーカー 
トリッジを交換してください。そのまま印刷を 
続けると、イメージドラムカートリッジの故障 
の原因になります。 

411 

トナ-ヲ ] ウカンシテ外''サイ 

411: M トナ-ナシ 

消灯 

点滅 

マゼンタトナーがなくなりました。トナーカー 
トリッジを交換してください。そのまま印刷を 
続けると、イメージドラムカートリッジの故障 
の原因になります。 

412 

トナ-ラ ] ウカンシテクタ''サイ 

412 : C トナ-ナシ 

消灯 

点滅 

シアントナーがなくなりました。トナーカート 
リッジを交換してください。そのまま印刷を続 
けると、イメージドラムカートリッジの故障の 
原因になります。 

413 

トナ-ラ ] ウカンシテクタ''サイ 

413 : K トナ-ナシ 

消灯 

点滅 

ブラックトナーがなくなりました。トナーカー 
トリッジを交換してください。そのまま印刷を 
続けると、イメージドラムカートリッジの故障 
の原因になります。 

414 

トナ-ヲ ] ウカンシテ外''サイ 

414 : Y ハイキトナ-フル 

消灯 

点滅 

イエローの廃棄トナーがいっぱいになりました。 
トナーを交換してください。 

415 

トナ-ラ ] ウカンシテクタ''サイ 

415 :滅1\イキトナ-フル 

消灯 

点滅 

マゼンタの廃棄トナーがいっぱいになりました。 
トナーを交換してください。 

416 

トナ-ラ ] ウカンシテクタ''サイ 

416 : C ハイ朴ナ-フル 

消灯 

点滅 

シアンの廃棄トナーがいっぱいになりました。 
トナーを交換してください。 


Y トナ-ラコウカンシマシタカ？ 
Y = ENTER / N=CANCEL 

消灯 

点滅 

イエローの廃棄トナーがいっぱいになった状態 
で、トップカバーを開閉すると表示されます。 
トナーを交換した場合は【 ）1 ■設定」スイッチ 
を、交換していなければ匚〕「キャンセル」ス 
イッチを押してください。 


M トナ-ラ ] ウカンシマシタカ？ 
Y = ENTER / N=CANCEL 

消灯 

点滅 

マゼンタの廃棄トナーがいっぱいになった状態 
で、トップカバーを開閉すると表示されます。 
トナーを交換した場合は （）1 ■設定」スイッチ 
を、交換していなければ CIDr キャンセル」ス 
イッチを押してください。 


C トナ-ラコウカンシマシタカ？ 
Y = ENTER / N=CANCEL 

消灯 

点滅 

シアンの廃棄トナーがいっぱいになった状態で、 
トップカバーを開閉すると表示されます。卜 
ナーを交換した場合は^ jr 設定」スイッチを、 
交換していなければ匚=〕「キャンセル」スイッ 
チを押してください。 

420 

メモリ-ラツイか：/テクタ''サイ 

420 : メモリ-才-ハ、'フロ- 

消灯 

点滅 

メモリ不足です。 CUD 「オンライン」スイッチ 
を押してください。必要に応じて増設メモリを 
お求めください。 

430 

カセットヲイレテクタ''サイ 

430 :トレイ1力、、アリマセン 

消灯 

点滅 

トレイ1のカセットがセットされていません。 

カセットを入れてください。 

440 

カセットヲイレテクタ''サイ 

440 :トレイ1力、、アイテイマス 

消灯 

点滅 

トレイ1のカセットがセットされていません。 

カセットを入れてください。 
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11 困ったときには 


ェラー 


コ - 卜' 

门 n 门 

操作パネル表示 

オンライン 

ランプ 

点検 

ランプ 

内容 

460 

mmmmm/pppppppp ヲイレテオンラインス 
イッチヲオシテクタ''サイ 

460 : MP トレイヨウシカ'' チカ''イマス 

消灯 

点滅 

マルチパーパストレイの用紙のメディアタイプ 
が違います。表示されているメディアタイプの 
用紙をセットして 1 _ 〕「 オンライン」スイッチ 
を押してください。 

461 

mmmmm/pppppppp ヲイレテオンラインス 
イッチヲオシテクタ''サイ 

461:トレイ1ヨウシカ'' チカ''イマス 

消灯 

点滅 

トレイ1の用紙のメディアタイプが違います。 
表示されているメディアタイプの用紙をセット 
して [ ~ Dr オンライン」スイッチを押してくだ 
さい。 

462 

mmmmm/pppppppp ヲイレテオンラインス 
イッチヲオシテ外''サイ 

462 :トレイ2ヨウシカ'' チカ''イマス 

消灯 

点滅 

トレイ2の用紙のメディアタイプが違います。 
表示されているメディアタイプの用紙をセット 
して [ ~ 3 「オンライン」スイッチを押してくだ 
さい。 

460 

mmmmm/pppppppp ヲイレテオンラインス 
イッチヲオシテクタ''サイ 

460 : MP トレイサイス、、力'、チカ''イマス 

消灯 

点滅 

マルチパーパストレイの用紙のサイズが違いま 
す。表示されているサイズの用紙をセットして 
CZ 〕 「オンライン」スイッチを押してくださ 
い0 

461 

mmmmm/pppppppp ヲイレテオンラインス 
イッチヲオシテ外''サイ 

461:トレイ1サイス''力'' チカ、、イマス 

消灯 

点滅 

トレイ1の用紙のサイズが違います。表示され 
ているサイズの用紙をセットして cur オンラ 
イン」スイッチを押してください。 

462 

mmmmm/pppppppp ヲイレテオンラインス 
イッチヲオシテクタ''サイ 

462 :トレイ2サイス''力'' チカ、、イマス 

消灯 

点滅 

トレイ2の用紙のサイズが違います。表示され 
ているサイズの用紙をセットして [ ~ Dr オンラ 
イン」スイッチを押してください。 

490 

mmmmm ヲイレテオンラインスイ、ンチヲオシテクタ''サイ 
490 : MP トレイヨウシカ''アリマセン 

消灯 

点滅 

マルチパーパストレイに用紙がありません。表 
示されているサイズの用紙をセットして [ p 
「オンライン」スイッチを押してください。 

491 

mmmmm ヲイレテクタ'' サイ 

491:トレイ1ヨウシカ''アリマセン 

消灯 

点滅 

トレイ1に用紙がありません。表示されている 
サイズの用紙を入れてください。 

492 

mmmmm ヲイレテクタ'' サイ 

492 : h レイ2ヨウシカ''アリマセン 

消灯 

点滅 

トレイ2に用紙がありません。またはトレイ2 
がら印刷しようとしましたが、トレイ2の力 
セットが抜かれていて給紙できません。表示さ 
れているサイズの用紙を入れてください。 

540 

チェックトナ-力-トリッシ '' 

540 : Y トナ-センサ-エラ- 

消灯 

点滅 

トナーセンサに異常が発生しています。イエ 
□一のトナーカートリッジが正しくセットされ 
ているか確認してください。 

541 

チェックトナ-力-トリッシ'、 

541: M トナ-センサ-エラ- 

消灯 

点滅 

トナーセンサに異常が発生しています。マゼン 
夕のトナーカートリッジが正しくセットされて 
いるか確認してください。 

542 

チェックトナ-力-トリッシ '' 

542 : C トナ-センサ-エラ- 

消灯 

点滅 

トナーセンサに異常が発生しています。シアン 
のトナーカートリッジが正しくセットされてい 
るか確認してください。 

543 

チェックトナ-力-トリッシ、' 

543 : K トナ-センサ-エラ- 

消灯 

点滅 

トナーセンサに異常が発生しています。ブラッ 
クのトナーカートリッジが正しくセットされて 
いるか確認してください。 
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11 困ったときには 


サーピスコールエラー 


プリンタの異常を示すメッセージです。 


エフ-:！-卜 

门门门 

操作パネル表示 

オンライン 

ランプ 

点検 

ランプ 

内容 


アリンタヲ勝ウシテクダサイ 
mn : エラー 

サ-ビス〕-ル 

门门门：エラー 

消灯 

点滅 

プリンタに異常が発生しています。電源を〇 FF / 

〇 N してください。復旧しない場合は、 OA コー 
ルセンタへご連絡ください。 

エラーコードが下記の場合は、次の処置も行つ 
てください。 

031 




メモリチェックエラーです。メモリを取り付け 
直してください。オプションの増設メモリは純 
正品を使用してください。 

181 




オプションの両面印刷ユニットを取り付け直し 
てください。 

182 




オプションのセカンドトレイユニットを取り付 
け直してください。 
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11 困ったときには 

故障かな？と思ったとき 


電源を〇 N にしても「オンライン」にならない。 


電源コードが抜けています。 


電源を〇 FF にしてから、電源コードをしっかり差し込ん 
でください。 

停電しています。 


コンセントに電気がきているか、停電していないが確認 
してください。 


印刷処理を開始しない。 

エラーが表示されています。 


プリンタの操作パネルにエラーが表示されている場合は 
「操作パネルのメッセージ」 （3 16ページ）をご覧くだ 
さい。 

プリンタケーブルが外れています。 


プリンタケーブルを差し込んでください。 

プリンタケーブルに問題があります。 


予備のプリンタケーブルがあれば取り替えてみてくださ 
い。 

プリンタケーブルが規格に合ってい 
ない可能性があります。 


USB 2.0 仕様の USB ケーブルを使用してください。 

プリンタの印刷機能に問題がある可 
能性があります。 


プリンタのメニューマップ印刷ができるか確認してくだ 
さい。 

インタフェースが無効になっていま 
す。 


プリンタのメニュー設定で、使用しているインタフエー 
スを[ユウコウ」にしてください。 

プリンタドライバが選択されていま 
せん。 


プリンタドライバを[通常使うプリンタ]に設定してく 
ださい。 

プリンタドライバの出カポートが間 
違っています。 


プリンタケーブルを接続した出カポートを選択してくだ 
さい。 


印刷処理が中断する。 

プリンタケーブルが断線しています。^プリンタケーブルを取り替えてください。 


コンピュータのタイムアウトにかか@タイムアウトを長く設定してください。 
つています。 


異常音がする。 

プリンタが傾いています。 

^安定した水平な場所に設置してください。 

プリンタ内部に用紙くずや異物があ 
ります。 

^プリンタ内部を点検し、取り除いてください。 

トップカバーが開いています。 

^トップカバーの左右を押して閉じてください。 


すぐに印刷を開始しない。印刷を開始するのに時間がかかる。 

省電カモードから復帰するために暖プリンタのメニュー設定で、[パワーセーブ]を[ムコ 
ウォーミングアップを行っていま ウ]にすると、ウォーミングアップ時間を短くできる場 
す。 合があります。 


イメージドラムカートリッジのク暖印刷品質を保つための動作です。しばらくお待ちくださ 
リーニング動作を行っていること し、 

があります。 


定着器の温度を調整しています。 ^しばらくお待ちくださし、 


他のインタフェースからのデータ暖印刷処理が中断するまでお待ちください。 
を処理しています。 
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11 困ったときには 

用紙送りがおかしい 


紙づまりがよく起きる。複数枚同時に引き込まれる。斜めに引き込まれる。 

プリンタが傾いています。 


安定した水平な場所に設置してください。 

用紙が薄すぎるか厚すぎます。 


プリンタに適した用紙を使用してください。 

用紙が湿気が含んでいたり、静電気 
を帯びています。 


適切な温度、湿度に保管した用紙を使用してください。 

用紙に折り目やシワや反りがありま 
す。 


プリンタに適した用紙を使用してください。 

反りがある場合は修正してください。 

裏面が印刷された用紙を使用してい 
ます。 


一度印刷した用紙は用紙カセットからは印刷できません。 
マルチパーパストレイから印刷してください。 

用紙がそろっていません。 


用紙の上下左右をそろえてからセットしてください。 

用紙を1枚だけセットしています。 


用紙は複数枚でセットしてください。 

用紙カセット、マルチパーパストレ 
イに用紙が入ったまま追力 □ していま 
す。 


先に入っている用紙を取り出し、追加する用紙と上下左 
右をそろえてからセットしてください。 

用紙がまっすぐにセットされていま 
せん。 


用紙カセットの用紙ストッパと用紙ガイドを用紙に合わ 
せてください。マルチパーパストレイの手差しガイドを 
用紙に合わせてください。 

はがきや封筒のセット方向が間違っ 
ています。 


正しくセットしてください。 

連量151〜 172 kg の用紙、はがき、 
封筒、ラベル紙、〇 HP シートを用 
紙カセットにセットできません。 


連量151〜 172 kg の用紙、はがき、封筒、ラベル紙、 

〇 HP シートは用紙カセットから印刷できません。マルチ 
パーパストレイにセットし、フェイスアップスタッカへ 
排出してください。詳しくは5章をご覧ください。 


用紙が送られない。 

プリンタドライバの[給紙方法]の@用紙をセツトしてある給紙方法を選択してください。 
選択が間違っています。 


プリンタドライバで手差しの指定を@マルチパーパストレイに用紙をセットして、「オンライ 
しています。 ン」スイッチを押してください。または「マルチパーパ 

ストレイ設定」の[手差しとして扱ラ]のチェックを外 
してください。 


つまつた用紙を取り除いても復旧しない。 

用紙を取り除くだけでは復旧しま暖トツプカバーを開閉してください。 
itAjo 


用紙がまるまってしまう。シワが出る。 

用紙が湿気を含んでいたり、静電気 
を帯びています。 

^適切な温度、湿度に保管した用紙を使用してください。 

薄い用紙を使用しています。 

^プリンタのメニュー設定で[メディアウェイト]を1つ 
薄い紙の値にしてください。 
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11 困ったときには 


定着器ユニツトの□ーラへ用紙が巻きつく。 

孕紙の厚さや種類の設定が不麵で咳$益羿為切 ||(? ゼ為益。エィト][メデ 


薄い紙を使用しています。 ^より厚手の用紙を使用してください。 


鳍製。外の OHP シ-卜を使用し歧騣結毁。卜鱔紙總■贤篛疆 

があります。 


こベタに近い塗りつぶし歧 I 紙 ta こ両脚刷の場 
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11 困ったときには 

Windows から印刷できない 



アプリケーションに関する問題については、各アプリケーションの発売元へお問い合わせく 
ださい。 


USB 接続でセットアップできなし 1 

〇 


Windows95/NT 4.0でセットアップ 


USB 接続できるの WindowsMe/98/2000/XP です。 

できません。 


Windows95/NT4.0 は接続できません。 

Windows95/3. 1からアップグレー 


動作保証できません。 WindowsMe/98 をクリーンインス 

ドした WindowsMe/98 を使用して 
います。 


卜ールしたコンピュータを使用してください。 

コンピュータが USB インタフェース 


デバイスマネージャで USB コント□ーラが表示されるか 

に対応していません。 


確認してください。 

USB ケーブルが規格に合っていない 
可能性があります。 


USB2.0 仕様の USB ケーブルを使用してください。 

インタフェースが無効になっていま 


プリンタのメニュー設定で [USB] を「ユウコウ」にし 

す。 


てください。 

セットアップ手順が間違っています。 


セットアップ編の3章をご覧ください。 

USB ケーブルが外れています。 


USB ケーブルを差し込んでください。 

USB ケーブルに問題があります。 


予備の USB ケーブルがあれば取り替えてみてください。 

USB ハブを使用しています。 


プリンタとコンピュータを直接接続してみてください。 

セットアップの途中で画面に[検 


「プリンタソフトウェア CD-ROM」 の中のプリンタドライ 

索場所の指定]、[場所の指定]が 


パのディレクトリを指定してください。 

表示されます。 


例： 「D:¥WIN98¥PS¥JPN」 

(CD-ROM ドライブが D :の場合） 

セットアップを中断しました。 


もう一度初めからセットアップしてください。 

WindowsXP/Me/98 で「新しいハ 
ードウェアの追加ウィザード」画面 
が表示されません。 


セットアップ編の3章をご覧ください。 
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11 困ったときには 


パラレル接続でセットアップできない。 

WindowsNT4.0 でプラグアンドプ ^プラグアンドプレイでセットアップできるのは 

レイでセットアップできません。 WindowsMe/98/ 95/2000/XP です。 WindowsNT4.0 は 

セットアッププ□グラムからセットアップしてください。 

(セツトアップ編160ページ） 


コンピュータが双方向パラレルインタ瞭双方向パラレルインタフェースをサボートしているコンビ 
フェースをサボートしていません。 ュータを使用してください。 


パラレルケーブルが規格に合ってい瞭 EEEstd 1284- 1994準拠の双方向パラレルケーブルを使 
ない可能性があります。 用してください。 


インタフェースが無効になっていま瞭プリンタのメニュー設定で[セントロ]を [ユウコウ] 
す。 にしてください。 （234 ページ) 


セツトアップ手順が間違っています。瞭セットアップ編の4章をご覧ください。 


パラレルケーブルが外れています。^パラレルケーブルを差し込んでください。 


パラレルケーブルに問題があります。^予備のパラレルケーブルがあれば取り替えてみてくださ 

い0 


切替器、バッファ、延長ケーブルな隊プリンタとコンピュータを直接接続してみてください。 
どを使用しています。 


セットアップの途中で画面に[検索咳 「プリンタソフトウェア CD-R 〇 M」 の中のプリンタドライ 
場所の指定]、[場所の指定]が表 パのディレクトリを指定してください。 

示されます。 例： 「D:¥WIN98¥PS¥JPN」 

(CD-ROM ドライブが D :の場合） 

(セツトアップ編156、158ページ) 


セットアップを中断しました。 隊もう一度初めからセットアップしてください。 

(セツトアップ編156、160ページ) 
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11 困ったときには 



印刷できない。 

プリンタの電源が OFF になっていま 
す。 

^プリンタの電源を〇 N にしてください0 

(セットアップ編24ページ） 

[オフライン]になっています。 

^ 「オンライン」を押して[オンライン]にしてください。 

インタフェースが無効になっていま 
す。 

^プリンタのメニュー設定で[セントロ]または [USB] 

を[ユウコウ]にしてください。 （234 ページ） 

プリンタケーブルが外れています。 

^プリンタケーブルを差し込んでください0 

プリンタケーブルに問題があります。 

^予備のプリンタケーブルがあれば取り替えてみてくださ 
い。 

切替器、バッファ、延長ケーブル、 
USB ハブを使用しています。 

^プリンタとコンピュータを直接接続してみてください。 

プリンタドライバの出カポートが間 
違っています。 

^プリンタケーブルを接続した出カポートを指定してくだ 
さい。 

他のインタフェースからの印刷を処 
理しています。 

^処理が完了するまでお待ちください。 

プリンタドライバが[通常使ラプリ 
ンタ]になっていません。 

^ [通常使うプリンタ]にしてください0 

双方向パラレルまたは USB で動作す 
る他のプリンタドライバがインスト 
ールされています。 

^他のプリンタドライバを削除してみてください。 

I-PRIME の設定がコンピュータに合 
っていません。 

^プリンタのメニュー設定で [I-PRIME ] を [3 u SEC ] ま 
たは [5 u SEC] にしてください。 

LCD 表示が「オンライン SW ラオ 
シテクタ'サイ/ムコウデータ」と表 
示され印刷しません。 

^プリンタのメニュー設定で「タイムアウトインサツ」 

の設定値を長くしてみてください。 

印刷が自動的にキャンセルされます。 

^プリントジョブアカウンティング（オプション）を使用し 
ている場合、プリントジョブアカウンティングの印刷制限 
または、プリンタのログバッファがいっぱいになってる可 
能性があります。詳しくは、「プリントジョブアカウンテ 
ィングユーザーズマニュアル」をご覧ください。 

USB 接続でプリンタアイコンが[才 
フライン]になっています。 

^プリンタアイコンを右クリックして[プリンタをオフライ 
ンにする]のチェックを外してください。 


PS プリンタドライバで印刷すると、文字の種類が画面と印刷結果で異なる。 

書類中にシステムに存在しないフォ@書類中で使用しているフォントをシステムにインストー 
ントを使用しています。 ルしてください。または、書類中で使用しているフォン 

卜をシステムに存在するものに変更してください。 


メモリ不足になる。 

複数のアプリケーションを同時に起咳使用していないアプリケーションを終了してください。 
動してます。 
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11 困ったときには 


印刷が遅い。 

印刷処理をコンピュータ側でも行っ 
ています。 


処理速度の速いコンピュータを使用してください。 

[印刷オプション]の[きれい]を 
選択しています。 


プリンタドライバの[印刷オプション]で[ふつラ]また 
は[はやい]を指定してください。 

印刷データが複雑です。 


印刷データを簡単にしてください。 

パラレルインタフェースで接続して 
います。 


コンピュータのパラレルポートの BIOS 設定を 「ECP」 モ 
ードに変更してみてください。 


ネットワーク接続でセットアップできない。印刷できない。 

セットアップ、印刷方法などに問題"^ 「ネットワーク経由で印刷できない」 （337 ページ）を 
があります。 ご覧ください。 
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11 困ったときには 


Macintosh から印刷できない 




アプリケーションに関する問題については、各アプリケーションの発売元へお問い合わせく 
ださい。 


USB 接続でセットアップできない。 


インタフェースが無効になっていま"^ 

プリンタのメニュー設定で [USB] を [ユウコウ] にし 

す。 

てください。 （234 ページ） 

MacOS のバージョンが対応してい"^ 

USB 接続できるのは MacOS9.0 以降です。それ以前の 

ません。 

MacOS にはネットワーク経由で接続してください。 

(セットアップ編182、202ページ） 

USB ケーブルが規格に合っていない隊 
可能性があります。 

USB2.0 仕様の USB ケーブルを使用してください。 

セットアップ手順が間違っています。^ 

セットアップ編の6章、8章をご覧ください。 

USB ケーブルを短時間で抜き差しし"^ 

USB ケーブルを抜き差しする間隔は5秒間以上あけてくださ 

ています。 

い。 

USB ケーブルが外れています。 ^ 

USB ケーブルを差し込んでください。 

USB ケーブルに問題があります0 ^ 

予備の USB ケーブルがあれば取り替えてみてください。 

USB ハブを使用しています。 ^ 

プリンタと Macintosh を直接接続してみてください。 

セットアップを中断しました。 ^ 

もう一度初めからセットアップしてください。 

(セットアップ編184、204ベージ） 


USB 接続で印刷できない。 

プリンタの電源スイッチが OFR こな瞭プリンタの電源を〇 N にしてください。 

つています。 （セツトアップ編24ページ) 


USB ケーブルが外れています。 ^ USB ケーブルを差し込んでください。 


USB ケーブルに問題があります。 ^予備の USB ケーブルがあれば取り替えてみてください。 


USB ハブを使用しています。 ^プリンタと Macintosh を直接接続してみてください。 


デスクトツププリンタアイコンに手瞭 Macintosh のプリンタメニューの[プリントキューの開 
のマークがついています。 始]を選択してください。 


プリンタドライバが正しくインスト"^プリンタドライバを再インストールしてください。 

—ルされていません。 （セツトアップ編190、209ページ) 


インタフェースが無効になっていま瞭プリンタのメニュー設定で [USB] を [ユウコウ] に設 
す。 定してください。 （234 ページ） 


[オフライン]になっています。 ^ 「オンライン」を押して、[オンライン]にしてくださ 

い0 


メモリエラーになる。 


デスクトップ•プリントモニタのメ c 
モリサイズが不足しています。 

ぎメモリサイズを大きくしてください。 
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11 困ったときには 


印刷が遅い。 

印刷処理を Macintosh 側でも行って 
います。 

処理速度の速い Macintosh を使用してください0 

[印刷品位]の[きれい]を選択し 

^プリンタドライバの[印刷品位]で[はやい]を指定し 

ています。 

てください。 

印刷データが複雑です。 

^印刷データを簡単にしてください0 


ネットワーク接続でセットアップできない。印刷できない。 

セットアップ、印刷方法などに問題 1 ^ 「ネットワーク経由で印刷できない」 （337 ページ）を 
があります。 ご覧ください。 


PS プリンタドライバで印刷すると、文字の種類が画面と印刷結果で異なる。 

書類中にシステムに存在しないフォ暖書類中で使用しているフォントをシステムにインストー 
ントを使用しています。 ルしてください。または、書類中で使用しているフォン 

卜をシステムに存在するものに変更してください。 


多くの書体を使用した文書を印刷すると、 PostScript エラーになる。 

MacOS の制限です。 ^ [用紙設定]- [ PostScript オプション]で[夕'ウンロー 

ド可能フオン ト の制限なし]にチェックを付けてくださ 
い0 
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11 困ったときには 



印刷が不鮮明なとき 


縦方向に白いスジが入る。 





LED へッドが汚れていま隊 

LED レンズクリーナまたは柔らかいティッ 

す。 

シュペーパーで拭いてください。 

トナーが残り少なくなっ瞭 
ています。 

トナーカートリッジを交換してください。 

異物がつまっています 。^ 

イメージドラムカートリッジを交換してく 
ださい。 


イメージドラムカートリ隊 LED レンズクリーナまたは柔らかいティツ 
ツジの遮光フイルムが汚 シュぺーパーで拭いてください。 

れています。 




縦方向にかすれる。 






•そ;— 



LED へッドが汚れてい 
ます。 


畀仏晋‘费 Mt かいティッ 


トナーが残り少なくな 
つています。 


トナーカートリツジを交換してください。 


用紙がプリンタに適し 
ていません。 


^推奨紙を使用してください C 




印刷が薄い。 





トナーカートリツジが正 
しくセツトされていませ 
ん〇 


トナーカートリッジを取り付け直してくだ 
さい。 


トナーが残り少なくなつ"^ 
ています。 

トナーカートリッジを交換してください。 

用紙が湿気を含んでいま 1 ^ 

適切な温度、湿度に保管した用紙を使用し 

す。 

てください。 

用紙がプリンタに適して@ 
いません。 

推奨紙を使用してください。 

用紙の厚さや種類の設定@ 

プリンタのメニュー設定で[メディアウェ 

が不適切です。 

イト][メディアタイプ]を適切な値にし 
てください。または、[メディアウェイト] 

を1つ厚い紙の値にしてください。 

再生紙を使用してし'''ます。 11 ^ 

プリンタのメニュー設定で[メディアウェ 
イト]を1つ厚い紙の値にしてください。 
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11 困ったときには 


部分的にかすれる。ベタを印刷すると白い点や線が現れる。 





" z < MB : 湿度に保管した用紙を使用し 


温でイ す。ング] の 設定 


プリンタのメニュー設定で[フツウシブラ 
ックセッティング]または[フツウシカ 
ラーセッティング]の値を変更してみてく 
ださい。 

〇 HP シートに印刷している場合は、[〇 HP 
ブラックセッティング]または[〇 HP 力 
ラーセッティング]の値を変更してみてく 
ださい。 




縦方向にスジが入る c 

) 





イメージドラムカートリツ瞭イメージドラムカートリッジを交換してく 


ジに傷がついています。 


ださい。 


トナーが残り少なくなっ 
ています。 


トナーカートリツジを交換してください。 


横方向にスジや点が周期的に入る。 





約 94mnn 周期の場合は、 
イメージドラム（緑の筒 
の部分）に傷または汚れ 
がついています。 


^柔らかいティッシュぺーパーで軽く拭き取つ 
てください。傷がついていたら、イメージド 
ラムカートリツジを交換してください。 


約 42mm 周期の場合は、 
イメージドラムカートリ 
ッジ内にゴミが混入して 
います。 


隊鉍2没さ IT 1。 を行い、ィ ニ シャル動作を 


ll 7 S 期卜濃链ぃ定隨定着器ユニットを交換してください。 
ています。 


イメージドラムカートリ 
ツジが光にさらされまし 
た。 


イメージドラムカートリツジをプリンタの内部 
に戻し、数時間プリンタを使用しないでくださ 
し、それでも直らない場合は、イメージドラム 
力ートリツジを交換してください。 


白地の部分が薄く汚れる。 


abcdef gbIJ kImnopq r s 
PQRSTIVWXYZ[¥]*_'ab 
?tABCD£FGHIJKLMNOPQ 
./01234S6789::<->?•. 
IT !*#SJkA 0*+.-./ 
kImnopqrstavwxysfI) 
Zf¥]*_*«bcdefghnkli 
IJKLMNOPQRSTUVWXYZ[« 
89: : <->?#ABCDEFCHIJl 
•()*+.-./01 23456789 
uvwxyilI)* !'«$%«'( 
defshljklmnopqrstuvi 
STt'VWXYZl¥] *_ abode 
BCDEFGHIJKLMNOPQRSTI 
1234567 89::<»>?tABCI 
/012 

nopq r st uvwxyi{II* I 


用紙が静電気を帯びてい 

^適切な温度、湿度に保管した用紙を使用し 

ます。 

てください。 

厚い用紙を使用していま 
す。 

^より薄手の用紙を使用してください 0 

トナーが残り少なくなっ 
ています。 

瞭トナーカートリッジを交換してください 0 






































11 困ったときには 


文字の周辺がにじむ。 

abcdefghijklmnopqrs 
PQRSTUVWXYZ[¥]ab 
?«ABCDEFCHIJKLMNOPQI 
./01 234567 89: : 

: r r»%xA ()»+.-./' 

kImnopqrs tuv 育 xyz ⑴ 
Z[¥]'_ abcdefghijkli 
I JKLIINOPQRSTUVWXYZ[i 
89::<=>?«ABCDEFCHIJl 
•()*+.-./01 23456789 
uvwxyzl；)* 
defgbijklmnopqrstuv 1 
STUVWXYZ[¥]*_ abcde 
BCDEFGHIJKLMNOPQRST 1 
1234567 89:：<->?•ABC 

nopqr s tuvvrxyz ⑴* ! 


はがき、封筒またはコート紙を印刷すると全体的に薄く汚れる。擦ると文字の周辺が汚れる。 

はがき、封筒に印刷する ^プリンタの故障ではありません。 

と、全体的にトナーが付 
着（かぶり）することが 
あります。 


コート紙に印刷すると薄 ^プリンタの故障ではありません。コート紙 
<トナーが付着（かぶり） はなるべく使用しないでください。 

することがあります。 


擦るとトナーがとれる。 

用紙の厚さや種類の設定が不適切です。 

^プリンタのメニュー設定で[メディアウェイト][メ 
ディアタイプ]を適切な値にしてください。または、[メ 
ディアウェイト]を1つ厚い紙の値にしてください。 

再生紙を使用しています。 

^プリンタのメニュー設定で[メディアウェイト]を1つ 
厚い紙の値にしてください。 


光沢にムラが出る。 


用紙の厚さや種類の設定が不適切です。 

^プリンタのメニュー設定で[メディアウェイト][メ 

球ィェプィ]卜 1觀魘溫こさど溫、。[メ 


思った色合いで印刷されない。 

トナーが残り少なくなっています。 


トナーカートリッジを交換してください。 

[黒の生成]の設定がアプリケーシヨ 
ンに合っていません。 


プリンタドライバの[黒の生成]で [CMYK トナーで 
生成]または、[黒トナーのみで生成]を選択してみ 
てください。詳しくは「黒の部分の仕上がりを変更し 
たい」 （191 ページ）をご覧ください。 

カラー調整を変更しています。 


プリンタドライバのカラーマッチングにしてください。詳し 
くは「簡単にカラーマッチングしたい」 (171 ページ）をご 
覧ください。 

カラーバランスがとれていません。 


プリンタの操作パネルで濃度補正を実行してください。 

色ずれが起こっています。 


トップカバーを開閉してください。または、プリンタ 
の操作パネルで色ずれ補正調整をしてください。詳し 
くは「色ずれ補正調整をします」 （28 ページ）、「色 
ずれ補正を微調整したい」 （208 ページ）をご覧くだ 
さい。 



群罵曝离崎市； R1I 町 3-105 

プリントエ業株式会社 

業務部御中 




L す ED ヘッドが汚れていま⑯畀ヒだ裂は麦謹ぼいテイツシ 
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ネットワーク経由で印刷できない 


11困ったときには 


最初に確認します 

現象 

• LINK 1〇〇 M ランプ（緑） /LINK10M ランプ（緑）を確認します。1 0OBASE-TX/ 1 0BASE-T で 
接続している場合にそれぞれ点灯します。 

• STATUS ランプ（橙）を確認します。データを受信しているときに点滅します。「一定間隔 （1 秒 
あるいは 0.1 秒）で点滅」「常に点灯」「常に消灯」している場合はネットワークが正常に動作して 
いない状態です。 

• HUB の LINK ランプが点灯しません。 

• Ping に応答が返りません。 

• 不完全な印刷となったり、印刷がキャンセルされます。 


ネットワーク接続が原因の場合 

•プリンタの電源が〇 N になっていることを確認します。 

• ケーブルが確実にプリンタに接続していることを確認します。 

• 正しいケーブルで接続されていることを確認します。ケーブルには、ストレートケーブルとクロス 
ケーブルの2種類が存在します。 HUB との接続にはストレートケーブルを使用します。 

• ケーブルを接続してからプリンタの電源を〇 N にします。ケーブルを接続しないで先にプリンタの 
電源を〇 N にするとネットワークで接続できないことがあります。 


ハブとの相性が原因の場合 


ハブとの相性により、通信が安定しない場合があります。 

• プリンタの 「HUB LINK SETTING」 を 「10BASE-T HALF」 に設定してください。設定方法は以 
下を参照してください。 


❶|+)「メニュー十」スイッチを数回押し 、 [NETWORK MENU ] を表示します。 
❷ f ) 「設定」スイッチを押します。 

❸| +) 「メニュー+」スイッチを数回押し 、 [HUB LINK SETTING ] を表示します。 
〇 ( ) 「設定」スイッチを押します。 

❺1±? 「メニュー十」スイッチまたは t ノ「メニューー」スイッチを数回押し、 
[10 BASE-T HALF ] を表示します。 

❻ L ) 「設定」スイッチを押し、値の右側に [*] を付けます。 



〇 ( ^ 「オンライン」スイッチを押し、[オンライン]にします。 


• ハブの動作モード （100BASE-TX/10BASE-T、 全二重/半二重）を「自動切替」から riOBASE- 
T HALFJ にしてください。（設定方法は HUB に付属のマニュアルをご覧ください。） 
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11 困ったときには 


それでも問題が解決しなし 、場合 


WindowsMe /98/95 

♦OKI LPR ューティリティを利用する場合 

• [スタート]-[設定]-[コント□ールパネル]-[ネットワーク]-[ネットワークの設定タブ]- 
[現在のネットワークコンポーネント]で、 [TCP/IP — ***] (*** はアダプタ名）が表示されて 
いることを確認します。 

• [TCP/IP— ***] (*** はアダプタ名）の[プ□パティ]で、 [IP アドレス]，[サブネットマスク] 

，[ゲートウェイ]が正しいか確認します。 

• [スタート]-[設定]-[プリンタ]-[使用しているプリンタ]の[プ□パティ]を選択し、[詳細 
タブ]-[スプールの設定]で[このプリンタの双方向通信をサボートしない]にチェックが付い 
ていることを碓認します。 

• OKI LPR ユーティリティの「状態」を確認します。「停止中」になっている場合は停止中のプリン 
夕を選択して、[リモートプリントメニュー]-[一時停止]のチェックを外します。 

•「OKI LPR ユーティリティ」画面で、[使用しているプリンタ]を選択してから[リモートプリン 
トメニュー]-[プリンタの再設定]を選択し、 [IP アドレス]がプリンタの IP アドレスと一致し 
ているか確認します。 

OKI LPR ユーティリティの最新版は沖データホームページ （http://www.okidata.co.jp) で入手で 
きます。パージョンが古い場合は、一旦 “OKI LPR ユーティリティを削除”してから最新版をイン 
ストールしてください。 

• 小規模ネットワークの場合、次のよラに設定してください。 


[IP アドレス] 

Windows 

192.168 .0.3 


プリンタ 

192.168 .0.2 

[サブネツトマスク] 

Windows 

255.25 5.255.0 


プリンタ 

255.25 5.255.0 

[ゲートウェイ] 

Windows 

使用しません 


プリンタ 

0.0.0.0 


♦ NetBEUI を利用する場合 

• [スタート]-[設定]-[コントロールパネル]-[ネットワーク]-[ネットワークの設定タブ]- 
[現在のネットワークコンポーネント]で [NetBEUI — ***] (*** はアダプタ名）が表示されて 
いることを確認します。 
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WindowsXP / 2000 


11 困ったときには 


♦OKI LPR ユーティリティを利用する場合 

• [スタート]-[設定]-[ネットワークとダイアルアップ接続]-[□一カルエリア接続]をタブル 
クリックし、[プ□パティ]に[インターネットプロトコル (TCP/IP)] が表示されていることを 
確認します。 


• [インターネットプロトコル （TCP/IP)] の[プロパティ]をクリックし、 [IP アドレス]，[サブネッ 
トマスク]，[デフォルトゲートウェイ]が正しいことを確認します。 

•セットアップ時に IP アドレスでプリンタを指定した場合は、各オクテットの先頭を「0」にしない 
でください。例えば、「192.169.1.2」のように設定してください。「192.169.001.002」のように 
設定すると正しく印刷することができません。これは WindowsXP/ 2000の仕様によるものです。 

•「OKI LPR ユーティリティ」画面で、[使用しているプリンタ]を選択してから[リモートプリン 
トメニュー]-[プリンタの再設定]を選択し、 [IP アドレス]がプリンタの IP アドレスと一致し 
ているか確認します。 

OKI LPR ユーティリティの最新版は沖データホームページ （http ゾ /www. okidata.co.jp) で入手で 
きます。パージョンが古い場合は、一旦 “OKI LPR ユーティリティを削除”してから最新版をイン 
ストールしてください。 

• OKI LPR ユーティリティの「状態」を確認します。「停止中」になっている場合は停止中のプリン 
夕を選択して、[リモートプリントメニュー ]-[ 一時停止]のチェックを外します。 

• 小規模ネットワークの場合、次のように設定してください。 


[IP アドレス] 

Windows 

192.168 .0.3 


プリンタ 

192.168 .0.2 

[サブネツトマスク] 

Windows 

255.255.255.〇 


プリンタ 

255.25 5.255.0 

[ゲートウェイ] 

Windows 

使用しません 


プリンタ 

0.0.0.0 


♦IPP ( TCP / IP ) を利用する場合 


• [スタート]-[設定]-[ネットワークとダイアルアップ接続]-[ローカルエリア接続]をタブル 
クリックし、[プ□パティ]に[インターネットプロトコル (TCP/IP)] が表示されていることを 
確認します。 


• [インターネットプロトコル （TCP/IP)] の[プロパティ]をクリックし、 [IP アドレス]，[サブネッ 
トマスク]，[デフォルトゲートウェイ]が正しいことを確認します。 

• セツトアップするプリンタの IP アドレスや URL が正しいか確認します。 


• セットアップ時に IP アドレスでプリンタを指定した場合は、各オクテットの先頭を「0」にしない 
でください。例えば、「192.169.1.2」のように設定してください。「192.169.001.002」のように 
設定すると正しく印刷することができません。これは WindowsXP/ 2000の仕様によるものです。 

♦ NetBEUI を利用する場合 （ Windows 2000のみ） 



• [スタート]-[設定]-[ネットワークとダイアルアップ接続]-[ローカルエリア接続]をタブル 
クリックし、[プ□パティ]に [NetBEUI プ□トコル]が表示されていることを確認します。 

• WindowsXP は、〇 S がサポートしていないため、 NetBEUI プ□トコルは利用できません。 
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11 困ったときには 


WindowsNT 4.0 

♦OKI LPR ューティリティを利用する場合 

• [スタート]-[設定]-[コント □— ルパネル]-[ネットワーク]をタブルクリックし、[プロトコル 
タブ]の[ネットワークプロトコル]で [TCP/IP プロトコル]が表示されていることを確認します。 

• [TCP/IP プ□トコル]の[プ□パティ]で、 [IP アドレス]，[サブネットマスク]，[デフォルトゲー 
トウェイ]が正しいことを確認します。 

• [スタート]-[設定]-[コント □— ルパネル]-[ネットワーク]をタブルクリックし、[サービスタ 
ブ]の[ネットワークサービス]で [Microsoft TCP/IP 印刷]が表示されていることを確認します。 

• [スター ト]-[設定]-[プリンタ]-[使用しているプリンタ]の[プ□パティ]を選択し、[ポー 
トタブ]-[印刷するポート1で 「 XXX . XXX . XXX . XXX : lp 」(rxxx.xxx.xxx.xxx: はプリンタの IP アドレス） 
と表示されていることを確認します。 rip 」 以外のプリントキュー名は無効です。 

•「OKI LPR ユーティリティ」画面で、[使用しているプリンタ]を選択してから[リモートプリン 
トメニュー]-[プリンタの再設定]を選択し、 [IP アドレス]がプリンタの IP アドレスと一致し 
ているか確認します。 

OKI LPR ユーティリティの最新版は沖データホームページ （http://www. okidata.co.jp) で入手で 
きます。パージョンが古い場合は、一旦 “OKI LPR ユーティリティを削除”してから最新版をイン 
ストールしてください。 

• OKI LPR ユーティリティの「状態」を確認します。「停止中」になっている場合は停止中のプリン 
夕を選択して、[リモートプリントメニュー]-[一時停止]のチェックを外します。 

• 小規模ネットワークの場合、次のように設定してください。 


[IP アドレス] 

Windows 

192.168 .0.3 


プリンタ 

192.168 .0.2 

[サブネツ ト マスク] 

Windows 

255.25 5.255.0 


プリンタ 

255.25 5.255.0 

[ゲー ト ウェイ] 

Windows 

使用しません 

NetBEUI を利用する場合 

プリンタ 

0.0.0.0 


• [スタート]-[設定]-[コント□—ルパネル]-[ネットワーク]をタブルクリックし、[プロトコル 
タブ]の[ネットワークプロトコル]で [NetBEUI プロトコル]が表示されていることを確認します。 


Macintosh 



• [アップルメニュー]-[コント□—ルパネル]- [AppleTalk ] で[経由先]が [ Ethernet ] になつ 
ていることを確認します。 

• [アップルメニュ ー]- [セレクタ] で、 「LaserWriters」 をクリックしたとき「プリンタ名」 が 表 
示される か 確認し ます。 プリンタ名の初期値は 「MICR 〇 LINE 5300」 です。 プリンタ名はネット 
ワークの設定情報 (Network Information) に表示されている [EtherTalk Configuration] の 
[Printer Name] です。 


Mac OS X 


• [アップルメニュー ]- [システム環境設定]-[インターネットとネットワーク]-[ネットワーク]- 
[表示]-[ネットワークポート設定]で[内蔵 Ethernet] にチェックがついていることを確認します。 
• [表示]-[内蔵 Ethernet] - [AppleTalk ] で [ AppleTalk 使用]にチェックがついていることを確 
認します。 

• ハードディスクの[アプリケーション]-[ユーティリティ]-[プリントセンター ] (MacOSX 
10.1 .5 以前では [Applications] - [Utilities] - [Print Center]) で、[追力！]]をクリックし、 [AppleTalk] 
を選択したときに [MICROLINE 5300] が表示されるか確認します。 
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11 困ったときには 


•「 etc / hosts ファイル」にプリンタの [ IP アドレス]と[ホスト名]が登録されているか確認します。 

• Ip プ□トコルを利用する場合は、 「 etc / printcap ファイル」にリモートプリンタの論理プリンタ名 
(例： rp = ip ) が登録されているか確認します。論理プリンタ名には rip 」 rsjis 」 reucj があり、 rip 」 
は無変換出力設定用、 rsjisj はシフト JIS PostScript 漢字変換出力用、 reucj は EUC PostScript 
漢字変換出力用です。それ以外は全て無効です。 

• ftp プロトコルを利用する場合は、出力先（イーサネットボードの論理ディレクトリ名）が指定さ 
れているか確認します。出力先には rip 」 rsjis 」 reucj があり、 rip 」 は無変換出力設定用、 rsjis 」 
はシフト JIS PostScript 漢字変換出力用、 「 euc 」 は EUC PostScript 漢字変換出力用です。それ 
以外は全て無効です。 


NetWare 

♦プリントサーバモードを利用する場合 

• ファイルサーバ上にプリントサーバが起動しているか確認します。 

• ネットワークの設定情報 (Network Information ) の 「File Server #」 が、利用している「ファイ 
ルサーバ名」と同じか確認します。 

• ネットワークの設定情報 (Network Information ) ( D 「Printer Name 」 が、ファイルサーバの「プ 
リンタ名」と同じか確認します。 

• ネットワークの設定情報 （Network Information ) の 「Print Server Name 」 がファイルサーバの 
「プリントサーバ名」と同じか確認します。 

• イーサネットボードが複数存在する場合はイーサネットボード同士の 「Printer Name 」 が同じに 
ならないよラにします。 

♦リモートプリンタモードを利用する場合 

• ファイルサーバ上にプリントサーバが起動しているか確認します。 

• ネットワークの設定情報 (Network Information ) の 「Print Server #」 がファイルサーバ上の「プ 
リントサーバ名」と同じが確認します。 

• ネットワークの設定情報 (Network Information ) の 「Printer Name 」 がファイルサーバのプリン 
トサーバモニタに表示されている「プリンタ名」と一致しているか確認します。 


ユーテイリテイ 


• NIC セットアップユーティリティ ( AdminManager ) ( Windows ) でプリンタを検出できるか確認 
します。 

• Setup Utility ( Macintosh ) でプリンタを検出できるか確認します。 

• Web ブラウザでプリンタを検出できるか確認します。 

• telnet でプリンタを検出できるか碓認します。 

• ping でプリンタを検出できるか確認します。 Windows のコマンドプロンプト （ MS - DOS プロンプ 
卜）で 「ping xxx . xxx . xxx . xxx 」( xxx . xxx . xxx . xxx はプリンタの IP アドレス)と入力し、 Enter キー 
を押します。 
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(MEMO) 


342 


12 使用できる用紙について 


使用できる用紙 ........ 344 

用紙の保管方法 ........ 349 






12 使用できる用紙について 


使用できる用紙 


高品質な印刷を行ラためには、材質、厚さ、表面の仕上げなどの条件を満足する用紙を使用する必要があ 
ります。弊社推奨紙以外で印刷される場合には、印刷品質や用紙の走行性など、事前に十分テストを行い、 
支障がないことを確認してから使用してください。 

用紙の種類、サイズ、厚さについて 

A 用紙の種類、サイズ、厚さによって給紙方法や排出方法に制限があったり、プリンタのメ 
V ニュ— 設定の [メディアウェイ ト]、 [メディアタイプ] で設定する内容が異なります。 詳 
しくは「給紙方法と排出方法を決めます」（セットアップ編）と「メディアウェイトとメ 
ディアタイプを設定します」（セットアップ編）をご覧くださし、。 


種類 

サイズ単位： mm (インチ） 

厚さ 

普通紙 

A 4 

210 X 297 

連量55〜1 72 kg (64 〜200 g / m 2 ) 

両面印刷(オプシヨン)の場合、 
連量55〜 90 kg (64 〜1 05 g / m 2 ) 
使用できる用紙サイズは、 

「 A 4、 A 5、 B 5、 レター、リー 
ガル (13 インチ)、リーガル (13.5 
インチ)、リーガル (14 インチ)、 
エグゼクティブ」です。 

A 5 

148 X 210 

A 6 

105 X 148 

B 5 

182 X 257 

レター 

215.9 X 279.4(8.5 X 11) 

リーガル (13 インチ） 

215.9 X 330.2(8.5 X 13) 

リーガル (13.5 インチ） 

21 5.9 X 342.9(8.5 X 13.5) 

リーガル (14 インチ） 

215.9 X 355.6(8.5 X 14) 

エグゼクティブ 

184.2 X 266.7(7.25 X 1 〇 .5) 

カスタム 

幅 100〜215.9 
長さ148〜12〇〇 
ただし、長さが 356 mm 以上 
の場合は幌才21〇〜215.9 mm 
です。 

連量55〜1 72 kg (64 〜200 g / m 2 ) 
長さが 356 mm 以上の長尺用紙の 
場合は 110 kg (128 g / m 2 ) です。 

はがき 

はがき 

100 X 148 

官製はがき 

往復はがき 

148 X 200 

封筒 

封筒1(長形3号） 

120 X 235 

85 g / m 2 の紙を使用したもの 

封筒2(長形4号） 

90 X 205 

封筒3(洋形4号） 

105 X 235 

封筒 4( A 4 サイズ） 

210 X 297 

Com -9 

98.4 X 225.4(3.875 X 8.875) 

241 b の紙を使用したもので、フ 
ラップ部がきちんと折れている 
もの 

Com - 10 

104.8 X 241.3(4.125 X 9.5) 

DL 

1 10 X 220(4.33 X 8.66) 

C 5 

162 X 229(6.38 X 9.02) 

Monarch 

98.4 X 190.5 (3.875 X 7.5) 

ラベル紙 

A 4 

210 X 297 

0.1〜〇 .2 mm 

レター 

215.9 X 279.4(8.5 X 11) 

〇 HP シート 

A 4 

210 X 297 

〇 .1 〜0.125 mm 

レター 

215.9 X 279.4(8.5 X 11) 

部分印刷用紙 

— 

— 

連量55〜1 72 kg (64 〜200 g / m 2 ) 

カラー用紙 

— 

— 

連量55〜1 72 kg (64 〜200 g / m 2 ) 
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普通紙 


12使用できる用紙について 


次の条件に合った用紙を使用してください。 

• 推奨紙： J 紙（富士ゼロックス）、両面印刷の場合は JD 紙（富士ゼロックス） 

• 用紙の厚さが連量55〜 172 kg (64 〜200 g / m 2 ) の用紙 
• 電子写真プリンタ用紙（トナーを用いるプリンタで使用する用紙です） 

• 電子写真コピー用紙（トナーを用いる一般の複写機などで使用する用紙です） 

カラ ー 電子写真プリンタ用紙、カラー電子写真コピー紙を推奨します。 

• 電子写真プリンタ再生紙（トナーを用いるプリンタで使用する再生紙です） 

推奨再生紙銘柄名： Green 100 (富士ゼロックス製） 

再生紙では、用紙全体に薄くトナーが付着したり、印刷が薄いことがあります。再 
生紙には、印刷品質を低下させる添加物が含まれているものもあります。必ず電子 
写真プリンタ再生紙であることを碓認の上、使用してください。 

以下の用紙は使用しないでください。 

• 表面が平滑（すべすベ）すぎる用紙、粗い（ザラ紙、繊維質）用紙、表と裏の粗さが大きく異なる 
用紙 

• 薄すぎる用紙、厚すぎる用紙、紙粉が多い用紙 
• 横目の用紙 

• 濡れている（湿っている）用紙 
• 静電気で貼り付いている用紙 

• 表面に、絹目加工（シボ）、浮き出し加工（エンボス）、コーティング加工をした用紙（コート紙） 
• 表面に、のり•薬品などで特殊加工、耐熱性 （210 度）のない特殊加工をした用紙 
• パインタ'用の穴、ミシン目、切り込み、穴がある用紙 
• 用紙カット面に、凹凸、つぶれ、バリなどがある用紙 
• 四角い形状でない用紙、裁断角度が直角でない用紙 
• シワ、反り、角の折れ曲がり、波打ち、折り目、破れなどがある用紙 
• ホチキス、クリップ、リボン、テープ、留め金などがついている用紙 
• カーボン紙、ノンカーボン紙、感熱紙、感圧紙などの特殊紙 
• 熱転写プリンタ用紙、インクジェット用の用紙、湿式 PPC 用紙、複写紙、和紙など 


(注/): 


厚手の用紙は、用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。 

用紙のすき目の方向と用紙送りの方向が一致しないと紙づまりが起こることがあります。 
マルチ パーパス トレイで印刷するとシワが出ることがあります。 

電子写真プリンタ、熱転写プリンタ、インクジェットプリンタ等で一度印刷した用紙は 
使用しないでください。 

用紙の包装紙には表面の向きが表示されています。表面が印刷面となるようにセットし 
てください。 

用紙は湿気防止のため防湿紙に包装されています。開封後は早めに使用してくださしヽ。 


はがき 


次の条件に合ったはがきを使用してください。 

• 官製はがき、および折っていない官製往復はがき 

以下のはがきは使用しないでください。 

• インクジェット用官製はがき 
• 2 mm 以上反りがあるはがき 
• 切手の貼ってあるはがき 
• 写真力□エレてあるはがき 


(注/) 


印刷後は反りが発生することがあります。 

用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。 
トナーの定着が低下することがあります。 
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封筒 

次の条件に合った封筒を使用してください。 

• クラフト紙、電子写真プリンタ用紙、または乾式 PPC 用紙で作られた封筒 
• 封筒1〜4は坪量 85 g / m 2 の紙を使用した封筒 

以下の封筒は使用しないでください。 

• 厚すぎる封筒やプラスチックでできた封筒 
• 内袋のある二重封筒 
• とめ金、ボタン、窓のある封筒 
• フラップ部に粘着剤、両面テープのついた封筒 
• シワや反りのある封筒 
• 切手の貼ってある封筒 

• 表面に絹目加工（シボ）や浮き出し力□エ（エンボス）のある封筒 

A - 印刷後は反りやシワが発生することがあります。 

、 ノ • 用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。 

• トナーの定着が低下することがあります。 

• 封筒の貼り合わせ部分（厚さに段差のある部分）のまわり約 5 mm は印刷品位が低下する 
ことがあります。 

• 封筒に反りがあると、吸入不良の原因となります。反りは修正してからお使いください。 
• 必ず試し印刷をして支障がないことを確認してくださしヽ。 

ラベル紙 

次の条件に合ったラベル紙を使用してください。 

• 推奨紙： LBP - A 6 XX (コクヨ製）（総厚： 147 u m ) 

• 用紙サイズは A 4、 レターの み 

• 表面紙、粘着剤、台紙が熱で変質しない、電子写真プリンタ用または乾式 PPC 用のラベル紙 
• プリンタの熱定着工程で、表面紙が台紙から剥がれない構造のラベル紙 
• 用紙の走行で、表面紙が台紙から剥がれない構造のラベル紙 
• 表面紙と台紙を合せた用紙の厚さが 0.1 〜 0.2 mm のラベル紙 
• 表面紙が台紙全体をおおい、粘着剤がはみ出していないラベル紙 

/ A - 用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。 

、ノ • トナーの定着が低下することがあります。 

• ラベル紙の先端に反りがあると、吸入不良の原因となります。反りは修正してからお使 
いください。 

• 必ず試し印刷をして支障がないことを確認してくださしヽ。 
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〇 HP シート 

次の条件に合った〇 HP シートを使用してください。 

• 推奨紙： MLOHPOI (3 M 社製 CG 3720) 

• 用紙サイズは A 4、 レターのみ 

• 電子写真プリンタ用または乾式 PPC 用に作られた〇 HP シート 
• プリンタの熱定着工程で、融けたり、変質したり、反りが起きない〇 HP シート 
• 用紙の厚さが0.1〜〇 .125 mm の〇 HP シート 

• OHP シートは透明なプラスチックでできているため、印刷品質が低下することがありま 

• 印刷後はうねりが発生することがあります。 

• 用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。 

• トナーの定着が低下することがあります。 

• 表面に滑りやすいコーティングをした〇 HP シートは滑って吸入できないことがあります。 
• 推奨紙以外の〇 HP シートを使用すると、種類によっては定着器ユニットの口ーラに卷 
きついたりしてプリンタが故障するおそれがあります。 

• 〇 HP 装置は透過型を使用してください。反射型では良好な投影が得られないことがあり 
ます。 


部分印刷用紙 


次の条件に合った部分印刷用紙を使用してください。 

• 部分印刷に使用したインクが耐熱性で 230° C に耐えるもの 


(注.，) 


印刷枠を設ける場合、以下の印刷位置のバラツキを十分考慮に入れて設計してくださしヽ。 
書き出し位置精度： ±2 mm 、 用紙の斜行：±1 mm /100 mm 、 画像伸縮：±1 mm /100 mm 


(連量 70 kg の場合) 


カラー用紙 

次の条件に合ったカラー用紙を使用してください。 

• 用紙を着色した顔料またはインクが耐熱性で23 0° C に耐えるもの 
• 用紙特性が白色紙と同じで、電子写真プリンタ用の用紙 
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長尺用紙 


次の条件に合った長尺用紙を使用してください。 

• 推奨紙：しらおい（大昭和製紙製）連量 110 kg (128 g / m 2 ) 

• 用紙サイズは幅210〜215.9 mm 、 長さ356〜1200 mm 

以下の用紙は使用しないでください。 

• 表面が平滑（すべすベ）すぎる用紙、粗い（ザラ紙、繊維質）用紙、表と裏の粗さが大きく異なる 
用紙 

• 薄すぎる用紙、厚すぎる用紙、紙粉が多い用紙 
• 横目の用紙 

• 濡れている（湿っている）用紙 
• 静電気で貼り付いている用紙 

• 表面に、絹目加工（シボ）、浮き出し加工（エンボス）、コーティング加工をした用紙（コート紙) 
• 表面に、のり•薬品などで特殊力□エ、耐熱性 （210 度）のない特殊加工をした用紙 
• バインタ'用の穴、ミシン目、切り込み、穴がある用紙 
• 用紙カット面に、凹凸、つぶれ、バリなどがある用紙 
• 四角い形状でない用紙、裁断角度が直角でない用紙 
• シワ、反り、角の折れ曲がり、波打ち、折り目、破れなどがある用紙 
• ホチキス、クリップ、リボン、テープ、留め金などがついている用紙 
• カーボン紙、ノンカーボン紙、感熱紙、感圧紙などの特殊紙 
• 熱転写プリンタ用紙、インクジェット用の用紙、湿式 PPC 用紙、複写紙、和紙など 

A -厚手の用紙は、用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。 

、’ • 用紙のすき目の方向と用紙送りの方向が一致しないと紙づまりが起こることがあります。 

• 電子写真プリンタ、熱転写プリンタ、インクジェットプリンタ等で一度印刷した用紙は 
使用しないでください。 

• 用紙の包装紙には表面の向きが表示されています。表面が印刷面となるようにセットし 
てください。 

• 用紙は湿気防止のため防湿紙に包装されています。開封後は早めに使用してください。 

• 長さが400 mm を超える用紙は、「きれい」 （1200 X 600 dpi ) では印刷されません。「ふ 
つう」 (600 X 600 dpi ) で印刷されます。 

• 連量1 10 kg 以外の長尺用紙は、印刷品位は保証できません。 

• 必ず試し印刷をして支障がないことを確認してください。 

• 長尺印刷を行う場合は、 64 MB 増設メモリの追加を推奨します。 
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用紙の保管方法 


用紙の保管が悪いと、湿気を吸収したり、変色、反りが発生します。このような用紙で印刷すると印刷品 
質や紙送りなどに悪い影響を与えますので注意が必要です。また実際にお使いになるまで包装紙は開けな 
いでください。 

次のような場所に保管してください 

• 暗く、湿気の少ない平らな書棚の中のよラな場所 
• 平らな台の上 

• 温度 20° C 、 湿度 5096 RH の環境 

次のような場所はさけてくださし、 

• 床の上に直接置く 
• 直射日光が当たる場所 
• 外壁の内側の近く 
• 段差や曲がりのある場所 
• 静電気が発生する場所 

• 過度の温度上昇と、急激な温度変化のある場所 
• 複写機、空調機、ヒータ、ダクトのそば 

(注/) 長期間放置した用紙を使用した場合、正常に印刷できないことがあります。 
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(MEMO) 


350 





付録 


仕様 ........ 352 

消耗品 • メンテナンスユニット • オプションー覧 ........ 367 

プリントジョブアカウンティングの使用について ........ 368 

ユーザサボー ト サービス について ........ 372 








付録 


m 


仕様 

主な仕様 


印刷方式 

LED (発光夕'イオード)を露光光源とする電子写真記録方式 

解像度 

6〇〇ドット/インチ 

印刷色 

イエ□一、マゼンタ、シアン、黒の4色 

CPU 

Powe 「 PC 75 〇 CX プ□セッサ (4 〇〇 MHz ) 

RAM 容量 

64 MB (最大 128 MB ) 

対応〇 S 

WindowsXP / Me /98/95/2000/ NT 4.0 B 本語版 

MacOS 8.1 〜9.2.2 、 Mac OS X 10.0〜10.2 .4 日本語版 詳しくは動作環境をご覧ください。 

印刷言語 

PostSc 「 ipt 3 エミュレーシヨン、 PCL 5 c エミュレーシヨン 

内蔵フォント 

PSE :日本語2書体、欧文136書体 

PCL 5 C :日本語4書体、欧文84書体 

インタフェース 

USB ( Hi-Speed USB をサポート）1〇〇 BASE - TX / 1 0 BASE - T 、 IEEE std 1284- 1994準拠パラレル 

印刷速度 M 

カラー：12ぺージ/分（普通紙、 A 4 コピーモード時）、6ページ/分（〇 HP シート）、 

8ページ/分 （104 kg (121 g / m 2 ) 以上の厚紙-官製はがき-ラベル紙）、 

1〇ページ/分（両面印刷時：普通紙、 A 4 時） 

モノクロ ： 20ページ/分（普通紙、 A 4 コピーモード時）、12ページ/分、（〇 HP シート）、 

8ページ/分 （104 kg (121 g / m 2 ) 以上の厚紙 • 官製はがき • ラベル紙）、 

16ページ/分（両面印刷時：普通紙、 A 4 時） 

用紙サイズで 

A 4、 A 5、 A 6、 B 5、 レター、リーガル13インチ、リーガル13.5インチ、リーガル14インチ、 
エグゼクティブ、カスタム、はがき、往復はがき、封筒 （9 種） 

用紙種類= 

普通紙（連量55〜 172 kg ) 、官製はがき、封筒、ラベル紙、 0 HP シート 

給紙方法 T 

用紙カセットによる自動給紙、マルチパーパストレイによる自動給紙と手差給紙 
セカンドトレイユニット（オプション）による自動給紙 

給紙容量 

用紙カセット ：普通紙3◦◦枚/連量 70 kg 総厚 30 mm 以下 

マルチパーパストレイ：普通紙100枚/連量 70 kg 総厚 10 mm 以下はがき40枚、封筒10枚/坪量 85 g / m 2 

排出方法7 

フェイスアップ（表排出）/フェイスダウン（裏排出） 

排出容量 

フェイスアップ：約100枚/連量 ^Okg フェイスタ'ウン：約25◦枚/連量 70 kg 

印刷保証範囲 

用紙の端から 6.35 mm 以上（封筒などの特殊な用紙は除く） 

印刷精度 

書き出し位置精度 ±2 mm 用紙の斜行±1 mm / 1 00 mm 画像伸縮 ±1 mm /100 mm (連量 70 kg の場合） 

ウォ-ミンゲアッア時間 

電源投入後95秒以内 (25° C ) 

電源 

AC 100 V ±1096、 5〇/6〇 Hz ±1 Hz 

消費電力 

動作時 ：最大850 W 、 平均400 W (25° C ) 

待機時 ：最大 750 W 、 平均100 W (25° C ) 

節電モード時：最大3〇 W 

突入電流 

5〇 A 以下 (25° C ) 

使用環境条件 

動作時：10〜 32° C /20 〜8096 RH (最高湿球温度 25° C 、 最高乾球湿球温度差 2° C ) 

停止時：◦〜 43° C /10 〜9096 RH (最高湿球温度 26.8° C 、最高乾球湿球温度差 2° C ) 

印刷品質保証条件 

温度 10° C 時湿度30〜7396 RH 、 温度 32° C 時湿度30〜 5496 RH 、 

湿度 3096 RH 時温度10〜 32° C 、 湿度8096 RH 時温度10〜 27° C 、 

カラー印刷時温度17〜 27° C 、 湿度50〜7096 RH 

標準使用条件 

平均電源 ON 時間 ：220 H / 月 平均印刷枚数：1,5◦◦枚/月 

消耗品 • 

メンテナンスユニット 

トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジ、ベルトユニット、定着器ユニット 

装置寿命 

5年または42万枚 

総重量 >:<3 / 

本体重量 M 

約 25.8 kg / 約 20.4 kg 


用紙のサイズ、種類、厚さ、給紙方法により、印刷速度は変わります。 
用紙のサイズ、種類、厚さにより、給紙方法、排出方法に制限があります。 
本体および消耗品を含みます。オプション、用紙重量は含みません。 

%:本体のみ、消耗品を含みません。 
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外形寸法 
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側面図 


988mm 


21 1mm 561mm 


339mm 



オプション装着時 


52mm 
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USB インタ フエー ス仕様 

基本仕様 

USB ( Hi-Speed USB をサボート） 


コネクタ 

プリンタ側 B レセプタクル(メス） 

アップストリームポート 
UBB -4 R - D 14 T -1 
(日本圧着端子製造株式会社製)相当品 
ケーブル側 B プラグ(オス） 

ケーブル 

2 m 以下の USB 2.0 仕様のケーブル 
(シールドされているケーブル線を使用してください。） 

伝送モード 

フルスピード(最大 12 Mbps 土 0.25%) 

ハイスピード(最大 480 Mbps 土〇.0596) 


コネクタピン配列 



インタフヱース信号 



信号名 

機能 

1 

Vbus 

電源 (+5 V ) 

2 

D - 

データ転送用 

3 

D + 

データ転送用 

4 

GND 

信号グランド 

Shell 

Shield 



電力制御 

セルフパワーデバイス 


ネッ トワークインタ フエー ス仕様 

基本仕様 

ネットワークプロトコル 
TCP / IP 関連 
NetWare 関連 
Etherlalk 関連 
NetBEUI 関連 

コネクタ 

100 BASE-TX / 10 BASE-T (自動切り替え、 
同時使用不可） 


ケーブル 

RJ -45 コネクタ付き非シールドツイストペアケー 
ブル （Category 5推奨） 

コネクタピン配列 


1 8 



インタフ I — ス信号 


ピン No. 

信号名 

方向 

機 能 

1 

TXD + 

FROM PRINTER 

送信データ+ 

2 

TXD - 

FROM PRINTER 

达信テータ- 

3 

RXD + 

TO PRINTER 

受信データ+ 

4 

— 

— 

使用していません。 

5 

— 

— 

使用していません。 

6 

RXD - 

TO PRINTER 

受信ァータ- 

7 

— 

— 

使用していません。 

8 

— 

— 

使用していません。 
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パラレルインタ フエー ス仕様 


基本仕様 


伝送モード 


旧巳巳31づ1284-1994準拠パラレルィンタフ1—ス コンパチブル 


コネクタ 

プリンタ側36極レセプタクル(メス） 

57 RE - 40360 -830 B - D 29 型 

(第一電子工業製または相当品) 
ケーブル側36極プラグ(オス） 

57 FE - 30360型 

(第一電子工業製または相当品) 


ニブル 

ECP 

インタフェースレベル 

□ —レペル 十〇.〇〜十 0.8 V 
八イレベル 十 2.4 〜十 5.0 V 

コネクタピン配列 




ケーブル 

1.8 m 以下の EEEstd 1284-1994 適合ケーブル 
または相当品 

(シールドされているケープル線を使用してください。） 



18 1 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


□□□□□□□□□□□□□□□□DO 


36 19 



インタフヱ_ス信号 


ピン No . 

信号名 

方 向 

機 有 g 

1 

nStrobe 

TO PRINTER 

データを読み込むためのパルスです。 


( HostClk ) 


後縁でデータを読み込みます。 

2 

DATA 1 

Bi-direction 

8ビットのパラレルデータです。ハイレベルが“1” 

3 

DATA 2 


、□—レベルが“0” です。 

4 

DATA 3 



5 

DATA 4 



6 

DATA 5 



7 

DATA 6 



8 

DATA 7 



9 

DATA 8 



10 

nAck ( PtrClk ) 

FROM PRINTER 

データの受信完了を示す信号です。 

11 

Busy ( PtrBusy ) 

FROM PRINTER 

プリンタがデータを受け取れる状態かどうかを示す信号 
です。ハイレベルのときはデータを受け取れません。 

12 

PError ( AckDataReq ) 

FROM PRINTER 

ハイレベルのときは、用紙のエラーを示します。 

13 

Select ( Xflag ) 

FROM PRINTER 

パラレルインタフェースが有効な場合、常にハイレべ 
ルです。 

14 

n /\ utoFd(Host 巳 usy ) 

TO PRINTER 

双方向通信で使用します。 

15 

— 

— 

使用していません。 

16 

GND 

— 

信号グランド 

17 

FG 

— 

シャーシグランド 

18 

十 5 V 

FROM PRINTER 

外部へ電源を供給できません。 

19〜30 

GND 

— 

信号グランド 

31 

nlnit ( nlnit ) 

TO PRINTER 

□ーレベルで、プリンタが初期化されます。 

32 

nFault ( nData /\ vail ) 

FROM PRINTER 

プリンタがアラーム状態のとき□ーレベルになります。 

33 

GND 

- 

信号グランド 

34 

— 

— 

使用していません。 

35 

HILEVEL 

FROM PRINTER 

プリンタ内部で 3.3 KQ で +5 V にプルアップされています。 

36 

nSelectln 

TO PRINTER 

双方向通信で使用します。コンパチブルモード時は口 


(IEEE 1284 active ) 


ーレベルでなければなりません。 



カ ッコ 内は ニ ブル モー ドの信号名です。 

コンパチブルモードの機能のみ説明しています。 

米国電気電子技術者協会が規定する lEEEstdl284-1 994のニブルモードをサボートしてい 
ます。この規格に適合しないコンピュータやケーブルを使用すると、予期しない動作をす 


ることがあります。 
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フォントサンプル （ PostScript 3 エミュレーシヨンモード) 
日本語2書体 

Macintosh、Mac OS Xでは使用できません。 


平成角ゴシック体™ W 5 

株式会社沖データ 


平成明朝体™ W 3 

株式会社沖データ 


欧文136書体 


(注/;): 


〇 s によつて使用できる書体に制限があります。 
Mac OS Xでは使用できません。 


AlbertusMT 

Bookman-Light 

Geneva 

AlbertusMT-Italic 

Bookman-Lightltalic 


AlbertusMT-Light 

Bookman-Demi 

GillSans-Light 


Bookman-Demiltalic 

GillSans-Lightltolic 

AntiqueOlive-Roman 


GillSans 

AntiqueOlive-ltalic 

Candid ^ jtOQjJi .) i 承 

GillSans-ltalic 

AntiqueOlive-Bold 


GillSans-Bold 

AntiqueOlive-Compact 

Chicago 

GillSans-Boldltalic 

GillSans-ExtraBold 

^ppfe-Cfiancerxj 

Clarendon 

GillSans-Condensed 


Clarendon-Bold 

GillSans-BoldCondensed 

ArialMT 

Clarendon-Light 


Arial-ltalicMT 


Goudy 

Arial-BoldMT 

CooperBlack 

Goudy-Italic 

Arial-BoldltalicMT 

CooperBlack-Italic 

Goudy - Bold 
Qoudy-Boldltalic 

AvantGarde-Book 

Copperpuate-ThirtyThreebc 

Goudy-ExtraBold 

AvantGarde-BookOblique 

Copperplate-ThirtyTwoBC 


AvantGarde-Demi 


Helvetica 

AvantGarde-DemiOblique 

し oronet-k e^uiar 

Helvetica-Oblique 

Helvetica-Bold 

Bodoni 

Courier 

Helvetica-BoldOblique 

Bodoni-Italic 

Courier-Oblique 


Bodoni-Bold 

Courier-Bold 


Bodoni-Boldltalic 

Bodoni-Poster 

Courier-BoldOblique 


Bodoni-PosterCompressed 

Eurostile 

Eurostile-Bold 

Eunostile-ExtendedTwo 



Eurostile_BoldExtendedTwo 
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Helvetica-Condensed 

Helvetica-Condensed-Oblique 

Helvetica-Condensed-Bold 

Helvetica-Condensed-BoldObl 

Helvetica-Narrow 

Helvetica-Narrow-Oblique 

Helvetica-Narrow-Bold 

Helvetica-Narrow-BoldOblique 

HoeflerText-Regular 

HoeflerText-Italic 

HoeflerText-Black 


JoannaMT 

JoannaMT-Italic 

JoannaMT-Bold 

JoannaMT-Boldltalic 

LetterGothic 
LetterGothic-SI anted 

LetterGothic-Bold 
LetterGothic-BoldSlanted 

LubalinGraph-Book 

LubalinGraph-BookOblique 

LubalinGraph-Demi 

LubalinGraph-DemiOblique 


Monaco 

MonaLisa-Recul 

NewCenturySchlbk-Roman 
NewCentury Schlbk-Italic 

NewCenturySchlbk-Bold 
NewCentury Schlbk-Boldltalic 


Oxjxmd 

Palatino-Roman 

Palatino-Italic 

Palatino-Bold 

Palatino-Boldltalic 

StempelGaramond-Roman 

StempelGaramond-Italic 

StempelGaramond-Bold 
StempelGaramond-Boldltalic 

Symbol A0YIXKBPOQN 

Taffy 

Times-Roman 
Times-Italic 

Times-Bold 

Times-Boldltalic 

TimesNewRomanPSMT 
TimesNewRomanPS-ItalicMT 

TimesNewRomanPS-BoldMT 

TimesNewRomanPS-BoldltalicMT 

Univers-Light 

Univers-LightOblique 

Univers 

Univers-Oblique 

Univers-Bold 

Univers-BoldOblique 

Univers-Condensed 

Univers-CondensedOblique 

Univers-CondensedBold 

Univers-CondensedBoldOblique 

Univers-Extended 

Univers-ExtendedObl 

Univers-BoldExt 

Univers-BoldExtObl 


HoeflerText-Blackltalic 

HoeflerText-Ornaments 备⑼ @ 泛 @ 邊が © i 




NewYork 

Optima 
〇 ptima-ltalic 

Optima-Bold 

Optima-Boldltalic 


Wingdings-Regular 教 + 中糁会 © 気 0 pb 肀具ず ◎ 中 # $ 
Wingdings2 的み # 々分⑨①②③④⑤⑥⑦⑧⑨ 
Wingdings3 -- 


ZapfCnancery-UVfeaiumltafic 

ZapfDingbats ゆ本来 ☆+ ☆+ ホ来 ★☆ 来 ★ 


357 



付録 



フォントサンプル （ PCL エミュレーシヨンモード） 

(注./) Macintosh 環境では使用できません。 


日本語4書体 

株式会社沖データ 
株式会社沖データ 


平成角ゴシック 

株式会社沖データ 

p 平成角ゴシック 

株式会社沖データ 


欧文84書体 

('主.') 


〇 CR - A 、 〇 CR - B、USPS POSTNET Bar Codes、Line Printer は Windows 環境では使用 
できません。 

ビットマップフォントと USPSP 〇 STNETBarCodes は、固定サイズです。 


Scalable Font (80 書体) 


No. 


No. 


000 

Courier 

028 

Garamond Kursiv Halbfett 

001 

Courier Bold 

029 

Marigold 

002 

Courier Italic 

030 

Albertus Medium 

003 

Courier Bold Italic 

031 

Albertus Extra Bold 

004 

CG Times 

032 

Letter Gothic 

005 

CG Times Bold 

033 

Letter Gothic Bold 

006 

CG Times Italic 

034 

Letter Gothic Italic 

007 

CG Times Bold Italic 

035 

Arial 

008 

CG Omega 

036 

Ariai Bold 

009 

CG Omega Bold 

037 

Arial Italic 

010 

CG Omega Italic 

038 

Arial Bold Italic 

011 

CG Omega Bold Italic 

039 

Times New 

012 

coronet 

040 

Times New Bold 

013 

Clarendon Condensed 

041 

Times New Italic 

014 

Univers Medium 

042 

Times New Bold Italic 

015 

Univers Bold 

043 

ITC Avant Garde Gothic Book 

016 

Univers Medium Italic 

044 

ITC Avant Garde Gothic Demi 

017 

Univers Bold Italic 

045 

ITC Avant Garde Gothic Book Oblique 

018 

Univers Medium Condensed 

046 

ITC Avant Garde Gothic Demi Oblique 

019 

Univers Bold Condensed 

047 

ITC Bookman Light 

020 

Univers Medium Condensed Italic 

048 

ITC Bookman Demi 

021 

Univers Bold Condensed Italic 

049 

YTC Bookman Light Italic 

022 

Antique Olive 

050 

ITC Bookman Demi Italic 

023 

Antique Olive Bold 

051 

CourierPS 

024 

Antique Olive italic 

052 

CourierPS Bold 

025 

Garamond Antique 

053 

CourierPS Oblique 

026 

Garamond Halbfett 

054 

CourierPS Bold Qb ユ igue 

027 

Garamond Kursiv 

055 

Helvetica 
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No. 

056 

Helvetica Bold 

057 

Helvetica Oblique 

058 

Helvetica Bold Oblique 

059 

Helvetica Narrow 

060 

Helvetica Narrow Bold 

061 

Helvetica Narrow Oblique 

062 

Helvetica Narrow Bold Oblique 

063 

New Century Schoolbook Roman 

064 

New Century Schoolbook Bold 

065 

New Century Schoolbook Italic 

066 

New Century Schoolbook Bold Italu 

067 

Palatino Roman 

068 

Palatino Bold 

ビッ 1 

トマップフォント （ 3 書体） 

No. 

080 

Line Printer 

ABCDEfghij 12345 

081 

OCR-A 

ABCDEfghijlS3MS 

082 

OCR-B 

ABCDEfghij12345 

USPS POSTNET Bar Codes 

No. 

083 

USPS POSTNET Bar Codes 





Palatino Bold Italic 
Times Roman 
Times Bold 

Times Italic 

Times Bold Italic 

rTC Zapf Cftancerij Medium Italic 

Symbol 

SymbolPS 

教圍圍 _i 

ITC Zapf Dingbats 

*++++ 银来※你来〇^岭 /^X 


No. 

069 

070 

071 

072 

073 

074 

075 

076 

077 

078 

079 
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印刷範囲と印刷精度 （ PostScript 3 ェミュレーションモード、 

PCL エミュレーションモード) 

プリンタドライバの印刷範囲は次のとおりです。 

実際の印刷範囲は、アプリケーションにより異なることがあります。 


(注•ケ 


印刷精度は、書き出し位置 ±2 mm 、 用紙の斜行±1 mm /100 mm 、 画像伸縮 ±1 mm / 
100 mm (連量 70 kg の場合）です。 

両面印刷時の表裏の印刷位置精度は土 2.5 mm です。 


_ A 

6.35 mm _, 

_E 

丄〇丄 1 


I 




CD 


CD 


6.35 mm 

F 


印刷保証範囲 


印刷品質が保証される範囲です。 
できるだけこの範囲に印刷するこ 
とをお勧めします。 


E 

E 

ID 

CO 


CD Q 


印刷可能範囲 


印刷可能な範囲です。印刷品質が 
低下することがあります。 


単位 ： mm 



PS プリンタドライバ 

PCL プリンタドライバ 
(Windows) 

用紙サイズ 

幅 

長さ 

上余白 

下余白 

左余白 

右余白 

上余白 

下余白 

左余白 

右余白 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

C 

D 

E 

F 

A 4 

210 

297 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

A 5 

148 

210 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

A 6 

105 

148 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

B 5 

182 

257 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

レター 

215.9 

279.4 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

リーガル （13 インチ） 

215.9 

330.2 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

リーガル (13.5 インチ) 

215.9 

342.9 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

リーガル （14 インチ） 

215.9 

355.6 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

エグゼクティブ 

184.2 

266.7 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

カスタム 

1 〇〇〜 215.9 

148 〜 1,2 〇〇 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

はがき 

100 

148 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

往復はがき 

148 

200 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

封筒1(長形3号） 

120 

235 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

封筒2 (長形4号） 

90 

205 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

封筒3 (洋形4号） 

105 

235 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

封筒4 ( A 4 サイズ） 

210 

297 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

Com -9 

98.4 

225.4 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

Com - 10 

104.8 

241.3 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

DL 

110 

220 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

C 5 

162 

229 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

Monarch 

98.4 

190.5 

4.59 

4.59 

4.59 

4.59 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 
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付録 


文字コード表 （ PostScript 3 エミュレーシヨンモード） 

(注/). ***-83 pv - RKSJ - H は、主に Macintosh で使用します〇 (*** はフォント名） 

***-90 ms - RKSJ - H 、 气 RKSJ-H および***- Ext - RKSJ-H は、主に Windows で使用します。 
(*** はフォント名） 

• プリンタの文字コード表にない文字は、出力できなかったり、文字化けするなど、思わぬ 
結果になることがあります。 

• アプリケーシヨンソフトを使用して印刷する場合、アプリケーシヨンソフトは独自の文字 
コード表を使用することがあります。 

• 漢字コード表は「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 の以下のフォルダに PDF ファイルで 
入っています。 

[ Windows ]. [ ML _ COLOR ] - [ DOC ] フォルダ 

[ Macintosh ] . [ ML _ COLOR ] -[漢字コード表]フォルダ 

• 各 PDF ファイルが示すプリンタのフォントは以下のとおりです。 


フアイル名 （ Windows) 

ファイル名 （ Macintosh) 

プリンタフオント名 

HG -83 pv.pdf 

HeiseiKakuGo - W 5-83 pv - RKSJ.pdf 

HeiseiKakuGo - W 5-83 pv - RKSJ-H 

HG -90 ms.pdf 

HeiseiKakuGo - W 5-90 ms - RKSJ.pdf 

HeiseiKakuGo - W 5-90 ms - RKSJ-H 

HGExRKSJ.pdf 

HeiseiKakuGo - W 5- Ext - RKSJ.pdf 

HeiseiKakuGo - W 5- Ext - RKSJ-H 

HG - RKSJ.pdf 

HeiseiKakuGo - W 5- RKSJ.pdf 

HeiseiKakuGo - W 5- RKSJ-H 

HM -83 pv.pdf 

HeiseiMin - W 3-83 pv - RKSJ.pdf 

HeiseiMin - W 3-83 pv - RKSJ-H 

HM -90 ms.pdf 

HeiseiMin - W 3-90 ms - RKSJ.pdf 

HeiseiMin - W 3-90 ms - RKSJ-H 

HMExRKSJ.pdf 

HeiseiMin - W 3- Ext - RKSJ.pdf 

HeiseiMin - W 3- Ext - RKSJ-H 

HM - RKSJ.pdf 

HeiseiMin - W 3- RKSJ.pdf 

HeiseiMin - W 3- RKSJ-H 
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Wingdings-Regular Low code 
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Hoefler Text Ornaments 
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文字コード表 （ PCL ェミュレーションモード) 


(注•づ 


アプリケーシヨンソフトを使用して印刷する場合、アプリケーシヨンは独自の文字コード表 
を使用することがあります。 




シンボルセット 


WIN3.1J 

Roman Ext 

OCR-A 

ISO-25 Fre 

DeskTop 

PC-8 

Sebro Croat 1 

OCR-B 

ISO-57 Chi 

German 

PC-8 Dan/Nor 

Sebro C 「 oat2 

HP ZIP 

ISO-60 Nor 

Greek-437 

PC-8 TK 

Spanish 

USPSFIM 

ISO-61 Nor 

Greek-437 Cy 

PC-775 

Ukrainian 

USPSSTP 

ISO-69 Fre 

Greek-737 

PC-850 

VN Inti 

USPSZIP 

ISO-84 Por 

Greek-928 

PC-852 

VN Math 

ISO Swedish 1 

ISO-85 Spa 

Hebrew NC 

PC-855 

VN US 

ISO Swedish2 

Kamenicky 

Hebrew OC 

PC-857 TK 

Win 3.0 

ISO Swedish3 

Legal 

IBM-437 

PC-858 

Win 3.1 Bit 

ISO-2 IRV 

Math-8 

IBM-850 

PC-866 

Win 3.1 Cyr 

ISO-4 UK 

MC Text 

IBM-860 

PC-869 

Win 3.1 Grk 

ISO-6 ASC 

MS Publish 

IBM-863 

PC-1004 

Win 3.1 Heb 

ISO-10 S/F 

PC Ext D/N 

IBM-865 

Pi Font 

Win 3.1 LI 

ISO-11 Swe 

PC Ext US 

ISO Dutch 

Plska Mazvia 

Win 3.1 L2 

ISO-14 JASC 

PC Setl 

ISO LI 

PS Math 

Win 3.1 L5 

ISO-15 Ita 

PC Set2 D/N 

ISO L2 

PS Text 

Wingdings 

ISO-16 Por 

PC Set2 US 

ISO L5 

Roman-8 

Dingbats MS 

ISO-17 Spa 

Bulgarian 

ISO L6 

Roman-9 

Symbol 

ISO-21 Ger 

CWI Hung 

ISO L9 


PCL 平成半角 (WIN3.1J) 
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付録 


消耗品 • メンテナンスユニット • オプシヨンー覧 


これらの消耗品、メンテナンスユニット、オプションは、お近くの販売店またはサービス拠点 （374 ベー 
ジ）でお求めください。 




品名 

型名 

内容 

ML カラー〇 HP シート 

MLOHP 01 

専用〇 HP シート 

トナーカートリッジブラック 

TNR - C 4 BK 1 

トナーカートリッジ 

LED レンズクリーナ 

クリーニングべーパ 

トナーカートリッジイエロー 

TNR - C 4 BY 1 

トナーカートリッジマゼンタ 

TNR - C 4 BM 1 

トナーカートリッジシアン 

TNR - C 4 BC 1 

イメージドラムカートリッジブラック 

ID - C 4 BK 

イメージドラムカートリッジ 

トナーカートリッジ 

LED レンズクリーナ 

クリーニングべーパ 

イメージドラムカートリッジイエロー 

ID - C 4 BY 

イメージドラムカートリッジマゼンタ 

ID - C 4 BM 

イメージドラムカートリッジシアン 

ID - C 4 BC 

ベルトユニット 

MLBLT - C 4 B 

ベルトユニット 

定着器ユニット 

MLFUS - C 4 B 

定着器ユニット 

ML 64 MB 増設メモリ 

MLMEM 64 C 

増設メモリ (64 MB ) 

内蔵ハードディスク 

MLHDD - C 2 A 

内蔵ハードディスク （10 GB ) 

セカンドトレイユニット 

MLTRY - C 4 B 1 

セカンドトレイユニット 

両面印刷ユニット 

MLDXU - C 4 B 

両面印刷ユニット 

プリントジョブアカウンティング 

MLSFT - PJA 01 

プリントジョブアカウンティングソ 

フトウェア 


• 消耗品、メンテナンスユニット、オプションは、商品本来の性能を発揮させるために、沖 
データ純正の消耗品をご使用ください。 

純正品以外の消耗品をご使用になると、印刷品質の低下をはじめ本来の性能を発揮できな 
い場合があります。 

純正品以外の消耗品をご使用になって生じた不具合の対応は、無償保障期間中あるいは保 
守契約期間中であっても有償となります。（純正品以外の消耗品の使用が全て不具合を起 
こすわけではありませんが、ご使用にあたっては十分にご留意ください。） 

• トナーカートリッジ、イメージドラ厶力一トリッジは、開封後1年以上経過すると印刷品 
位が低下しますので、新しい消耗品を準備してくださしヽ。 

• ご使用になるまで、開封しないでください。 

• 直射日光をさけ、温度：〇〜 35° C 、 湿度：20〜 85% RH 範囲にある場所で保管してくだ 
さい。 

• 周囲の温度や湿度が高すぎたり、急激に変化したりする場所では保管しないでくださしヽ。 
• 幼児の手が届かない所に保管してください。 
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プリントジョブアカウンティングの使用について 


(注う 


オプションのプリントジョブアカウンティングが必要です。 

プリンタがプリントジョブアカウンティングに追加されている場合は、メニューマップ印 


刷で fJobAccounting : ONJ と印刷されます。 


内蔵ハードディスクおよびフラッシュメモリに最低限必要な空き容量 

プリントジョブアカウンティングを使用するためには、内蔵ハードディスクの「キョウツウ」パーティ 
ション（内蔵ハードディスクを搭載しているときのみ）およびフラッシュメモリの 「 MIX 」 パーティショ 
ンの空き容量が以下の条件を満たす必要があります。この条件のとき、ユーザ D の登録可能数とログの 
保存可能数は以下のとおりです。 


内蔵ハードディスク” 

フラッシュメモリ 

登録可能 
ユーザ ID 数 

保存可能 
ログ数 

有/無 

「キョウツウ」 

パー テ イシヨン 

「 MIX 」 

パー テ イシヨン 

サイズ 

空き容量 

空き容量 

無 

— 

— 

500 KB 以上 

500 ID * 2 

約150 ログ* 2 

有 

1〇96以上 

1.2 MB 以上 

500 KB 以上 

5000 ID 

約150 ログ 


^内蔵ハードディスクは 「 PCL 」、 「キョウツウ」および 「 PSE 」 の3つのパーティションに分割され 
ており、出荷時または内蔵ハードディスク初期化時には各パーティションのサイズは下記のように 
割り当てられます。 

PCL =20% (2 GB ) 

キョウツウ=50% (5 GB ) 

PSE =30% (3 GB ) 

* 2 内蔵ハードディスクを搭載していない場合は、ユーザ ID とログは保存領域が同じため、両方の最 
大値まで保存できるわけではありません。 
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最大登録可能なューザ ID 数、および最大保存可能ログ数と必要なメモリ条件 

ユーザ D の最大登録可能数およびログの最大保存可能数とそのときに必要な内蔵ハードディスクおよび 
フラッシュメモリのサイズは以下のとおりです。 


内蔵ハードディスク 

フラッシュメモリ 

登録可能 
ユーザ ID 数 

保存可能 
ログ数 

有/無 

「キョウツウ」 

パーテイシヨン 

「 MIX 」 

パーテイシヨン 

サイズ 

空き容量 

空き容量 

並 

— 

— 

1.2 MB 以上 

5000 ID 

約400 □グ 

有 

1〇96以上 

20 MB 以上 

500 KB 以上 

5000 ID 

約5000 □グ 


m 


Tin プリントジョブアカウンティングで「ログを格納するのに十分な領域がありません。」とエ 

ラーが表示された場合は以下を行ってください。 

• 内蔵ハードディスクの「キョウツウ」パーティションおよびフラッシュメモリの 「 MIX 」 
パーティションの空き容量を確認します。空き容量を確認する方法は、「内蔵ハードディ 
スクゃフラッシュメモリの空き容量を確認したい （ Windows )」（227 ページ）をご覧くだ 
さい。 

• 上記の内蔵ハードディスクおよびフラッシュメモリに最低限必要な空き容量を満たしてい 
ない場合は、内蔵ハードディスクの「キョウツウ」パーティションおよびフラッシュメモ 
リの 「 MIX 」 パーティションの空き容量を確保します。空き容量を確保する方法は、「内 
蔵ハードディスクやフラッシュメモリの空き容量を確保したい」 （228 ぺージ）をご覧く 
ださい。 
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課金額の定義の追加 

本プリンタの各消耗品の標準価格と寿命枚数から算出した課金額の定義を追力□するには、プリントジョブ 
アカウンティングのサーバソフトウェアがインストールされているコンピュータで以下を行ってください。 


〇プリントジョブアカウンティングのサー 
バソフトウェアが起動していたら終了し 
ます。 

❷「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を 
セットします。 

❸[スタート]-[ファイル名を指定して実 
行]を選択します。 

〇 [名前]に 「 D : ¥ UTILITY¥PRINTJA 
¥ CPADD 」（ CD - ROM ドライブ、が' D : のと 
き）を入力し、[〇 K ] をクリックします。 

❺確認画面で[はい]をクリックします。 


フ，ントシ％フ 7 カウンティ:^ 

課金額 ® 定 _ を ii 

麵加します か？ 

ぃぃぇ⑽ 

||[:] 画 :] 1 


1 


❻完了画面で[はい]をクリックします。 


❼プリントジョブアカウンティングのサー 
バソフトウェアを起動します。 

〇 [プリンタ]メニューから[課金額の定 
義]を選択します。 

〇 課金額の定義一覧に「5300」が追加され 
ていることを確認します。 



課金額の設定方法は「プリントジョブアカウンティングユーザーズマニュアル」をご覧ください。 
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Macintosh でのユーザ名、ユーザ ID の設定方法 

Macintosh プリンタドライバでのユーザ名、ユーザ D の設定方法です。 Windows プリンタドライバでの 
設定方法は、「プリントジョブアカウンティングユーザーズマニュアル」をご覧ください。 


m 


(注•ケ 


ML 5300では、 Macintosh でのユーザ名、ユーザ ID の設定方法が「プリントジョブアカウ 
ンティングユーザーズマニュアル」に記述された方法と異なります。 

設定しないで印刷した場合、ユーザ名は空白、ユーザ旧は0でログに残ります。 

Mac OSX プリンタドライバはユーザ名、ユーザ ID を設定することができません。ユー 
ザ名は空白、ユーザ ID は0でログに残ります。 


Macintosh プリンタドライバ 


〇 [ファイル]メニューの[デスクトツプのプ 
リント]を選択します。 


J1-8.7.1 


プリンタ： 〔MICROLINE 5300 $] 出力対象：Iプリンタ 拿] 

丨プラグイン初期設定 拿] 


▽ 0 プリントタイム.フィルタ 

H] 


0 ジョブアカウント 



M シ3フタイフ 

■ 




T 


[ 投定の保存 I [ キャンセル ] |匚プリント| 


❷[プラグイン初期設定]パネルで[プリント 
タイム•フィルタ]と[ジョブアカウント] 
にチェックを付けます。 


_ _ J1-8.7.1 

プリンタ： 〔MICROLINE 5300 $] 出力対象：Iプリンタ 

Iジョブアカウント 拿] 

ジョプアカウントの設定 

ユーザ名： 藤 1 

ユーザ ID : 11 


❸ [ジョブ アカウント]パネルでユーザ名、 
ユーザ ID を設定し、[設定の保存]をクリツ 
クします。 


〔キャンセル]IIプリント i| 


A 現在の設定をプ y ンタ "MICROLINE 5300 H 
用に保存します E 

匚牛ヤンセ/レ)丨[ 0 K 


〇 [〇 K ] をクリックします。 


❺[キャンセル]をクリックし、ダイアログを 
閉じます。 
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ユーザサボートサービスについて 
保証について 


• 本製品には「保証書」が入っています。 

• 「保証書」は、お買い上げの販売店が所定事項を記入してお渡しします。記入内容をご確認の 
上、大切に保管してください。 

• 保証期間中に万一故障が生じたときは、「保証書」に記載されている当社保証規定に基づき無償 
で修理します。無償保証期間は「保証書」に記載されています。 

• 「保証書」に所定事項が記入されていない場合や紛失した場合は、保証期間中であっても、保証 
が無効となる場合があります。 

• 保証期間経過後は、修理によって本プリンタの性能が維持できる場合、お客様のご要望により 
有償にて修理します。詳しくは、お客様相談センターまたは、お買い上げの販売店にご相談く 
ださい。 

• 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接•間接の損害については、当社はその責任 
を負わないものとします。 


最新版のプリンタソフトウェアを入手したい 

ダウン ロー ド サービス 

沖データホームページから入手できます。 

http://www.okidata.co.jp 
プリンタのご相談と修理について 

プリンタの操作方法がわからない、故障かもしれない、修理をして欲しい、商品について聞きたいなど、 
プリンタに関するお問い合わせをお受けします。次の「お問い合わせチェックシート」に記入してからお 
電話ください。 

お客様相談センター 01 20-654-632 

(携帯電話からは 03-5833-5710) 

受付時間9 : 00〜20 : 00月曜日〜金曜日 
9: 00〜17: 00 土曜日 
(但し祝日を除く） 

※月曜日〜金曜日の17:30〜20:00及び土曜日のお問い合わせで、訪問修理が必要な場合は、 
翌営業日に改めてご連絡をさしあげます。 

※上記以外にも弊社都合によりお休みをいただくことがあります。 

■ 西日本地区（東海 • 北陸以西）での修理のご依頼をお受けします。 

西日本 OA コールセンタ（大阪） 01 20-003-544 

(携帯電話からは 06-6459-0111) 

受付時間9 : 00〜17 : 30月曜日〜金曜日 
(但し祝日を除く） 

※上記以外にも弊社都合によりお休みをいただくことがあります。 

♦プリンタのサボートサービスは(株)沖電気カスタマアドテック（〇 CA ) とそのグループ会社が担当して 
おります。 
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—お問い合わせに回答できない場合について一 

1. UNIX 環境でのお問い合わせ 

2. アプリケーションの使い方 

3. 問題解決に必要な情報が不足している場合 

4. お客様固有のシステム環境のアドバイスやコンサルティング 

5. プリンタの非公開仕様に関するお問い合わせ 




お問い合わせチェックシート 


具体的な症状 


プリンタ環境 

機種名：_製造番号：_購入月： 年 月 

追加オプション： なし •あリ （ ） 

コンピュータ環境 

□Windows パージョン： _ 

□Mac OS パージョン： _ 

接続方法 

□パラレル DUSB □ネットワーク 

□ TCP/IP OPX/SPX DEtherTalk DNetBEUI 

プリンタドライバ 

プリンタドライバ名：_ パージョン：_ 

アプリケーションソフト 

アプリケーションソフト名： バージョン： 

使用フォント名：_ 

エラー表示（正確に） 

コンピュータの画面に表示される内容 ：_ 

プリンタの操作パネルに表示される内容：_ 

その他 

他のアプリケーションからの印刷：□正常 □印刷できない 

他のコンピュータからの印刷 ：□正常 □印刷できない 
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消耗品を購入したい 

プリンタをお買い上げいただいた販売店、またはお近くのサービス拠点へお電話でご連絡ください。 


(株)沖北海道サービス(札幌）〒 060-0001 
(株)沖東北サービス(仙台） 〒 980-0802 
(株)沖情報機器サービス(新潟）〒95〇-〇〇82 


札幌市中央区北一条西 9-3-27( 第3古久根ビル）01 1-261-3261 
仙台市青葉区二日町 3- 10(グランシャリオビル 3 F ) 022-212-5167 

新潟市東万代町1 -30 025-241 -6838 

(新潟第一生命戸田建設共同ビル） 


(株)沖関東サービス(秋葉原） 

亍 111-0052 

(株)沖北関東サービス(新宿） 

亍 160-0022 

(株)沖中部サービス(名古屋） 

t 453-0861 

(株)沖電気カスタマアドテック(金沢） 

〒 921-8163 

(株)沖関西サービス(大阪） 

〒 550-0004 

(株)沖中国サービス(広島） 

亍 731-0138 

(株)沖四国サービス(高松） 

t 761-8058 

(株)沖九州サービス(福岡) 

亍 815-0035 


台東区柳橋 2-1 9-6(秀和柳橋ビル 9 F ) 

新宿区新宿 2- 1 9- 1 ( ビックス新宿ビル 3 F ) 
名古屋市中村区岩塚本通 2-1-2( MS ビル 2 F ) 

金沢市横川 7-35-1( 大洋不動産ビル 7 F ) 
大阪市西区®本町 1-4- 12(本町富士ビル） 

広島市安佐南区祇園 2-9-31 
高松市勅使町 632-4 
福岡市南区向野 2-9-21 


03-3865-6599 

03-3225-3131 

052-413-6510 

076-242-3300 

06-6459-0120 

082-871-2601 

087-868-3040 

092-512-4197 


※各サービス拠点の住所、電話番号は変更される場合がありますので、ご了承ください。 

※弊社ホームページでは最新の住所、電話番号を記載しておりますので、こちらもご覧ください。 

http :// www . okidata . co.jp 


プリンタを廃棄したい 

お買い上げいただいたプリンタの廃棄の際、事業所でお使いの場合は、産業廃棄物処理業者に委託してく 
ださい。一般家庭でお使いの場合は、お客様がお住まいの地方自治体の条例に従って廃棄してください。 
なお、詳しくは各自治体にお問い合わせください。 


△注意 ケガをするおそれがあります。 A 

このプリンタは重量が約 25 Kg ありますので、2人以上で持ち上げてくださし、。 
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使用済み消耗品の回収について 

沖データでは環境保全と再資源化を目的として、使用済みの MICR 〇 LINE プリンタの消耗品とメンテナン 
スユニットの無料回収を行っています。 

下記用紙をコピーし、必要事項を記入して FAX 、 もしくは、弊社のホームぺージ ( http ゾ / www . okidata . co . jp ) 
よりご連絡いただければ、回収におうかがいいたします。 


m 


(お願い） 

• 包装箱やビニール袋は捨てずに保管し、ご使用済みの消耗品およびメンテナンスユニットの回収時 
に利用してください。 

• カートリツジ1本でも回収にうかがいますが、地球環境への負荷をできるだけ低減させるためまと 
め回収にご協力ください。 

皆様のご協力をお願いします。 


FAX 024-594-2798 

沖データ回収センタ宛 


受付 No . : 

* 弊社にて記入いたしますので、お客様の 
記入は不要です。 


西暦 年月日 


お客様名（会社名）： _ 

ご担当者名 ： _ 

ご住所 ： _ 

ぉ電言舌％'号 -_ 

回収 ご希望 日時 ： 年月日 午前/午後 時 


回収依頼品 


イメージドラムカートリッジ 

個 

トナーカートリッジ 

個 

EP トナーカートリッジ 

個 

定着器オイル□ーラ 

個 

廃棄トナーボックス 

個 

ベルトユニット 

個 

定着器ユニット 

個 

インクリボンカートリッジ 

個 

その他マイク□ライン消耗品 

個 


ご不明な点は下記へご連絡ください。 

沖データ回収センタ 
TEL 024-594-2185 

受付時間：月〜金曜日（祝日、弊社休日を除く） 
9: 00〜12: 00、13: 00〜17: 00 
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数字 

1200dpi で印刷する ....... 

A 

/\dminMan 0 ge「. 

Adobe lllstrator. 

Adobe PageMaker. 

Adobe Photoshop. 

Adobe Separator. 

B 

B 〇〇 TP. 

巳〇〇 TP サーバ' . 

C 

CMYK シミュレーション 
ColorSvnc. 


D 


DHCP.298 

DHCP サーバ .298 

E 

ECP を無効にする .219 

F 

File ダウン□—ド .164 

I 

ICC プ□ファイル .184 

Image Color Matching.188 

IP アドレス . 226, 277 

IP アドレスを設定する .277 

IP フィルタ . 305 

L 

LED ヘッド . 17, 27 

LED レンズクリーナ . 17, 26,27 

LPR. 59 


4947 


7 5 7 6 
6 6 6 6 


8〇 

9 〇 
2 3 


19890 
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Macromedia FreeHannd.167 

MicrolinePS utility.87 

MP トレイ .116,120 

N 

NetWare.53, 54 

Network Extension.64 

NIC セットアップユーテイリテイ . 47 

n-up. 107 


索 

引 


〇 


〇 A コールセンタ . 374 

〇 HP シート . 99, 344, 347 

〇 ki Device 設定 . 89 

〇 kILPR ユーテイリテイ . 59 

〇 KI デバイスの設定 . 49 


P 


PageMaker. 165 

PASSWORD. 133 

PostScriot カスタムページサイズ . 110 

PrintSuperVision. 68 

PS ハーフトーン調整ユーテイリテイ . 43 


〇 


QuarkXPress. 167 

Quick Setup. 56 

R 

RARP.303 

RARP サーノ .303 

RGB 色 .45 

S 

Setup Utility.88 

SMTP.308 

SNMP.311 

s RGB.171 

T 

TELNET. 52, 290 

TrueType フオント .155 


U 


341 

354 


UNIX. 

USB インタフェース 
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ア 


アクセス制限機能 . 305 

アドミニストレータメ ニュー . 250 

アドミニストレータメニュ ーー 覧 . 251 


安全上の注意表示 . 2 

イ 


異常音がする . 325 

イニシャライズ . 221 

イメージドラムカートリッジ . 18 

イメージドラムカートリッジを交換します . 18 

fef'n . 28 

色ずれ補正 . 28 

■S . 208 

ぎ分角军 . 206 

色味 . ^09 

色見本印刷 . 177, 200 

色見本印刷ユーティリティ . 45 

インクシミュレーション . 198 

印刷が薄い . 334 

印刷が中断する . 325 

印刷可能範囲 . 360 

印刷が不鮮明 . 334 

EP 顧青 Jt . 360 

印刷できない . 328, 332, 337 

mmm . 36〇 

印刷保証範囲 . 360 

印刷を開始しない . 325 

印刷をキャンセルする . 213 


ヴ 


ウォーターマーク . 124 
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